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CZESC RYSUNKOWA

rys.1 Inwentaryzacja — Rzut piwnic 1:100
rys.2 Inwentaryzacja — Rzut parteru 1:100
rys.3 Inwentaryzacja — Rzut pietra 1:100
rys.4 Inwentaryzacja — Rzut poddasza 1:100
rys.5 Inwentaryzacja — Przekroj AA 1:100
rys.6 Demontaze i rozbidérki — Zagospodarowanie terenu 1:500
rys.7 Demontaze i rozbiorki — Rzut piwnic 1:100
rys.8 Demontaze i rozbidérki — Rzut parteru 1:100
rys.9 Demontaze i rozbiorki — Rzut pietra 1:100
rys.10 Demontaze i rozbiérki — Rzut poddasza 1:100
rys.11 Demontaze i rozbiérki — Rzut dachu 1:100
rys.12 Demontaze i rozbiérki — Przekroj AA 1:100
rys.13 Demontaze i rozbiorki — Elewacja pétnocno-wschodnia 1:100
rys.14 Demontaze i rozbiérki — Elewacja potudniowo-zachodnia 1:100
rys.15 Demontaze i rozbiorki — Elewacja pétnocno-zachodnia 1:100
rys.16 Demontaze i rozbiérki — Elewacja potudniowo-wschodnia 1:100
rys.17 Projekt — Zagospodarowanie terenu 1:500
rys.18 Projekt — Rzut piwnic 1:100
rys.19 Projekt — Rzut parteru 1:100
rys.20 Projekt — Rzut pietra 1:100
rys.21 Projekt — Rzut poddasza 1:100
rys.22 Projekt — Rzut dachu 1:100
rys.23 Projekt — Przekroj AA 1:100
rys.24 Projekt — Elewacja pétnocno-wschodnia 1:100
rys.25 Projekt — Elewacja potudniowo-zachodnia 1:100
rys.26 Projekt — Elewacja potnocno-zachodnia 1:100
rys.27 Projekt — Elewacja potudniowo-wschodnia 1:100
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. Informacje wstepne.

. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa (wraz z termomodernizacjg) budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wies 64.

. Inwestor.
Inwestorem jest Gmina Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice.

. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy dla wyzej wymienione;j
inwestyciji.

. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt architektoniczno - budowlany dotyczacy
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wies$ 64.
W zwigzku z powyzszym w zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce demontaze i rozbiorki:
e demontaz rynien i rur spustowych
* czedciowa rozbiérka i zasypanie zbiornikbw na szambo
* demontaz balustrad schodéw zewnetrznych
* demontaz anten telewizyjnych i ich zamocowania (do ponownego montazu)
* demontaz zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej
* demontaz elementéw wyposazenia takich jak oswietlenie, okablowanie oraz inne urzadzenia
zewnetrzne elewacyjne - na czas prac remontowych (do ponownego montazu)
» skucie istniejgcych tynkow elewacyjnych oraz w strefie cokotowej
¢ demontaz okien poddasza w wolich oczach
* demontaz drewnianej oktadziny elewacyjnej w wolich oczach
* demontaz drzwi wejsciowych do budynku
¢ demontaz wskazanych drzwi wewnetrznych
« demontaz istniejgcych nadprozy w miejscach wskazanych na rysunkach
* demontaz parapetéow
* wykucia pod poszerzenie otworow drzwiowych w miejscach wskazanych na rysunkach
* wykucia pod wykonanie otworéw okiennych dla nowych okien
* wykucie w Scianie zewnetrznej pod wykonanie blendy okiennej
¢ demontaz scian dziatowych murowanych w miejscach wskazanych na rysunkach
» demontaz Scianek dziatowych z desek drewnianych w miejscach wskazanych na rysunkach
* demontaz fragmentu posadzki piwnicy i Sciany pod budowe fundamentu komina
* demontaz posadzek w pomieszczeniach lokali mieszkaniowych, ktére obejmuje przebudowa
« skucie tynkéw z sufitbw w mieszkaniach podlegajacych przebudowie oraz ewentualny demontaz
podsufitek (jezeli zajdzie taka koniecznosc¢)
« demontaz posadzki i usuniecie podsypki (polepy) z przestrzeni pomiedzy belkami
konstrukcyjnymi pod poddaszem
* demontaz taw kominiarskich
* demontaz pokrycia i tacenia pofaci dachowych
« skucie tynkow z trzonéw kominowych i sprawdzenie stanu technicznego wymurowania
e rozbiérka wskazanych pionéw kominowych od poziomu posadzki poddasza
e usuniecie fragmentu krokwi pod montaz wytazu dachowego
* wykonanie otworéw w stropie pod poddaszem w gospodarczej czesci budynku celem wykonania
nowych wytazéw w przestrzen poddasza
* demontaz posadzek, stopnic i podstopnic schodow klatki schodowej wspdlnej
* demontaz stopnic i podstopnic drewnianych pozostatych schodéw w biegach prowadzgcych na
poddasze
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skucie tynkdéw na klatce schodowej wspdlnej
wykonanie otworow pod nawiew i wywiew w miejscach wskazanych na rysunkach

W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce roboty budowlane, stanowigce przebudowe obiektu:

termomodernizacja budynku

wykonanie ptyty zelbetowej jako fundamentu komina

wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach mieszkan podlegajgcych przebudowie
wykonanie wentylacji mechanicznej do tazienki w mieszkaniu M5

przeniesienie pieca ogrzewczego z pokoju mieszkalnego do kuchni w mieszkaniu M5
wykonanie wytazéw na poddasza w gospodarczej czesci budynku

montaz nowych nadprozy

montaz nowych drzwi wejsciowych do budynku

montaz nowych drzwi wewnetrznych

montaz nowych okien w wykonanych otworach okiennych w mieszkaniach M1 i M5
montaz balustrad schodow zewnetrznych

wykonanie nowych $cianek dziatowych

ocieplenie stropu pod poddaszem nieuzytkowym (wetna mineralna)

wykonanie posadzki technicznej na poddaszu (ptyta OSB)

montaz nowych posadzek w mieszkaniach podlegajgcych przebudowie

zabezpieczenie stropow do REI60 w mieszkaniach podlegajgcych przebudowie poprzez montaz
ptyt ogniochronnych na ruszcie w miejscu uprzednio skutych tynkéw oraz usunietych podsufitek
montaz wytazu dachowego wraz z montazem wymianu konstrukcyjnego

wykonanie nowych trzonéw kominowych

wymiana i przebudowa instalacji wod.- kan.

wymiana i przebudowa instalacji elektryczne;j

W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce roboty budowlane, stanowigce remont obiektu:

remont/odtworzenie hydroizolacji pionowej piwnic i fundamentéw

remont/odtworzenie opaski zwirowej wokét budynku

remont przylgcza do kanalizacji sanitarnej

remont istniejgcych schodéw do budynku

wymiana/montaz nowych parapetow

wymiana/montaz rynien i rur spustowych

remont klatki schodowej wspdlnej

remont pozostatych klatek schodowych w biegach prowadzgcych na poddasze

remont stolarki okiennej - montaz nawiewnikéw okiennych

remont/wymiana wskazanych istniejgcych drzwi na drzwi o odpowiedniej klasie ogniowej
remont/wymiana wskazanych istniejgcych scianek na scianki o odpowiedniej klasie ogniowej
remont/przemurowanie/odtworzenie istniejgcych trzonéw kominowych od poziomu poddasza
wraz z ociepleniem i otynkowaniem

wykonanie ocieplenia i otynkowania trzonu kominowego wskazanego na rysunkach
odtworzenie/montaz drzwiczek rewizyjnych we wskazanych trzonach kominowych

remont i impregnacja drewnianej konstrukcji dachu (wymiana zuzytych elementow
konstrukcyjnych)

remont/wymiana pokrycia dachowego wraz z montazem membrany paroprzepuszczalnej oraz
montazem nowego tacenia

odtworzenie/montaz taw i stopni kominarskich

odtworzenie/remont przytgcza do kanalizacji deszczowej

odtworzenie/montaz drewnianej okladziny elewacyjnej w wolich oczkach

odtworzenie/wymiana stolarki okiennej w wolich oczkach

ponowny montaz elementdw wyposazenia takich jak oswietlenie, okablowanie oraz inne
urzgdzenia zewnetrzne elewacyjne
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ponowny montaz anten telewizyjnych wraz z ich zakotwieniem

W zakresie inwestycji zaleca sie wykonanie nastepujgcych robét (roboty te nie sg przedmiotem niniejszej
inwestycji):

dostosowanie istniejgcej kottowni w piwnicy do obowigzujgcych przepiséw tj:

o wykonanie nawiewu do pomieszczenia kottowni

o wykonanie wpustu podtogowego w kottowni w mieszkaniu M1 (propozycja nowej numeraciji
mieszkan oznaczona na rysunkach)

o wydzielenie pomieszczenia sktadowania paliwa opatowego

o wymurowanie $ciany z cegty petnej z otworem i montaz drzwi do pomieszczenia sktadowania
paliwa opatowego

dostosowanie catego obiektu do spetniania obowigzujgcych  przepiséw  ochrony

przeciwpozarowej

Ponadto nalezy nada¢ numery porzgdkowe mieszkaniom. Propozycja numeracji mieszkan oznaczona
jest w czesci rysunkowej projektu.

5. Cel opracowania
Celem wykonania opracowania jest uzyskanie dokumentacji niezbednej do wykonania prac budowlanych
zwigzanych z realizacjg niniejszego zadania oraz uzyskania wszelkich pozwolen na wykonanie
niniejszych robaot.

6. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania

Umowa z Inwestorem nr 1ZP.21.2015 z dnia 16.06.2015 .

Ekspertyza techniczna budynku przy ul. Dolna Wie$ 64 w Pilchowicach, wykonana przez Grupe
Projektowg ,Marwit” - zgodnie z umowg stanowi podstawe do ustalenia wydanych w projekcie
robét budowlanych

Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny.
Uzgodnienia miedzybranzowe

Mapa do celéw projektowych z dnia 02-10-2015r. opracowana przez Przedsiebiorstwo
Geodezyjne GeoMART tukasz Jopek z siedzibg w Gliwicach przy ul. Na Miedzy 14

Uchwata Nr VII/53/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice, obejmujgcego czes$¢ terendw
sotectw: Pilchowice, Wilcza, Leboszowice

Projekt budowlano-wykonawczy budowy przytacza kanalizacji sanitarnej do budynku
wielorodzinnego w Pilchowicach przy ul. Dolnej Wsi 64, wykonany przez ,Ustugi projektowe
nadzory autorskie Krystyna Fryc”

Opinia nr 0077 z wynikdw przeprowadzonych ogledzin — sprawdzenia stanu technicznego
urzgdzen kominowych, wykonana przez Spotdzielnie Pracy Kominiarzy, Sosnowiec ul.
Gtowackiego 9

Karta Gminnej Ewidencji Zabytkéw nr 100/596

7. Podstawa prawna opracowania

Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z
pozn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnie 2012 r. (Dz.U. z 2012 r.
poz. 462)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80,
poz. 717) tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 647)

Inne wigzgce przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie ktérego dotyczy niniejsza
dokumentacja
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8. Zastrzezenia.

e}

Wszelkie nazwy producentéw i marek materialéw budowlanych, produktéw oraz sprzetu
widniejgce w niniejszym projekcie zostaly podane jedynie w celu uszczegétowienia opisu
zastosowanych technologii w zakresie wlasciwosci i sposobu dziatania poszczegéinych
elementow. Dopuszcza sie zastosowanie wszelkich materiatéw i produktéw budowlanych
oraz sprzetu, ktorych cechy i sposéb dziatania jest rownowazny lub lepszy niz tych, ktére
zostaly przywotane w projekcie.

Zamoéwienie wszelkich materiatéw, oktadzin, wyposazenia, stolarki, osprzetu, wbudowanie
wszelkich elementéw konstrukcyjnych Wykonawca robét bezwzglednie poprzedzi
wlasnymi pomiarami z natury, w przypadku znacznych rozbieznosci migedzy wynikami
pomiaréw, a wytycznymi dokumentacji Wykonawca poinformuje o tym fakcie Projektanta
przed podjeciem dalszych dziatan

Niniejszy projekt nie zawiera rysunkéw i rozwigzan warsztatowych — szczegoétowe rysunki
warsztatowe niezbedne dla potrzeb realizacji robét Wykonawca wykona wilasnym
staraniem na podstawie zawartych w projekcie rysunkéw wykonawczych oraz opisu
technicznego
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Il. Projekt zagospodarowania terenu.

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w
Pilchowicach przy ul. Dolna Wie$ 64.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1. Dane ogodlne.

Przedmiotowy teren opracowania zlokalizowany jest na potudniowy-wschod od centrum Pilchowic , przy
ulicy Dolna Wie$s nr 64, w odlegtosci ok 250 m od skrzyzowania z DK 78. Obszar opracowania
zlokalizowany jest na dziatkach ewidencyjnych o numerach: 303/212 i 818/213. W bezposrednim
sgsiedztwie terenu opracowania znajduje sie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojgca.
Dziatki objete opracowaniem z dwdéch stron okala ulica Dolna Wies (od strony potnocnego i potudniowego
wschodu). Na terenie opracowania stoi budynek mieszkalny wielorodzinny. Diuzsza elewacja budynku
biegnie wzdtuz ulicy Dolnej Wsi. Dwa wejscia do budynku znajdujg sie od tej strony i prowadzg do
odrebnych dwupoziomowych mieszkan. Pozostate dwa wejscia znajdujg sie w $cianach szczytowych
budynku. Wejscie od strony potudniowej prowadzi do wspolnej klatki schodowej, a z niej do
poszczegodlnych mieszkan. Wejscie od strony pétnocnej prowadzi do odrebnego, dwupoziomowego lokalu
mieszkalnego. W granicach dziatek, wchodzgcych w skfad opracowania zlokalizowane sg réwniez
budynki gospodarcze w potudniowo-zachodniej czesci — uwaga: budynki gospodarcze nie sg objete
przedmiotem opracowania.

2.2. Istniejgca infrastruktura techniczna.

Przedmiotowy teren opracowania jest obszarem uzbrojonym w media. Dziatka jest zaopatrzona w sie¢
wodociggowg, kanalizacyjna, elektroenergetyczng napowietrzng i telekomunikacyjng. Ponadto poza
terenem w pasie drogowym znajduje sie sie¢ kanalizacji deszczowej i gazowe;j.

2.3. Istniejgce urzadzenia techniczne i obiekty inzynierskie
Na przedmiotowym terenie nie wystepujg urzadzenia techniczne oraz obiekty inzynierskie

2.4. Uksztattowanie terenu.
Obszar inwestycji potozony jest na ptaskim terenie, wykazuje lekki spadek w kierunku ulicy. Rzedna
istniejgcego terenu przebiega srednio na wysokosci ok. 260,70 m n.p.m.

2.5. Szata roslinna.
Na obszarze opracowania nie wystepuje zielen wysoka. Duza cze$é zagospodarowania terenu stanowi
powierzchnie biologicznie czynng porosnietg trawa.

2.6. Uktad komunikacyjny.

Wijazd na teren opracowania odbywa sie z drogi publicznej powiatowej (ul. Dolna Wie$) oraz od strony
sgsiadujgcej drogi gminnej. Dojazd do terenu opracowania odbywa sie poprzez zjazd z drogi publicznej o
charakterze zjazdu indywidualnego. W obrebie przedmiotowego terenu opracowania nie wystepujg
uporzadkowane ciggi komunikacyjne zaréwno piesze jak i kotowe.

2.7. Istniejgce obiekty budowlane kubaturowe
W obrebie obszaru opracowania wystepuje budynek mieszkalny wielorodzinny z wydzielonymi 8 lokalami
mieszkalnymi oraz 2 budynki gospodarcze nie bedgce przedmiotem opracowania.

2.8. Opis projektowanych zmian
W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie zmiany w zakresie zagospodarowania terenu polegajgce na:
Roboty demontazowe i rozbiorkowe:
* czesciowa rozbidrka i zasypanie zbiornikéw na szambo
* roboty demontazowe i rozbidrkowe zwigzane z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym
Roboty remontowe i budowlane

9/.A



"PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W PILCHOWICACH
PRZY UL. DOLNA WIES 64”
Stadium opracowania: projekt budowlany i wykonawczy

* wykonanie opaski zwirowej wokot budynku

» odtworzenie/remont przytgcza do kanalizacji deszczowej

* wykonanie przytgcza do kanalizacji sanitarne;j

* roboty remontowe i budowlane zwigzane z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym

3. Planowane prace rozbiérkowe i demontazowe

3.1. Prowadzenie robét rozbiérkowych
Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy wykonaé wszystkie konieczne i wymagane
stosownymi przepisami zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robdét, umiesci¢ tablice
ostrzegawcze, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, oraz przygotowac sie do sprawnego usuwania z
terenu nieruchomosci materiatdbw rozbiérkowych. Gromadzenie gruzu na innych konstrukcyjnych
czesciach obiektéw jest zabronione. Usuwanie jednego elementu nie moze pociggaé za sobg
nieprzewidzianego spadania czy zawalania sie innych elementéw. Podczas wiatru o szybkosci wigkszej
jak 10 m/s nalezy przerwa¢ prowadzenie robot rozbiérkowych. Pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce
muszg byé zapoznani z technologig i harmonogramem prowadzenia robét, wyposazeni w odpowiednig
odziez ochronng oraz sprzet zabezpieczajgcy, zgodnie z wymogami bhp przy prowadzeniu takich robét.
W przypadku stwierdzenia stanu odbiegajgcego od zatozeh projektowych lub stwarzajgcego zagrozenie
dla dalszego prowadzenia robdét nalezy porozumie¢ sie z projektantem celem wprowadzenia
ewentualnych zmian w technologii lub harmonogramie prowadzenia robét.
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy wykona¢ podane ponizej czynnosci w nastepujgcej
kolejnosci :
e sprawdzi¢ czy obiekty sg rzeczywiscie puste,
» dokonac¢ wpisow do dziennika rozbiorek/budowy o wykonaniu powyzszych czynnosci.
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w/g nastepujacej kolejnosci :
* wykona¢ dojazd na teren rozbiorki
* wyznaczy¢ miejsca gromadzenia materiatdw porozbidrkowych, odpadéw, w tym odpadow
niebezpiecznych
¢ wyznaczy¢ miejsce przygotowania i zatadunku materiatéw rozbidrkowych i odpadéw,
* wykonac¢ ogrodzenie terenu rozbiérki i oznakowanie
* usuniecie z terenu obiektéw wszelkich elementéw ruchomych, sprzetéw, nagromadzonych
Smieci i nieczystosci;
* wykonanie stosownych zabezpieczen, w tym wymaganych podstemplowan.
Przebieg robdét rozbidrkowych powinien byé odnotowany w dzienniku budowy/rozbiorki. Nalezy zwrécié
szczegoblng uwage aby nastepujgce informacje znalazty swoje odzwierciedlenie w odnosnych wpisach do
dziennika rozbiorek :
* kolejnos¢ i sposéb prowadzenia robdt;
« protokolarne stwierdzenie wystarczajgcej nosnosci elementéw konstrukcyjnych, na ktérych
beda pracowac robotnicy, lub bedzie ustawiany sprzet pomocniczy;
e opis zastosowanych przy rozbiérce srodkéw zabezpieczajgcych;
* date ustawienia i usuniecia urzgdzen pomocniczych oraz daty badania stanu technicznego
tych urzadzen;
* opis okolicznosci towarzyszgcych pracom rozbiérkowym, a majacych wplyw na przebieg
robot i bezpieczenstwo ludzi prowadzgcych rozbiodrke.
Materiaty i elementy przeznaczone do ponownego montazu nalezy magazynowaé w bezpiecznym
miejscu w sposdb gwarantujgcy ich ponowne wykorzystanie i zapobiegajgcy zniszczeniu.
Po wykonaniu prac pozostate odpady nalezy sktadowaé w odpowiednich kontenerach , nastepnie
zatadowac na Srodki transportowe i wywiez¢ na najblizsze wysypisko, chyba ze Inwestor podejmie
decyzje o usunieciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.

3.2. Opis ogolny

W ramach niniejszego przedsiewzigcia projektuje sie zmiany zwigzane z przebudowg i remontem
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie zagospodarowania terenu.
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Roboty demontazowe i rozbiorkowe:
* czesciowa rozbidrka i zasypanie zbiornikéw na szambo
* roboty demontazowe i rozbidrkowe zwigzane z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym

3.2.1. Demontaz i zasypanie zbiornikéw na szambo

Wskazane istniejgce zbiorniki na szambo zlokalizowane przy dobuddéwkach z pomieszczeniami
gospodarczymi przewiduje sie czesciowo zdemontowac i zasypac.

Przed przystapieniem do likwidacji szamba nalezy je oprozni¢ i wszystkie powierzchnie wewnetrzne
dna, scian i stropéw zmy¢ wodg i zdezynfekowaé wapnem. Aby umozliwi¢ dostep do wnetrza
szamba w celu oprdznienia go a nastepnie prawidtowego zasypania catej kubatury — nalezy rozkuc¢
strop nad szambem. Dodatkowo nalezy rozebra¢ Sciany szamb do gtebokosci 30 cm ponizej
terenu. Jest to konieczne ze wzgledu na pézniejsze wykonanie izolacji przeciwwodnej $cian piwnic
oraz opaski zwirowej wokot budynku mieszkalnego.

Po oprdznieniu i oczyszczeniu szamba, przystgpi¢ do wypetnienia go piaskiem stabilizowanym
cementem (40 kg cementu na 1 m3 piasku).

3.2.2. Demontaz i rozbiorki zwigzane z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym

Szczegotowe wytyczne odnosnie demontazy i rozbiérek dotyczacych budynku zawarto w czesci
opisu dotyczgcej budynku.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1. Opis ogoiny.
W ramach niniejszego przedsiewziecia projektuje sie zmiany zwigzane z przebudowg i remontem
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie zagospodarowania terenu.
Roboty remontowe i budowlane
* wykonanie opaski zwirowej wokot budynku
* odtworzenie/remont przytagcza do kanalizacji deszczowej
* wykonanie przytgcza do kanalizacji sanitarnej
* roboty remontowe i budowlane zwigzane z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym

4.1.1. Opaska zwirowa wokoét budynku

Wokdt budynku mieszkalnego nalezy wykonaé opaske zwirowg o szeroko$ci 50 cm ograniczong
kraweznikiem betonowym. Prace nalezy rozpoczg¢ od doktadnego wypoziomowania i wyréwnania
terenu pod opaske. Opaske utozyé na wyprofilowanym gruncie ze spadkiem od budynku
wynoszgcym okoto 3%. Po wykonaniu wykopu nalezy wykona¢ wylewke z chudego betonu,
stanowigcg posadowienie obrzezy betonowych.. Nastepnie zagtebienie pomiedzy budynkiem, a
obrzezem nalezy wytozy¢ matg antychwstowg i zasypacC zwirem. Powierzchnia powinna byc¢
pochylona ok. 3% na zewnatrz budynku, a kraweznik powinien sie znajdowa¢ min. 1 cm nad
poziomem gruntu. Opaske zwirowg wokét budynku wykonaé ze zwiru ptukanego o granulacji 16-32
mm i gtebokosci okoto 15 cm.

4.1.2. Remont przylacza do kanalizacji deszczowej

Projektuje sie remont/odtworzenie istniejgcego przytgcza kanalizacji deszczowej. Odtworzenie
przylgcza planowane jest po trasie przylgcza istniejgcego. Szczegdtowe wytyczne odnosnie
projektowanego przylgcza do kanalizacji deszczowej zawiera projekt architektoniczno-budowlany
branzy sanitarnej, stanowigcy integralng czes¢ catej dokumentacji

4.1.3. Remont przylgcza do kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie witaczenie kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej $cieki z budynku do istniejgcych
studni kanalizacyjnych, ktére zostaty wykonane w ramach wczesniejszego etapu inwestycji. W
zwigzku z powyzszym planuje sie odtgczenie od istniejgcych szamb oraz ich rozbidrke.
Szczegotowe wytyczne odnosnie projektowanego remontu przytgcza do kanalizacji sanitarnej
zawiera projekt architektoniczno-budowlany branzy sanitarnej, stanowigcy integralng czes¢ catej
dokumentac;ji
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4.2. Projektowane obiekty budowlane.

W ramach niniejszego przedsiewziecia nie projektuje sie zadnych nowych obiektéw budowlanych.
Istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny podlega remontowi i przebudowie we wskazanym zakresie
pokazanym na rysunkach.

4.3. Projektowany uktad komunikacyjny.
W ramach niniejszej inwestycji nie planuje sie zmian w istniejgcym uktadzie komunikacyjnym budynku.

4.4. Projektowane sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode.

Projektuje nie przewiduje ingerencji w istniejgce sieci i urzagdzenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode.

4.5. Uksztaltowanie terenu i zieleni.
Nie przewiduje sie zmian w zakresie uksztattowania terenu i zieleni. Po wykonaniu niezbednych wykopoéw
w celu prowadzenia sieci instalacji nalezy je zasypac¢ i wyréwnac do istniejgcego poziomu terenu.

4.6. Odprowadzenie wod opadowych

W obszarze opracowania przewiduje sie remont istniejgcego przytgcza do kanalizacji deszczowej. Nalezy
wykonaé wymiane rur i studzienki kanalizacji deszczowej przy zachowaniu wszelkich parametréw,
gtebokosci posadowienia, Srednic rur i spadkéw - zgodnie z projektem branzy sanitarnej.

4.7. Dostepnosc¢ dla os6b niepetnosprawnych
Przewidywana inwestycja nie zaktada ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu. Przystosowanie
terenu do potrzeb oséb niepethosprawnych zostanie wykonane na bazie odrebnego opracowania.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania terenu.
Przedsiewziecie realizowane bedzie na przewazajgcej czesci dziatek inwestycyjnych o fgcznym
obszarze: ok. 1,177,19 m? stanowigcych teren niniejszego opracowania:

5.1. Stan istniejgcy (zestawienie dot. tacznej powierzchni dwéch dziatek inwestycyjnych)

Powierchnia zabudowy: 388,65 m? 33,02%
. Budynek mieszkalny wielorodzinny: 319,18 m?
. Budynki gospodarcze: 69,47 m?
Powierzchnia utwardzona: 265,78 m? 22,58%
Powierzchnia biologicznie czynna: 522,76 m? 44,41%
Ogdlna powierzchnia dziafki: 1177,19 m? 100,00%

5.2. Stan projektowany (zestawienie dot. tacznej powierzchni dwoch dziatek
inwestycyjnych)

Powierzchnia zabudowy: 403,87 m? 34,31%
. Budynek mieszkalny wielorodzinny: 334,40 m?
. Budynki gospodarcze: 69,47 m?
Powierzchnia utwardzona: 255,30 m? 21,69%
Powierzchnia biologicznie czynna: 518,02 m? 44,00%
Ogolna powierzchnia dziatki: 1177,19 m? 100,00%
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6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt bu-
dowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podsta-
wie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

6.1. Zagadnienia dotyczace ochrony konserwatorskiej terenu

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdbw oraz nie jest objety zadng formag ochrony
konserwatorskiej. Budynek mieszkalny, ktéry znajduje sie w obszarze opracowania jest wpisany do
gminnej ewidencji zabytkow i posiada karte o numerze 100/596 i jest ujety w Zatgczniku nr 2 do
~Programu opieki nad zabytkami Gminy Pilchowice na lata 2012-2015”

6.2. Uwarunkowania planistyczne

Obszar na ktérym znajduje sie przedmiotowy teren opracowania objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata Nr VII/53/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 31 maja 2007
roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice, obejmujgcego
czes¢ terendw sotectw: Pilchowice, Wilcza, Leboszowice. Obszar oznaczony zostat jako H78MNU —
tereny zabudowy mieszkaniowo (jednorodzinnej) — ustugowe;j.

Przepisy obowigzujgce na terenie wg planu:

§ 16

Dla terenow z podsfawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowo (jednorodzinne]) — uslugowej, wydzielonych w czesci graficznej 1a i oznaczonych symbolami

odpowiednio: HIMNU+H72MNU; HTAMNU+-H75MNU; HTTMNU+H92MNU; znajdujacych sie w jednostce strukturalnej ,H" Pilchowice ustala sie:
1) przeznaczenie uzupetniajace: istniejaca zahudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych z zastrzeZzeniem, iZ nie obowigzuje w stosunku do nigj
procentowy udziat w zagospodarowaniu terenu, o ktorym mowa w § 7 ust.1, usiugi publiczne, w tym na terenie oznaczonym symbolem H62MNU Dom Pomocy Spoteczne], na
terenie oznaczonym HOMNU Dom Spokojnej Starosci, rzemiosio produkcyjne na terenie oznaczonym symbaolem H7OMNU;
2) zachowanie istnigjacej zabudowy z mozliwoscia przebudowy, rozbudowy z zastrzeZzeniami:
a) uwzglednienia warunkow dziatan obejmujacych restauracje | modemizacje techniczng obiektow, o ktérych mowaw § 32, ust.3, pkt.1,
b) zachowania gabarytow istnigjacych budynkow mieszkalnych {(wysokodci, ksztaltow i spadkow dachdow), stanowigcych zespdt jednorodnej zabudowy na terenach
oznaczonych symbolami odpowiednio: H30MNU, H31MNU, z dopuszczeniem rozbudowy w drugiej linii zabudowy w nawigzaniu do skali, ksztattu i spadku polaci dachu
hudynku istniejacego,
c) uwzglednienia na terenie oznaczonym symbolem H48MMNU sftrefy ochronnej 100 m wokdt istnigjacego siupa z radiowymi urzadzeniami nadajacymi; wystepujace] na
wysokosci zamontowania wiw urzgdzen.
3) wprowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowej przy uwzglednieniu;
a) linii zabudowy obowigzujacej zgodnie ze wskazaniami czesci graficznej 1a lub jeZeli nie wskazano linii zabudowy zgodnie z zasadami okreslonymi w § 26, ust6, z
zasfrzeZeniem punktu 7,
b) zasad ochrony ekspozycji widokowych odpowiednio, o ktérych mowa w § 36 niniejszej uchwaly;
4) rozbudowe, przebudowe istnigjace] zabudowy, z zastrzeZzeniem litery b, w punkcie 2 niniejszego ustepu, wprowadzenie nowej zabudowy na zasadach:
a) parametry | wskazniki ksztattowania terenu:
- wielko$t powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki nie wigcej niz 40 %, z zastrzeZeniem, i na terenach oznaczonych symbolami odpowiednio: HGOMNU;
HE1MNU, H59MNU, poloZonych w centralne] czesci jednostki strukturalng nie wiscei niz 70 %,
— powierzchnia biclogicznie czynna nie mnigj niz 30 %, z zastrzeZeniem, iZ na terenach oznaczonych symbolami odpowiednio; HEOMNU, HG1MNU, H59MNU nie mnigj niz
5%,
- W sytuacji prowadzenia dziafalnosci ustugowej lub rzemiesinicze] nalezy zrealizowat ilosé czasowych migjsc postojowych dla zamierzonego sposobu uzZytkowania
zgodnie z zasadami okreslonymi w § 49, ust.10, 11, 12,
— dopuszcza sie zachowanie wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki wiekszej niz okreslone] w ninigjszej literze oraz powierzchni biologicznie
czynnej mnigjszej niz okreslona w ninigjsze] literze, w sytuacji przebudowy, rozhudowy istniejace] zabudowy,
b) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:
— usytuowanie na dziatce:
budynek mieszkalny lub mieszkalno-ustugowy naleZy sytuowaé elewacja frontowsa od strony drogi publicznej lub wewnetrzne), z ktorego nastepuje wjazd na dziatke,
7 zastrzeZeniem iz na fragmencie terenu oznaczonego w czesci graficznej 1a symbolem H58MNU (przy ul. Dworcowej) wprowadza sie obowiazek utrzymania
istnigjace] zabudowy pierzejowsj cigglej,
budynki gospodarcze i garaze wolnostojace naleZy sytuowad w drugiej linii zabudowy, z zastrzeZeniem § 26, ust.10
dla budynku mieszkalnego lub mieszkalno-ustugowego nalezy przyjac jako elewacje frontowa elewacje kalenicows badz szczytowa, w zaleznosci od usytuowania i
formy elewac]i budynkow istniejacych na dziatkach sasiednich, przy uwzglednieniu tradycji miegjsca,
dla zespotu zabudowy nowoprojektowanej nalezy przyjac rodzaj elewacji frontowej w ramach pierzei ulicy, minimum na odcinku pomiedzy skrzyZowaniami,

G gaharyty zabudowy — stosowanie prostych bryt o proporciach (wraz z ksztattem dachu) nawiazujacych kaZzdorazowo do istnigjacej zabudowy w zakresie skali i bryly,

- wysokoS¢ zabudowy:

mieszkaniowe] lub mieszkaniowo—ustugowej — nie wigcej niz 2 kondygnacje nadziemne (z dopuszczeniem dodatkowo trzeciej kondygnacji pod warunkiem, Ze
stanowi poddasze uzytkowe) i nie wyZsza niz 12 m (z 10% tolerancja),
gospodarczej i garaZy wolnostojgcych — nie wigcej niz 1 kondygnacja nadziemna, (z dopuszczeniem dodatkowo drugiej kondygnacji, pod warunkiem, Ze stanowi

poddasze wytkowe) i nie wyZsza niz 7,5 m,

— geometria dachu: stosowanie dachdw dwuspadowych o symetrycznych katach nachylenia pofaci; kat nachylenia dia zabudowy mieszkaniowsj |ub mieszkalno-ustugowsj
— od 30° do 452 kat nachylenia dla zabudowy gospodarczej | garazowej — identyczny jaka dia zabudowy mieszkaniowej,

— dopuszcza sie dia budynkow gospodarczych i garaZy wolnostojacych, sytuowanych w drugiej linii zabudowy, - stosowanie kata nachylenia potaci dachu od 157 do 3{1'],

— dopuszcza sig stosowanie dachow o prostopadiym uktadzie kalenic z zastrzeZeniem, iZ2  szerokosc elewacji frontowej zostanie utrzymana na gigboko$¢ min. 4m od
obowigzujgcej linii zabudowy,

- dopuszcza sie zachowanie geometrii dachu budynku istnigjacego w sytuacji przebudowy jego dachu, jeZeli uklad Scian nosnych nie pozwala na zastosowanie dachu
dwuspadowego o symetrycznych katach nachylenia potaci w przedziale, o ktdrym mowa w niniejszej literze,

— dopuszcza sie sytuowanie budynkdw gospodarczych w pierwszej linii zabudowy w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,

- dopuszcza sie stosowanie okien w potaci dachowe), lukam, naczotkow, gankdw wejsciowych zwienczonych dachem dwuspadowym, symetrycznym, ryzalitow $cian, w
tym bocznych, przy uwzglednieniu tradycji migjsca,

— dopuszcza sie zastosowanie w budynku noworealizowanym geometrii dachu takiej jak na budynku lub zespole budynkow istnigjacych, usytuowanych na dziaice (dziatkach)
bezposrednio sasiadujgcej (inngj niz ta, o ktdrej mowa w ninigjszej literze), jezeli wspdlnie beda tworzyé harmonijny  jednorodny zespdt architekfoniczny o cenach
indywidualnych, z zastrzeZeniem punktu 5;

5) zakazuje sig stosowanie ptaskich dachow w sytuacji wprowadzania nowej zabudowy;

6) przeznaczenie w 100% dziatki 803/56, potoZonej na terenie oznaczonym symbolem HS0MNU dla rzemiosta nieuciaZliwego oraz handlu zwigzanego z profilem prowadzonego
rzemiosta;

7) nowa zabudowa usiugowa moZe stanowic odrebny budynek pod warunkiem, Ze zostanie wprowadzona jako uzupeinienie mieszkalnego budynku, za wyjatkiem zabudowy
ustug publicznych, z zastrzeZeniem § 46 ust.2 pki.1.

Wycena Nieruchomosci, Projektowanie Architektoniczne, Anna i Bartosz Michalscy s.c.
44 -100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22a tel. 32 331 80 43, abm_rysunki@interia.pl
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7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego
Obszar nie lezy w granicach terenu goérniczego i nie znajduje sie pod wptywem eksploatacji gorniczej.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagro-
zen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Planowana inwestycja nie zalicza sie do moggcych w znaczgcym stopniu wptywac¢ na Srodowisko, a jej
realizacja nie wplynie na zwigkszenie zagrozenia Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw objetego
nig obiektu, ani nieruchomos&ci istniejgcych w jego otoczeniu.

Obszar oddziatywania inwestycji nie przekracza granic dziatki.

9. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowa-

nia obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Nie dotyczy.

10. Ochrona interesu os6b trzecich

Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje wzrostu ograniczenia dostepu do Swiatta dziennego dla
sgsiednich budynkéw i nieruchomosci, jak réwniez nie spowoduje wzrostu przestaniania. Realizacja
inwestycji nie pozbawi nikogo dostepu do drogi publicznej, nie ograniczy mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej ani cieplnej. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci
powodowanych przez hatas i wibracje, zakitécenia elektryczne i promieniowanie, ani nie wprowadzi
zanieczyszczen powietrza i wody. Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do biezacego i
niezwlocznego usuwania zanieczyszczen, zapylenia oraz odpadéw powstajacych w trakcie trwania
robét budowlanych.
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lll. Projekt architektoniczno-budowlany — remont i przebudowa istniejg-
cego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

1. Opis stanu istniejgcego

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest w Pilchowicach, gm. Pilchowice, powiat
gliwicki w wojewoddztwie $lgskim. Budynek jest zlokalizowany przy ul. Dolna Wies, przebiegajacej na osi
potnocny-zachéd — potudniowy-wschod, prowadzacej od drogi krajowej 78 do centrum wsi Pilchowice.
Budynek zostat wybudowany w latach 1920 — 30 na 6wczesnej granicy Polski i Niemiec. Budynek petnit
wowczas funkcje domu celnego. Jego architektura jest dosy¢ charakterystyczna dla obiektow o tej samej
funkcji lokowanych na Gérnym Slgsku. Budynek jest zrealizowany w stylu wczesnego modernizmu, jest
dosy¢ prosty w formie i bardzo ubogi w detal.

Obiekt obecnie petni funkcje mieszkalng wielorodzinng, jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony i posiada
poddasze nieuzytkowe. Budynek miat pierwotnie rzut prostokatny, jednak w poézniejszym okresie zostaty
wybudowane nizsze dobudéwki od strony podwdrza. Dom ma rzut prostokata o wymiarach ok. 9,5 x 27m i
wysokosé 10,69m. Budynek zamkniety jest w zwartej bryle i posiada dach naczétkowy z gtéwnymi potaciami
ze zmienionym katem nachylenia w okolicach dolnej krawedzi dachu. Dach jest wykonany w konstrukgji
drewnianej ptatwiowo-jetkowej ze stupkiem w sSrodkowej czesci konstrukcji  podtrzymujgcej ptatew z
dodatkowymi mieczami i koztami opartymi o stupek. Krokwie oparte sg na tramach i posiada przypustnice.
Gtéwna bryta budynku sktada sie z dwéch kondygnacji nadziemnych, a parter jest podniesiony w stosunku
do poziomu gruntu i do drzwi wejsciowych prowadzg schody zewnetrze. Budynek posiada bardzo czytelny
uktad konstrukcyjny, ktérego elementami nodnymi sg Sciany zewnetrzne o gr. 52 cm i $ciany wewnetrzne,
wszystkie murowane z cegly. Sciany tworzg szkielet, na ktérym oparte sg stropy i wiezba dachowa. Strop
nad piwnicg zrealizowany jako strop Kleina, pozostate stropy w konstrukcji drewnianej. Dach pokryty
dachowka karpiowkag uktadang w koronke.

Frontowa elewacja — $ciana potudniowo-zachodnia jest rownolegta do ul. Dolna Wie$, a jedna ze $cian
szczytowych jest rownolegta do prostopadtego odcinka ulicy o tej samej nazwie. W budynku znajduje sie
obecnie 8 mieszkan komunalnych. Cztery mieszkania majg osobne wejscia i prowadzg do nich odrebne
schody zewnetrzne. Pozostate sg dostepne z jednej klatki schodowej, do ktérej wejscie znajduje sie w
Scianie szczytowej — elewacji potudniowo-wschodniej. Klatka schodowa przy mieszkaniach nr 4,5,6,7 jest
zabiegowa i wykonana z drewna. Schody do wszystkich piwnic sg murowane z cegty i wykonczone zaprawg
cementowa.

1.1. Dane charakterystyczne obiektu wg stanu istniejgcego

¢ ilos¢ kondygnaciji nadziemnych budynku 2
* ilos$¢ kondygnaciji podziemnych 1
* poddasze budynku nieuzytkowe
¢ ilos¢ klatek schodowych 4

w tym klatki schodowe wewnetrzne w mieszkaniach 3
* powierzchnia zabudowy budynku 319,18 m?
*  wysokos$¢ budynku wg Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 12-04-2002, §6 6,67 m

1.2. Ocena stanu technicznego budynku mieszkalnego wedtug ekspertyzy technicznej,
opracowanej przez Wielobranzowe Towarzystwo Projektowo-Produkcyjne
»Marwit” Sp. z 0. o.
Whioski i zalecenia odnosnie koniecznych do wykonania prac ptyngce z ekspertyzy techniczne;j:
*  Mur z cegty ceramicznej stan dobry, jedynie w piwnicach mocno zawilgocone.
* Po wykonaniu odwodnienia piwnic i osuszeniu murdw ich stan bedzie dobry.
*  Konstrukcja schodéw nad piwnicami dobra. Sklepienie typu Kleina.
* Konstrukcja pozostatych stropdw miedzykondygnacyjnych na belkach drewnianych w
stanie dobrym.
» Pokrycie dachéwka ceramiczng karpiowka oryginalne od roku 1925 w stanie bardzo ztym.
+ Kominy z cegty ceramicznej — korony wypalone wymagaja przemurowania.
+ Stolarka okienna z PCV stan bardzo dobry wymieniona.
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Drzwi wejsciowe w $cianach szczytowych do wymiany.

Konieczne wykonanie daszkéw ochronnych nad wszystkimi drzwiami wejSciowymi celu
ochrony przed zamakaniem.

Wymiana drzwi wewnetrznych wejsciowych z klatki schodowej oraz na strychy budynku.
Remont kapitalny drewnianej klatki schodowej wspdlnej z wejsciem w szczycie Sciany
potnocno-wschodnie;.

Remonty naprawcze pozostatych 3 klatek schodowych prowadzgcych na strychy.
Odprowadzenie wod gruntowych i opadowych do kanalizacji deszczowej w ul. Dolnej Wsi.
Wykonanie izolacji zewnetrznej murdw piwnic.

Remont kapitalny trzech zewnetrznych schodéw.

Wykonanie opaski odpryskowej wokot budynku.

Ocieplenie i otynkowanie budynku.

Zapewnienie wszystkim mieszkaricom wewnetrznych pomieszczen WC.

Nadanie numeréw porzgdkowych mieszkaniom.

Wykonanie brakujgcych wentylacji.

Wykonanie szamba zbiorczego trzykomorowego, szczelnego odpowietrzonego oraz
likwidacja istniejgcych zbiornikdw na fekalia.

Szczegotowe dane odnosnie oceny stanu technicznego znajdujg sie w wymienionej wyzej ekspertyzie.

1.3. Zestawienie pomieszczen stanu istniejgcego

PARTER / pow. uzytkowa
Nr pomieszczenie rodzaj posadzki pow. [m2]
0.01 klatka schodowa wyktadzina linoleum 6,95
1.01 przedpokdj wyktadzina linoleum 6,38
1.02 kuchnia wykfadzina linoleum 11,95
1.03 pokdj dzienny wyktadzina linoleum 4,44
2.01 przedpokdj panele podtogowe 4,57
2.02 kuchnia ptytki gresowe 11,69
2.03 pokdj dzienny panele podtogowe 20,64
2.04 tazienka ptytki gresowe 3,99
3.01 przedpokdj wyktadzina linoleum 4,53
3.02 kuchnia wykfadzina linoleum 11,78
3.03 pokdj dzienny panele podtogowe 20,9
3.04 tazienka ptytki gresowe 3,97
4.01 pokaj wykfadzina linoleum 12,64
4.02 kuchnia wyktadzina linoleum 15,38
4.03 tazienka ptytki gresowe 4,04
5.01 przedpokdj wykfadzina linoleum 2,33
5.02 korytarz wyktadzina linoleum 215
5.03 kuchnia z tazienkg wykfadzina linoleum 11,04
5.04 pokaj wykfadzina linoleum 18,92
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8.01 przedpokoj wykfadzina linoleum 2,26
8.02 wC wylewka betonowa 1,69
8.03 pokoj wykfadzina linoleum 14,36
RAZEM: 196,6
PARTER / kom. lokatorskie
Nr pomieszczenie rodzaj posadzki pow. [m2]
9.01 pom. gospodarcze wylewka cementowa 6,23
8.02 pom. gospodarcze wylewka cementowa 7,68
9.03 pom. gospodarcze wylewka cementowa 6,13
9.04 pom. gospodarcze wylewka cementowa 6,05
9.05 pom. gospodarcze wylewka cementowa 6,15
RAZEM: 32,24
PIETRO / pow. uzytkowa
Nr pomieszczenie rodzaj posadzki pow. [m2]
0.02 klatka schodowa wyktadzina linoleum 3,48
0.03 korytarz wyktadzina linoleum 3,37
1.05 korytarz wyktadzina linoleum 1,92
1.06 pokdj wyktadzina linoleum 17,16
1.07 pokoj wykfadzina linoleum 16,32
2.05 korytarz panele podtogowe 3,51
2.06 pokoj panele podtogowe 16,38
2.07 pokaj panele podtogowe 16,1
3.05 korytarz wyktadzina linoleum 3,72
3.06 pokaj wykfadzina linoleum 1,61
6.01 kuchnia wyktadzina linoleum 8,4
6.02 tazienka ptytki gresowe 4,03
6.03 pokaj wykfadzina linoleum 18,41
6.04 pokaj wykfadzina linoleum 13,71
7.01 kuchnia wykfadzina linoleum 13,83
7.02 tazienka ptytki gresowe 3,72
7.03 pokaj wykfadzina linoleum 16,48
RAZEM: 162,15
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2. Planowane prace rozbiorkowe i demontazowe

2.1. Prowadzenie robot rozbioérkowych
Wytyczne odnosnie sposobu prowadzenia robot rozbidérkowych wypisano w projekcie zagospodarowania
terenu.

2.2. Opis ogoiny
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt architektoniczno - budowlany dotyczgcy
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wies 64.
W zwigzku z powyzszym w zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce demontaze i rozbidrki
dotyczace budynku:
* demontaz rynien i rur spustowych
* demontaz balustrad schodow zewnetrzych
* demontaz anten telewizyjnych i ich zamocowania (do ponownego montazu)
* demontaz zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej
* demontaz elementéw wyposazenia takich jak oswietlenie, okablowanie oraz inne urzadzenia
zewnetrzne elewacyjne - na czas prac remontowych (do ponownego montazu)
» skucie istniejgcych tynkoéw elewacyjnych oraz w strefie cokotowej
¢ demontaz okien poddasza w wolich oczach
* demontaz drewnianej oktadziny elewacyjnej w wolich oczach
* demontaz drzwi wejsciowych do budynku
¢ demontaz wskazanych drzwi wewnetrznych
« demontaz istniejgcych nadprozy w miejscach wskazanych na rysunkach
* demontaz parapetéow
* wykucia pod poszerzenie otworow drzwiowych w miejscach wskazanych na rysunkach
* wykucia pod wykonanie otworéw okiennych dla nowych okien
* wykucie w Scianie zewnetrznej pod wykonanie blendy okiennej
¢ demontaz scian dziatowych murowanych w miejscach wskazanych na rysunkach
» demontaz Scianek dziatowych z desek drewnianych w miejscach wskazanych na rysunkach
* demontaz fragmentu posadzki piwnicy i Sciany pod budowe fundamentu komina
¢ demontaz posadzek w pomieszczeniach lokali mieszkaniowych, ktére obejmuje przebudowa
*+ demontaz posadzki i usuniecie podsypki (polepy) z przestrzeni pomiedzy belkami
konstrukcyjnymi pod poddaszem
« skucie tynkéw z sufitbw w mieszkaniach podlegajgcych przebudowie oraz ewentualny demontaz
podsufitek (jezeli zajdzie taka koniecznosc)
* demontaz taw kominiarskich
* demontaz pokrycia i tacenia pofaci dachowych
* skucie tynkow z trzonéw kominowych i sprawdzenie stanu technicznego wymurowania
e rozbiérka wskazanych pionéw kominowych od poziomu posadzki poddasza
e usuniecie fragmentu krokwi pod montaz wytazu dachowego
* wykonanie otworéw w stropie pod poddaszem w gospodarczej czesci budynku celem wykonania
nowych wytazéw w przestrzen poddasza
* demontaz posadzek, stopnic i podstopnic schodow klatki schodowej wspdinej
* demontaz stopnic i podstopnic drewnianych pozostatych schodéw w biegach prowadzgcych na
poddasze
¢ skucie tynkéw na klatce schodowej wspélnej
* wykonanie otworéw pod nawiew i wywiew w miejscach wskazanych na rysunkach
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3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz charakterystyczne
parametry techniczne.

3.1. Przeznaczenie budynku
Istniejgcy obiekt mieszkalny wielorodzinny bedzie podlegata remontowi i przebudowie. Nie jest
planowana zmiana przeznaczenia budynku.

3.2. Program uzytkowy budynku
W ramach inwestycji planuje sie zmiane ilosci mieszkan (potgczenie dwoch wskazanych mieszkan w
jedno) oraz przebudowe czesci pozostatych mieszkan. Mieszkanie nr 1 i nr 8 zaktada sie potaczy¢ w
jedno wieksze mieszkanie o numerze M1. Wykonanie potgczenia wynika z faktu, ze niemozliwe jest
dostosowanie mieszkania nr 8 w istniejgcym stanie do obecnych wymagan technicznych i przepiséw, jak
réwniez mieszkanie to pozostaje obecnie niezamieszkane. Nowo uksztaltowane mieszkanie M1 na
parterze bedzie posiada¢ przedpokdj z biegiem schodowym, przedpokoj, kuchnie, pokdj dzienny i
tazienke. tazienka w tym mieszkaniu bedzie usytuowana w nizszej czesci budynku (dobudéwce z
pomieszczeniami gospodarczymi), tak jak w mieszkaniach M2, M3 i M4. Ze wzgledu na koniecznos¢
dostosowania sie do przepisu odnoszgcego sie do nastonecznienia pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi (§ 57. ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. [Dz.U. Nr 75, poz. 690])
pokdj znajdujacy sie na parterze potrzebuje dodatkowego okna.
Drugim mieszkaniem, ktére bedzie podlegaé przebudowie jest mieszkanie nr 5, ktére w stanie istniejgcym
nie posiada fazienki, a piec ogrzewczy (typu ,koza”) znajduje sie w pokoju sypialnym. W tym mieszkaniu
planuje sie utworzenie nowego pomieszczenia tazienki, stworzenie pokoju o pow. uzytkowej
przekraczajgcej 16 m?, przeniesienie pieca do kuchni (zaktada sie ze moc cieplna pieca nie przekracza
10 kW). Konieczne tez jest wykonanie otworu okiennego do mieszkania, pozwalajgcego spetnia¢ warunki
techniczne wymagane przez obowigzujgce przepisy.
Pozostate mieszkanie nie zmieniajg swojego ukfadu funkcjonalnego i wydzielenia poszczegdinych
pomieszczen. Roboty budowlane w pozostatych mieszkaniach majg generalnie charakter remontu. We
wszystkich mieszkaniach wymieniona zostanie instalacja wod.-kan. i elektryczna. W pomieszczeniach,
gdzie brakuje wentylacji dokonane zostang zmiany w zakresie trzonéw kominowych lub zaprojektowane
zostang nowe trzony kominowe.

3.3. Dane charakterystyczne obiektu wg stanu projektowanego

« Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1

¢ llos¢ kondygnacji nadziemnych budynku 2

*  Podpiwniczenie petne

¢ llosc¢ klatek schodowych 4 (w tym 3 wewnetrzne)
e llos¢ wejsé do budynku (w tym bezposrednio do pomieszczen) 9

*  Powierzchnia zabudowy 334,41 m?

* Powierzchnia uzytkowa 344,95 m?

*  Kubatura brutto 931,37 m*

¢ Dlugos¢, wymiar max.: 27,20 m

e Szerokos$¢, wymiar max.: 17,94 m

*«  Wysokos¢ budynku do kalenicy 11,85 m

*  Wysokos¢ budynku wg Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 12-04-2002, §6 6,77 m (budynek N)
« Kat nachylenia potaci dachowej 48°/36°

e Spadki pofaci dachowej 113%/72,5%
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LOKALE MIESZKALNE / pow. uzytkowa
Nr pomieszczenie rodzaj posadzki pow. [m2]
1.01 przedpokdj wykfadzina linoleum 6,38
1.02 kuchnia wykfadzina linoleum 11,95
1.03 pokdj dzienny wyktadzina linoleum 4,44
1.04 korytarz wykfadzina linoleum 1,92
1.05 pokdj wyktadzina linoleum 17,16
1.06 pokaj wykfadzina linoleum 16,32
M1 58,17
2.01 przedpokéj panele podtogowe 4,57
2.02 kuchnia ptytki gresowe 11,69
2.03 pokdj dzienny panele podtogowe 20,64
2.04 tazienka ptytki gresowe 3,99
2.05 korytarz panele podtogowe 3,51
2.06 pokaj panele podtogowe 16,38
2.07 pokoj panele podtogowe 16,1
M2 76,88
3.01 przedpokdj wyktadzina linoleum 4,53
3.02 kuchnia wykfadzina linoleum 11,78
3.03 pokoj dzienny panele podtogowe 20,9
3.04 tazienka ptytki gresowe 3,97
3.05 korytarz wyktadzina linoleum 3,72
3.06 pokoj wykfadzina linoleum 1,61
M3 46,51
4.01 pokoj wykfadzina linoleum 12,64
4.02 kuchnia wyktadzina linoleum 15,38
4.03 tazienka ptytki gresowe 4,04
M4 32,06
5.01 przedpokdj wyktadzina linoleum 2,33
5.02 korytarz wykfadzina linoleum 2,15
5.03 kuchnia z tazienkg wyktadzina linoleum 11,04
5.04 pokaj wykfadzina linoleum 18,92
M5 34,44
6.01 kuchnia wyktadzina linoleum 8,4
6.02 tazienka ptytki gresowe 4,03
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6.03 pokoj wykfadzina linoleum 18,41
6.04 pokdj wyktadzina linoleum 13,71
M6 44,55
7.01 kuchnia wykfadzina linoleum 13,83
7.02 tazienka ptytki gresowe 3,72
7.03 pokaj wykfadzina linoleum 16,48
M7 34,03
8.01 przedpokdj wykfadzina linoleum 2,26
8.02 wcC wylewka betonowa 1,69
8.03 pokdj wyktadzina linoleum 14,36
M8 18,31

RAZEM: 344,95

5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowa-
nia do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposéb spetnienia wymagan, o kté-
rych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;

5.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.
Niniejsza inwestycja nie zaktada duzej ingerencji w forme architektoniczng budynku, zmianie nie ulegnie
funkcja obiektu. Planowane roboty budowlane, ktére wptywajg na forme architektoniczng to:

* termomodernizacja budynku

* remont zewnetrznych schodéw do budynku

e poszerzenie oraz montaz nowych drzwi wejsciowych do budynku

* wykonanie opaski zwirowej wokét budynku

* montaz nowych okien w wykonanych otworach okiennych w mieszkaniach M1 i M5

e montaz balustrad schodéw zewnetrznych

* wykonanie nowych trzonéw kominowych oraz remont trzonéw istniejgcych

e montaz nowych trzonéw/kominéw wentylacyjnych

¢ montaz taw i stopni kominarskich

e montaz nowych parapetéow

* montaz nowych rynien i rur spustowych
Wymienione wyzej prace majg charakter mato inwazyjny i nie powodujg zmiany ogdlnego odbioru
budynku. Roboty powinny byé wykonane z dbato$ciag o zachowanie formy i zabytkowego charakteru
obiektu. Celem zachowania symetrii potudniowej $ciany szczytowej przy koniecznosci wykonania otworu
okiennego wykonuje sie blende okienng w tej Scianie (symetrycznie po drugiej stronie).

5.2. Sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Inwestycja nie zaklada znaczacej ingerencji w forme architektoniczng budynku i przyjmuje sie, ze obiekt,
ktory jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw dostosowany jest wtasciwie do istniejgcego krajobrazu
i otaczajgcej zabudowy. Planowane roboty budowlane zostaty zaprojektowane zgodnie z wytycznymi
MPZP.

5.3. Sposbéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane.
1. Spetnienie wymagan podstawowych w zakresie:
a) bezpieczehstwa konstrukcji,
Zmiany, ktérym podlega budynek w zakresie przebudowy i remontu dotyczgce
konstrukcji sg zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi.
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bezpieczenstwa pozarowego,

Przedmiotowy obiekt w stanie istniejgcym nie spetnia wymogdéw ochrony
przeciwpozarowej. Zakres inwestycji nie obejmuje petnego dostosowania obiektu do
wymaganych przepiséw ochrony przeciwpozarowej. W przewazajgcej wiekszosci zakres
projektowanych prac dotyczy robot remontowych, w niewielkim zakresie obejmujgcym
gtébwnie wskazane lokale mieszkalne zakres prac obejmuje przebudowe. W obrebie
przebudowy projektuje sie dostosowanie obiektu do obowigzujgcych przepiséw. W
obrebie remontu projektuje sie wytgcznie prace odtworzeniowe lub renowacyjne. Petne
dostosowanie obiektu do obowigzujacych przepiséw ochrony pozarowej bedzie
przedmiotem odrebnej inwestyciji.

Opinia dotyczgca dostosowanie budynku do obowigzujgcych przepiséw ochrony
pozarowej stanowi zatgcznik do projektu. Zaleca sie aby na etapie odrebnej inwestyciji
uwgzledni¢ petne dostosowanie budynku do obowigzujacych wymagan w zakresie
ochrony przeciwpozarowe.

bezpieczenstwa uzytkowania,

Zmiany, ktérym podlega budynek w zakresie przebudowy i remontu dotyczgce
bezpieczenstwa uzytkowania sg zgodne =z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony srodowiska realizowane jest poprzez:

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikdéw i sgsiadéw. Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych,
szkodliwych pytdw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie
przewidziano zastosowanie takich materialdbw oraz technologii, ktére zapewniajg nie
przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez grunt, materialy, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie
uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Spetnienie wymagan dotyczacych
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie
przepiséw dotyczgcych warunkéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony $rodowiska
przez uzytkownikow.

ochrony przed hatasem i drganiami,

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku zgodnie z jego
przeznaczeniem nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan.

odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania
energii;

Projektowana charakterystyka energetyczna stanowi zatgcznik do projektu.

2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:

a)

zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

Dla budynku, ktéry podlega przebudowie i remontowi nie przewiduje sie zmiany w ilosci
dostarczanej wody zimnej. Woda pitna do budynku doprowadzona zostanie poprzez
istniejgce przytgcze w50. Za wejsciem wody w czesci ogdlnodostepnej piwnicy
zlokalizowane zostang nowoprojektowane zestawy wodomierzowe (osobny zestaw
wodomierzowy dla kazdego mieszkania). W skifad kazdego zestawu wodomierzowego
bedg wchodzi¢ zawory kulowe odcinajgce, konsola pod zabudowe wodomierza oraz
zawor antyskazeniowy typ EA. Dostawe wodomierza zapewnia Pilchowickie
Przedsiebiorstwo Komunalne. Doprowadzenie wody zimnej do mieszkan zaprojektowano
przewodami prowadzonymi pod sufitem piwnicy.

Szczegolowe rozwigzania projektowe nowej instalacji znajduje sie w Tomie II.S,
stanowigcego integralng czes¢ dokumentacji projektowe;.

usuwania Sciekéw, wody opadowej i odpadow;

Dla budynku, ktéry podlega przebudowie i remontowi nie przewiduje sie¢ zmiany w ilosci
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usuwania Sciekéw. Projektowang instalacje kanalizacyjng nalezy wigczy¢ do istniejgcych
studni kanalizacyjnych o numerach S2, S4 i S6 (oznaczonych na rysunkach projektu
branzy sanitarnej — Tom I1I.S) Przewody odprowadzajgce $cieki z poszczegodinych
przyboréw sanitarnych prowadzone bedg po $cianach, w bruzdach $ciennych i pod
sufitem. Podejscia odptywowe z urzadzenh sanitarnych do pionu nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem min. i = 2%.
Piony w miare mozliwosci bedg wyprowadzone ponad dach i zakonczone rurami
wywiewnymi o S$rednicy jedng dymencje wiekszg od $rednicy pionu. Piony, ktorych
wyprowadzenie ponad dach nie bedzie mozliwe zostang zakoriczone zaworami
napowietrzajgcymi.
Dla budynku przewiduje sie remont instalacji kanalizacji deszczowej.
Obliczenie ilosci wod opadowych z dachu:
- powierzchnia dachu — 303m2
- 0,9 — wspoétczynnik sptywu dla dachow
- 150 I/s’ha — natezenie deszczu
-303m2 x 150l/s-ha x 0,9 = 4,09l/s
Woda deszczowa z dachu budynku bedzie odprowadzana remontowanymi przytgczami
do sieci kanalizacji deszczowej Dn300 biegngcej w ulicy Dolnej Wsi. Przytagcza zostaty
zaprojektowane z rur kanalizacyjnych PVC Dn160. Na zmianach kierunku przytaczy
zaprojektowano rewizyjne studnie betonowe Dn600 z wtazem Zeliwnym w klasie D400.
Szczegotowe rozwigzania projektowe nowej instalacji znajduje sie w Tomie II.S,
stanowigcego integralng czes¢ dokumentac;ji projektowe;.
Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu;
Zapewnia sie mozliwos¢ instalacji urzadzen telekomunikacyjnych w tym réwniez dostepu do
internetu  szerokopasmowego. Instalacja urzadzeh telekomunikacyjnych  bedzie
przedmiotem odrebnej inwestycji.
Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego;
Zapewnia sie mozliwos¢ utrzymania i kontroli stanu technicznego poprzez dostepnos¢
podstawowych elementéw budynku do wykonywania okresowych przeglgdéw technicznych
obiektu.
Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce
sie na wozkach inwalidzkich;
W stanie obecnym budynek nie jest dostosowany do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne. Przystosowanie budynku dla o0séb niepetnosprawnych bedzie
przedmiotem odrebnej inwestyciji.
Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;
Zmiany, ktérym podlega budynek w zakresie przebudowy i remontu sg zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi  przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
Nie dotyczy.
Ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkdbw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska;
Projektowane roboty nie naruszajg zabytkowego charakteru budynku i wykonane zostang z
poszanowaniem wytycznych konserwatorskich.
Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;
Usytuowanie przebudowywanego obiektu na dziatce nie ulega zmianie. Nowe otwory
okienne zlokalizowane sg w odlegtosci nie mniejszej niz 4m od granicy sgsiadujgcych
dziatek budowlanych.
Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;
Realizacja planowanej inwestycji w zakresie objetym niniejszym opracowaniem nie
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spowoduje ograniczenia dostepu do $wiatta dziennego dla sasiednich budynkow i
nieruchomosci, jak réwniez nie spowoduje przestaniania. Realizacja inwestycji nie pozbawi
nikogo dostepu do drogi publicznej, nie ograniczy mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej ani cieplnej. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu
ucigzliwosci powodowanych przez hatas i wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie
ani nie wprowadzi zanieczyszczen powietrza i wody.
11. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

Szczegotowe warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podano w informacji BIOZ
stanowigcej zatgcznik do niniejszej dokumentaciji projektowe;.

6. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

6.1. Stan istniejacy konstrukcji

Budynek posiada bardzo czytelny uktad konstrukcyjny, ktérego elementami nosnymi sg $Sciany
zewnetrzne o gr. 52 cm i $ciany wewnetrzne, wszystkie murowane z cegly. Sciany tworzg szkielet, na
ktéorym oparte sg stropy i wiezba dachowa. Strop nad piwnicg zrealizowany jako strop Kleina, pozostate
stropy w konstrukcji drewnianej. Dach pokryty dachéwka karpiowkg uktadang w koronke.

6.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne oraz zalozenia przyjete do obliczen
konstrukciji
W zakresie inwestycji nie projektuje sie zmian w zakresie konstrukcji.

6.3. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu
W zakresie inwestycji nie projektuje sie zmian w zakresie konstrukcji.

6.4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
W zwigzku z brakiem zmian w zakresie konstrukcji nie jest wymagana opinia geotechniczna.

6.5. Warunki i sposob posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji
goérniczej
Budynek nie znajduje sie na terenie gérniczym i nie ma na niego wptywu eksploatacja gérnicza.

6.6. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

W zwigzku z przebudowa, termomodernizacjg i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ulegng zmianie nastepujgce elementy:

6.6.1. Przegrody zewnetrzne:
a) Sciana zewnetrzna U=0,20 W/m?K do wys. 3,1m
* tynk akrylowy na siatce zbrojgcej
* plyty styropianowe EPS 200 036 o wspdiczynniku przenikania ciepta max.

0,036 W/mK 15cm
» zaprawa klejowa
* cegta ceramiczna petna 52cm

b) Sciana zewnetrzna U=0,20 W/m?K powyzej wys. 3,1m
» tynk akrylowy na siatce zbrojgcej
* plyty styropianowe EPS 70 040 o wspdtczynniku przenikania ciepta max.

0,036 W/mK 15cm
» zaprawa klejowa
* cegta ceramiczna petna 52cm
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c) Sciana zewnetrzna piwnicy
»  polietylenowa membrana kubetkowa
*  ptyty styropianowe XPS 10cm
* mineralna masa uszczelniajgca — izolacja przeciwwodna
* zaprawa wyrOwnawcza
* cegta ceramiczna petna 52cm

d) Pokrycie dachowe
» dachdéwka karpiowka, uktadana na zaktadke
* laty 3x4cm w rozstawie 3cm
*  kontrlaty 6x4cm 4cm
» folia wysoceparoprzepuszczalna
* konstrukcja drewniana dachu istniejgca podlegajgca remontowi oraz impregnacji

6.6.2. Przegrody wewnetrzne:
a) Strop pod poddaszem U=0,20 W/m2?K

ptyta OSB 2,2cm
* welna mineralna/legary 4x10 cm 10cm
» wetna mineralna/belki konstrukcyjne stropu 10cm
» folia paroizolacyjna/belki konstrukcyjne stropu
» istniejgce deski slepego putapu ok.2,5 cm

» pustka powietrzna/belki konstrukcyjne stropu
* istniejgca podsufitka (prawdopodobnie siatka z trzciny)
» istniejacy tynk

b) Sciana wewnetrzna dziatowa

*  2x ptyta gipsowo-kartonowa(GKB/GKBI/GKF) 2,5cm

e ruszt systemowy z profili aluminiowych gr. 10cm / izolacja akustyczna z wemny
mineralnej 10cm

e 2x ptyta gipsowo-kartonowa(GKB/GKBI/GKF) 2,5cm
Uwaga:

Oblicowanie $cian bedzie zalezne od zadanego wystroju wnetrza — moga to by¢
plyty gipsowo-kartonowe GKB, plyty gipsowo-kartonowe impregnowane
przeciwwilgociowo w pomieszczeniach mokrych (GKBI), ptyty gipsowo-
kartonowe przeciwpozarowe (GKF), takze w wersji impregnowanej
przeciwwilgociowo (GKFI), plyty cementowo-wiéknowe i/lub panele z betonu
architektonicznego lub plytki gresowe.

7. Projektowane rozwigzania architektoniczno-budowlane
7.1. Opis ogolny
7.2. Projektowane rozwigzania architektoniczno-budowlane zewnetrzne

7.2.1. Renowacja elewacji oraz termomodernizacja

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych, nalezy sku¢ tynki zewnetrzne elewacji oraz usungc¢
wszystkie przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podioza oraz nalezy wyeliminowac¢ ich szkodliwy
wplyw na podtoze.

Pod skuciu tynkéw nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego $cian zewnetrznych pod katem
wystepowania uszkodzen konstrukcji w postaci rys i peknieé. Ze wzgledu na planowang
termomodernizacje elewacji w pierwszej kolejnosci nalezy dokonaé naprawy wszystkich
widocznych rys konstrukcyjnych oraz skontrolowa¢ stan ewentualnych skotwien — stalowych kotew
murowych. W przypadku ich obluzowania nalezy je naprawi¢/odtworzy¢ i zabezpieczyé. W
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przypadku odkrycia innych, znaczgcych uszkodzen konstrukcji budynku prace nalezy przerwac i
wezwac na budowe Projektanta.

7.2.1.1. Naprawa rys konstrukcyjnych
W obrebie rys nalezy skontrolowa¢ pod wzgledem nosnosci zabudowany materiat ceglany.
Zmurszate czy tez zwietrzate cegty nalezy bezwzglednie usungé. Luzne cegty na obrzezu rysy
nalezy osadzi¢ na Swiezej zaprawie cementowej modyfikowanej tworzywami sztucznymi i
zaklinowa¢ przy uzyciu klinow debowych. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie
mechaniczne oraz ptukanie silnym strumieniem wody bez dodatkéw Srodkéw myjacych i
wydmuchanie pozostatej w rysie wody sprezonym powietrzem. Tak przygotowang ryse mozna
poddac klejeniu dwukomponentowa zywicg epoksydowa.
Nalezy nawierci¢ widoczne rysy do wprowadzenia koncowki injekcyjnej, a nastepnie wprowadzic
pod cisnieniem injekt z dwukomponentowych klejow na bazie zywic epoksydowych Iub
poliuretanowych. Cisnienie robocze jest zalezne od szerokosci rozwarcia rysy, jej gtebokosci
oraz lepkosci injektu i musi by¢ dobrane kazdorazowo indywidualnie. Szczegoétowe dane
techniczne zostang ustalone bezposrednio z wykonawcg robot w zaleznosci od rodzaju
materiatu i przyjetej technologii. Nie dopuszcza sie ,klejenia” rys piankg poliuretanowg, poniewaz
nie posiada ona znamion materiatu zdolnego do przeniesienia obcigzen i stanéw naprezen
wystepujacych w konstrukcji murowej. Aplikacja pianki PU stanowi jedynie wypetnienie szczeliny,
nie przywraca ona pierwotnego charakteru wigzania w strukturze substancji murowe;.
W przypadku rys gdzie zastosowanie metody injekcyjnej jest niecelowe ze wzgledow
technicznych lub technologicznych wskazane jest odstgpienie od przewidywanej powyzej
metody naprawy. Jako rozwigzanie alternatywne nalezy przyjg¢ nastepujgcy tok postepowania w
celu naprawienia uszkodzonego miejsca :
Wzdtuz zarysowania usung¢ ostroznie uszkodzony mechanicznie lub zmurszalty materiat
ceglany. Oczysci¢ fugi na gtebokosci 4-6 cm z pokruszonej lub zmurszatej zaprawy. Silnym
strumieniem wody lub sprezonego powietrza wyptukaé wszystkie resztki luznego materiatu oraz
zanieczyszczenia. Rozeprze¢ ryse oraz obluzowane cegty przy uzyciu klinow debowych.
Posmarowa¢ wszystkie dostepne plaszczyzny $rodkiem gruntujgcym zwiekszajgcym
przyczepnosé¢ swiezej zaprawy. Przygotowac zaprawe cementowg modyfikowang polimerem. W
miejscach duzych ubytkéw osadzi¢ na w/w zaprawie nowy materiat ceglany.
Zarzuci¢ tg samg zaprawg obszar zarysowania oraz przylegte fugi. Przy uzyciu preta do
fugowania lub twardego pedzla wgnies¢ zaprawe gteboko w fugi. Powtérzy¢ operacje zarzucania
zaprawg do momentu catkowitego wypetnienia szczelin i fug. Po zwigzaniu zaprawy usungé
kliny i uzupetnié ubytki.

Do wykonania w/w naprawy proponuje sie uzycie nastepujgcych materiatdbw lub ich

odpowiednikow jakosciowych:

» zaprawe do wypetnien przygotowac jako mieszanke na bazie cementu, piasku kwarcowego
i polimeru Compakta Baudispersion, Ilub Sika Baudispersion, réwnowaznego.
Przygotowanie zaprawy i srodka gruntujgcego nalezy prowadzi¢ $cisle w/g zalecen
zawartych w instrukcji stosowania wybranego materiatu.

* jako systemy naprawcze mozna zastosowaé produkty : do klejenia rys - Sikadur 52, do
wypetnienia duzych rys i ubytkéw - Sikadur 41, ewentualnie Sika Repair (10 + 13).

* Dopuszcza sie rowniez zastosowanie na elementach drugorzednych zestawu Kreisel
Gruntolit + Kreisel klej do ptytek mrozoodporny z dodatkiem srodka Gruntolit do wody
zarobowej, zgodnie z instrukcjg producenta.

Podane powyzej produkty majg charakter przyktadowy. Przewiduje sie mozliwosé zastosowania
zamiennie produktéw o zblizonych parametrach technicznych innych producentéw jak n.p.
Pagel, Deitermann, Maxit (Optiroc), Henkel (Ceresit), po uprzednim przedstawieniu kart
technicznych przewidywanych do zastosowania produktéw i uzgodnieniu z projektantem, lub
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Stosowanie klejéw Ilub zapraw klejowych nalezy kazdorazowo poprzedzi¢ starannym

przygotowaniem powierzchni klejonych poprzez otwarcie rysy na szerokos¢ umozliwiajgcg

wprowadzenie kleju, oraz czyszczenie mechaniczne i gruntowanie klejonych powierzchni w/g
zalecen producenta srodka naprawczego.
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W przypadku, gdy okaze sie ze rysa jest rozlegta i moze mie¢ istotny charakter konstrukcyjny lub
moze ulegac dalszemu rozwarciu nalezy wezwac na plac budowy Projektanta. Jezeli pozwoli na
to charakter uszkodzenia, po uzyskaniu szczegétowych wytycznych od Projektanta, zaleca sie
zastosowanie systemu naprawy peknie¢ za pomoca pretéw i kotew srubowych ktére powinny
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej klasy Grade 304 wg EN 1.4301 lub klasy Grade 316 wg EN
1.4401. Wiasciwosci mechaniczne takie jak umowna granica plastycznosci, wytrzymatos¢ na
rozcigganie, wydtuzenie wzgledne zostang dobrane w zaleznosci od wynikéw obliczen
konstrukcyjnych.

Do osadzenia pretéw i kotew nalezy stosowaé zaprawy tiksotropowe na bazie cementu
stosowane do iniekcji przy pomocy pistoletow recznych lub elektronarzedzi. Zaprawe takg
cechuje niska proporcja cieczy do proszku, zapewniajgca wiasciwosci tiksotropowe zaprawy,
ktéra catkowicie wypetnia wszystkie pustki, do ktérych zostanie wttoczona i szybko osigga
odpowiednig wytrzymatos¢ na Sciskanie. Jednym ze sktadnikdw powinien byé produkt
rozprezajagcy zapewniajgcy kompensacje skurczu wystepujgcego w czasie wigzania. Do tego
typu naprawy mozna uzy¢ systemu firmy Helix — prety i kotwy HeliBar i zaprawy HeliBond.
Dopuszcza sie réwniez stosowanie innych rozwigzan po konsultacji z Projektantem.

7.2.1.2. Naprawa skotwien budynku

Istniejgce skotwienia (kotwy murowe — jezeli wystepujg) nalezy poddac¢ ocenie pod katem
dalszego uzytkowania. Elementy obluzowane nalezy zdemontowaé i ponownie osadzié.
Elementy zniszczone nalezy odtworzy¢, moze sie to wigzal z koniecznoscig otwierania
konstrukgji stropdw wewnatrz budynku (demontaz fragmentdéw podiég i posadzek w okolicach
zakotwien). W takim przypadku nalezy wezwac¢ na plac budowy projektanta. Generalnie
wszystkie konstrukcyjne elementy stalowe odczysci¢ i zabezpieczyé antykorozyjnie wg opisu
,Czyszczenie i zabezpieczenie elementéw stalowych”

7.2.1.3. Termomodernizacja $cian zewnetrznych

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji termicznej nalezy przeprowadzi¢ proby
przyczepnosci dobranej zaprawy klejowej do oczyszczonego i przygotowanego podtoza.
Projektuje sie wykonanie izolacji termicznej, w obrebie $cian zewnetrznych budynku z ptyt
styropianowych EPS 70 036 o wspoiczynniku przenikania ciepta max. 0,036 W/(m3xK), o
wymiarach 100x50x15 cm. Ptyty termoizolacyjne klejone do konstrukcji $ciany za pomocg
zaprawy lub masy klejowej metodg catopowierzchniowg, nalezy réwniez wykonaé mocowanie
mechaniczne ptyt kotkami rozporowymi, zgodnie z wytycznymi producenta. Klejenie ptyt nalezy
rozpoczg¢ od aluminiowej listwy startowej idgc od dotu do géry Sciany elewacyjnej. Ptyty
styropianowe nalezy mocowac szczelnie na styk. Dla uniknigcia mostkow termicznych nalezy
usungé zaprawe wyptywajgcg ze spoin. Planuje sie szpachlowanie powierzchni
przymocowanych ptyt zaprawg zbrojong siatkg z wtdékna szklanego. Nastepnie nalezy wykonaé
warstwe tynku cienkowarstwowego akrylowego na warstwie zbrojonej. Zawigzang wyprawe
tynkarska nalezy wykonczy¢ farbg elewacyjng. Dolng czes$é elewaciji, od cokotu na wys. 3,10m ,
ze wzgledu na mozliwosé dewastacji, wykonczyé¢ ptytami ze styropianu twardego EPS 200 036.
W czesci cokotowej oraz na $cianach piwnic (do wysokosci istniejgcego cokotu) planuje sie
wykonanie izolacji termicznej z ptyt XPS gr 18 cm z uwagi na zachowanie istniejgcej odsadzki
miedzy cokotem a $ciang istniejgcg ponad nim o wspétczynniku przenikania ciepta max. 0,036
W/(m2xK), o krawedziach wyprofilowanych na piéro-wpust, o wymiarach 100x50x15 cm,
klejonych analogicznie do ptyt ponad cokotem. Ocieplenie cokotu i $cian piwnic wykonaé do
poziomu fawy fundamentowe;.

W gdérnej czesci scian, niebedgcych szczytowi nalezy wykonan odtworzenie gzymsu z profili
styropianowych wykonanych na wymiar. Wokét drzwi wejsciowych zewnetrznych nalezy rowniez
wykona¢ opaski z zachowaniem schodkowej formy portali. W tym celu nalezy wykonaé
dodatkowe pomiary istniejacych schodkowych portali i odtworzy¢ identyczne profilowanie.
Szpalety okienne ociepli¢ ptytami styropianu o grubosci 1-3 cm w zaleznosci od grubosci ramy
okienne;j.

UWAGA!: Nie dopuszcza sie klejenia ptyt styropianowych na ,placki’. Przed
przystapieniem do przyklejania plyt ocieplajacych nalezy przeprowadzi¢ prébe
przyczepnosci i nosnosci podioza. Préoba polega na przyklejeniu w kilku miejscach
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elewacji probek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm i recznym ich odrywaniu po ok. 3
dniach. Nosnos¢ podioza jest wystarczajaca jezeli rozerwanie nastagpi w warstwie
styropianu.

Izolacje termiczng przedmiotowego budynku nalezy wykonaé systemowo, czyli z
wykorzystaniem dopasowanego systemu produkiéow $cisle wedlug wytycznych producenta
zastosowanego systemu.

Okablowanie biegnace po elewacjach nalezy umiesci¢ w peszlach ochronnych i schowa¢ w
warstwie ocieplenia.

Uwagal:

* wszelkie prace w poblizu napowietrznych linii elektrycznych i innych instalacji
pod napieciem prowadzi¢ wylacznie po odlgczeniu napiecia.

* po wykonaniu robét termomodernizacyjnych nalezy zamontowaé ponownie
zdemontowane uprzednio urzadzenia i instalacje, jezeli po wykonaniu
ocieplenia istniejace konstrukcje wsporcze, wieszaki, szpilki sg zbyt krétkie lub
nie nadajg sie do wykorzystania wykonawca przewidzi ich wymiane lub
przebudowe tak, aby ponowny montaz urzadzen byt mozliwy, bezpieczny i nie
powodowalt uszkodzen tych urzadzen

« istniejgce stalowe elementy konstrukcyjne (np. wsporniki, wieszaki, kotwienia)
zostang zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w
dokumentacji

« za wszelkie uszkodzenia urzadzen koniecznych do zdemontowania i
ponownego montazu odpowiada wykonawca robét

Zalecane parametry stosowanych produktéw:
e  Styropian EPS 70 036:

*  Produkt zgodny z normg PN-EN 13163:2013-05

* Powierzchnie ptyty: 0,5 m?

*  Wytrzymatosc na rozcigganie: = 80 kPa

*  Whytrzymato$¢ na zginanie: = 75 kPa

*  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: lambda < 0,040 W/mK

« Klasa reakcji na ogien: do ocieplenia zostanie zastosowany styropian
(polistyren) samogasnacy - co najmniej klasy E reakcji na ogien zgodnie z PN-
EN 13501-1:2007.

»  Styropian EPS 200 036:

e Produkt zgodny z normg PN-EN 13163:2013-05

* Powierzchnie ptyty: 0,5 m?

*  Whytrzymatos$é na rozcigganie: =2 100 kPa

*  Wytrzymato$¢ na zginanie: = 250 kPa

*  Wspotczynnik przewodzenia ciepta: lambda < 0,040 W/mK

* Klasa reakcji na ogieh: do ocieplenia zostanie zastosowany styropian
(polistyren) samogasnacy - co najmniej klasy E reakcji na ogien zgodnie z PN-
EN 13501-1:2007.

e Styropian XPS:

*  Gestosc: = 35 kg/m?

*  Wspoiczynnik przewodzenia ciepfa: A < 0,040 W/m?K

* Naprezenia Sciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym:CS(10/Y)700 = 700 kPa

* Pelzanie przy sciskaniu: CC(2/1,5/50)250 = 250 kPa

»  Zamknietokomérkowos$¢: = 95 %

¢ Modut elastycznosci: 20 N/mm?

* Podcigganie kapilarne: 0

* Odpornos$¢ na cykle zamrazania i odmrazania po adsorpcji wody po dyfuzji: FTCD1 <
1%

« Klasa reakcji na ogien: do ocieplenia zostanie zastosowany materiat co najmnie;j
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klasy E reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1:2007.
e Temperatura zastosowania: < 70°C
*  Tynk akrylowy:
o Zaprawa tynkarska na bazie 100 % polimeru akrylu, podwyzszonej odpornosci na
algi i grzyby. Faktura gtadka o grubosci ziarna ok. 1,5 mm.
o Kolor szary jednolity RAL 7035
*  Tynk mozaikowy:
o spoiwo - transparentne zywice,
o wypetniacze - kolorowe zwirki kwarcowe o uziarnieniu 0,8—1,2 mm
o kolor RAL 7013
* Mineralna zaprawa klejowa do mocowania ptyt ociepleniowych
»  Kotki rozporowe
* bezcementowa masa zbrojgca na bazie spoiwa akrylowego
» siatka z widkna szklanego do wzmocnienia masy zbrojgcej
» tynk cienkowarstwowy akrylowy zabezpieczony przeciwgrzybicznie o uziarnieniu ok 1,5
mm
» farba fasadowa
o akrylowa o nastepujgcych parametrach:
® na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem wysokiej jakosci wypetniaczy i Srodkéw
chemicznych
= elastyczna — odporna na zmienne warunki atmosferyczne
= hydrofobowa, odporna na zwietrzenie, opady atmosferyczne oraz wszelkie
rodzaje agresywnych skfadnikéw zawartych zaréwno w podtozu, jak i w
Srodowisku naturalnym
= zawiera biocydy, ograniczajgce rozwdj grzybéw i glonéw na powierzchni farby
= Gestosc ok. 1,45 kg/dm?®
= Stopien przyczepnosci (wg PN-80/C-81531): 1
= Sd0,14-14m
=  Temperatura przygotowania farby oraz podfoza i otoczenia w trakcie prac: od
+5°C do +25°C
= Naktadanie kolejnej warstwy po ok. 6 godzinach
= (Czas schniecia od 2-6 h
= Potysk G: G3 — mat
= Grubos¢ powtoki E: E3 — 100 < E <200 pm
= Wielkos¢ ziarna S1 — drobne < 100 uym
= Wspodtczynnik przenikania pary wodnej V $redni 15 >V, > 150 [g/m?d]
= Przepuszczalno$¢ wody W mata W; < 0,1 [kg/m?h®?]
© lub samoczyszczaca na bazie dyspersiji silikonowe;:
= 7z efektem fotokatalizy — farba bedzie posiadaé aktywnos$¢ fotokatalityczng
przebiegajgcag w czasie ekspozycji powtoki malarskiej na dziatanie $wiatta
= powinna by¢ hydrofobowa i nienasigkliwa - zabezpieczaé¢ przed wnikaniem wody
= samoczyszczaca
= paroprzepuszczalna
= wypetniajgca mikrorysy
= odporna na scieranie i zmywanie
© anty-graffiti (do wysokosci 2m od poziomu terenu):
= wykonczenie - potysk, mat.
= kolor — bezbarwny
= ciezar wtasciwy — 0,88-0,95 przy 20°C
= objetos¢ czesci statych — 53,7%
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= grubos¢ warstwy mokrej: 100 mikronow
= suchej: 55 mikronow

7.2.2. I1zolacje przeciwwodne scian fundamentowych

Projektuje sie wykonanie pionowych izolacji przeciwwodnych $cian fundamentowych budynku. Po
uprzednim skuciu tynkéw ze Scian cokotowych nalezy wykonac ich wyréwnanie za pomoca zaprawy
wyrownawczej. W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie wykonanie izolacji pionowej,
przeciwwodnej fundamentéw budynku. Izolacja wykonana bedzie na fundamentach i $cianach
fundametowych po catym obwodzie budynku. Ze wzgledu na wystepowanie zawilgocen istniejgcych
dcian fundamentowych zaleca sie wykonanie izolacji przeciwwodnej z mineralnej, bezszwowej,
bezspoinowej, mostkujgcej rysy elastycznej powtoki uszczelniajgcej, przeznaczonej do stosowania
na wszelkich nodnych podiozach, wigzgcej hydraulicznie z wilgothym podiozem, dyfuzyjnej,
odpornej na mroz. Przed wykonaniem wykopdéw nalezy ogrodzi¢ i oznakowac teren rob6t. Na czas
prowadzenia robét izolacyjnych nalezy zapewni¢ bezpieczne dojscie do klatek schodowych.
Izolacje z mineralnej zaprawy uszczelniajgcej nakladaé¢ nalezy na oczyszczone poditoze sSciany
fundamentowej. Podtoze musi by¢ nosne, w znacznym stopniu réwne, lekko porowate i o otwartej
strukturze. Musi by¢ pozbawione gniazd zwirowych, nadlewek, spekan oraz ostrych krawedzi, kurzu
i materialdbw zmniejszajgcych przyczepnos¢. Zaleca sie zagruntowanie podtoza preparatem
zalecanym przez producenta wybranego systemu izolacji przeciwwodnej. Zaprawe nanosi¢ przez
natrysk, wcieranie pedzlem lub szpachlowanie przynajmniej w dwéch warstwach. Postepowac
Scisle wg wytycznych producenta wybranego systemu izolacji. Nalezy zabezpieczyé wszystkie
przejscia instalacyjne zgodnie zaleceniami producenta. Izolacje nalezy pokryé od zewnatrz warstwg
izolacji termicznej z XPS 10 cm oraz matg drenazowg lub folig kubetkowag stanowigcg warstwe
drenazowg. Folie nalezy uktada¢ wyttoczeniami w strone $ciany co zapewnienia optymalng
przestrzeh wentylacyjng miedzy konstrukcjg budynku, a izolacjg. Otwarte od strony nasypu kubefki
wypei¢ ziemig, pozwalajac na rGwnomierny rozktad sit dziatajgcych na folie. Zasypanie wykopu
zaleca sie wykonaé gruntem przepuszczalnym. Nastepnie nalezy wykona¢ opaske zwirowg wg
opisu podanego w projekcie zagospodarowania terenu (pkt. 4.1.1 cz. Il).

Uwagi: dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z izolacjg $cian fundamentowych:

* Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy uzupetni¢ ewentualne braki w skotwieniu
budynku dokonaé stosownych napraw konstrukcji jezeli wystepuje taka koniecznosé.
W 2zwigzku z tym nalezy przed rozpoczeciem prac dokonaé kompleksowej oceny
stanu konstrukcji calego budynku w szczegdlnosci sScian zewnetrznych,
fundamentow i skotwien. Ewentualne wykryte awarie nalezy naprawi¢ przed
wykonaniem prac izolacyjnych.

+ Dla bezpieczeninstwa prac zaleca si¢ zatlozyé monitoring geodezyjny budynku poprzez
systematyczne badanie potozenia wyznaczonych punktéw pomiarowych.

* Przed wykonaniem wykopéw wykona¢ przekop kontrolny celem ustalenia poziomu
posadowienia. Ze wzgledu na ceglanag konstrukcje scian fundamentowych prace przy
wykopach nalezy prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscia, badajac czy odstoniecie $cian
fundamentowych nie spowoduje niekontrolowanych reakcji konstrukcji w postaci rys
lub  spekan. Prace nalezy  bezwzglednie przerwa¢ jezeli zachodzi
prawdopodobienstwo uszkodzenia $cian fundamentowych. Nie schodzi¢ ponizej
poziomu posadowienia! Dla bezpieczenstwa konstrukcji prace izolacyjne zaleca sie
prowadzi¢ odcinkowo z zasypywaniem odcinkéw juz wykonanych.

* W poblizu wykopu lub w jego obszarze moga znajdowaé sie niezinwentaryzowane
sieci i urzadzenia podziemne — nalezy zachowaé¢ ostroznosé. Zaleca sie prowadzenie
prac recznie celem unikniecia uszkodzen tych sieci i urzadzen.

7.2.3. Zewnetrzne otwory drzwiowe

Wskazane zewnetrzne otwory drzwiowe =zostang poszerzone do wymaganych wymiaréw.
Szczegdly na rysunkach. Opis postepowania z nadprozem w rozdziale dotyczgcym nadprozy.
Wokot otworéw  drzwiowych nalezy wykonaé profilowane opaski styropianowe, odtwarzajgc
schodkowe portale wejsciowe.
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7.2.4. Schody zewnetrzne

W zakresie inwestycji projektuje sie remont istniejgcych schodoéw zelbetowych, prowadzacych do
wejs¢ do budynku. W pierwszej kolejnosci nalezy sku¢ wszystkie tynki i zaprawy cementowe
stanowigce obecne wykonczenie schoddw i stopnic. Powierzchnie konstrukcji schodéw nalezy
odpyli¢ i odczysci¢. Uszkodzone, zawilgocone lub zdestruowane cegty nalezy usungé. Fragmenty
mocno zniszczone nalezy ponownie przemurowac. Mozliwe, ze ze wzgledu na stan techniczny
stopnic i podestéw konieczna bedzie ich rozbidrka. Stopnie i podesty nalezy odtworzy¢ wykonujgc
je z betonu C20/25 XC4, XD1, XF3, W8, zbrojonego stalg klasy A IlIN — ptyta gr. 20 cm zbrojona
dwoma siatkami z pretéw @12 o oczku 10 cm. Przed wykonaniem ptyty schodowej Scianki boczne
podtrzymujgce nalezy doprowadzi¢ do stanu umozliwiajgcego przeniesienie obcigzen z plyty
schodowej. Nalezy réwniez sprawdzi¢ stan techniczny fundamentéw pod schodami. Ptyte nalezy z
wierzchu pokry¢ mineralng masg uszczelniajgcg odporng rowniez na dziatanie wilgoci od strony
negatywnej. Na tak przygotowanym podiozu nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych
antyposlizgowych R12, mrozoodpornych. Do montazu ptytek stosowac elastyczng, mrozoodporng
zaprawe klejowg oraz mrozoodporne i elastyczne fugi.

7.2.5. Balustrady schodéw zewnetrznych

Po wykonaniu remontu schodéw zewnetrznych nalezy zamontowa¢ na krawedzi biegéw balustrady
z profili i pretow stalowych z ocynkowanej stali malowanej proszkowo na kolor RAL 9005.
Balustrady nalezy wykona¢ wedlug szczegdtowych rysunkéw dotgczonych do projektu
wykonawczego. Balustrady powinny mie¢ wysokos$¢ 1,1m. Porecze przy schodach zewnetrznych i
pochylniach, przed ich poczatkiem i za koncem, nalezy przediuzy¢ o 0,3 m oraz zakonczy¢ w
sposéb zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie.

7.2.6. Nadproza

Zaprojektowane nowe i przebudowywane (poszerzane) otwory drzwiowe i okienne wymagajg
wykonania nadprozy. Nadproza nalezy osadzi¢ przed wykuciem otworu drzwiowego. W miejscach
oparé nadprozy oraz ewentualnych podciggdéw stalowych nalezy wprowadzi¢ w pierwszej kolejnoSci
poduszki betonowe z betonu min. B25 o wysokos$ci 15 cm dla nadprozy o dtugosci do 1,40 m i 30
cm dla pozostatych dtugosci, szerokosci muru i dtugosci min. 40 cm. Dalsze roboty mozna
prowadzi¢ po uzyskaniu przez wykonane elementy min. 70 % wytrzymatosci. Po wykonaniu
poduszek nalezy wykué po jednej stronie sciany nad planowanym otworem drzwiowym bruzde o
szerokosci ca. 20 cm (wielokrotnos¢ warstw cegly) i gtebokosci 12 cm lub 20 cm i osadzi¢ w
bruzdzie belke nadprozowa z profilu odpowiednio IPE lub HEA o odpowiedniej dlugosci. Belke
nalezy wyklinowa¢ ptaskimi klinami debowymi od spodu na podporach, a nastepnie od gory, w
odstepach co 20 cm w przesle. Przestrzen za belkg i pod belkg w rejonie podpér nalezy starannie
wypeni¢ rzadka zaprawg cementowa. Przestrzen nad belkg wypetnié zaprawg peczniejgcg. Od
frontu belke wyszpatdowa¢ cegtg peing. Dolng stopke dzwigara owingé na szerokosci
projektowanego otworu drzwiowego/okiennego podwdjng siatkg Rabitza. Po uzyskaniu przez
zaprawy zalewowe min. 70 % wytrzymatosci normowej mozna przystgpi¢ do montazu belki od
drugiej strony $ciany w sposéb analogiczny, jak opisano powyzej. Alternatywnie przewiduje sie
zastosowanie nadprozy prefabrykowanych, zelbetowe zestawione na petng szeroko$¢ muru,
osadzone w uprzednio wykutych gniazdach o gtebokosci min. 25 cm, na warstwie Swiezej zaprawy
cementowej. W przypadku poszerzenia istniejgcego otworu nalezy rozkué¢ nadproze z jednej strony
na projektowang dtugos¢ i usungc¢ jedng z beleczek nadprozowych oraz wprowadzi¢ nowy element
nadprozowy. Dalszy tok postepowania jak dla stalowych nadprozy. Wszelkie zamurowania otworow
i domurowania $cianek nalezy wykonywaé zwracajgc szczegdlng uwage na wykonanie
prawidtowego przewigzania nowego muru z istniejgcym. W tym celu nalezy przed przystgpieniem
do zamurowania otworu, wyku¢ strzepia po obu stronach min. co trzeci rzad cegiet. W przypadku
domurowania $cianek poprzecznych dopuszcza sie powigzanie z istniejgcym murem wykonac przy
pomocy kotew chemicznych z preta zebrowanego @10 mm osadzonego co trzeci rzad cegiet. Nie
dopuszcza sie do wykonania zamurowan z innego materialu i formatu jak materiat Scian
istniejgcych. Szczegdty w projekcie branzy konstrukcyjne;.
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7.2.7. Opaska zwirowa wokét budynku

Wokét budynku mieszkalnego nalezy wykona¢ opaske zwirowg o szerokosci 50 cm ograniczong
kraweznikiem betonowym. Prace nalezy rozpocza¢ od doktadnego wypoziomowania i wyréwnania
terenu pod opaske. Opaske utozy¢ na wyprofilowanym gruncie ze spadkiem od budynku
wynoszgcym okoto 3%. Szczegdty wykonania opaski zwirowej podano w projekcie
zagospodarowania terenu.

7.2.8. Stolarka drzwiowa

Projektuje sie montaz drzwi zewnetrznych jedno oraz dwuskrzydtowych, stanowigcych wejscia do
budynku. Nalezy zamontowaé¢ drzwi na ramiaku drewnianym sosnowym wzmocnhionym profilem
stalowym obtozonym dwiema ptytami drewnopodobnymi pokrytymi fornirem naturalnym debowym,
powierzchnia ptyt bedzie malowana farbami kryjagcymi lub transparentnymi, wypetnienie stanowic
bedzie warstwa termoizolacyjna. Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze, okucia oraz zamki.
W obiekcie projektuje sie drzwi zewnetrzne, wejsciowe o wspétczynniku przenikania ciepta dla
catych drzwi < 1,5 W/m2K.

UWAGA! Przed zamowieniem stolarki kazdy otwér drzwiowy powinien by¢ objety pomiarami
przez producenta.

7.2.9. Stolarka okienna

W nowoprojektowanych otworach okiennych przewiduje sie montaz stolarki okiennej. Projektuje sie
okna drewniane w kolorze biatym z szybg zespolong w pakiecie 4-16-4. Przewiduje sie
zastosowanie szkta hartowanego. Wspotczynnik przenikalnosci termicznej nie moze by¢ wyzszy dla
catego okna niz 1,3 [W/(m? x K)].

W istniejgcych oknach przewiduje sie montaz nawietrzakdéw okiennych stuzgcych zapewnieniu
doptywu powietrza do wentylacji grawitacyjnej pomieszczen.

7.2.10. Przewody kominowe
Projekt zaktada zapewnienie prawidtowej wentylacji oraz odprowadzenia spalin lub dymu dla
wszystkich istniejgcych oraz przebudowywanych lokali. W tym zakresie projektuje sie zapewnienie:

* wentylacji grawitacyjnej w kuchniach, tazienkach, wc i pomieszczeniach kottowni

*  przewoddéw dymowych dla zapewnienia ogrzewania pomieszczen paliwem statym
W tym celu planuje sie wykorzystanie istniejgcych trzonéw kominowych oraz wykonanie nowych
przewodow kominowych. llos¢ i rodzaj przewoddéw uwarunkowany jest potrzebg wentylacji
odpowiednich pomieszczen i sposobem ogrzewania mieszkan — sposdb zapewnienia wentylaciji
oraz odprowadzenia spalin i dymu zostat pokazany na rysunkach.
Dwa sposrdd istniejgcych trzonéw kominowych wskazanych na rysunkach nalezy przemurowaé od
przestrzeni posadzki poddasza. Nalezy je ociepli¢ wetng mineralng (6¢cm) i otynkowac w przestrzeni
poddasza i ponad potacig dachowg tynkiem akrylowym. Na zakonczeniu trzonéw wykonaé czapy
kominowe. Pozostaty z istniejgcych trzonéw kominowych po uprzednim skuciu zapraw i ocenie
stanu technicznego nalezy wzmocnic, ociepli¢ i wykonaé nowe tynki. Ze wzgledu na tamang o$
odprowadzenia wentylacji i spalin, w miejscach, gdzie nastepuje zmiana kierunku prowadzenia
kanatu nalezy wykonac¢ otwory rewizyjne i zamontowac drzwiczki.
Budowe nowych przewoddw kominowych w zaleznosci od potozenia i mozliwosci posadowienia
planuje sie wykona¢ wg dwoch sposobdéw

*+ z gotowych pustakbw kominowych o formie i ksztalcie przystosowanych do

odpowiedniego typu przewodu
 z rur ze stali kwasoodpornej o sSrednicy 15cm ocieplonych wetng mineralng oraz
obudowanych ptytami GKF na ruszcie stalowym

Przewody dymowe/spalinowe
Jako przewody dymowe i spalinowe planuje sie wykorzystanie kanatow w istniejgcych trzonach
kominowych (zgodnie z rysunkiem). Zaleca sie wykonanie w tych kominach wktadéw kominowych
ze stali zaroodpornej i kwasoospornej przeznaczonych do kanatéw dymowych lub spalinowych
stuzgcych do odprowadzania spalin z kottéw na paliwa state tj. wegiel lub w przypadku kominkéw —
drewno oraz spalin z kottéw na paliwa gazowe oraz olej opatowy.
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Przewody wentylacyjne

Jako przewody wentylacyjne planuje sie wykorzystanie kanatow w istniejgcych trzonach
kominowych oraz projektuje sie wykonanie dodatkowych nowych kanatéw.

Projektuje sie wykonanie dwdch trzonéw kominowych wentylacyjnych o przekroju kotowym z rur
stalowych ze stali kwasoodpornej. Rury do dolnej krawedzi stropu poddasza nieuzytkowego nalezy
obudowac¢ ptytami gipsowo-kartonowymi GKF montowanymi na stalowym ruszcie. Ponad posadzkag
poddasza kanaty nalezy dodatkowo ociepli¢ wetng mineralng w przestrzeni pomiedzy obudowg z
ptyt GKF i kanatem. Powyzej potaci dachowej przewiduje sie montaz rur dwuptaszczowych ze stali
nierdzewnej wyposazonych w systemowe daszki wywiewne. Przy przejsciu kanatu wentylacyjnego
przez dach nalezy zastosowac kotnierz systemowy, uszczelniacz silikonowy i membrane zgrzang
gorgcym powietrzem.

Projektuje sie réwniez wykonanie dwéch trzonéw kominowych wentylacyjnych murowanych.
Przewiduje sie wykonanie kanatdéw z pustakéw z betonu lekkiego, o grubo$ci scianek i przegréd 4
cm. Wysoko$¢ modutowa elementéw - 33 cm. Kanaty z pustakéow nalezy obudowac¢ za pomoca
cegty petnej. Powyzej stropu poddasza kanaty wyprowadzi¢ do géry w postaci omurowanego trzonu
kominowego. W przestrzeni poddasza nieuzytkowego oraz powyzej potaci kanaty nalezy ociepli¢ za
pomoca wetny mineralnej oraz otynkowac¢ tynkiem cienkowarstwowym akrylowym. W tej samej
technologii nalezy wykona¢ rozbudowe istniejgcego trzonu kominowego. Wszystkie
nowoprojektowane kanaty murowane nalezy posadowi¢ na ptytach z betonu C20/25 W8, grubosci
25 cm, zbrojonego goérg i dotem siatkg z pretow @12 o oczku 10 cm. Ptyty fundamentowe nalezy
zakotwi¢ w $cianach bocznych przez ich umieszczenie w bruzdach o gtebokosci min. 5 cm lub
poprzez wklejenie w Sciany pretow kotwigcych na zaprawie do kotew chemicznych. Fundamenty
nalezy wylaé na podktadzie z chudego betonu, na ktérym nalezy wykonac izolacje z papy
termozgrzewalnej. Scianki boczne piyt fundamentowych nalezy zaizolowaé bitumiczng masa
uszczelniajgcg. Wymurowany komin postawié¢ na przektadce z 2 warstw papy termozgrzewalnej. W
wszystkich przewodach kominowych wykonaé otwory rewizyjne zgodnie z normg PN-89/B-10425.
Otwory zabezpieczy¢ drzwiczkami ze stali kwasoodporne;j.

Wszystkie kominy murowane nalezy zwienczy¢ czapkami betonowymi o grubosci min. 5 cm. Czapki
muszg posiada¢ spadki dla odprowadzenia wody oraz wymiar poziomy o 8 cm szerszy od wymiaru
komina, spodnia krawedz czapki powinna by¢ wykonczona kapinosem. Czapki wykona¢ z betonu
C20/25 zbrojonego siatkg z pretow.

Wyloty przewodéw wentylacyjnych nalezy wykonaé na boki i zabezpieczy¢ siatkg przeciw ptactwu i
owadom. Wyloty przewodéw kominowych nalezy wykona¢ pionowo do gory poprzez montaz w
czapkach przed ich zabetonowaniem kotnierzy szalunkowych o wymiarach odpowiadajgcych
wymiarom przewodu kominowego.

Dwa trzony kominowe w czesci potudniowej budynku, tgczace sie w jeden trzon na poddaszu
proponuje sie zachowa¢ w catosci w zwigzku z czym nie podlegajg one przemurowaniu. Ze
wzgledu na ich wartos¢ zabytkowg nalezy poddacé je renowacji w czesci przechodzacej przez
poddasze. W tym celu nalezy usung¢ w catosci ich wyprawe tynkarskg, a nastepnie dokonac
szczegotowej oceny stanu technicznego ich konstrukcji murowej. Cegty zdestruowane, spekane
nalezy wymieni¢. W trzonach nalezy wykonac¢ otwory rewizyjne w miejscach zatamania osi kanatow.
Kominy nalezy nastepnie ociepli¢ wetng mineralng oraz otynkowac tynkiem akrylowym.

Do ocieplenia wszystkich kominéw murowanych stosowaé weine mineralng fasadowg o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,036 [W/(mK)].

7.2.11. Konstrukcja dachowa, pokrycie dachu, obrébki blacharskie dachowe, akcesoria
dachowe

Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego. Istniejace pokrycie w catosci zostanie rozebrane.
Przewiduje sie rowniez demontaz tacenia. Nastepnie nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego
istniejgcej konstrukcji dachowej. Przewiduje sie wymiane ok. 15% istniejgcych krokwi.

Istniejgce elementy drewniane konstrukcyjne nalezy zaimpregnowac preparatem ogniochronnym
zabezpieczajgcym rowniez przed korozjg biologiczng dla klasy zagrozenia 2 wg PN-EN 335 -.
Preparat powinien zapewnia¢ kompleksowg i wszechstronng ochrone drewna przed korozjg
biologiczng (w klasie uzytkowania 3) oraz ogniem (w euroklasie B—s2,d0 lub C-s2,d0; dzieki
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tworzeniu warstwy wtasno$ciach pianotwérczych i peczniejgcych. Impregnacja drewna z
zastosowaniem przedmiotowego $rodka moze odbywac sie:
* metodami powierzchniowymi takimi jak
o smarowanie pedzlem lub natryskiwanie (bez rozcienczania $rodka - dla elementéow
wbudowanych bez ich demontazu) — w takim przypadku preparat nie powinien
powodowac zagrozenia dla Srodowiska
o kagpiel bezcisnieniowa elementéw w roztworze wodnym s$rodka (przy zatozeniu ze
istniejgce elementy drewniane zostang zdemontowane i przewiezione do impregnacji)
* metodg cisnieniowo — prézniowg w roztworze wodnym srodka (przy zatozeniu ze istniejgce
elementy drewniane zostang zdemontowane i przewiezione do impregnac;ji)
Elementy drewniane nowo wbudowywane konstrukcja wiezby dachowej, deskowanie, taty, kontrtaty
powinny zosta¢ dostarczone na plac budowy zaimpregnowane bio- i ogniochronnie dla klasy
zagrozenia 2 oraz stosownych do lokalizacji elementéw drewnianych klas zagrozenia przez grzyby
plesniowe i owady wg instrukcji ITB 355/98.
Na krokwiach nalezy nabi¢ kontrtaty o wymiarach 6x4 cm. Nastepnie nalezy roztozy¢ i zamocowaé
membrane wysoceparoprzepuszczalng — membrana ma przebiega¢ w poziomie wierzchu krokwi i
szczelnie owija¢ nabite uprzednio kontrtaty. Nastepnie nalezy wykonaé¢ nowe tacenie. Na tatach
nalezy wykona¢ nowe pokrycie dachowe z dachéwki karpidwki uktadanej w koronke. W pofaci lub w
kalenicy nalezy uwzgledni¢ montaz otworéw wywiewnych z przestrzeni wentylacyjnej potaci
dachowej. Przed montazem pokrycia nalezy wykonaé¢ wszystkie obrdbki blacharskie w postaci
paséw pod rynnowych, paséw nad rynnowych, obrébek komindw. Nalezy réwniez zamontowaé
rynhaki pod montaz rynien. Obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekanej
o przewidywanej zywotno$ci nie mniejszej niz 10 lat — kolor ral 7043.
Na pofaciach dachowych przewiduje sie montaz akcesoribw dachowych w postaci taw
kominiarskich, stopni kominiarskich oraz hakéw dla potrzeb mocowania uprzezy oso6b
prowadzgcych ewentualne prace serwisowe na dachu. Haki nalezy zakotwi¢ w $cianach komindéw
murowanych za pomocg kotew chemicznych.

7.2.12. Montaz wylazu dachowego

Projektuje sie montaz wytazu dachowego o wymiarach 80 x 120 cm. Wytaz nalezy osadzi¢ w
konstrukcji dachu mocujgc do istniejgcych krokwi. W zwigzku z wymiarem wytazu konieczne bedzie
wyciecie jednej z krokwi na odcinku odpowiadajgcym dtugosci wytazu i zamontowanie wymianéw o
wymiarach identycznych z wymiarami krokwi.

7.2.13. Wykonczenie wolich oczu.

Na elewacji wolich oczu nalezy zatozy¢ nowg oktadzine z desek drewnianych impregnowanych —
swierk skandynawski lub modrzew syberyjski malowanie w lazurem w kolorze palisander. Nalezy
wymieni¢ okienka w wolich oczach na nowe, drewniane, rozwieralne, z szybg zespolong -
wspotczynnik przenikalnosci termicznej nie moze by¢ wyzszy dla catego okna niz 1,3 [W/(m2 x K)]

7.2.14. Obrobki blacharskie, orynnowanie i rury spustowe

W ramach inwestycji planuje sie wymiane wszystkich obrébek blacharskich wystepujgcych na
elewacjach oraz catego orynnowania i rur spustowych. Parapety elewacyjne, rury spustowe i rynny
wykona¢ z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorze zblizonym do RAL 7043. W
przypadku gdy grubo$¢ ocieplenia bedzie wieksza niz wysieg gzymsu wienczgcego nalezy
zwiehczy¢ warstwe dociepleniowg pod gzymsem za pomocg obrébki blacharskiej zachowujgc 10
cm przestrzeni serwisowo-montazowej miedzy gzymsem, a zwienczeniem. Stosowac blache taka
samg jak dla parapetéw. Obrébki mocowa¢ za pomocg pasow usztwniajgcych. Zawsze
przewidywaé mocowanie mechaniczne paséw usztywniajgcych pod obrébke. Zaleca sie unikania
mocowania blachy poprzez perforacje wkretami z uszczelkg przy pozostawieniu tych miejsc
mocowania nieostonietych lub nie schowanych pod kolejnym/sgsiadujgcym pasem obrébki.
Potagczenia obrébek blacharskich z innymi elementami stalowymi nalezy wykonywa¢ wytgcznie
poprzez uszczelki i przektadki EPDM lub neoprenowe.
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7.2.15. Czyszczenie i malowanie stalowych elementéw konstrukcyjnych wystepujacych na
elewacjach

Projekt przewiduje wykonanie czyszczenia i zabezpieczenia wszystkich stalowych elementéw
konstrukcyjnych znajdujgcych sie na elewacjach. Wszystkie te elementy nalezy oczysci¢ i
pomalowaé antykorozyjnie. Stal nalezy czysci¢ za pomocag obrébki strumieniowo - Sciernej do
stopnia Sa 2 1/2 lub czyszczeniem recznym polegajgce na skrobaniu, szczotkowaniu recznym,
szczotkowaniu szczotkg z napedem mechanicznym, szlifowaniu do St2. Przed przystgpieniem do
obrébki strumieniowo - Sciernej lub do czyszczenia recznego nalezy usung¢ mechanicznie (za
pomocg $cinania lub diutowania) grube warstwy rdzy. Nalezy rowniez usung¢ widoczny olej, smar i
pyt. Po obrébce nalezy oczysci¢ powierzchnie z pytu i odpadkow.

Czyszczenie powierzchni stalowych za pomocg metody strumieniowo S$ciernej lub czyszczenia
recznego i z wykorzystaniem narzedzia z napedem mechanicznym polega na:

* usunieciu zanieczyszczen, zgorzeliny i innych produktéw korozyjnych

* odttuszczeniu

e usunieciu zadzioréw, nierownosci

* nadanie powierzchni wymaganej gtadkosci

Nalezy otrzymac powierzchnie metalicznie czyste, pozbawione wszelkich zanieczyszczen statych
jak tlenkow, pozostatosci lakieréw i farb.

Po czyszczeniu powierzchni stalowych nalezy je pomalowac antykorozyjne. Malowanie nalezy
rodzieli¢ na trzy etapy ktadzenia powtok malarskich.

* malowanie podkiadu farbg podktadowg, antykorozyjng, epoksydowg jako wysoce
wytrzymaty podkiad epoksydowy, szybkoschngcy oparty na dwusktadnikowych zywicach
epoksydowych,

*+ malowanie farbg miedzywarstwowg, epoksydowa, grubopowiokowg. Emalia
epoksydowa oparta na dwusktadnikowych, rozpuszczalnikowych  Zzywicach
epoksydowych. Zawiera specjalne pigmenty antykorozyjne oraz jest wolna od
chromiandéw i ofowiu,

* malowanie farbg nawierzchniowg, poliuretanowg na dwuskiadnikowym poliuretanie
alifatycznym. Zapewnia ochrone przed dziataniem silnych chemikaliéw, kwasoéw, zasad,
rozpuszczalnikdw, myciem chemicznym, wysokg wilgotnoscig powietrza i zawilgoceniem
powierzchni. Odporna na warunki atmosferyczne. Kolorystyka wg rysunkdéw kolorystyki
elewadiji.

7.2.16. Montaz wyposazenia

Planuje sie montaz uprzednio zdemontowanego wyposazenia w postaci opraw oswietleniowych,
okablowania, uchwytéw antenowych i flagowych, itd. W przypadku stwierdzenia wysokiego zuzycia
elementéw montazowych wyposazenia nalezy zastosowa¢ nowe (dot. konstrukcji wsporczych).

7.2.17. Odprowadzenie wéd opadowych

Przewiduje sie wigczenie wylotow rur spustowych do remontowanej/wymienianej sieci kanalizacji
deszczowe;.

7.3. Projektowane rozwigzania architektoniczno-budowlane wewnetrzne

7.3.1. Montaz wylazow strychowych w oficynach
W pomieszczeniach gospodarczych oficyn projektuje sie montaz wytazéw strychowych
umozliwiajgcych dojscie na nieuzytkowe strychy nad tymi pomieszczeniami. Wylazy muszg mie¢
wymiary wewnetrzne w swietle 80x80 cm i by¢ wyposazone w sktadane schody styrchowe.

7.3.2. Sciany dzialowe wewnetrzne

Tam gdzie jest to konieczne (wskazane na rysunku) projektuje sie w obiekcie $ciany dzialowe w
suchej zabudowie z podwojnie, obustronnie uktadanych piyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-
widknowych (bardziej zalecane) gr. 12,5 mm (tagczna grubos¢ sciany 15 cm, Sciany zawierajgce
stelaze i instalacje do urzadzen sanitarnych gr. ok. 20 cm lub wiecej). Dla pomieszczen suchych
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przewiduje sie zastosowanie dwoch warstw ptyty gipsowo-kartonowe;j (lub gipsowo-wtoknowej), dla
pomieszczen mokrych [toalety, umywalnie] zaktada sie zastosowanie dwoch warstw ptyty gipsowo-
kartonowej wodoodpornej, impregnowanej. Konstrukcja $cianek na ruszcie z profili UW100 i
CW100, maksymalny rozstaw stupkéw nie moze przekracza¢ 60 cm. We wskazanych miejscach
nalezy wykonac sciany z ptyt ognioodpornych i ogniochronnych typu GKF.

7.3.3. Remont klatki schodowej wspdlnej

Przewiduje sie remont klatki schodowej znajdujacej sie od potudnia stanowigcej wspodlng klatke
schodowg obstugujgca 4 mieszkania potozone w tej czesci budynku. W ramach remontu planuje sie
skucie tynkow na klatce schodowej, demontaz istniejagcych posadzek drewnianych, stopnic i
podstopnic, czesciowy demontaz balustrad (do ponownego montazu). W ramach remontu nalezy:

» zabezpieczy¢ podniebienie schodéw prowadzgcych na 1 pietro do REI60 za pomoca ptyt
ognioodpornych krzemianowo-wapiennych,

» zamontowaé¢ nowe S$cianki REIG0 z ptyt GKF na miejsce zdemontowanych $cianek z
desek drewnianych wydzielajgcych zejscie do piwnic oraz wejscie na poddasze, $cianki
wykonczy¢ gtadzig gipsowa,

» zamontowa¢ nowe drzwi na wejsSciu do piwnicy i wejsciu na poddasze nieuzytkowe o
klasie odpornosci ogniowej EI30 (w Scianach o wymaganej odpornosci ogniowej REIG0),

* elementy drewniane schodéw (stopnice i podstopnice) nalezy zastgpi¢ nowymi deskami
podtogowymi debowymi impregnowanymi ppoz. (NRO),

* na $cianach i sufitach klatki schodowej (poza Scianami GKF) nalezy wykona¢ nowe tynki
cementowo-wapienne.

» istniejgce balustrady nalezy podda¢ oczyszczeniu, impregnacji a nastepnie zamontowac
podnoszac gérng krawedz ich pochwytu do wysokosci 1,1m

* Sciany wykonczy¢é poprzez malowanie farbg ceramiczng do wysokosci 1,60 m (RAL
1019), powyzej zastosowac farby lateksowe (RAL 1013), sufity malowac na biato

* pochwyt oraz remontowane balustrady wykonczy¢ przez malowanie lazurem na kolor
.wenge”

7.3.4. Remont wewnetrznych klatek schodowych w mieszkaniach

Przewiduje sie remont wszystkich wewnetrznych klatek schodowych w mieszkaniach, w ktérych sie
znajdujg (M1, M2 i M3) w czesci biegu prowadzgcej na poddasza nieuzytkowe. W celu
dostosowania klatek schodowych do obowigzujgcych przepiséw ppoz. nalezy zdemontowac
istniejgce poszycie Scianek oraz w wypetnienie, skontrolowaé stan techniczny podkonstrukciji
drewnianej i w przypadku gdy jest on odpowiedni zatozy¢ nowe wypetnienie wetng mineralng gr. 10
cm A=0,036 [W/(mK)], obtozy¢ paroizolacjg oraz obudowaé obustronnie podwdjnie ptytami GKF do
uzyskania odpornosci ogniowej REI60. Sciany wykonczyé przez wymalowanie farbg lateksowg na
kolor Na biegach nalezy zdemontowa¢ istniejgce stopnice i podstopnice oraz w ich miejsce
zamontowa¢ nowe stopnice i podstopnice debowe, impregnowane przeciwpozarowo do NRO. Z
jednej strony wzdluz kazdego z biegdw nalezy zamontowa¢ nowe drewniane pochwyty
impregnowane ppoz. (NRO). W celu wydzielenia przestrzeni prowadzacej na poddasze
nieuzytkowe nalezy takze zamontowac¢ nowe drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI30, oddzielajgce
bieg od pomieszczeh mieszkalnych.

7.3.5. Zabezpieczenia stropéw do wymaganej odpornosci ogniowej

Zgodnie z obowigzujgcymi wymogami w zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz opinig w zakresie
ochrony przeciwpozarowej sporzgdzong przez rzeczoznawce, mgr inz. Marcina Wyrzykowskiego,
drewniane stropy w przedmiotowym budynku powinny zosta¢é zabezpieczone do odpornosci
ogniowej REIG0. Zabezpieczenie to jest realizowane w obszarze objetym przebudowa tj. w lokalach
M1 i M5. W mieszkaniach tych podlegajgcych przebudowie projektuje sie skucie tynkéw z sufitow
oraz demontaz podsufitki z desek. W jej miejsce nalezy wykona¢ sufit z ptyt ogniochronnych
krzemianowo-wapniowych lub innych dajgcych wymagang odpornosci ogniowg REI60,
montowanych na ruszcie stalowym lub drewnianym zgodnie z zalecaniami producenta. Dobdr ptyt
nalezy wykona¢ w zaleznosci od ich ciezaru, w ten sposéb aby ich ciezar wraz rusztem
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konstrukcyjnym nie powodowat docigzenia konstrukcji stropu ponad stan istniejgcy. Alternatywnie
proponuje sie pozostawienie podsufitki jezeli ciezar przewidzianych do montazu piyt nie przekracza
ciezaru usunietego tynku.

Piyty nalezy wykonczy¢ zgodnie zalecaniami producenta, zaleca sie pomalowanie farbami
lateksowymi na kolor biaty.

Uwaga: W przypadku catkowitego usunigcia podsufitki z desek moze sie okaza¢ konieczne aby
oprawy oswietleniowe montowa¢ do belek konstrukcyjnych stropu.

7.3.6. Wykonczenie pozostatych $cian i sufitow

Sposob wykonczenia pomieszczen klatek schodowych zostat podany w opisie dotyczgcym ich
remontu. Sposob wykonczenia sufitbw stropéw zabezpieczanych ppoz. zostat podany w opisie
dotyczgcym zabezpieczenia stropdéw. Poza tym nie przewiduje sie rob6t wykonczeniowych poza
miejscami gdzie nastgpity zmiany, zamurowania, domurowania, poszerzenia otworéw lub montaz
instalaciji.

W tym zakresie projektuje sie zréznicowane wykonczenie $cian wewnetrznych. W zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczen w pomieszczeniach mieszkalnych projektuje sie wykonczenie w formie
wymalowania farbg lateksowa, na podktadzie gruntujgcym. Sciany wewnetrzne w pomieszczeniach
mokrych oraz magazynowych nalezy wykonczyé w formie okladziny z ptytek gresowych do
wysokos$ci co najmniej 2m o powierzchni zmywalnej, nienasigkliwej, odpornej na dziatanie wilgoci.
Uwaga: W przypadku ingerencji w istniejace wykonczenie pomieszczenia po zakonczeniu
robét nalezy go przywrécié do stanu pierwotnego. W przypadku pomieszczenia suchego (np.
pokdj) nalezy pomalowaé s$ciane/sciany ktére ulegly ingerencji lub odtworzyé¢ istniejace
okladziny scian typu boazeria/ptytki itd. w zakresie w jaki zostaly zniszczone. W przypadku
pomieszczenia mokrego (np. kuchnia, tazienka) nalezy w pelni odtworzy¢ oktadziny z ptytek
zakladajac ich wykonanie na wszystkich scianach pomieszczenia.

7.3.7. Posadzki wewnetrzne

Postepowanie w zakresie posadzek w klatce schodowej wspdlnej, w gornej czedci klatek
wewnetrznych oraz na poddaszu nieuzytkowym zostato opisane w odpowiednich rozdziatach.

W mieszkaniach, ktére bedg podlegaty przebudowie przewiduje sie wymiane posadzek. Obecnie w
mieszkaniach tych w wiekszosci pomieszczen wystepuje wykfadzina linoleum. W ramach wymiany
posadzek w tych lokalach nalezy zamontowac ptytki gresowe w pomieszczeniach mokrych i panele
podtogowe w pozostatych pomieszczeniach. W tym celu nalezy zdemontowaé istniejgce deski
podtogowe i w ich miejsce wykona¢ podktad podtogowy z ptyt suchego jastrychu. Przed montazem
ptyt suchego jastrychu nalezy w obszarze prac usungé polepe ze slepej podtogi i zastgpic¢ jg weing
mineralng o grubosci ok. 15 cm (uprzednio nalezy wiozy¢ paroizolacje). Ptyty suchego jastrychu
nalezy zaizolowa¢ w pomieszczeniach mokrych za pomocg foli w ptynie. Na tak przygotowany
podkiad mozna utozy¢ posadzki w ptytek gresowych lub panele podtogowe (stosowac laminaty o
klasie co najmniej AC4).

7.3.8. Inne elementy suchej zabudowy wnetrza

Ze wzgledu na projektowane elementy instalacji wewnetrznych przewidziane jest miejscowe ich
zabudowanie. Nalezy je obudowaé ptytami gipsowo-kartonowymi typu GKF na ruszcie metalowym.
Przewiduje sie zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm. Nalezy wykonaé obudowy na
ruszcie dwuwarstwowym krzyzowym z profili co najmniej CD60. Ruszt nalezy montowa¢ do stropu
za pomocg wieszakoéw noniuszowych kotwowych lub na profilach stalowych. W pomieszczeniach
suchych przewiduje sie zastosowanie dwdch warstw plyt gipsowo-kartonowych, dla pomieszczen
mokrych [toalety, umywalnie] zaktada sie zastosowanie dwdch warstw piyty gipsowo-kartonowej
wodoodpornej.  Projektowane obudowy nalezy wykohczy¢ farbg lateksowg, na podktadzie
gruntujacym w kolorze zgodnym z kolorem pomieszczenia lub kolorem biatym.

7.3.9. Termomodernizacja stropu nad | pietrem oraz wykonanie podtogi technicznej na
poddaszu
Ze wzgledu na pozostawienie przestrzeni poddasza jako nieuzytkowej projektuje sie ocieplony strop
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nad | pietrem. W tym celu nalezy zdemontowac istniejgcg warstwe posadzki z desek drewnianych
na poddaszu. Nastepnie nalezy usung¢ polepe — podsypke, ktdéra znajduje sie miedzy belkami
konstrukcyjnymi stropu. Po oczyszczeniu przestrzeni nalezy wylozyé¢ przestrzen folig paroizolacyjng
i utozy¢ miedzy belkami wetne mineralng o gr. 10 cm. Do istniejgcych belek nalezy przybi¢ legary
4x10 cm idgce prostopadle do konstrukcji stropu, ktore bedg stanowity ruszt pod posadzke
techniczng. Przestrzen pomiedzy legarami rowniez nalezy wypeti¢ wetng mineralng o gr. 10 cm.
Legary stanowigce podktad pod posadzke z ptyt OSB powinny by¢ ze wszystkich stron nasycone
dopuszczonym do stosowania solnym preparatem ppoz oraz przeciwgrzybicznym, najlepiej metoda
zanurzeniowg — szczegotowo sposéb impregnacji podano w czesci dotyczgcej konstrukcji
dachowej. Legary podtogowe powinny by¢ zawsze oddzielone od podioza co najmniej paskiem
papy izolacyjnej o szerokosci wiekszej o 5-6 cm od szeroko$ci legara. Rozstaw osiowy belek
powinien wynosi¢ 50 cm. Odstep belek potozonych wzdtuz scian bocznych powinien wynosi¢ okoto
30 cm.

7.3.10. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

W mieszkaniach, ktére bedg podlegaty przebudowie przewiduje sie montaz nowej stolarki
drzwiowej wewnetrznej. Projektuje sie montaz drzwi jednoskrzydtowych wewnetrznych ptytowych.
Przewiduje sie drzwi na ramiaku drewnianym, wypetnione piytg widrowg otworowang, obtozone
ptyta MDF laminowang laminatem w wygladzie i kolorze jasnego drewna. Drzwi do sanitariatow i
umywalni dodatkowo wyposazone w kratke wentylacyjng oraz listwy okopowe.

Pomiedzy klatkg schodowg, a mieszkaniami nalezy zamontowa¢ drzwi ppoz. o klasie odpornosci
ogniowej EI30. StosowaC drzwi plytowe drewniane - skrzydto drzwi bedzie miato strukture
warstwowg - rdzen wykonany z petnego drewna sosnowego (tarcicy klejonej) i obtozony
obustronnie ptytg wiérowg lub ptytg MDF. Ponadto na wejsciu do piwnicy i na poddasze nalezy
zastosowaé drzwi techniczne stalowe o odpornoéci ogniowej EI30. Wszystkie drzwi prowadzgce z
pomieszczen na korytarze nalezy bezwzglednie wyposazy¢ w samozamykacze.

UWAGA! Przed zaméwieniem stolarki kazdy otwér drzwiowy powinien byé objety pomiarami
przez producenta stolarki.

7.3.11. Zmiana lokalizacji pieca ogrzewczego w mieszkaniu M5

W mieszkaniu M5 nalezy zmieni¢ lokalizacje pieca ogrzewczego, ktéry obecnie znajduje sie w
pokoju mieszkalnym. Piec nalezy przenies¢ do pomieszczenia kuchennego, ktéry spetnia
wymagania odnosnie min. kubatury (min. 30m?* i co najmniej 4m31kW mocy kotta) Przy zmianie
lokalizacji kociot zostanie podtgczony do kanatu dymowego. Pomieszczenie bedzie miato
zapewniong odpowiednig wentylacje nawiewno-wywiewng.

7.3.12. Montaz wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu fazienki — lokal M5

W mieszkaniu M5 projektuje sie wydzielenie przestrzeni pod nowe pomieszczenie fazienki. Ze
wzgledu na duzg odlegtos¢ do istniejagcego kanatu wentylacyjnego projektuje sie w tym
pomieszczeniu wentylacje mechaniczng. Do pomieszczenia nalezy doprowadzi¢ wywiewne kanaty
wentylacyjne odprowadzajgce zuzyte powietrze do pionu wentylacyjnego. Przy wyprowadzeniu do
kanatu wentylacyjnego nalezy zamontowa¢ wentylator wyciggowy. Nawiew w tym pomieszczeniu
bedzie sie odbywat posrednio przez drzwi do tazienki z kratkg z nawietrzakéw okiennych w innym
pokoju. Wentylator bedzie wigczany automatycznie wraz z wigczeniem oswietlenia. Do
pomieszczenia tego nie nalezy stosowaé drzwi w otworami nawiewnymi.

8. Sposo6b zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez oso-
by niepelnosprawne w stosunku do obiektéw uzytecznosci publicznej i budynku
mieszkalnego wielorodzinnego

Obecnie obiekt nie jest dostosowany do obstugi oséb niepetnosprawnych. Przystosowanie budynku dla oséb
niepetnosprawnych bedzie przedmiotem dalszych opracowan.

9. Podstawowe dane technologiczne w stosunku do obiektu ustugowego, produk-
cyjnego lub technicznego
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Nie dotyczy. Przedmiotowy budynek nie jest obiektem ustugowym, produkcyjnym oraz technicznym.

10. Rozwigzania budowlane i techniczno- instalacyjne w stosunku do obiektu linio-
wego
Nie dotyczy. Przedmiotowy budynek nie jest obiektem liniowym.

11. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Szczegotowe rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego ujeto w
projektach branzy sanitarnej oraz elektrycznej stanowigcych cze$¢ niniejszej dokumentacji projektowe;.

12. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji tech-
nicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzagdzenia tech-

niczne zwigzane z obiektem
Szczegotowe rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych ujeto w
projektach branzy sanitarnej oraz elektrycznej stanowigcych cze$¢ niniejszej dokumentacji projektowe;.

13. Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku stanowi zatgcznik do niniejszej dokumentaciji.

14. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budow-
lanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sa-
siednie

Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska realizowane jest poprzez:

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i
sgsiadow. Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pyldéw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatbw oraz
technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikow szkodliwych dla
zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania
zgodnego z przeznaczeniem. Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie
poprzez przestrzeganie przepiséw dotyczacych warunkéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony $rodowiska
przez uzytkownikdéw. Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace i
odpoczynek w jego obrebie nie powodujac nadmiernego hatasu oraz drgan.

Obszar oddziatywania inwestycji nie przekracza granic dziatki.

15. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa dostepne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemoéw alterna-

tywnych zaopatrzenia w energie i ciepto dla obiektu
Analiza stanowi zatgcznik umieszczony w czesci formalno-prawnej.

16. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Na podstawie obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa pozarowego poddano ocenie
rozpatrywany budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany w Pilchowicach przy ul. Dolna Wie$ 64.
Z uwagi na uwarunkowania techniczno-budowlane i lokalizacyjne nalezy zakfada¢, ze koniecznym bedzie
sporzgdzenie ekspertyzy techniczne w zakresie innego spetniania warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Ekspertyza ta powinna zosta¢ wykonana przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych i
rzeczoznawce ds. budowlanych. Ekspertyza ta podlega uzgodnieniu przez Matopolskiego Komendanta
Wojewoddzkiego PSP w Krakowie.
Podsumowujgc, w ramach tej oraz kolejnych inwestycji nalezy uwzgledni¢ ponizsze prace, ktérych
wykonanie przyczyni sie do zapewniania odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego
rozpatrywanego budynku:
o klatki schodowe powinny zostaé wyposazone w samoczynne urzgdzenie oddymiajgce - klape
dymowg o powierzchni czynnej oddymiania wynoszacej co najmniej 5% jej rzutu poziomego.
Urzadzenie to powinno zosta¢ wykonane na podstawie projekt uzgodnionego przez
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rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

lub:

wejscia do mieszkan powinny zosta¢ zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczem;

zejscie do piwnicy powinno zostaé zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI30 z samozamykaczem. Drzwi te powinny zosta¢ zabudowane w
elemencie budowlanym o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REIG0;

przejscia instalacyjne przechodzgce przez strop piwnicy, o srednicy ponad 4cm, powinny zostac
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej co najmniej EI60;

klatka schodowa powinna zosta¢ wyposazona w instalacie awaryjnego os$wietlenia
ewakuacyjnego zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-EN 1838 i PN-EN 50172;

wejscie na poddasze nieuzytkowe powinno zosta¢ zamknigete drzwiami przeciwpozarowymi o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30 z samozamykaczem. Drzwi te powinny zostac
zabudowane w elemencie budowlanym o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REIGO;
budynek powinien zosta¢ wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zabudowany w
poblizu wejscia gtéwnego do budynku. Wyigcznik te powinien zosta¢ oznakowany zgodnie z PN;
przewody wentylacyjne zostang wykonane z materiatdw niepalnych. Przewody wentylacji
powinny zosta¢ wykonane i poprowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly sitg wiekszg niz 1kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez
przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodéw
do elementéw budowlanych zostang wykonane z materiatdbw niepalnych, zapewniajgcych
przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej klapy odcinajgcej. W przewodach wentylacyjnych nie mogg by¢
prowadzone inne instalacje;

przewody wentylacyjne przechodzace przez poddasze nieuzytkowe muszg posiada¢ odporno$c
ogniowg co najmniej co hajmniej EIS60;

drewniana wiezba dachu powinna zosta¢ zabezpieczona do stopnia niezapalnoéci - za pomocag
pomalowania srodkiem ogniochronnym;

pomieszczenie na ostatniej kondygnacji powinny zostaé oddzielone od poddasza i drewnianej
wiezby dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI6G0 i EI60 - wedtug
rozwigzania systemowego;

przebudowywane stropy drewniane powinny zosta¢ obudowane ptytami ogniochronnymi do
klasy odpornosci ogniowej REI30.
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