ZESTAWIENIE

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

tworéw na budowie, nastepnie wymiary stolarki

tworéw na budowie, nastepnie wymiary stolarki

tworéw na budowie, nastepnie wymiary stolarki

lotworéw na budowie, nastepnie wymiary stolarki

lotworéw na budowie, nastepnie wymiary stolarki

STOLARKI
DRZWIOWEJ OZNACZENIE 001
OZNACZENIE DO1 D02 D03 DO4 D05 D06
130 80
90 80 90 80 120 80 > >
8
schemat g s
wymiary schematu podane w
[$wietle oscieznicy
lschemat
wymiary schematu podane w o o o 9 9 9
lswietle oscieznicy kS| 5 kS| 5 5 kS|
So (cm) 30 80 b5
wymiary okna
Wo (cm) 40 120 5
wymiaryw (S0 (om) oo ls0 0 80 lo0+30 ls0 s (om) 2 64 o
Swietle wymiary otworu
i Swiel
foscieznicy  |wo (cm) l00 l200 200 200 l00 l00 W SwIete MUy (em) 47 h27 la2
IS (em) 00 lo0 00 90 30 lo0 i
wymiary otworu rodzaj RIU R R
w $wietle muru
W (cm) l205 l205 205 205 l205 l205 ekezycto material lPcv ldrewo ldrewno
2 orowe b vz erowe b [Swierk sjandynawski lub modrzew Swierk sjandynawski Iub modrzew
Ipokrycie fornir naturalny debowy Istal ocynkowana, malowana farb poliestrowa ~ |” <.< _m_u_wssm sosnowego, plyty widrowe Iu Iplyta MDF pokryta laminatem fornir naturalny debowy u< Y ,N\_uws‘_m sosnowego, plyty widrowe I kolor lbiaty Isyberyjski, malowane lazurem w malowane lazurem w
plyty ity [kolorze palisander olorze palisander
wspl. przenikania ciepla dla i . i N i N
olor sosna jasny szary lsosna lsosna sosna sosna alego okna [ 13 W/mK [ 16 W/mK [ 13 WinK
skrzydio rama skrzydia wykonana z drewna, wzmacniana [drzwi plytowe drewniane, rdzen wykonany z ) ! e ldrzwi plytowe drewniane, razen wykonany z pakiet szybowy | 4H - 16 4T 4H-16-4T lsystemowy, termoizolacyjny
v ikami stalowymi idwiema  [stal Ipelnego drewna sosnowego, oblozony uns_ plytowe, rama skrzydta wykonana z b ockomnibart stalomym Ipeinego drewna sosnowego, oblozony
Iptytami drewnopodobnymi lobustronnie plyta wiérowa lub plyta MDF rewna ¥ lobustronnie plyta widrowa lub plyta MDF odzaj szyb [zewnetrzna szyba hartowana, [zewnetrzna szyba hartowana, [zewnetrzna szyba hartowana,
kI. 2z powloka ni i 2 powloka ni i 2 powloka ni i
ludarowej ciepla ramka ciepla ramka ciepla ramka
wypetnienie wardy, polistyren spieniony twardy, polistyren spieniony twardy, polistyren spieniony Iplyty widrowe otworowe lpianka poliuretanowa twardy, polistyren spieniony TGl TGl TGl
barapet Imaterial lblacha stalowa, ocynkowana Iblacha stalowa, ocynkowana lblacha stalowa, ocynkowana
izewnetrzny
olor lsosna lsosna lsosna lsosna lsosna lsosna olor [RAL 7043 RAL 7043 [RAL 7043
loscieznica - - - )
Inateriat [growno sosnowe, malowane farba kiviacalub  |syot ocyicowana, malowana farba polisstowa. [drewno sos regulowana MDF, pokryta okleina CPL HQogr  [drewno sosnowe, malowane farbakryjacalub | 0o barapet Imaterial - -
ftransparentng 1owe 0,7 mm ftransparentng
wewnetrzny
twor jolor - -
) - tak, pow. min. 0,022m®
wentylacyjny Inawiewn tak -
lodbej - - - ——
lokucia w‘\__méwﬂwm%_mww:_ma R - z silownikiem gazowym IR - z silownikiem gazowym
[samozamykacz  [tak tak tak - ak tak - oAz 7
wyposazenie  [klamki ' ! '
. L ecnoryglowy. 3 bolce antywywazeniowe wpuszczany, zapadkowy, pod wkladke listwowy X pod dwie ji wkiadka L ecnoryglowy. 3 bolce antywywazeniowe istwowy czteropunktowy, dostosowany pod dwie ! jplokujacym blokujacym jplokujacym
[pamel yglowy, ywyw: lpatentowa wkiadki patentowe, 3 bolce antywywazeniowe  [patentowa, z ryglem stalowym yglowy, ywyw: wkiadki patentowe, 3 bolce antywywazeniowe roleta
lzewnetrzna i i
wyposazenie lkotnierz
lamka stalowa kolor RAL 7021 stalowa kolor RAL 7021 stalowa kolor RAL 7021 stalowa kolor RAL 7021 stalowa kolor RAL 7021 stalowa kolor RAL 7021 uszczelniajacy | EZW
lprzed zaméwieniem stolarki dokona¢  [Okno dachowe, wytazowe, wersja okna ~[przed zamowieniem stolarki dokonat:
. Lwagi lpomiaréw na budowie, okna FWR, lpomiaréw na budowie, okna
[raswietle - - 9 Imontowane w warstwie ociepleniana  [przed zamowieniem stolarki dokonac  [montowane w warstwie ocieplenia na
onsolach montazowych lpomiaréw na budowie onsolach montazowych
e ldrzwi zewnetrzne, termoizolacyjne U < 1,5 ldrzwi zewnetrzne, termoizolacyjne U < 1,5 lose
Wime-K i i W/me-K
piwnica - L
lasa odpomosci pozarowe] E130 E130 - lkondygnacia  [parter A R
lprzed zaméwieniem stolarki dokonac pomiaréw  [przed zaméwieniem stolarki dokonaé pomiaréw  |przed zaméwieniem stolarki dokonac pomiaréw  |przed zaméwieniem stolarki dokonaé pomiaréw  [przed zaméwieniem stolarki dokonaé pomiaréw  |przed zaméwieniem stolarki dokonac pomiaréw [poddasze - U ®

tworéw na budowie, nastepnie wymiary stolarki

[uwagi & do otworéw wg. & do otworéw wg. ¢ do OtWOroW W. ¢ do OtWOroW W. & do otworéw wg. & do otworéw wg.
lproducenta stolarki Iproducenta stolarki producenta stolarki producenta stolarki fproducenta stolarki lproducenta stolarki
los¢ 3 L P L P L P L 3 L P L
lpiwnica A A -
lparter l2 - 2 - P
Ipietro 2 2 2 -
lpoddasze A A -

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
WYCENA NIERUCHOMOSCI

ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S. C.

UL. CZARNIECKIEGO 22A
44-100 GLIWICE
TEL. 323318043
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Zleceniodawca:

GMINA PILCHOW,|
UL.DAMROTA 6
44-145 PILCHOWICE

ICE

Imie i nazwisko:

Nr uprawnien:

Podpis:

Projektant:

mgr inz. arch.

Bartosz Michalski

Upr. bud. do proj. nr
33/SLOKK/2011/11

w spedj. architektonicznej

Wspétpraca:

inz. arch.

Temat:

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

PRZY UL. DOLNA WIES 64

W PILCHOWICACH

Branza:

ARCHITEKTURA

Faza:

PBW

Karolina Tolak

Rysunek:

PROJEKT

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkow

10/2015

Sprawdzajacy:

Adres obiektu: Nr projektu: Skala: Nr rysunku: mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr
UL. DOLNA WIES 64 PA 55/2015 1:100 Anna $niezek Y09 OKK o
44-145 PILCHOWICE

Wersja: Data: >IL.N




