S1| SCIANA ZEWNETRZNA PIWNICY

St1| STROP POD PODDASZEM NIEUZYTKOWYM

polietylenowa membrana kubetkowa ptyta OSB 2,2cm
ptyty styropianowe EPS 200 036 18 cm wetna mineralna / legary 4x10 cm 10cm
mineralna masa uszczelniajgca - izolacja przeciwwodna wetna mineralna/ belki konstrukcyjne stropu 10cm
zaprawa wyréwnawcza folia paroizolacyjna
cegta ceramiczna petna 52 cm deski $lepego putapu
Uwaga: $ciane cokotowg wykonczy¢ tynkiem pustka powietrzna/ belki konstrukcyjne stropu
mozaikowym - kolor szary podsufitka
tynk
S2 | SCIANA ZEWNETRZNA BUDYNKU
tynk akrylowy na warstwie zbrojonej
plyty styropianowe EPS 200 036 15 cm E DACH SKOSNY
zaprawa klejowa dachéwka karpiéwka uktadana w koronke
cegta ceramiczna petna 52 cm faty 3x4cm w rozstawie co 50cm 3cm
kontrtaty 6x4cm 4 cm

S3 | SCIANA ZEWNETRZNA BUDYNKU

tynk akrylowy na warstwie zbrojonej

plyty styropianowe EPS 70 036 15cm

zaprawa klejowa

cegta ceramiczna petna 52.cm

wykonanie nowych przewodoéw
kominowych wentylacyjnych

remont i impregnacja drewnianej

folia wysoceparoprzepuszczalna

konstrukcja drewniana dachu istniejgca podlegajgca

ymurowanie trzonéw kominowych

od nowa od poziomu podtogi poddasza
i ocieplenie pionéw wraz z montazem
nowych czapek kominowych

emont i ocieplenie istniejgcych
trzonéw kominowych w przestrzeni
poddasza

konstrukcji dachu

wykonanie nowego facenia dachu wraz
z montazem nowych dachéwek

wykonanie nowego tacenia dachu wraz

montaz drzwiczek rewizyjnych

ykonanie posadzki technicznej
i ocieplenie stropu pod poddaszem
nieuzytkowym

wykonanie nowego facenia dachu wraz

z montazem nowych dachéwek

z montazem nowych dachéwek

montaz nowych rynien

montaz nowych rur spustowych

Projektowane ocieplenie elewacji gr. 15
cm z ptyt styropianowych EPS 200 036

montaz nowych parapetow

odtworzenie gzymsu z profili
styropianowych wykonanych na

montaz nowych balustrad z prof
pretow stalowych z ocynkowanej
stali malowanej proszkowo na
kolor RAL 9005

emont schodéw zewnetrznych

wykonanie izolacji przeciwwodnej
pionowej muréw piwnic

wykonanie opaski zwirowej
wokét budynku

remontowi oraz impregnacji 14 cm
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PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
WYCENA NIERUCHOMOSCI
ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S. C.
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