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»Remontu drogi gminnej ul. Sw. Huberta w Leboszowicach”
Projekt czasowej organizacji ruchu.

1. Podstawa opracowania.

Do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wykorzystano nastepujgce

opracowania:

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 58, poz.
515, tekst jednolity z p6zn. zm.);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji z
dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1393 z dnia 12.10.2002 r.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczego6towych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z dnia 14 pazdziernika
2003 r.);

2. Dane ogdlne
Zamierzenie budowlane obejmuje:
¢ \Wykonanie rozbiorki istniejgcej konstrukcji nawierzchni drogi wewnetrzne;;
e \Wykonanie nowej tymczasowej konstrukcji jezdni.
Opracowany projekt czasowej organizacji ruchu obejmuje:
e oznakowanie pionowe
e usytuowanie elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

3. Charakterystyka miejsca

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu dla budowy
drogi tymczasowej —wewnetrznej ulicy Sw. Huberta w Leboszowicach (rysunek nr 1).
Podczas wizji w terenie stwierdzono, ze istniejgca ulica ma nawierzchnie z kruszywa —zjazd
z ulicy Smoilnickiej (DP2925) oraz mieszanki kruszywa i gruntu oraz piasku w dalszym
swoim przebiegu. Natgzenie ruchu na drodze okreslono jako mate.

Istniejacy ciag drogi — ulicy Sw. Hubera przebiega wzdtuz zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej oraz stanowi dojazd do lasu.

Parametry techniczne:

— dtugos¢ remontowanego odcinka w osi: 386m

— szeroko$¢ nawierzchni jezdni: 3,00m

— Kategoria terenu: ptaski

Opis istniejagcego oznakowania

Istniejgce oznakowanie ma charakter oznakowania statego. Jego stan zostat okreslony jako
dobry. Na rozpatrywanym odcinku jezdni ulicy Sw. Huberta oraz ulicy Smolnickiej
oznakowania statego nie ma.
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»Remontu drogi gminnej ul. Sw. Huberta w Leboszowicach”
Projekt czasowej organizacji ruchu

4. Opis oznakowania

Oznakowanie pionowe dla przedmiotowej przebudowy nalezy wykonac zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie znakow i sygnatow drogowych, z dnia 31 lipca 2002r., Dziennik Ustaw Nr 170,
poz. 1393, z uwzglednieniem zatgcznikdw nr 1—4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw — zatgcznik do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 roku.

Wszystkie znaki pionowe i tablice powinny by¢ odblaskowe, wykonane jako srednie z folii
typu 2 lub folii pryzmatycznej oraz powinny mie¢ odpowiednie aprobaty techniczne. Nalezy
pamietaé, aby krawedzie tarcz i tablic byly zaokraglone oraz dwukrotnie wygiete do rewersu
tarczy /tablicy.
Opracowany projekt czasowej organizacji ruchu obejmuije:

e o0Oznakowanie pionowe

e usytuowanie elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Wszystkie elementy bezpieczenstwa ruchu nalezy ustawi¢ w sposdb zapewniajgcy
odpowiednig widoczno$¢ oraz umozliwiajgcy bezpieczny przejazd pojazdow.
Bezwzglednie nalezy zabezpieczy¢ miejsce prac, tak aby nie stwarzato niebezpieczenstwa
dla ruchu samochodowego oraz w szczegolnosci pieszego.

Opis czasowego oznakowania

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie budowy drogi tymczasowej w ciggu ulicy
Sw. Huberta. W zwigzku z powyzszym zachodzi konieczno$é budowy zjazdu
tymczasowego z ulicy Smolnickiej, a tym samym jej zwezenie o ok.1m na odcinku ok.28m.
Minimalna szerokos$¢ zwezonej ulicy Smolnickiej wyniesie minimum 2,75m (podczas
wykonywania zjazdu tymczasowego) oraz 5,50m (podczas budowy drogi tymczasowej po
za zakresem zjazdu).

Na ulicy Smolnickiej od strony potudniowo-zachodniej zakres robot zabezpieczono zaporg
U-3d. Zapora zostata uprzedzona kompletem znakdéw odpowiednio B-25 z B-33 oraz A-12b
z A-14.

Od strony poétnocnej ul. Smolnickiej zakres robét zabezpieczono zaporg U-20b. Zapora
zostata uprzedzona kompletem znakéw odpowiednio B-25 z B-33 oraz A-12c z A-14.
Krawedz jezdni zabezpieczono zaporami U-21a/b rozmieszczonymi co 5m.

Z uwagi na ograniczong widocznosc (zjazd jest zlokalizowany na tuku drogi)
zaprojektowano stanowisko do recznego kierowania ruchem. Powyzsze czynnosci moze
wykonywac¢ osoba wyposazona w odpowiednig kamizelke i tarcze koloru czerwonego
zgodnie z rozporzgdzeniem oraz posiadac¢ uprawnienia do wykonywania czynnosci na
drodze. Uprawnienia wraz z dowodem osobistym kierujgcy ruchem obowigzkowo musi mie¢
przy sobie i okaza¢ na kazdorazowe zgdanie stuzb policji, bgdz zarzgdcy drogi.

Z uwagi na zamkniecie ulicy Sw. Huberta na czas robét zaprojektowano zapory U-20b z
tarczg znaku B-1 i tabliczkg ,Nie dotyczy mieszkancéw ul. Sw. Huberta”. Zapore dodatkowo
wyposazono w lampy zmierzchowe koloru zéttego. Zapory zostaty rozmieszczone
nastepujgco:
e od strony ulicy Smolnickiej dwie zapory w miejscu zjazdu na droge wewnetrzna.
Zapory zostaty uprzedzone na drodze powiatowej od strony potudniowo-zachodniej
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znakiem B-22 wraz z tabliczkg ,Nie dotyczy mieszkancéw ul. Sw. Huberta” oraz od
strony potnocnej znakiem B-21 wraz z tabliczkg ,Nie dotyczy mieszkancéw

ul. Sw. Huberta”.

na ulicy Le$nikéw za skrzyzowaniem z ulicg Sw. Huberta.

Na ulicy Sw. Huberta od strony wschodnie;.

Ruch pieszy zostat zabezpieczony i skierowany na przeciwlegtg strone ulicy w odniesieniu
do remontowanego etapu znakiem B-41 z tabliczkg ,Przejscie drugg strong jezdni”,
umieszczonym na zaporze U-20c. Powyzsze zapory zostaty zlokalizowane od strony
potudniowo-zachodniej i pothocno zakresu robét.

W celu ostrzezenia kierowcdw o0 zmianie organizacji ruchu pieszego dodatkowo od strony
potudniowo —zachodniej i potnocno zaprojektowano w odpowiedniej odlegtosci od zapory
znak A-30 wraz tabliczkg ,Piesi”.

Zagrozenia, na ktére sg narazeni piesi podczas prowadzonych prac to:

upadek do wykopu budowanego zjazdu;
potrgcenie przez sprzet ciezki (koparka, koparko-tadowarka);
potrgcenie przez wywrotke obstugujgcg budowe.

Powyzsze oznakowanie przedstawiono na rysunku nr 3 i 4.

5. Dodatkowe uwagi

Oznakowanie dla przedmiotowych odcinkéw roboét nalezy wykonaé na podstawie
zatgczonych rysunkéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r., w sprawie znakow i
sygnatow drogowych, Dz. U. nr 170, poz. 1393, zatgcznikami nr 1-4 do
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach, Dz. U. nr 220, poz. 2181

z dnia 23 grudnia 2003 r. oraz ,Instrukcjg oznakowania robo6t prowadzonych w pasie
drogowym?”;

Roboty drogowe nalezy wykonywac¢ w sposob ograniczajgcy do minimum trudnosci
z dojazdem i dojsciem do przylegtych obiektéw;

Podczas prowadzenia robot nalezy kontrolowaé ustawienie oznakowania

i zabezpieczenia, stwierdzone nieprawidtowosci natychmiast usuwac.

6. Termin wprowadzenia czasowej organizaciji ruchu

Po uzyskaniu potrzebnych zezwolen i uzgodnien oznakowanie zostanie wprowadzone
najpdzniej do kohca czerwca 2016 roku. O dokladnym terminie, z odpowiednim
wyprzedzeniem zawiadomi Wykonawca robot.

7. Termin przywroécenia istniejgcej /docelowej organizacji ruchu
Istniejgce /state oznakowanie zostanie przywrocone najpédzniej do 31 grudnia 2016 roku.
O powyzszym fakcie zawiadomi Wykonawca.

8. Czes¢ rysunkowa

Rysunek nr 1 — LOKALIZACJA ZADANIA w skali 1:25000
Rysunek nr 2 — LOKALIZACJA RYSUNKOW w skali 1:1000
Rysunek nr 3 — RYSUNEK nr 3 w skali 1:500

Rysunek nr 4 — RYSUNEK nr 4 w skali 1:500
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