Zarzad Powiatu Gliwickiego Gliwice, dnia 18.03.2016 1.

ul. Zygmunta Starego 17
44-100 Gliwice

DECYZJA NrDZ-I1/5444-6552/12/16

Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3, art. 20 pkt. 8 , art. 21 ust. 1a oraz art. 29 ust. 1 i 4 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych / t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z pézn. zm./
w zwigzku z § 55 ust. 1 pkt. 4 oraz § 77 i § 79 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( t.j. Dz. U. 2016 poz. 124), art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postgpowania Administracyjnego / t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 23/, Uchwaty Nr 24/2003 Zarzadu Powiatu Gliwickiego z dnia 10.01.2003 r.
w sprawie udzielenia upowaznien do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie
ustawy o drogach, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.02.2016r. oraz pdzniejszego
uzupelnienia z dnia 26.03.2016 r. od Pana Arkadiusza Olborskiego dziatajgcego
z pelnomocnictwa Woéjta Gminy Pilchowice reprezentujgcego Gmine Pilchowice 44-145
Pilchowice ul. Damrota 8 w sprawie zgody na lokalizacj¢ zjazdu tymczasowego z drogi
powiatowej Nr 2925 S ul. Smolnicka w Leboszowicach na droge gminna ul. Sw. Huberta
w celu budowy tymczasowej drogi dojazdowej do nowo budowanego osiedla

zezwalam:

Gminie Pilchowice
44-14S5 Pilchowice, ul. Damrota 8

w imieniu ktérej dziala
Pan Arkadiusz Olborski
44-238 Czerwionka - Leszczyny, ul. Chopina 4a/7

na lokalizacje zjazdu tymczasowego z drogi powiatowej Nr 2925 S ul. Smolnicka
w Leboszowicach na droge gminna ul. Sw. Huberta w celu budowy tymczasowej drogi
dojazdowej do nowo budowanego osiedla na czas okreslony tj. do dnia 31.12.2017r. pod
nizej podanymi warunkami:

1. Wilgczenie zjazdu w stosunku do osi drogi powiatowej winno by¢ pod kgtem prostym
lub zblizonym do prostego.

2. W celu budowy zjazdu tymczasowego nalezy wykona¢ nawierzchni¢ co najmniej
twardg ( zabudowal plyty betonowe drogowe na szerokosci i dtugosci omawianego
zjazdu ) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie ( t.j. Dz. U. 2016 poz. 124)

3. Szeroko$¢ na projektowanym zjezdzie nalezy przyja¢ nie mniejszg niz 5,0 m, w tym
jezdnig o szerokosci nie mniejszej niz 3,5 m i nie wieksza niz szerokos¢ jezdni na drodze
powiatowe;.

4. Przy styku ptyt zelbetowych z nawierzchnia drogi powiatowej nalezy wypeknié szczeline
masa asfaltowa na ciepto o gteboko$ci min 10 cm.

5. Plyty zelbetowe posadowi¢ na podsypce piaskowo — cementowej o grubosci 10 cm.




