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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANII  ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC OGOLNA

1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego

Przebudowa drogi gminnej ulicy Dworcowej, Cysterséw, Lipowej oraz Powstancéw Slgskich
w Sotectwie Pilchowice, Gmina Pilchowice.
2. Przedmiot robé6t budowlanych

odtworzenie trasy

rozbiorka elementow drég
wykonanie wykopow

kanalizacja deszczowa
oczyszczenie i skropienie warstw
wyréwnanie podbudowy mieszankami min.-asf.
nawierzchnia z kostki betonowej
pobocza

krawezniki

betonowe obrzeza

Scieki

regulacja pionowa urzgdzen obcych

3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Remont nawierzchni
4. Nazwy i kody CPV

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233140-2 Roboty drogowe

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45232452-5 Roboty odwadniajgce

5. Informacja o terenie budowy

Terenem budowy jest pas drogowy tgcznika pomiedzy ul. Karola Miarki i ul. Grzonki oraz
parking zlokalizowany przy swietlicy wiejskiej w Wilczy.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow, dziennik
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budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST. Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig cze$¢ umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci,
wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST., a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy. Przebudowa i remont wykonywany ,pod ruchem”
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizaciji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi zatwierdzony projekt
organizaciji ruchu i zabezpieczenia robo6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakdw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét; Wykonawca ma obowigzek znac i
stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony sSrodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie ograniczat ucigzliwosci wynikajgce z
nadmiernego hatasu, wibracji oraz stosowat srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
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zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi a powietrza
pytami i gazami.

Ochrona przeciwpozarowa;

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac, wymagany sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia;

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne zlokalizowane w pasie drogowym lub jego bezposrednim sgsiedztwie a
mianowicie :

kanalizacja teletechniczna — telefoniczne kable ziemne

sieC gazowa Srednioprezna PE

linie napowietrzne sredniego napiecia SN

linia napowietrzna niskiego napiecia n/N

linie kablowe niskiego napiecia n/N

linie napowietrzne oswietleniowe

wodociggowa sie€ rozdzielcza

NookrwnhE

Uwaga : nie wyklucza sie istnienia w terenie nie wykazanego na mapach uzbrojenia, ktére
nie byto zgtoszone do inwentaryzac;ji lub o ktérym brak informaciji w instytucjach
branzowych. W przypadku natrafienia na uzbrojenie podziemne, Wykonawca winien
prowizorycznie je zabezpieczy¢ i po dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy
powyzszy fakt zgtosi¢ do odpowiedniej instytucji branzowe.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
wszystkich instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
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odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Podstawowymi elementami zagrozenia bezpieczenstwa podczas wykonywania roboét
drogowych sg:

- kolizja wykonawcow robaot i uczestnikow ruchu drogowego (roboty wykonywane pod)
- zagrozenia wynikajgce z wykonywania wykopow,

- zagrozenia wynikajgce z zatrudnienia sprzety i transportu zmechanizowanego,

- zagrozenia wynikajgce z uzywania narzedzi recznych z napedem mechanicznym,

- zagrozenia wynikajgce z wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych (temp. do
1600C),

- kolizja wykonywanych robét ziemnych z podziemnymi urzgdzeniami obcymi.

Wykopaliska.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic Inzyniera i
postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy
zwiekszy¢ cene kontraktows.

6. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak
réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposoéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie
realizacji robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatdw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazanh Inzyniera. Jesli dokumentacja
projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczagc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i

N
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niezaptaceniem

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatow
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg
stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

7. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn;

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, a w przypadku braku ustalen,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera
projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

8. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu;

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera , w terminie
przewidzianym umows3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na os$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga by¢ dopuszczone
przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

9. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inzyniera., oraz za
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;i
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Btedy popetnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na
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wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich dokfadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

10.Opis dziatan zwigzanych z kontrolg;

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynierktu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robé6t z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

Probki bedg pobierane losowo. Inzynier bedzie mie€ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne , albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
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najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i roboét z
wymaganiami ST na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robét z dokumentacijag projektowg i ST. Moze réwniez zlecic¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

[J Polskg Normag lub

] aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

11.Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
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e date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robét,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robodt, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
ostatecznych odbiorow robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego

12.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét;

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robaot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jesli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrgj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedag
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. (dtugosé x szerokos¢ x wysokosc/gruboscé/gtebokosc x ilosé).
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow.

13.0pis sposobu odbioru robét budowlanych;

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu roboét. Odbioru robot dokonuje Inzynier. Gotowos$¢é dane;j
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera. Jakos¢ i iloS¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru
robot dokonuje Inzynier.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbior ostateczny robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego roboét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
ST,

opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robodt wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robaét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty

o gk w
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poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych przy odbiorze ostatecznym robot.

14.Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacjach technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
nastepujgco;

Asfalt uptynniony —asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rownomiernie
stopniowanym, utozona i zageszczona.

Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaitka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze
sobg trwale w fazie produkcji.

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno- uzytkowg (droge) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny.

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo z rozdrobnionych
odpadow przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Chudy beton — materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z
cementem w ilosci 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajgcej 130 kg/m3
oraz optymalng iloscig wody, ktory po zakonczeniu procesu wigzania osigga wytrzymato$é
na sciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa,

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robot
drogowych. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. parkingu, na ktérej dokonuje sie rowniez rozrzad
pojazdow lekkich i ciezkich do miejsc postojowych, Dziennik budowy — dziennik, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robat.
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Emulsja asfaltowa kationowa — asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie. Geosiatka — ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi niz
elementy sktadowe, z oczkami potgczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi,
Geosyntetyk — materiat w postaci ciggtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych witokien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujgcy sie m. in. duzg
wytrzymato$cig oraz wodoprzepuszczalnoscig. Geosyntetyki obejmujg: geosiatki,
geowtokniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.

Humusowanie — pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu
trawy.

Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekéw opadowych.

Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania sciekdw opadowych.

Kanat zbiorczy kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z co najmniej dwoch kanatéw
bocznych. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.

Kliniec — kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

Komora robocza — zasadnicza czesc¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng
spocznika.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz z sposobem ich potgczenia.

Konstrukcja wsporcza znaku — stup (stupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktorym
zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami stuzgcymi do przymocowania tarczy
(Sruby, zaciski itp.)

Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.

Korpus drogowy — nasyp lub czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni. Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce
chodniki dla pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Kruszywo famane — materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat
litych. Kruszywo tamane zwykte — kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego
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przekruszenia skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace sie
ziarnami ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztattach.

Kulki szklane — materiat do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na oznakowanie
wykonane materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialnosci oznakowania w
nocy.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci materiatdw oraz robét.

Lico znaku — przednia czes¢ znaku, stuzgca do podania tresci znaku. Lico znaku moze by¢
wykonane jako malowane lub oklejane (folig odblaskowg lub nieodblaskowg). W
przypadkach szczego6lnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze
by¢ zatopione w tarczy znaku.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowsg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane prze Inzyniera.

Materiaty do znakowania cienkowarstwowego — farby naktadane warstwg grubosci od 0,3
mm do 0,8 mm.

Materiaty do poziomego znakowania drég — materiaty zawierajgce rozpuszczalniki, wolne
od rozpuszczalnikow lub punktowe elementy odblaskowe, ktére mogg zosta¢ naniesione
albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie,
klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w
temperaturze podwyzszone. Materiaty te powinny byc retrorefleksyjne.

Materiat uszorstniajgcy — kruszywo zapewniajgce oznakowaniu poziomemu wiasciwosci
antyposlizgowe.

Miat — kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn do 4 mm.
Miejsce postoju samochodow osobowych — wydzielone miejsce postoju dla pojazddéw,
ktérych masa catkowita nie przekracza 3,5 Mg.

Mieszanka mineralna — mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
skfadzie i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka mineralna z odpowiednia iloscig asfaltu,
wytworzona w okreslony sposéb, spetniajgca okreslone wymagania.

Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu
na podtoze. Podbudowa moze sie sktada¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
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pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza — gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza — dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkciji
no$nych funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna,
odsgczajgca lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa , ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzania wody przedostajgce;j sie
do nawierzchni.

Nawierzchnia ttuczniowa — jedna lub wiecej warstw z ttucznia i klinca kamiennego, lezgcych
na podtozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego
przyjmowania ruchu.

Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzgledu na pylenie, duze nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy —
wibracje i hatas.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi.

Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowe dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oznakowanie poziome — znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci
linii ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napisow, symboli
oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

Parking — wydzielony teren poza korong drogi, wyposazony w miejsca dla samochodow
oraz w urzgdzenia dla zaspakajania potrzeb podréznych.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
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Piasek — kruszywo naturalne o wielkosci ziarn do 2 mm.
Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajgca komore roboczg.

Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw,
umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych,
stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podbudowa z chudego betonu — jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
betonowej, ktdra po osiggnieciu wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie
wiekszej niz 9 MPa, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowej,

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

Podbudowa z ttucznia kamiennego — czes¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z jednej
lub wiecej warstw nosnych z ttucznia i klinca kamiennego.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania. Podtoze ulepszone — gorna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego
wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Prefabrykat — element konstrukcyjny wykonany w zakfadzie przemystowym, do
zmontowania na budowie,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji
projektowej. Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego pofgczenia
drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie
i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzagcy do
przeptywu matych ciekbw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego.

Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub
zelbetowych.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizaciji
deszczowej. Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegajg
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potwierdzeniu przez Inzyniera.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkc;ji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Réw — otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.

Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinietg a sciang
komory roboczej.

Spocznik — pozioma ptaszczyzna przedzielajgca lub konczaca biegi.

Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Strzatki — znaki poziome na nawierzchni, wystepujgce jako strzatki kierunkowe stuzgce do
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajgce, ktére uprzedzajg o
koniecznos$ci opuszczenia pasa, ha ktérym sie znajduja.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajgcych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Scianka czotowa przepustu — element poczatkowy lub koricowy przepustu w postaci $cian
réwnolegtych do osi drogi (lub gtowic kotnierzowych), stuzgcy do mozliwie tagodnego (bez
dtawienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stokéw nasypu
drogowego, ustabilizowania statecznosci catego przepustu i czesciowego zabezpieczenia
elementéw srodkowych przepustu przed przemarzaniem.

Sciek przykraweznikowy — element konstrukcji jezdni stuzgcy do odprowadzania wéd
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np.
kanalizacji deszczowej).

Sciek terenowy — element zlokalizowany poza jezdnia lub chodnikiem stuzgcy do
odprowadzania wéd opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikow oraz przylegtego terenu
do odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.

Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Tarcza znaku — element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest tres¢
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znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z réznych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa
syntetyczne itp.) — jako jednolita lub sktadana.

Thuczen — kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.
Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozonych w obrebie pasa
robét drogowych.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej grubosci uktadana na istniejgcej warstwie w
celu wyréwnania jej nierownosci w profilu poprzecznym i podtuznym.

Wijazdy i wyjazdy z bram — miejsca dostepu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdow
wjezdzajgcych lub wyjezdzajgcych z bram.

Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

Whpust deszczowy — urzadzenie do odbioru $ciekédw opadowych, sptywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu.
Wylot sciekéw — element na koncu kanatu odprowadzajgcego Scieki do odbiornika.

Zalewa uszczelniajgca — specjalny materiat asfaltowy, stosowany ,na gorgco” lub materiat z
mas stosowanych ,na zimno” do uszczelniania peknie¢ i wypetniania szczelin.

Zatoka autobusowa — miejsce zatrzymania dla wymiany pasazerow, urzgdzone poza
jezdnig i przeznaczone wytgcznie dla autobuséw komunikacji zbiorowej.

Zatoka postojowa — miejsce w obrebie korony drogi, przeznaczone na parkowanie
pojazdow.

Znak drogowy odblaskowy — znak, ktérego lico wykazuje wtasciwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym — wspétdroznym).

Znak nowy — znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3
miesiecy od daty produkciji.

Znak pionowy — znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami,
zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.

Znak uzytkowany — znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dtuzszy niz 3
miesigce od daty produkcji.

Znaki podtuzne — linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem,
wystepujgce jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciggte.

Znaki poprzeczne — znaki wyznaczajgce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i
rowerzystow w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

N
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Znaki uzupetniajgce — znaki w postaci symboli, napisow, linii przystankowych oraz inne
okreslajgce szczegolne miejsca na nawierzchni.

15.Dokumenty odniesienia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami).

- Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pozniejszymi zmianami).

1\
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D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych i
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.
W zakres robot pomiarowych wchodzg :

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi
trasy i punktow wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2. MATERIALY

Do utrwalania punktéow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale
drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugosci od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéow nalezy stosowac¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do
0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce
stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dlugo$é okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé
nastepujacy sprzet :

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki, faty,

- tasmy stalowe, szpilki,

gwarantujgcy uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK
(od 1 do 7). Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejaé od
Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz
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reperow.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperow roboczych.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposo6b
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do
punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegtosé
pomiedzy punktami gtbwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi
trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegtos¢ miedzy
reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 m,
natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z
wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna
wykorzystac punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile
brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy
osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera. Repery robocze powinny by¢é wyposazone w
dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego
rzedne;j.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegtoéci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co
50 m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi
trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i
wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych prze Inzyniera. Do wyznaczenia
krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki. Odlegto$¢ miedzy
palikami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;.
Odlegtosc¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

N
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8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjne, ktére Wykonawca
przedkfada Inzynierowi.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Whytyczne techniczne G-3.2. pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1.0snowy realizacyjne , GUGIK 1983.

N
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D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG |
PRZEPUSTOW

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z rozbiorkg :

- warstw nawierzchni

- kraweznikow, obrzezy i opornikow,

- Sciekow,

- chodnikow,

- barier i poreczy,

- znakoéw drogowych,

- przepustéw: betonowych, zelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na

drogach.

2. MATERIALY

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiorce przepustow mogg by¢ wykonane z
drewna, lub rur stalowych w postaci :

- rusztowan koztowych

- rusztowan drabinowych

- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych

- rusztowan z rur stalowych

Rusztowania nalezy wykona¢ z materiatbw odpowiadajgcych nastepujgcym normom

- drewno i tarcica wg PN-D-95017, PN-D-96000, PN-D-96002,
- gwozdzie wg BN-87/5028-12

- rury stalowe wg PN-H-74219, PN-H-74220

- katowniki wg PN-H-93401, PN-H-93402

3. SPRZET

Do wykonania robét moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera :
- spycharki,
- fadowarki,
- zurawie samochodowe,
- samochody ciezarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.

N
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4. TRANSPORT

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg i przepustow obejmuijg :
a) dla rozbidrek warstw nawierzchni :
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia,

utozeniem na poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiérki kraweznikéw, obrzezy i opornikow :
- odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikow wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki;
c) dla rozbidrki scieku :
- odstoniecie scieku,
- reczne wyjecie elementow $ciekowych wraz z oczyszczeniem,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego
uzycia, z utozeniem na poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- uzupetnienie i wyréwnanie podtoza,
- zatadunek i wywéz materiatow z rozbiorki,
- uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
d) dla rozbiorki chodnikow :
- reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw
chodnikowych,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego
uzycia,
Z utozeniem na poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki,
- wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki;
e) dla rozbiérki barier i poreczy :
- demontaz elementow barier lub poreczy,
- odkopanie i wydobycie stupkdéw wraz z fundamentem,
- zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is >1,00 wg BN-
77/8931-12,
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,
- uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
f) dla rozbiorki znakéw drogowych :
- demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkow,
- odkopanie i wydobycie stupkow,
- zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is >1,00 wg BN-
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9)

od

6.

77/8931-12,

- zatadunek i wywiezienie materiatdow z rozbiorki,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki;

dla rozbiorki przepustu :

- odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umocnien itp.,

- ew. ustawienie rusztowan i ich pozniejsze rozebranie przy przepustach wyzszych

okoto 2 m,

- rozbicie elementow, ktérych nie przewiduje sie odzyskac, w sposob reczny lub
mechaniczny z ew. przecieciem pretéw zbrojeniowych i ich odgieciem,

- demontaz prefabrykowanych elementow przepustéw (np. rur, elementéw
skrzynkowych, ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i czesciowym usunieciu
taw, rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu
ponownego ich wykorzystania,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw, zatadunek i wywiezienie
materiatow z rozbiorki,

- zasypanie dotéw (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania ls 1,00 wg
BN-77/8931-12,

- uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtornego wykorzystania.

7.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorkg elementow drog jest
- dla nawierzchni i chodnika — m2 (metr kwadratowy),
- dla kraweznika, opornika, obrzeza, sciekdw prefabrykowanych, barier i poreczy — m

(metr),

- dla znakéw drogowych — szt. (sztuka),
- dla przepustéw i ich elementow

a)
b)

8.

betonowych, kamiennych, ceglanych — m3 (metr szescienny),
prefabrykowanych betonowych, zelbetowych — m (metr).

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”

9.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

O WNPEF

. PN-D-98017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego stosowania
. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne

. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

N
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D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem wykopdw w gruntach nieskalistych i stanowi
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.

2. MATERIALY (grunty)

Podziat gruntéw i innych materiatow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania,
okreslenie przecietnych wartosci gestosci objetosciowej gruntow i materiatow w stanie
naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu wg BN-72/8932-01.

Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci i przydatnos$éi do wykonywania budowli
ziemnych wg PN-S-02205.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty mogg by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych. Grunty i
materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione na odktad.

3. SPRZET

Wykonawca winien dysponowac sprzetem do :
a. odspajania i wydobywania gruntow (zrywarki, koparki, fadowarki itp.)
b. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
rowniarki itp.)
c. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki itp.)
d. sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie wykopow winny by¢ zgodne z PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze
niz +/- 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekraczac¢ +1 cm i —3 cm. Szerokos¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm. Pochylenie skarp nie powinno réznic¢ sie od
projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna
gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze
tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce rownosci,
wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.
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Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopéw, aby powierzchniom gruntu nadaé
w catym okresie trwania robo6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. O ile w
dokumentacji nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
Sposodb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robét. Wykonawca winien wykona¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o
réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie. Odstepstwo
od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetiac
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia 1S-1,00.

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu)

powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza nizz0,3 m. Z chwilg przystgpienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgcych te czynnos$é budowlang.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonania wykopéw z
dokumentacjg a w szczegolnosci :
a. odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,
b. zapewnienie statecznosci skarp,
c. odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
d. doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
e. zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem obowigzujgce;j
toleranciji daty wyniki pozytywne

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy

1. PN-B-02480 Grunty Budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

N
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3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni i podtoza przez obcigzenie ptyta.

\N
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D-03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z budowg i przedtuzeniem przepustow.

Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét .
Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét przy
wykonywaniu nastepujgcych prac:

- przebudowa przepustow z rur PP dwusciennych o $rednicy 300
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i definicjami
podanymi w ST D.00.00.00.Wymagania ogolne.
Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
1.6. Kod CPV -45221110-6

2. MATERIALY

1.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw, objetych niniejszg SST sa:
rury PP 300 dwuscienne
podsypka piaskowa 0-20 mm o wskazniku zageszczenia 0,98 wg Proctora,
kostka granitowa na zaprawie betonowej do umocnienia wlotéw przepustow z rur PP
beton do wykonania $cianek czotowych
deskowanie
Beton i jego skfadniki

1.1.1. Wymagane wiasciwosci betonu

N
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Poszczegolne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zaleznosci od
warunkow ich eksploatacji, nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami
dotyczgcymi wykonywania betondéw do konstrukcji mostowych” [45], z betonu klasy co
najmniej:

- B 30 - prefabrykaty, Scianki czotowe, przepusty, skrzydetka;
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne.

Beton do konstrukcji przepustéw betonowych musi spetnia¢ nastepujagce wymagania

wg PN-B-06250

nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4 %,

— przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W 8,
— odpornosc¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F 150.

Sktadowanie rur

Nalezy przechowywac tak by nie ulegty uszkodzeniu. Podtoze, na ktorym sktadowane sg
rury musi by¢ rowne, tak aby rura spoczywata na karbach na catej dtugosci. Rury mozna
skladowaé¢ warstwowo. Wysokos¢ sktadowania nie moze przekracza¢ 3,2m. Mozna
stosowa¢ podporki drewniane lub metalowe zapobiegajgce przemieszczaniu sie rur.
Ksztatt podpdérek musi by¢ taki, by nie wystepowat zbyt duzy ncisk na sgsiednie warstwy
rur, mogacy spowodowac ich uszkodzenie. W przypadku nie stosowania podporek
zaleca sie uktadac kolejne warstwy prostopadle wzgledem siebie.

3. SPRZET

1.2. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.
Sprzet do wykonywania przepustow
Wykonawca przystepujgcy do wykonania przepustu i scianki czotowej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— koparki do wykonywania wykopow gtebokich,
— sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzennych,
— zurawi samochodowych,
— betoniarek,
— innego sprzetu do transportu pomocniczego.
— sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe.

4. TRANSPORT

1.3. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00
,YWymagania ogolne” pkt 4.

N
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Transport materiatow

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawiaé
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyC przed
mozliwoscig przesuwania ich podczas transportu. Srodki transportu powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Zatadunek i roztadunek rur PP mozna dokonywac¢ przy uzyciu wozka widtowego,
lekkiego sprzetu dzwigowego przy uzyciu zawiesi lub recznie. Rury nie powinny byc¢
transportowane w taki sposob, zeby rury wiecej niz 1,0m nie wystawata poza obrys
Srodka transportowego. Nalezy zwréci¢ uwage, zeby w czasie roztadunku nie uszkodzic
karbéwrury.

5. WYKONANIE ROBOT

1.4. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6ét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot, uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywany przepust.
Zakres wykonywanych robét.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa;
- zakup ,dowdz i sktadowanie materiatobw na miejscu budowy
-rozbidrka scianek czotowych,
- utozenie elementoéw rurowych
-wykonanie zasypki, poza przepustem (wnetrze przepustu powinno nie zawierac
zasypki)
wykonanie $cian czotowych przepustu
umocnienie wlotéw oraz wylotéw rur przepustowych
Wykop

Sposob wykonywania rob6t ziemnych powinien byé dostosowany do wielkosci
przepustu, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.
Wykop nalezy wykonywac¢ w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto
przystgpi¢ do wykonywania przepustu.
Zasypka przepustow

Zasypke (mieszanka-zwirowa, zwirowo-klincowa) nalezy uktadac jednoczesnie z
obu stron przepustu, warstwami o jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczaniem.
Wilgotnos$¢ zasypki w czasie zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej
wg normalnej proby Proctora, metodg | wg PN-B-04481 [2] z tolerancjg -20%, +10%.

Wskaznik zageszczenia  poszczegolnych warstw powinien by¢é  zgodny z

dokumentacjg projektowg i SST.

Wykop na catej szerokosci, przynajmniej do wysokosci 30 cm ponad gorng krawedz
przepustu nalezy zasypywacC kruszywem mrozoodpornym, o frakcji zawierajgcej sie w
przedziale 0-32mm .

Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotéw nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg
i SST.

N
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wg wymagan podanych w aprobacie technicznej.

Materialty majg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest producenta
oraz powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

1.5. Ogoblne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
— m (metr), wykonanego przepustu i uwzglednia inne elementy sktadowe obmierzone
wg innych jednostek
— $cianki czotowe- szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

1.6. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6, daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
wykonanie wykopu,
wykonanie taw fundamentowych,
wykonanie deskowania,
wykonanie izolacji przepustu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1.7. Normy

1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat
| zastosowanie wg wtasnosci fizyczno-mechanicznych

2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja
wymiarow elementow budowlanych z betonu

3. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

4. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodag
bezposrednig

5. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na sciskanie

6. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

8. PN-B-06250 Beton zwykty

N
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.
24,
25.

26.
27.

28.
29.

30.

31.
32.

33.
34.

35.

36.

PN-B-06251
PN-B-06261
Metoda

PN-B-06262

PN-B-06712
PN-B-06714-12
zawartosci

PN-B-06714-13

PN-B-06714-15

PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34

PN-B-11112

PN-B-14501
PN-B-19701

PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177

PN-D-95017
PN-D-96000

PN-D-96002
PN-H-93215

PN-M-82010

PN-M-82121
PN-M-82503

PN-M-82505
PN-S-02205

BN-87/5028-12

BN-88/6731-08

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu.

ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na sciskanie

Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na

Sciskanie za pomocg mtotka SCHMIDTA typu N
Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie

zanieczyszczenh obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow

mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu
ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci
alkalicznej

Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania

| ocena zgodnosci

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
Roztwor asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach
drewnianych

Sruby ze tbem kwadratowym
Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

Wkrety do drewna ze tbem kulistym
Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

VAl nmmmaAamiAnmiA IhAadAniA

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem
gtadkim, okrggtym ikwadratowym
Cement. Transport i przechowywanie

N
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37.

38.

39.

40.
41.

42.

BN-67/6747-14

BN-79/6751-01

BN-88/6751-03

BN-69/7122-11
BN-74/8841-19

BN-73/9081-02

Sposoby zabezpieczenia wyrobéw
kamiennych podczas transportu

Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa
asfaltowa na

tasmie aluminiowe]

Papa asfaltowa na welonie z wiokien
szklanych

Ptyty pilsniowe zdrewna

Roboty = murowe. Mury z  kamienia
naturalnego. Wymagania i badania przy
odbiorze

Formy stalowe do produkcji elementow
budowlanych z

betonu kruszywowego. Wymagania i badania

1\
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D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SST

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowg przykanalikow kanalizacji deszczowej
przy tgczniku pomiedzy ul. Miarki i ul. Grzonki przy swietlicy wiejskiej w Wilczy. Istniejgca
kanalizacja nie wchodzi w zakres opracowania, totez nie zostata zinwentaryzowana.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych.

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogach wojewoddzkich,
powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robo6t objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej przy budowie, modernizacji i remontach
drdg.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania sciekow opadowych.

1.4.2. Kanaty
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowe.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z co najmniej dwoch
kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtébwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z kanatow oraz
kanatow zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz
1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wiekszej
niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

N
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1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajgcych z
wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowa - slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wtazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe;j.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora potgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna
umozliwiajgce wytrgcenie nadmiaru energii sciekdw sptywajgcych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot sciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewodow kanalizacyjnych z
rur zeliwnych, stalowych lub zelbetowych pracujgcych pod cisnieniem, przeznaczonych do
przeptywu $ciekdw pod przeszkodg na trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do
okresowego zatrzymania czesci Sciekébw opadowych i zredukowania maksymalnego
natezenia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownia $ciekdédw - obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe,
instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania
Sciekdw z poziomu nizszego na wyzszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekow opadowych, sptywajgcych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$s¢ pomiedzy rzedng
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng
spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.4.4. Witaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.
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1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a
Sciang komory robocze;j.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt
1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych [26].
2.2. Rury kanatowe
2.2.1. Rury PP karbowane

Rury PP karbowane srednicy 0,20 m, zgodne z PN-EN 295 [4], sg stosowane
gtéwnie do budowy przykanalikbéw

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

— kregébw betonowych lub zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08
[19],

— muru cegty kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-12037 [7]

— rur CFW-GRP jako konstrukcja zintegrowana z kanatem gtéwnym i kanatami dolotowymi
oraz drabinkg ztazowg, zgodna z aprobatg techniczng nadang przez jednostke
upowazniong do ich wydawania [28].

Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z

betonu okreslonego w dokumentacji projektowej, np. klasy B30, wodoszczelnosci W-8,

mrozoodpornosci F-100 wg PN-B-06250 [9] lub alternatywnie z cegty kanalizacyjnej.

2.3.2. Komin wiazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z:
— kregéw betonowych lub Zelbetowych o srednicy 0,80 m odpowiadajgcych wymaganiom
BN-86/8971-08 [19],
— rur CFW-GRP o $rednicy od 0,8+1,6m zgodne z PN-EN 1115 [5].

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o
wiasciwos$ciach podanych w dokumentac;ji projektowe;j.

2.3.4. Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
— wiazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane
w korpusie drogi,
— wilazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane
poza korpusem drogi.
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2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13101 [8].
2.4. Materiaty dla komér przelotowych potgczeniowych i kaskadowych
2.4.1. Komora robocza

Komora robocza z ptytg stropowg i dnem moze by¢ wykonana jako zelbetowa wraz z
domieszkami uszczelniajgcymi lub z cegty kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumentacji
projektowej.

2.4.2. Komin wiazowy

Komin wtazowy wykonuje sie z kregdéw betonowych lub zelbetowych o srednicy 0,8 m
odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08 [19].

2.5.1. Komora potgczeniowa

Komore potgczeniowg (Sciany) wykonuje sie z betonu hydrotechnicznego
odpowiadajgcego wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w zastosowaniach przyszto$ciowych, a
tymczasowo PN-B-06250 [9] lub z cegty kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-
12037 [13].

2.5.2. Ptyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to ptyte pokrywowg
stanowi prefabrykat wg Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych [23].

2.5.3. Ptyta denna

Plyte denng wykonuje sie z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych w

dokumentacji projektowej.
2.6. Studzienki Sciekowe

Studnie betonowe, prefabrykowane @1000-1500. Stosowac studnie prefabrykowane z
elementéw betonowych z betonu klasy m.in. C35/C45, sktadajgce sie z podstawy studni
(dennicy) z kineta, wykonanej w technologii typu Perfect jako monolityczny odlew z betonu
samozageszczalnego (SCC), formowane wraz z przejsciami szczelnymi, spocznikiem i
kinetg w jednym cyklu produkcyjnym, z doktadnoscig posadowienia przejs¢ do 1mm po
obwodzie (alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowane gniazdo, przejscie
szczelne). Studnie zakonczone stozkiem, wykonane zgodnie z PN EN 19-17.

W pasie drogowym zastosowac studnie w catosci wykonane z betonu samozageszczalnego
(SCC) sktadajgce sie z kinety, wykonanej w technologii typu Perfect oraz kregozwezki.

Elementy tgczone za pomocg uszczelek elastomerowych
Stopnie ztazowe stalowe powlekane tworzywem
Wytrzymatos¢ betonu: C34/45

Mrozoodpornosc: F150

Wodoszczelnosc: W8

Nasigkliwosc¢: <5%

2.7. Beton
2.7.1. Cement

Do betonu nalezy zastosowaé cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
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2.7.2. Kruszywo

Do betonu nalezy zastosowacé kruszywo zgodne z normg PN-B-06712 [10]. Marka
kruszywa nie moze byc¢ nizsza niz klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 — marka
min. 20).

2.7.3. Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
206-1 [3] w zastosowaniach przysztosciowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9].
2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN—-B-14501 [16].
2.9. Skltadowanie materiatow
2.9.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozyciji lezgcej jedno-
lub wielowarstwowo, albo w pozyciji stojgcej.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku skfadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w
pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i
gatunkbw w sposoOb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.9.2. Kregi

Kregi mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokosS¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych
stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregdw.

2.9.3. Cegta kanalizacyjna

Cegfla kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany,
zapewniajgcy fatwosc¢ przeliczenia. Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych
lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe mogg by¢é utozone jedne na drugich maksymalnie w
3 warstwach, o tgcznej wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stosow i pryzm nie powinna
przekraczac 2,2 m.

2.9.4. Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substanciji dziatajgcych
korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.9.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na
paletach w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.
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2.9.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogdline wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsiebiernych,
— spycharek kotowych lub ggsienicowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— weciggarek mechanicznych,
— beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury PP karbowane mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z
wyjatkiem rur betonowych o stosunku Srednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m,
ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwitadnosci wystepujgcych w czasie
ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian
Srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej
niz 2 m).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas
poszczegodlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektadaé materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregow o srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywac za
pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych roéwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.4. Transport cegty kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢é przewozona dowolnymi $rodkami transportu w

jednostkach fadunkowych lub luzem.
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Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu samochodowego w
jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy ukfadaé na srodkach przewozowych Scisle jedne
obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu.

Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegly luzem mogg by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod
warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wyladunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywacé
mechanicznie za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywac sie
recznie przy uzyciu przyrzgdow pomocniczych.

4.5. Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac na paletach po 10 szt. i fgczy¢ tasma stalowa.

4.6. Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w

sposbb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.
4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe,
ktére nie spowodujg segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb

zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [20].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
stykow. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

N

Um Ustugi Inzynieryjne i Doradztwo 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 81, tel: +48 503 415 138, mail: biuro@olbark.pl, www.olbark.pl

str. 42



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
»Przebudowa tacznika pomiedzy ul. Karola Miarki i ul. Grzonki przy swietlicy wiejskiej w Wilczy”

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢é wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub
w sposoOb uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej
od projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonac z
warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm facznie z utozonymi
sgczkami odwadniajgcymi. Dla przewoddéw o Srednicy powyzej 0,50 m, na warstwie
odwadniajacej nalezy wykonaé fundament betonowy®, zgodnie z dokumentacjg projektowa
lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze
z pospotki, zwiru lub tlucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla przewodéw o S$rednicy
powyzej 0,50 m nalezy wykona¢ fundament betonowy? zgodnie z dokumentacjg projektowa
lub SST.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokosc¢
posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

— dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m - 3 %o,

— dla kanatéw i kolektoréw przelotowych - 1 %o (wyjgtkowo dopuszcza sie spadek

0,5 %o).
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu (dla rur betonowych, CFW GRP i ceramicznych 3 m/s, zas dla rur zelbetowych
5 m/s).
— gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntow,
od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia
kanatu.

Ponadto nalezy dgzy¢ do tego, aby zagtebienie kanatu na koncéwce sieci wynosito
minimum 2,5 m w celu zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektow
potozonych przy tym kanale.

5.5.1. Rury kanatowe

Rury utozone w wykopie na znacznych gtebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie
obcigzone, w celu zwiekszenia wytrzymatosci powinny by¢é wzmocnione zgodnie z
dokumentacjg projektowsa.

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztgczy.

! Nie dotyczy rur CFW GRP

N
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Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych mozna wykonac:
— sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznym w przypadku stosowania rur
kamionkowych srednicy 0,20 m,
— zaprawg cementowg 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lub Zzelbetowymi w
przypadku uszczelniania rur betonowych o srednicy od 0,20 do 1,0 m,
— specjalnymi fabrycznymi pierscieniami gumowymi lub wedtug rozwigzan indywidualnych
zaakceptowanych przez Inzyniera w przypadku stosowania rur ,Wipro”,
— sznurem konopnym i folig aluminiowg przy stosowaniu rur Zzeliwnych kielichowych
cisnieniowych Srednicy od 0,2 do1,0 m.
Potgczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o
Srednicy do 0,3 m mozna tgczy¢ na wpust lub poprzez studzienke krytg - Slepg).
Kat zawarty miedzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego
powinien zawierac sie w granicach od 45 do 90°.
Rury nalezy uktadaé w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywaé¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu
przykanalikdw nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna byc¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjgtkiem tukow
dla podtagczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podtgczeniach do
kanatu ogélnosptawnego),

— minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych
wpustow i przykanalikow nie dtuzszych niz 12 m mozna stosowac srednice 0,15 m),

— dlugos¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu Ilub
studzienki rewizyjnej potgczeniowej nie powinna przekracza¢ 24 m,

— wigczenie przykanalika do kanatu moze by¢é wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. slepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, ze przy
spadkach wigkszych od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny =z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,

— wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod kgtem min. 45°, max. 90°
(optymalnym 60°),

— wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywac
tak, aby wysokos¢ spadku przykanalika nad podtogg studzienki wynosita max. 50,0 cm.
W przypadku koniecznosci witgczenia przykanalika na wysokosci wiekszej nalezy
stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki,

— wigczenia przykanalikéw z dwéch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad: Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢
zgodne ze srednicami okreslonymi w tablicy 1.

N
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Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych

Srednica Minimalna sSrednica studzienki rewizyjnej kotowej
przewodu (m)
odprowadzajgc .

. . . | spadowej-
ego przelotowej potgczeniowe] kaskadowej
(m)

0,20

0,25 1,20

0.30 1,20 1,20
0,40

0,50 1,40

0.60 1,40 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdch
kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w os$ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w
wykopie wzmocnionym,

— w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o Srednicy powyzej 0,40 m powinny
mie¢ przelew o ksztatcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi.
Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o srednicy do 0,40 m witgcznie powinny
mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnagtrz studzienki. Roéznica
poziomow przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac 4,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8)
[22], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez
»1ransprojekt” Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:

— komory roboczej,

komina wtazowego,

dna studzienki,

wiazu kanatowego,

stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gtebokos$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg
zapewni¢ ww. wysoko$ci) dopuszcza sie wysokosé komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy obudowac i uszczelnic
materiatem plastycznym lub elastomerowym ustalonym w dokumentacji projektowe;j.

N
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Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéow betonowych lub Zelbetowych o
Srednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [19]. Posadowienie komina nalezy wykonac¢ na ptycie
zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa
wiazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mogg by¢é wykonane bez komindw wilazowych, woéwczas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowsg, a na niej skrzynke
witazowg wg PN-EN 124 [1].

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang
kinetg.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna miec
przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do
poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta
powinna mieC ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
Srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-EN 124 [1]. W innych
przypadkach mozna stosowac wtazy typu lekkiego wg PN-EN 124 [1].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w
trawnikach i zielehcach goérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min.
8 cm ponad poziomem terenu.

W Scianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowac¢ mijankowo
stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci
poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Komory przelotowe i potgczeniowe

Dla kanatéw o srednicy 0,8 m i wiekszych nalezy stosowaé komory przelotowe i
potgczeniowe projektowane indywidualnie, ztozone z nastepujgcych czesci:

— komory roboczej,

— ptyty stropowej nad komorg,

— komina wtazowego srednicy 0,8 m,

— ptyty pod wiaz,

— wiazu typu ciezkiego Srednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komor roboczych:

— wysokos¢ mierzona od pofki-spocznika do ptyty stropowej powinna wynosi¢ od 1,80 do
2,0m,

— dtugos¢ mierzona wzdtuz przeptywu min. 1,20 m,

— szerokos¢ nalezy przyjmowac jako rowng: szerokos¢ kanatu zbiorczego plus szerokosc
potek po obu stronach kanatu; minimalny wymiar pofki po stronie wtazu powinien wynosic
0,50 m, zas$ po stronie przeciwnej 0,30 m,

— wymiary w planie dla komér potgczeniowych uzaleznione sg ponadto od wielkosci
kanatow i od promieni kinet, ktére nalezy przyjmowac dla kanatéw bocznych o przekroju
do 0,40 m réwne 0,75 m, a ponad 0,40 m - rowne 1,50 m.

Komory przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odlegtosciach do 100 m oraz przy zmianie kierunku kanatu.

Komory potgczeniowe powinny by¢ zlokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdéch
kanatow bocznych.

Wykonanie potgczenia kanatow, komina wlazowego i kinet podano w pkt 5.5.3.

N
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5.5.5. Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosuje sie na potgczeniach kanatéw o $rednicy od 0,60 m, przy
duzych réznicach pozioméw w celu unikniecia przekroczenia dopuszczalnych spadkow (i
predkosci wody) oraz nieekonomicznego zagtebienia kanatow.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

— dtugos¢ komory przepadowej zalezy od przeptywu oraz od réznicy poziomow kanatu
dolnego i gérnego,

— szerokos¢ komory zalezy od szerokosci kanatéw doptywowego i odptywowego oraz
przejScia kontrolnego z pomostu gornego do pomostu dolnego (0,80 m); wymiary
pomostow powinny wynosi¢ 0,80 x 0,70 m,

— pomost goérny nalezy wykona¢ w odlegtosci min. 1,80 m od ptyty stropowej do osi kanatu
doptywowego,

— nad pomostem gornym i dolnym nalezy przewidzie¢ oddzielny komin wtazowy,

— pomost gérny i schody nalezy od strony kaskady zabezpieczy¢ barierg wysokosci min.
1,10 m.

Kominy wlazowe nalezy wykonac tak jak podano w pkt 5.5.3.

Zasady fgczenia kanatow w dnie komory i wykonania kinet podano w pkt 5.5.3.

Komory kaskadowe nalezy wykonywac jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach
szerokoprzestrzennych i, w zaleznosci od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.

5.5.6. Studzienki bezwtazowe - Slepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m. Wszystkie kanaty w tych
studzienkach nalezy tgczy¢ sklepieniami.

Studzienki posadawia sie na podsypce z piasku grubosci 7 cm, po utozeniu kanatu.

W ptycie dennej nalezy wyprofilowac kinete zgodnie z przekrojem kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna stanowié
przejScie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej
3 % w kierunku kinety.

5.5.7. Studzienki sciekowe

Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog
i placéw, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

— gtebokosc¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m
(wyjgtkowo - min. 1,50 mi max. 2,05 m),

— gtebokosc¢ osadnika 0,95 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch
kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienek sciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede
wszystkim od wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego. Nalezy
przyjmowaé, ze na jedng studzienke powinno przypadaé od 800 do 1000 m? nawierzchni
szczelnej.
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Rozstaw wpustow przy pochyleniu podtuznym $cieku do 3 %o powinien wynosi¢ od
40 do 50 m; od 3 do 5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100
m.

Whpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczacC przy kraweznikach
prostych w odlegtosci minimum 2,0 m od zakonczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty
powinien znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralne;j.

Kazdy wpust powinien by¢ poditgczony do kanatu za posrednictwem studzienki
rewizyjnej potaczeniowej, studzienki krytej (tzw. sSlepej) lub wyjgtkowo za pomocg wpustu
bocznego.

Wpustéw deszczowych nie nalezy sprzegaé. Gdy zachodzi koniecznos¢ zwiekszenia
powierzchni sptywu, dopuszcza sie w wyjagtkowych przypadkach stosowanie wpustow
podwajnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecznos¢ usytuowania wpustu nad
istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi, mozna studzienke sciekowg wyptyci¢ do min. 0,60
m nie stosujgc osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym
urzadzeniem i potgczony przykanalikiem ze studzienkg, jak réwniez z kanatem zbiorczym.
Odlegtos¢ osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekracza¢ 3,0 m.

5.5.8. Izolacje

Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjg, zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed korozjg
konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczeniu ich zewnetrznej i
wewnetrznej powierzchni warstwg izolacyjng asfaltowg, posiadajgcg aprobate techniczng,
wydang przez upowazniong jednostke.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnagtrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego Srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W sSrodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresiji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢C przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177 [14].

W s$rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg roznorodno$¢ i bardzo duzy
przedziat natezenia czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca
uzgodni z Inzynierem.

5.5.9. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okre$lonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
— wykonac badania materiatdw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,
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uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.) [27],

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do

akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej OST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodoéw,
badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw
witazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,

odchylenie wymiardéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,
odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do
+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.

N
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

— wykonane studzienki Sciekowe i kanalizacyjne,
— wykonane komory,

— wykonana izolacja,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbiér roboét zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

Dtugosc¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50
m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w OST D-M-00.00.00
~YWymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robot,
— dostawe materiatéw,
— wykonanie robét przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,
— przygotowanie podioza i fundamentu,
— wykonanie sgczkow,
— wykonanie wylotu kolektora,
— utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek sciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zageszczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN Zwienczenia wpustow i studzienek
124:2000 kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukciji,

badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

2. PN-EN 197- Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria

1:2002 zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku

3. PN-EN 206- Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci,

N
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

1:2000
PN-EN
295:2002
PN-EN
1115:2002

PN-EN
12620:2004

PN-EN
13043:2004

PN-EN
13101:2002
PN-B-
06250:1988
PN-B-
06712:1986
PN-B-
11111:1996
PN-B-
11112:1996
PN-B-
12037:1998
PN-C-
96177:1958
PN-H-
74101:1984
PN-B-
14501:1990
BN-86/8971-
06.00
BN-83/8971-
06.02

BN-86/8971-08

produkcja i zgodnos¢

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w
sieci drenazowej i kanalizacyjnej

Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych  do  kanalizacji ~ cisnieniowej
deszczowej i Sciekowej. Utwardzalne tworzywa
sztuczne na bazie nienasyconej zywicy
poliestrowej (UP) wzmocnione  witoknem
szklanym (GRP)

Kruszywa do betonu (Norma do zastosowan
przysztosciowych. Tymczasowo nalezy
stosowac¢ norme PN-B-06712 [10])

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu (Norma do
zastosowan przysztosciowych. Tymczasowo
nalezy stosowa¢ normy: PN-B-11111 [11] i PN-
B-11112 [12])

Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnosci

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do
nawierzchni drogowych
Wyroby  budowlane
kanalizacyjne

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
gorgco

zeliwne rury cisnieniowe do
sztywnych

Zaprawy budowlane zwykte

ceramiczne.  Cegty

potgczen

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe
i zelbetowe ,Wipro”

Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i
zelbetowe

Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Kregi
betonowe i zelbetowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych
opracowana przez Instytut Techniki Budowlane] - Warszawa

1986 r.

Katalog budownictwa
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki s$ciekowe do odwodnienia drog
(pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30
lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” -
Warszawa, 1979-1982r.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodow
kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej,
1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzgadzen
sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK
,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu
inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy -
sierpien 1984 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.
U. nr 92, poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

1\
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D-03.02.01a REGULACJA PIONOWA USZKODZONEJ
STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej
(rewizyjnej, wpustow ulicznych) i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t na drogach.

2. MATERIALY

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej nalezy uzy¢:
- materiaty otrzymane z rozbidrki studzienki oraz z rozbiérki otaczajgcej nawierzchni,
nadajgce sie do ponownego wbudowania,

- materiaty nowe, bedgce materiatem uzupetniajgcym, tego samego typu, gatunku i

, jak materiat rozbiérkowy, odpowiadajgce wymaganiom:

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania naprawy, powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- pity tarczowe,

- miota pneumatycznego,

- sprezarki powietrza,

- dzwigu samochodowego,

- zageszczarki wibracyjnej,

- sprzetu pomocniczego (szczotka, fopata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

Transport nowych materiatéw do wykonania naprawy, powinien odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w:

- SST D-03.02.01, w przypadku materiatow do naprawy studzienki,

- SST, odpowiednich do wykonania nowej nawierzchni,

5. WYKONANIE ROBOT

Uszkodzenie studzienek urzgdzen podziemnych wystepuje, gdy réznica poziomow
pomiedzy:

- kratkg wpustu ulicznego a goérng powierzchnig warstwy Scieralnej nawierzchni wynosi
powyzej 1,5 cm,

- wtazem studzienki a gorng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.
Wykonanie naprawy polegajgcej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- rozpoznanie uszkodzenia,

- wyznaczenie powierzchni podlegajgcej naprawie,

N
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- wykonanie naprawy

- naprawe uszkodzonej studzienki,

- utozenie nowej nawierzchni.

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:

- ustaleniu sposobu deformaciji studzienki,

- okresleniu stanu nawierzchni w bezpos$rednim otoczeniu studzienki,

- wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,

- rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementow urzadzenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowac caty obszar
uszkodzonej

nawierzchni wokot zapadnietej studzienki. Powierzchni tej nalezy nadac ksztatt prostokagtnej
figury geometrycznej.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie
przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania
przez Inzyniera, obejmuije:

- zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratki Sciekowej, nasady z wlewem bocznym)
urzagdzenia podziemnego,

- rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokoét studzienki:

- reczne (dtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskimi, ew. drggami stalowymi itp.
- w przypadku nawierzchni typu kostkowego),

- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni
asfaltowej, betonowej)

Z pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pitg tarczowg i rozebraniem konstrukcji
jezdni przy pomocy mtotow pneumatycznych, draggéw stalowych itp.,

- rozebranie uszkodzonej gornej czesci studzienki (np. czesci zeliwnych, ptyt
zelbetowych pod studzienka, kregow podporowych itp.),

- zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementow nawierzchni i gruzu na pobocze,
chodnik lub miejsce sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu
przydatnego do dalszych robot,

- szczegotowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjecie korncowej decyzji o
sposobie naprawy i wykorzystaniu istniejgcych materiatow,

- sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gornej czesci studzienki (np.
nasady wpustu, komina wtazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkéw,

- w przypadku niewielkiego zapadniecia - poziomowanie gornej czesci komina
wilazowego, nasady wpustu itp. przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w
przypadku uszkodzen wiekszych - wykonanie deskowania oraz utozenie i
zageszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, wedtug wymiaréw
dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika,
dzielgcego itp.), a takze rozebranie deskowania,

- osadzenie przykrycia studzienki lub kratki Sciekowej z wykorzystaniem istniejgcych
lub nowych materiatow oraz ew. wyréwnaniem zaprawg cementows.

W przypadku znacznych zapadnie¢ studzienki, wynikajgcych z uszkodzen (zniszczen)
korpusu studzienki, kanatow, przykanalikow, elementéw dennych, wymycia gruntu itp. —
sposob naprawy nalezy okresli¢ indywidualnie i wykonac jg wedtug osobno opracowanej
specyfikacji technicznej.

Nowg nawierzchnig, wokdt naprawionej studzienki, nalezy wykona¢ w sposéb identyczny ze
stanem przed przebudowa.

Do nawierzchni nalezy uzy¢, w najwiekszym zakresie, materiat otrzymany z rozbiorki,
nadajacy sie do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany materiat powinien by¢ jak
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najbardziej zblizony do materiatu starego. Zmiany konstrukcji jezdni mogg by¢ dokonane
pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwracac¢ szczegodlng uwage na poprawne jej
zageszczenie wokot komina i kotnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowe;,
powierzchnie styku czesci zeliwnych lub metalowych powinny by¢ pokryte asfaltem.

W zaleznosci od rodzaju nawierzchni istniejgcej, poszczegolne wykonywane podbudowy i
warstwy $cieralne powinny odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w odpowiednich SST.
W przypadku koniecznosci wymiany kraweznika, naprawiony kraweznik powinien
odpowiada¢ wymaganiom

SST D-08.01.01002 [13].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania

- (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp | Wyszczegdlnienie badan pomiaréw Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej | 1 raz Niezbedna powierzchnia
do wykonania naprawy
2 Roboty rozbidrkowe lraz Akceptacja
nieuszkodzonych
materiatow
3 Szczegotowe rozpoznanie uszkodzenia i | 1raz Akceptacja Inzyniera
decyzja 0 sposobie naprawy
4 Naprawa studzienki Ocena ciagta Wg pktu 5
5 Utozenie nawierzchni Ocena ciagta Wg pktu 5
6 Potozenie studzienki w stosunku do | 1raz Kratka sciekowa ok. 0,5 cm
otaczajgcej nawierzchni ponizej, wtaz studzienki - w
poziomie nawierzchni

Po zakornczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
- wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wyglgdu, ksztattu, wymiarow,
desenia nawierzchni typu
kostkowego,
- poprawnosc¢ profilu podiuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej
nawierzchni i umozliwiajgcego
sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.

1\
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST [
wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- roboty rozbiorkowe,
- naprawa studzienki.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Szczegobtowe specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.000 Wymagania ogolne

2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

3. D-04.01.01-04.03.01 Dolne warstwy podbuddéw oraz oczyszczenie i skropienie

4. D-04.04.00-04.04.03 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

5. D-04.05.00-04.05.04 Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoinami hydraulicznymi

6. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

7. DO05.03.01a Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej

8. D-05-03.02a Remont czgstkowy nawierzchni z kostki klinkierowej

9. D-05.03.03a Remont czgstkowy z nawierzchni z ptyt betonowych

10.D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego

11.D-05.03.17 Remont czgstkowy z nawierzchni bitumicznych

12.D-05.03.23b Remont czgstkowy z nawierzchni betonowej kostki
brukowej

13.D-08.01.01-02 Krawezniki

1\
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D-03.02.01b REGULACJA PIONOWA  STUDZIENEK,
WPUSTOW | URZADZEN PODZIEMNYCH

1. WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych regulacjg wysokosciowg studzienek i
urzadzen podziemnych ktére zostang wykonane w ramach zadania.
Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy jg stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z konieczng regulacjg wysokosciowg urzgdzen podziemnych w zwigzku z realizacjg
drogowych roboét budowlanych i obejmuja:
- regulacje pionowg studzienek kanalizacji sanitarnej (w razie potrzeby z konieczng
wymiang elementéw betonowych),

Okreslenia podstawowe
1.3.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania sciekow.
1.4.3. Kanaty
1.4.3.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.
1.4.4. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.4.1. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale nieprzetazowym
przeznaczonado kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.4.4.2. Studzienka bezwtazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem
bez otworu wlazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe;j.
1.4.4.3 Studzienka (Sciekowa) - spetnia te samg funkcje co studnia rewizyjna, lecz
dodatkowo zbiera wode z powierzchni nawierzchni. W odréznieniu od typowej studni
rewizyjnej nie ma zeliwnego wtazu w formie pokrywy, lecz wiaz z rusztami, pozwala to
na bezposredni odbior wod opadowych.
1.4.4.4.
1.4.5. Elementy studzienek i komor
1.4.5.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy
rzedng dolnej powierzchni pityty lub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzedng spocznika.
1.4.5.2. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig
ziemi, przeznaczony do zejsScia obstugi do komory robocze,.
1.4.5.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.
1.4.5.4. Wiaz kanatowy - element zZeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen
kanalizacyjnych.
1.4.5.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow
1.4.5.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a
Sciang komory roboczej.

N
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1.45.7. Studzienka teletechniczna — urzadzenie stuzagce do eksploatacji sieci
teletechnicznych.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne"
pktl.5.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
D- M- 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.
Studzienki
Materiaty:
.. cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35
.. dystansowe kregi betonowe
.. cegta klinkierowa,
.. piasek do nawierzchni drogowych,
.. deski iglaste obrzynane,
.. gwozdzie budowlane,
.. woda,
.. beton zwykty B-15 (dla studni rewizyjnych i zaworow),
.. Wiaz zeliwny D400 z wypetnieniem betonowym z wktadkg gumowg wyttumiajgca
.. Krata sciekowa D 400 z rusztem uchylnym

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 3.

Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot okreslonych w pkt. 1.1. powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- betoniarka

- samochod skrzyniowy

- samochdd dostawczy

- sprzet do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- pita mechaniczna do ciecia asfaltu i betonu

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne"
pkt
Materialy niezbedne do wykonania regulacji studzienek wpustow deszczowych i
studzienek
rewizyjnych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Transport kregow
Transport kregow powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania Iub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

N
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Podnoszenie | opuszczanie kregdbw za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore
nie spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa mogg byCc przewozone dowolnymi sSrodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 5.

Regulacja urzadzeh podziemnych (studzienek wpustow deszczowych i studzienek
rewizyjnych, studzienek teletechnicznych oraz zaworéw gazowych i wodociggowych)
Poziom urzadzen podziemnych w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny,
natomiast w trawnikach i zielencach gorna krawedz wfazu powinna znajdowac sie na
wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

5.1.1. Zakres prac zwigzanych z regulacjag wysokosciowg

studzienek obejmuije:
1. demontaz wtazéw zeliwnych,
2. ustalenie rzednej wysokosciowej wtazoéw/krat studzienki,
3. wykonanie wylewki betonowej, podmurdéwki bgdz ustawienie prefabrykowanego
pierscienia dystansowego betonowego 4. montaz wtazéw studni rewizyjnych do poziomu
projektowanej nawierzchni, a studni krat wpustowych do rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej.
Roboty ziemne
Ogdlne zasady prowadzenia robét ziemnych podano w ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdline zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac:

- prawidtowosci wykonania poszczegdélnych czynnosci,

- 0Cczyszczeniu studzienek,

N
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- prawidtowosci osadzenia wpustow zeliwnych — 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralne;j
- badania i pomiary wyregulowanych przykry¢ urzgdzen obcych przeprowadza sie

dla wykonania deskowania i sprawdzenia osadzenia pokrywy.

- sprawdzenie wykonania deskowania nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego regulowanego
urzgdzenia , polega ono na sprawdzeniu szczelnosci, wymiaréw oraz zgodnosci z
wymogami wysokosciowymi regulowanej przykrywy.

- sprawdzenie osadzenia pokrywy polega na sprawdzeniu wysokosciowym , oraz na
sprawdzeniu stabilnosci (pokrywa nie moze ulega¢ drganiom podczas najezdzania kot
samochodu). Rzedne przekry¢ powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do + 5 mm

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania prefabrykowanych,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sSciekowych (kratek) i pokryw
witazowych, studzienek teletechnicznych, skrzynek zasuw gazowych i wodociggowych

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjag.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Regulacja urzadzen podziemnych (studzienek)
Kontroli podlega stabilnos¢ i wysoko$¢ wyregulowanych studzienek, oraz jakos¢
wykonanych elementéw dystansowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla regulacji studzienek, kratek sciekowych/wpustowych, zaworow
wodociggowych/gazowych jest - szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdline zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Regulacja urzadzen podziemnych (studzienek)
Odbidr robét zanikajgcych obejmuje:
a) regulacja studzienek: - jakos¢ wbudowanych elementéw (wylewek, podmuréwek
badz kregdéw betonowych),
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

N
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Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 9. Podstawg ptatnosci sg wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z
dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniamilnzyniera.
Cena obejmuje:
Ptatnos¢ za 1 [szt.] bedzie przyjeta na podstawie obmiaru. Cena jednostkowa wykonanej
regulacji obejmuje:

- oznakowanie roboét

- zdjecie przykrycia,

- rozebranie uszkodzonej gérnej czesci urzgdzenia obcego ,

- odkucie uszkodzonej nawierzchni i obudowy wokét urzgdzenia,

- zebranie i odrzucenie gruzu na chodnik,

- wykonanie deskowania,

- wytworzenie mieszanki betonowej C16/20,

- utozenie i zageszczenie betonu oraz pielegnacja,

- rozebranie deskowania,

- przygotowanie zaprawy cementowej,

- zamontowanie elementéw studni

do rzednych projektowanej nawierzchni

- osadzenie przykrycia na zaprawie cementowej,

- montaz ram i pokryw ciezkich,

- WywOz gruzu, oczyszczenie miejsca robot

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1 .PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2.PN-B-06751 Woyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki.
Wymagania i badania
3.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. swir i mieszanka
4.PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych 5.PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
6.PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne.
Ksztalty i wymiary
7.PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
8.PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
gorgco 9.PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i
badania 10.PN-H-74051-01 Witazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu
lekkiego)
11 .PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wiazy typu
ciezkiego) 12.PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych.
Wymagania i badania
13.PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
14.PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
15.PN-H-74101 seliwne rury cisnieniowe do potgczen sztywnych
16.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
17.BN-62/6738-03,04, 07 B eton hydrotechniczny 18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
8
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bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe

,Wipro”
19.BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
20.BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i

zelbetowe.

Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana
przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
22. Katalog budownictwa KB4-4.12.1.(6) Studzienki
potgczeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(7) Studzienki
przelotowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8) Studzienki
spadowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(11) Studzienki
Slepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki Sciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik
1983) KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60
cm
23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. , Transprojekt” - Warszawa, 1979-
1982 r.
24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewoddéw kanalizacyjnych z rur
Wipro”,
Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.
25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzgdzen sieciowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespét Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.

1\
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D-04.01.01. KORYTO

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza gruntowego przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni i stanowi
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET
Wykonawca winien dysponowac:
a. réwniarkg lub spycharkg z ukosnie ustawionym lemieszem a za zgodg Inwestora
réwniez z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
b. walcami statycznymi, wibracyjnymi lub ptytami wibracyjnymi.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca winien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. W wykonanym korycie nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Rozmieszczenie palikdbw lub szpilek do naciggania sznurkow do wytyczenia robot w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Koryto mozna wykonywacé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, lub w przypadku robot o matym zakresie.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢c do jego zageszczania az do
osiggniecia wskaznika zageszczenia okreslonego zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢é réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od —20% do +10%. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze
ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystgpic
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét obejmuije:

a. szerokosc¢ koryta (10 razy na 1 km i nie moze réznic sie o wiecej niz +10 cm i =5 cm)
b. réwnosc¢ koryta wg BN-68/8931-04

C. spadki poprzeczne (zgodne z dokumentacjg z tolerancjg +/-0,5%)

d. rzedne wysokosciowe (réznica nie powinna przekracza¢ +1 cm,-2 cm)

N
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7.

uksztattowanie osi w planie (réznica nie wieksza niz +/-5 cm)
wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza wg BN-77/893112
wilgotnos¢ wg PN-B-06714-17 (tolerancja od —20% do +10%)

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanego i odebranego koryta.

8.

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta.

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tatg.

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

1\
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D.04.02.02. WARSTWA MROZOOCHRONNA- POSPOLKA-
WYMIANA GRUNTU

1. WSTEP

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej z pospétki jako wymiany gruntu
spowodowanej stabg nosnoscig.

Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wpunkcie 1.1.

Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej i obejmuja:
- wykonanie warstwy mrozoochronnej grubosci 15 cm na poszerzeniu,,
- wykonanie warstwy mrozoochronnej grubosci 20 cm na poszerzeniu,
- wzmocnienie podtoza geosentetykiem i zabezpieczenie saczkow,

Okreslenia podstawowe
Warstwa mrozoochronna - warstwa podbudowy pomocniczej chronigca nawierzchnie
drogi przed przemarzaniem, stosowana szczegolnie w wypadku posadowienia
konstrukcji drogi na gruntach wysadzinowych lub watpliwych.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymiw SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Wymagania ogdélne dotyczgce materiatow
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatdbwpodano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw mrozoochronnych sa:
piaski,
2zwir i mieszanka,
geowtokniny
sgczki z rur perforowanych z PVC [J 50 mm
Wymagania dla kruszywa

N
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Do wykonania warstwy mrozoochronnej nalezy stosowaé kruszywa naturalne (piaski) albo mieszanke
tych kruszyw o ciggtlym uziarmieniu
a) piasek naturalny gat. 1, 2 wg PN-B-11113 [11] “Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.” powinien spetnia¢ wymagania podane
wtablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla piasku

Lp. Wyszczegolnienie wiasciwosci Wymagania

w zaleznosci od gatunku gat. 1 gat. 2
1. Sktad ziarnowy

a) zawartos¢ ziaren mniejszych od 0,075 mm, % masy, nie wiecej niz 1 5

b) zawarto$¢ nadziarna powyzej 2 mm, % masy, nie wiecej niz 15* 15*
2. Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nie wiecej niz 0,1 0,1
3. Wskaznik piaskowy, wiekszy od 75 65
4. Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa
5. Wskaznik wodoprzepuszczalnosci, nie mniejszy niz 8 8
waga.

- Nie dopuszcza sie w nadziarnie ziaren wiekszych od 4 mm

b) zwir i mieszanka klasy | i [l wg PN-B-11111 [10], Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; $wir i mieszanka” powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2

Tablica 2. Wymagania dla zwiru i mieszanki

Lp. Wyszczegolnienie wiasciwosci Wymagania
w zaleznosci odklasy kl. | kl. 1l
1. Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, nie wiecej niz %
- catkowita 25 35
- wskaznik jednorodnoéci$cierania 25 30
2. Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nie wiecej niz 0,1 0,2
3. Wskaznik piaskowy, nie wiekszy od 75 65
4. Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa
5. Nasigkliwos¢, nie wiecej niz % 1 2,5
6. Mrozoodpornos$¢, nie wiecej niz % 25 5
7. Zawartos¢ ziaren, nie wiecej niz %
- nieforemnych 15 25
- stabych izwietrzatych 7 10

Wymagania dla geosentetyku.
Geosentetyk do wzmocnienia i uszczelnienia podtoza musi posiadaé aktualne aprobaty
techniczne i nastepujgce parametry:
-grubosc¢ 71 mm, 5
-gramatura (ISO 9864) [J 850 g/m
- wytrzymatos¢ na rozcigganie zgodnie z PN 1ISO 10319 :
e wzdtuz pasma 19,0 kKN/m,
e W poprzek pasma [] 8,0 kN/m,
- wytrzymatos¢ na przebijanie w warunkach badania
CBR zgodnie z DIN 54307 : (11300 N,
- wydtuzenie wzgledne przy rozerwaniu wedtug PN 1ISO 10319 :
e wzdtuz pasma 1 30,0 %,
e W poprzek pasma [] 32,0 %,
Dopuszczalne odchyleniaod podanych wyZzej nie moga

przekraczac [] 10 %.

N
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3. SPRZET
Wymagania ogoélne dotyczgce sprzetu
Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogolne”.
Sprzet do wykonania robot
Do wykonania warstwy mrozoochronnej nalezy stosowac:
- rowniarki,
- walce statyczne,
- plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne,
- inny, drobny sprzet pomocniczy.
Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogdélne dotyczgce transportu podanow SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogoéine”.
Transport materiatdw do wykonania warstwy mrozoochronnej
Kruszywa mozna przewozi¢c dowolnymi Srodkami transportu w sposéb przeciwdziatajgcy ich
zanieczyszczeniu, zmieszaniu z innymi materiatami, niekorzystnemu wptywowi warunkow
atmosferycznych (nadmiernemu wysuszeniu i zawilgoceniu).

5. WYKONANIE ROBOT
1.1. Zasady ogdélne wykonywania roboét
Zasadyogolne wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
WykonawcaprzedstawilnspektorowiNadzorudoakceptacjiprojektorganizacjiharmonogramrobot,uwz
gledniajacywszystkiewarunki,wjakich bedzie wykonywana warstwa mrozoochronna.
Przygotowanie podtoza
Podioze gruntowe nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzi¢ jego cechy
geometryczne i zageszczenie. Wszelkie koleiny i powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub
wykazujgce odchylenia cech geometrycznych powinny by¢ naprawione.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m. Na
odcinku , gdzie przewidziano dodatkowe wzmocnienie podtoza nalezy utozy¢é geosentetyk..
Whbudowanie i zageszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna byc taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.
Rozpoczecie ukfadania kazdej nastepnej warstwy kruszywa moze nastgpi¢ po odbiorze przez
Inspektora Nadzoru warstwy poprzedniej. Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy
mrozoochronnej nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej goérnej krawedzi.
Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
rownej powierzchni.

N
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W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi. , zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mieC prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity
wyglad.
Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia [IS] nie mniejszego od
1,0 wg normalnej préby Proctora zgodnie z normg PN-B-04481 [16]. Zageszczenie mieszanki
nalezy sprawdzac wedtug normy BN- 77/8931-12 [15].
Jezeli nie mozna okreslic wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdza¢ stosunek modutu
odksztatcenia wtdrnego E2, do pierwotnego E1, ktdry nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dla kazdej
warstwy.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej
zgodnie z normg PN-B-04481 [16] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Jezeli wilgotnoS¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona wodg i rownomiernie wymieszana.
W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.

Utrzymanie warstwy mrozoochronnej
Warstwa mrozoochronna po wykonaniu a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana
w dobrym stanie.
Dopuszcza sie ruch pojazddw koniecznych dla wykonania wyzej lezacych warstw nawierzchni. Koszt
napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza \Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
1.2. Zasady ogolne kontroli jakosci robot
Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robo6t Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét, w zakresie okreslonym w pkt. 2.3.
Badania i pomiary warstwy mrozoochronnej
Czestotliwos¢ i zakres badan kontrolnych dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy mrozoochronnej podano wtablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwos¢ badan przy budowie warstwy mrozoochronnej

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1. Szerokos¢ 10razynalkm

2. Réwnoéépodiuzna co 20 mtata na kazdym pasie ruchu

3. Réwnos¢ poprzeczna 10razynal km

4. Spadki poprzeczne*) 10razynalkm

5. Rzedne wysokosciowe co100m

6. Grubos¢ warstwy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m®

7. Zageszczenie W 2 punktach lecz nie rzadziej niz raz na 600 m®
warstwy,  wilgotnos¢

+) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukow
poziomych

N
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Szerokos¢ warstwy mrozoochronnej
Szerokos$¢ warstwy mrozoochronnej nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej 0 wiecej
niz+10cm,-5cm.
Roéwnos¢ warstwy
Nierébwnoéci podiuzne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z BN-
68/8931-04 [14]. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ fatg
dostosowang do szerokosci warstwy. Nieréwnosci nie powinny
przekraczac¢ 20 mm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa z tolerancjg
10,5%.
Rzedne wysokosciowe
Roznice pomiedzy rzednymi warstwy mrozoochronnej a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac+1 cm, -2 cm.
6.3.2. Grubosc¢
Dopuszczalne odchyiki od projektowane] grubosci nie powinny przekraczac +1cm, -2cm.
Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej, okreslony wg BN- 77/8931-12 [15] nie
powinien by¢ mniejszy od 1. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badaé
wg PN-B-06714-17 [6]. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j
z tolerancjg od —20% do +10%

7. OBMIAR ROBOT
1.3. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogolne”.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest 1 m?2 (metr kwadratowy) :
- wykonanej warstwy mrozoochronnej,

- utozenia geosentetuku.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m utozonych sgczkow.

8. ODBIOR ROBOT
1.4. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasadyodbioru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Sposbb odbioru robot
Odbidr robot dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
1.5. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania robét obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

N
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oznakowanie robdét,

dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

utozenie geosentetuku,

utozenie sgczkow,

roztozenie, wyprofilowanie i zageszczenie warstwy,
utrzymanie wykonanejwarstwy,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych,

wymaganych w SST. Zgodnie z dokumentacjg projektowg
nalezy wykonac :

warstwe mrozoochronng grub. 15 cm - m%

warstwe mrozoochronng grub. 20 cm - m<

warstwe mrozoochronng grub. 22 cm - m2,

sgczki z rur [ 50 mm - m, 5
wzmochienie podfoza i zabezpieczenie sgczkdw geosentetykiem - m<,

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.6.

1.
2.

© 0o N o g b~ w

11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.

Normy
PN-B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci zanieczyszczen
obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie pytéw mineralnych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego.
PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie ksztattu ziaren.

PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci wbebnie Los Angeles.
PN-B-06721  Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.

PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. swir
i pospodtka.

PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie  modulu  odksztatcenia
nawierzchni podatnych i poditoza ptyta.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, 1997

N
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D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABIL. MECH.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie, jako :

- podbudowe pomocniczg,

- podbudowe zasadniczg,

zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowej i stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach.

2. MATERIALY

Kruszywo tamane zwykle: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112 Woda do skropienia podczas
watowania i klinowania.

Do wykonania podbudowy nalezy uzyc:

- tluczen od 31,5 mm do 63 mm,

- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

- kruszywo do klinowania — kliniec od 4 mm do 20 mm.

Kruszywo powinno by¢ klasy co najmniej Il — dla podbudowy zasadniczej i klasy Il i Il — dla
podbudowy pomocniczej.

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczenia i klinowania podbudowy moze byc¢ studzienna
lub z wodociggu.

3. SPRZET

Wykonawca winien dysponowac :

- rowniarkg, uktadarka lub rozsypywarkg kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,

- walcami statycznymi gtadkimi do zageszczania kruszywa grubego,

- walcami wibracyjnymi lub wibracyjnymi zageszczarkami ptytowymi do klinowania
kruszywa grubego klincem,

- walcami ogumionymi lub stalowymi gtadkimi do korn\cowego dogeszczenia,

- przewoznymi zbiornikami do wody.

4. TRANSPORT
Dowolne Srodki transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza
od 1,5- krotnego wymiaru najwiekszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy

podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej
20 cm nalezy wykonywaé w dwdch warstwach.

N
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Kruszywo grube powinno byé roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
uktadarki albo réwniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy powinna byC¢ taka, aby po jej
zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowang. Kruszywo grube po
roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego, gtadkiego o
nacisku nie mniejszym niz 30 kN/m. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po
przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w
celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczenia nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m, albo ptytowg zageszczarke wibracyjng o
nacisku co najmniej 16 kN/m2. Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢
taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione
kruszywem

drobnym. Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o
nacisku nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét obejmuje :

- badanie wtasciwosci kruszywa wg PN-S-96023

- szerokos¢ podbudowy (zgodnie z dokumentacjg z tolerancjg +10 cm, -5 cm)

- réownos¢ podbudowy wg BN-68/8931-04 (nierownosé¢ do 12 mm dla podbudowy
zasadniczej i 15 mm dla podbudowy pomaocniczej)

- spadki poprzeczne (zgodne z dokumentacjg z tolerancjg 0,5%)

- rzedne wysokosciowe (réznice nie powinny przekracza¢ +1 cm,-2 cm)

- grubos¢ podbudowy (zgodnie z dokumentacjg z tolerancjg 2 cm dla podbudowy
zasadniczej i
+1 cm, -2 cm dla podbudowy pomocniczej)

- no$nosc¢ podbudowy wg BN-64/8931-02

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. 8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. 9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy :

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2. PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. @ Oznaczenie = zawartosci
zanieczyszczen obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

N
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N o

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci
metodg bezposrednig.

PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. @ Oznaczenie  zawartosci
zanieczyszczenh organicznych,

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnosci w bebnie
Los Angeles.

PN-B-06731 zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni
drogowych

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i tatg

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

1\
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D-05.03.23a. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
DLA DROG | ULIC LOKALNYCH ORAZ PLACOW |
CHODNIKOW

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej i stosuje
sie do:

- drog (ulic) lokalnych i dojazdowych, zwtaszcza w strefie zamieszkania,

- przystankéw autobusowych, peronow i ciggéw pieszo-jezdnych,

- placow ulicznych, parkingdw, wjazdéw do bram i garazy, placow zabawowych,

- chodnikéw, alei spacerowych, Sciezek, pasazy,

- Sciezek rowerowych,

oraz do umocnienia skarp, pasow dzielgcych drég, sciekdéw, rowow, schodow, matej
architektury drogowej, elementdow miejsc obstugi podréznych itp. i stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu roboét na drogach.

2. MATERIALY

Betonowa kostka brukowa

- odmiana : kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), kostka
dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej i warstwy fakturowej (gérnej) zwykle
barwionej grubosci min. 4 mm,

- barwa : kostka szara z betonu niebarwionego, kostka kolorowa, z betonu barwionego
(zwykle pigmentami nieorganicznymi),

- wzor (ksztatt) kostki : okreslony przez producenta,

- wymiary : okreslone przez producenta, w zasadzie : dtugo$¢ od 140 do 280 mm,
szerokos¢ od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm, grubos¢ od 55
do 140 mm, przy czym zalecane grubosci sg 40, 60, 80 i 100 mm. Pozgdane jest,
aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukfadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci
przecinania elementéw w trakcie ich wbudowania w nawierzchnie.

- Cechy fizyko-chemiczne : okresla PN-EN 1338w sposob przedstawiony w tabeli :

L.p. Cecha Zat |Wymaganie
1 Ksztatt i wymiary
1.1 |Dopuszczalne odchytki w|C Dtugosc¢ szerokos¢ |Rdznica pomiedzy dwoma
mm od zadeklarowanych grubosé pomiarami  grubosci, tej
wymiarow kostki grubosci samej kostki, powinna by¢ <
<100 mm + 2 2 3 3mm

N

Um Ustugi Inzynieryjne i Doradztwo 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 81, tel: +48 503 415 138, mail: biuro@olbark.pl, www.olbark.pl

str. 74



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
»Przebudowa tacznika pomiedzy ul. Karola Miarki i ul. Grzonki przy swietlicy wiejskiej w Wilczy”

W zaleznosci od rodzaju zastosowania kostek w nawierzchni, zaleca sie, aby jej grubosc¢

1.2

Odchytki ptaskosci i
pofalowa- nia (jesli
maksymalne wymiary kostki
> 300 mm), przy dtugosci
pomiarowej 300 mm

Maksymalna (w

mm) wypukto$¢ wklestosé
15 1,0
2,0 1,5

Cechy fizykomechaniczne

21

Odpornos¢ na zamrazanie /
odmrazanie z udziatem soli
odladzajacych (wg kl. 3, zat.

D

Ubytek masy po badaniu: warto$é¢ érednia < 1,0 kg/m?,
przy czym kazdy pojedynczy wynik <1,5 kg/m?

2.2 | Wytrzymatosé na [F Wytrzymatos¢é charakterystyczna T = 3,6 MPa. Kazdy
rozcigganie przy pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien wykazywac
roztupywaniu obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm

dtugosci roztupania

2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu F Kostki majg zadawalajgcg trwatosé (wytrzymatosé) jesli

na wytrzymatos$¢)

spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja

2.4

Odpornos¢ na sScieranie (wg
kl. 3 oznaczenia H normy)

G

Pomiar wykonany na tarczy

szerokiej Boéhmego,
Sciernej, wg zat. G wg zat. H normy
normy — badanie -

<23 mm < 20 000 mm®/5 000 mm?

2.5

Odpornos¢ na poslizg /
poslizgniecie

a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub
polerowana — zadawalajgca odpornos¢,

b) jesli wyjgtkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci  na  poslizg/poslizgniecie  —  nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zat.
I normy (wahadtowym przyrzgdem do badania tarcia),

Cechy wizualne

3.1 [Wyglad J a) goérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i
odpryskéw,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kostkach dwuwarstwowych,
¢) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne,
3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze -
3.3 | Zabarwienie (barwiona producent powinien opisac rodzaj tekstury,
moze by¢ warstwa Scieralna b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny byc¢

lub caty element)

poréwnane z prébkg producenta, zatwierdzong przez
odbiorce,

c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury Iub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach  surowcéw i zmianach warunkow

wynosita co najmnie;:
4 cm w przypadku ruchu pieszego (np. na przydomowych chodnikach, tarasach),

6 lub 7 cm w przypadku ruchu pieszego i pojazdéw nie mechanicznych oraz mato

intensywnego ruchu samochodow osobowych o masie do 3,5 t,

8 cm w przypadku intensywnego ruchu samochodoéw osobowych, ciezarowych i

innych ciezkich pojazdow,
10 cm w przypadku najbardziej intensywnego obcigzenia, np. na placach :
przy ciggtym ruchu ciezkich pojazddw.

Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
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Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujgce

materiaty:

a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2
lub 3

- piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo
miat (0+4) mm, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112:1996,

b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadajgcej
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN- 88/B-32250),

C) do wypetnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996,

d) do wypetnienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg b),

e) do wypetnienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-

- do wypetnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe,
poliwinylowe itp.), spetniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie
odpowiadajgcych wymaganiom ST D-05.03.04a ,Wypetnienie szczelin w
nawierzchniach z betonu cementowego”,

- do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowacC wilgotng
mieszanke cementowo-piaskowg 1:8 z materiatdw spetniajgcych wymagania wg b)
lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

Skfadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po

dostarczeniu na , powinno odbywacC sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze

odwodnionym, zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem z innymi materiatami

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Krawezniki, obrzeza i scieki
Jesli dokumentacja projektowa lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania
nawierzchni z kostek mozna stosowac:
a) krawezniki i obrzeza wg BN-80/6775-03/04 Ilub z betonu wibroprasowanego
posiadajgcego aprobate techniczng,
b) krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997
C) Scieki wg ST D-08.05.00

Krawezniki, obrzeza i scieki mogg by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajgcych wymaganiawg a i b,

b) tawach zwirowych, tluczniowych lub betonowych, spetniajgcych wymagania wg ST D-
08.01.01+08.01.02 ,Krawezniki”, D-08.03.01 ,Betonowe obrzeza chodnikowe” i D-
08.05.00,Scieki”

N
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3. SPRZET

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych
sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzgdzenie to po skohnczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki
z tarczg). Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne

(ptytowe) z wyktadzing elastomerowg, chronigcg kostki przed scieraniem i wykruszaniem
narozy.

4. TRANSPORT

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach — dowolnymi srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.
Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi Ilub plastikowymi,
zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie
zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa
palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg.

Krawezniki i obrzeza podczas transportu nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktadac na podkfadach drewnianych,
dtugoscig w kierunku jazdy. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania.

Koryto pod podbudowe Ilub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg i moze
obejmowac utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

b) podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o
wskazniku piaskowym WP = 35

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa,
obejmuija:

1) wykonanie podbudowy,

2) wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. sciekow),

N
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3) przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

4) utozenie kostek z ubiciem;

5) przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

6) wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

7) pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnos$ci jest mniej,
gdyz nie wystepujg zwykle poz. 1,6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas poz. 5 —
wypetnienia szczelin piaskiem.

Przyktady konstrukcji nawierzchni podano na koncu ST.

Podbudowa

Podbudowa powinna by¢ zgodna z dokumentacjg a jej wykonanie powinno odpowiadacé
wymaganiom odpowiednich ST, a inne rodzaje podbudéw odpowiada¢ wymaganiom norm
lub wytycznych IBDIM

Obramowanie nawierzchni

Ustawianie kraweznikdw, obrzezy i ew. sciekow przykraweznikowych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w odpowiednich ST, krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac
przed przystgpieniem do ukfadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozgdane
jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji kraweznikow i obrzezy.

Podsypka

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3+5 cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg, réwnomiernie rozscieliC i zagesci¢ lekkimi
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej.
Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie
na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na sciskanie nie mniejsze niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladow wody, a po nacisnieciu
palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cem.-piask. powinno wyprzedzac
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. RozScielona podsypka powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Je$li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢c wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg
grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac¢ ukfadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin
zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich ukfadania
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg, a w przypadku braku ustalen Wykonawca przedktada
odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi.

N
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Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cem.-piask. zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C.

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci.
Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztaftu lub wymagajgcych kompozycji kolorystyczne;j
uktadanych deseni oraz réznych wymiarow i ksztattéw kostek. Uktadanie mechaniczne
zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka
mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich ufozenia z wymagang
doktadnoscig. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy
uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek obok urzadzen infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wiazoéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm
powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych
(Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé
elementy kostkowe wykonczeniowe, ewentualnie przestrzen uzupetni¢ kostkg cieta,
przycinang na budowie.

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cem.-piask. zaleca sie zakonczyé¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state.

Ubijanie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej)
z ostong z tworzywa sztucznego i nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate. Do ubicia nawierzchni nie
wolno uzywac walca.

Szerokos¢ spoin pomiedzy kostkami powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W przypadku
stosowania prostopadtosciennych kostek zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi
bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 450, a wierzchotek utworzonego kgta prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek,
spoiny nalezy wypetni¢ :

a) piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawg cem.-piask., jesli nawierzchnia jest na podsypce cem.-piask.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub, po bfitym polaniu wodg — wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Zaprawe cem.-piask. zaleca sie przygotowac w
betoniarce. Spoiny mozna wypetniac¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie
jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami. Przed rozpoczeciem zalewania kostka
powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetnic
spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami. Po wypetnieniu spoin zaprawg nawierzchnie nalezy
starannie oczysci¢; szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z ré6znymi
deseniami uktadania.

N
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W przypadku ukfadania kostek na posypce cem.-piask. i wypetnianiu spoin zaprawg, nalezy
przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegto$ciach zgodnych z dokumentacjg
projektowg wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin nie powinna byé
mniejsza niz 8 mm i by¢ wypetniona trwale zalewami i masami okreslonymi w punkcie 2.e.
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w miejscach , w ktérych
wystepuje zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych,
nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). zaleca sie wykonywaé szczeliny
podtuzne przy sciekach wzdtuz jezdni.

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na posypce cem.-piask. ze spoinami
wypetnionymi zaprawa, po jej wykonaniu nalezy przykryC warstwg wilgotnego piasku o
grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie
od 2 tygodni (przy temp. sredniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna oddac do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

- aprobate techniczng,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek,

b) w zakresie innych materiatow

- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw
prefabrykowanych (kraweznikdw, obrzezy),

- ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach,
ktére budzg watpliwosci.

Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. \é\;;gsazg Zii%%r;;erg:s Czestotliwos¢ badan WWartosci dopusZEegle

1 Sprawdzenie podioza i koryta Wg ST D-04.01.01

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm,

wytycznych,

3 Sprawdzenie obramowania) wg ST D-08.01.01
nawierzchni +02 D-08.03.01; D-

4 Sprawdzenie podsypki Biezgca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5; odchytki od
(przymiarem liniowym lub dziennej dziatki roboczej: | projektowanej grubosci (11
metodg niwelacji) grubosci, spadkéw i cech [cm

konstrukcyjnych w pordéwnaniu
z dokumentacjg pro- jektowg i
specyfikacjg

5 Badania wykonywania
nawierzchni z kostki
a) zgodnosc¢ z Sukcesywnie na kazdej

dokumentacjg dziatce roboczej
projektowg

N
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b) potozenie osi w planie |Co 100 m i we wszystkich [Przesuniecie od osi

(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych projektowanej do 2
cm
c) rzedne wysokosciowe |[Co 25 m w osi i przy |Odchylenia:
(pomierzone instrumentem | krawedziach oraz we |[+1cm;-2cm
pomiarowym) wszystkich  punktach  cha-
rakterystycznych
d) réwnos¢ w profilu podtuznym | Jw. Nierownosci do 8 mm

(wg BN-68/8931-04 [9] fatg
czteromet- rowg)

e) réwnosé w przekroju | Jw. Przeswity miedzy
poprzecznym (sprawdzona tatg tatg a powierzchnig
proflowg z po- ziomnicg i do 8 mm

pomiarze przeswitu kli- nem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym  wzglednie metodg

niwela- cji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone |Jw. Odchytki od

me- todg niwelaciji) dokumentaciji
projektowej do 0,3%

g) szeroko$¢ nawierzchni | Jw. Odchytki od szerokosci
(sprawdzona przymiarem projektowanej do [15
liniowym) cm

h) szerokos¢ i gtebokosc | W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
wypetnienia spoin i szczelin | charakterystycznych

(ogledziny i pomiar przymiarem [ dziennej dziatki roboczej
liniowym po wykrusze- niu dtug.

i) sprawdzenie koloru kostek i [Kontrolabiezgca Wg dokumentacji
desenia ich utozenia projektowej lub  decyzji
Inzyniera

Badania wykonanych robot
Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
zewnetrznego nawierzchni, prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spekan,
kraweznikow, obrzezy, Sciekéw plam, deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin
2 Badanie potozenia osi nawierzchni w| Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25
planie m i w punktach charakterystycznych

(dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne  wysokosciowe, rownos¢ |Co 25 m i we wszystkich punktach
podiuzna i  poprzeczna, spadki |charakterystycznych (wg metod i
poprzeczne i szerokos¢ dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2,

4 Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i |Wg pktu 5.

szczelin  w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, Sciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

1\
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Roboty uznaje sie za wykonane z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

9.

przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

ewentualnie wykonanie podbudowy,

ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

1.

2.

3.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne,
mostowe i drogowe

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skifad, wymagania i
ocena zgodnosci

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i fata.

PN EN 1338 Betonowe kostki brukowe

10.Zatacznik

Zalecone konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j

(wg rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz.U. Nr 43, poz. 430)

1.

1.1.

Nawierzchnia w rejonie przystanku autobusowego

Drogi o ruchu kategorii KR3 (71 +335 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobe)

N
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*» Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

¢ Podsypka piaskowo-
-cementowa

+ Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

« Warstwa $cieralna z kostki

betonowej

* Podsypka piaskowo-

-cementowa

+ Podbudowa zasadnicza z

chudego betonu

¢ Podbudowa pomocnicza z

gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

124

e Warstwa Scieralna z kostki
betonowe;j

+ Podsypka piaskowo-
-cementowa

e Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

* Warstwa Scieralna z kostki

betonowej

* Podsypka piaskowo-

-cementowa

+ Podbudowa zasadnicza z

chudego betonu

* Podbudowa pomocnicza z

gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

1.3.

* Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

+ Podsypka piaskowo-
-cementowa

* Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

Warstwa scieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

2. Nawierzchnia jezdni drég klasy L (lokalnych) i D (dojazdowych) w strefie
zamieszkania (na podtozu G1 o module sprezystosci (wtérnym) >100 MPa)

\N
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« Warstwa scieralna z kostki
betonowej

+ Podsypka piaskowo-
-cementowa

« Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego
stabilizowanego
mechanicznie lub ttucznia
kamiennego

3. Nawierzchnia chodnika

a) z dopuszczeniem postoju samochoddédw o masie catkowitej (1112500 kg, na podtozu
G1 o module sprezystosci (wtornym) >80 MPa

¢ Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

+ Podsypka piaskowa

¢ Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub tucznia
kamiennego

b) wytgcznie dla ruchu pieszych

8 +» Warstwa scieralna z kostki
betonowej

3 * Piasek srednio- lub
F:i drobnoziarnisty

4. Nawierzchnia sciezek rowerowych

+ Warstwa scieralna z kostki
betonowej

+ Piasek srednio- lub
drobnoziarnisty

5. Nawierzchnia przeznaczona do postoju pojazdéw i jezdni manewrowej (m.in. na
parkingu)

5.1. dla samochodéw o masie catkowitej (1112500 kg, na podtozu G1 o module
sprezystosci (wtérnym) <100 MPa

[ ]s

e Warstwa Scieralna z kostki
betonowej

+ Podsypka piaskowo-
-cementowa

+ Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego lub

26 naturalnego stabilizowanego

mechanicznie lub tucznia

kamiennego

\N
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5.2.
MPa

dla samochodéw ciezarowych na podtozu G1 o module sprezystosci (wtérnym) >120

aj

il

e

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
tlucznia kamiennego

Warstwa scieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym

c)

Warstwa Scieralna z kostki
betonowe;j

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie

d)

3

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

\N
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D 05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SST
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej.
Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

Zakres roboét objetych SST

- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki granitowej gr. 7-9cm na podsypce cementowo-
piaskowej

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt1.4.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podanow SST D.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
Kostka kamienna

Do wykonania nawierzchni jezdni nalezy zastosowal kostke granitowg o
wymiarach 7-9cm. Kostka granitowa powinna posiadaé atest producenta oraz
Aprobate Techniczna.

Koska kamienna - wymagania techniczne
Ksztatt i wymiary

N
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Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztalt zblizony do prostopadtoscianu.
Ksztatt kostki nieregularnej przedstawia rysunek 1.

d

Rysunek 1. Ksztatt kostki nieregularnej
Wymagania dotyczgce wymiaréw kostki nieregularnej przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyiki

. v Dopuszczalne
Wyszczegolnienie \(/(\:/:re])lkosc odchyiki dla
gatunku (cm)

5 6 8 |10 1
Wymiar a 5 6 8 10 1,0
Stosunek pola  powierzchni
dolnej (stopki) do gornej (czota) |- | | - 0,6
nie mniejszy niz
Nierownosci powierzchni gornej| | | L 0.6
(czota), nie wieksze niz ’
Wypuktosé wieksza niz L L . 0.6
powierzchni ’
bocznej
Odchytki od kata prostego
krawedzi powierzchni gornej|- | | - 3
(czota), w  stopniach, nie
wieksze niz
Odchylenie odréwnolegtosci
ptaszczyzny powierzchni dolnej|- |- | - 3
w stosunku do gobrnej, w
stopniach, nie wieksze niz

cm.

1\
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Dopuszcza sie uszkodzenie jednego naroza powierzchni gornej koski o gtebokosci nie
wiekszej niz 0,6

Kostka moze mie¢ uszkodzenia krawedzi powierzchni czotowej o dtugosci nie
wiekszej niz pot

wymiaru wysokosci (a), natomiast fgczna ich dtugosé nie powinna przekraczaé¢ wielkosci
wymiaru wysokosci kostki (a).

Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe kostki kamiennej

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sg skaly magmowe, osadowe i
przeobrazone. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymato$ciowe przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej

Lp.|Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymato$ciowe I wedtug
Wytrzymatos¢ na sciskanie w

1 |stanie powietrzno-suchym, w 120 PN-B-04110 [3]

MPa, nie mniej niz

) Scieralnos¢ na tarczy 0.4 PN-B-04111 [4]
Boehmego, w centymetrach,

nie wiecej niz
Wytrzymatos¢ na uderzenie

3 |(zwieztos¢), liczba uderzen, 38 PN-B-04115 [5]
nie mniej niz

4 Ngsakhwosc wodg, w %, nie 1.0 PN-B-04101 [1]
wiecej niz

5 | Odpornos¢ nazamrazanie catkowit | PN-B-04102 [2]

Sktadowanie kostki

Kostke nieregularng mozna sktadowac¢ w pryzmach. Wysokos¢ pryzm nie powinna
przekracza¢ 1 m.
Piasek

Piasek na podsypke i do wypetnienia spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-06712 [7]. Piasek do zaprawy cementowo-piaskowe]j powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-06711 [6].

Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢é cementem
portlandzkim klasy

»32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [9].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [11].

Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [10].

N
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00,Wymagania ogolne” pkt
3.

Sprzet do wykonania chodnika

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
betoniarek do wytworzenia zapraw i podsypki cementowo-piaskowej,
ubijakéw recznych lub mechanicznych,
— wibratorow ptytowych,
drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00,Wymagania ogolne”
pkt 4.
Transport kostki kamiennej

Kostki drogowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi. Kostke
nieregularng przewozi sie luzno usypana.
Transport pozostatych materiatéw

Piasek mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportowym w warunkach
zabezpieczajgcych go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08[11].

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D.00.00.00,Wymagania ogoélne” pkt 5.
Koryto pod jezdnie

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi | poprzecznymi jezdni oraz zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.04.01.01 ,Koryto wraz 2z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza”.

Podsypka

Mozna stosowac¢ nastepujgce rodzaje podsypki:
- podsypke cementowo-zwirowa,
- podsypke cementowo-piaskowaq,

N
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- podsypke zwirowg lub piaskowg.
Rodzaj i grubos¢ podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa,
SST lub wskazaniami Inspektora.
Podsypka powinna by¢ zageszczona w stanie wilgotnosci optymalnej i wyprofilowana.

Ukfadanie nawierzchni z kostki kamiennej

Kostke mozna uktadac w rozne desenie:
- desen rzedowy prosty,
- desen rzedowy ukosny,
- desen tukowy.
Szeroko$¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢é 8 mm. Spoiny w
sgsiednich rzedach powinny sie mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.
Kostke na podsypce cementowo-piaskowe] mozna uktadaé bez sSrodkdéw

ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5° C lub wyzsza. Jezeli

w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0 do +5° C, a w nocy
spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o
ztym przewodniku ciepta.
Kosta powinna by¢ po utozeniu dobrze ubita. Kostki pekniete powinny by¢ wymienione na
cate.
Wypetnienie spoin

Wypetienie spoin powinno by¢ wykonane po ubiciu kostki. Na wypetnienie spoin
nalezy uzy¢ drobne kruszywo kamienne o frakcji umozliwiajgcej wtasciwe wypetnienie
spoin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00,Wymagania ogoélne” pkt
6.
Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ u Inspektora
Nadzoru zgode na wbudowanie kostki granitowe; .
Badania w czasie robét

W czasie rob6t nalezy wykonywac nastepujace badania kontrolne:
a) sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych i porownaniu z dokumentacjg projektowa,
b) sprawdzenie utozenia nawierzchni z kostki kamiennej wg pkt 5.5,
c) sprawdzenie wypetnienia spoin wg pkt 5.6 w trzech dowolnych miejscach na kazde

200 m? chodnika i zmierzenie ich szeroko$ci oraz wypetnienia.
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Roéwnosé

N
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Nierbwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢é 4-metrowg tatg Ilub
planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [18].
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekraczac 1,0 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg 0,5%.

Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

Uksztattowanie osi
Os nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz 5
cm.
Szerokos$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze roznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5
cm.

Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac 1,0
cm.

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek
kamiennych przedstawiono w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp.| Wyszczegdlnienie Minimalna
badan [ czestotliwosc

1 [Spadki boprzeczne 22

2 | Rzedne wysokosciowe Co 25m

3 [Uksztaltowanie osi w Co 25m

4 | Szerokos¢ nawierzchni| Co 25m

5 | Grubos¢ podsypki Co 25m

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00,Wymagania ogélne” pkt 7.

N

Um Ustugi Inzynieryjne i Doradztwo 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 81, tel: +48 503 415 138, mail: biuro@olbark.pl, www.olbark.pl

str. 91



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
»Przebudowa tacznika pomiedzy ul. Karola Miarki i ul. Grzonki przy swietlicy wiejskiej w Wilczy”

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m?2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki
kamiennej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00,Wymagania
0golne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 m2 chodnika z kostki kamiennejobejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- przygotowanie i rozScielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z zageszczeniem,
- utozenie nawierzchni z kostki kamiennej z wypetnieniem spoin kruszywem kamiennym,
- pielegnacje nawierzchni jezdni,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg

2. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezposrednig

3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie

4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie
Scieralnosci na tarczy Boehmego

5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci

kamienia na uderzenia (zwieztos¢)

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-11100 Materiaty kamienne. KOSTka drogowa

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skitad,

© o N o
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wymagania i ocena zgodnosci
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

\N
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D-06.01.01a. HUMUSOWANIE TERENU | OBSIANIE
TRAWA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sg

wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z humusowaniem i
obsianiem trawg poboczy przy budowie ul. Polnej i Lipowej oraz drog stanowigcych
ciggtos¢ komunikacyjng w obrebie osiedla mieszkaniowego wraz z chodnikami ( jedno
lub dwustronnymi ) oraz miejscami parkingowymi w miejscowosci Szczutowo.

Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z humusowaniem i obsianiem trawg poboczy przy budowie ul. Polnej i
Lipowej oraz drog stanowigcych ciggtos¢ komunikacyjng w obrebie osiedla
mieszkaniowego wraz z chodnikami ( jedno lub dwustronnymi ) oraz miejscami
parkingowymi w miejscowosci Szczutowo.
Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwoj
Torf ogrodniczy - materiatuzyskany przez kompostowanie torfuz
odpadami roslinnymi
Materiat roslinny — Sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i
wieloletnich

Pozostate stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00
,YVymagania ogolne” pkt 1.4.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdét i ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce
robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi sa:
-torf ogrodniczy — powinien by¢ dostarczony w opakowaniach producenta
-nasiona traw — wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion roznych
gatunkow: gotowa mieszanka traw powinna mieé¢ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnosc¢
kietkowania
-nawozy mineralne — powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (
zawartos¢ azotu, fosforu, potasu _ N.P. ): nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania
- woda — bez specjalnych wymagan

N
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3. SPRZET
Roboty bedg wykonywane recznie

4. TRANSPORT

Transport moze odbywacC sie przy uzyciu dowolnych s$rodkow transportu
zaakceptowanych przez Inzyniera

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w SST D-M-00.00.00
SYVymagania ogoélne” pkt5. pielegnacja obsiewu.

5.2. Wykonanie obsiania poboczy trawg z humusowaniem torfem ogrodniczym
Poboczu ulic poza terenami utwardzonymi powinny byc¢

obsiane trawg. Wymagania dotyczgce wykonania obsiani

sgnastepujgce:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen

-teren powinien by¢ obnizony w stosunku do obrzezy o okoto 2 cm — jest to miejsce na

torf ogrodniczy(ok.4 cm)

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany

-torf ogrodniczy powinien by¢ rozscielony rowng warstwg i wymieszany z
nawozami mineralnymi oraz Wyréwnany

- przed sianiem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim a potem watem
kolczatkg lub zagrabi¢

- siew powinien by¢ dokonywany w dni bezwietrzne

- okres siania — najlepszy jest okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia

- na terenie ptaskim nasiona wysiewane sg w ilosci 1 do 4 kg na 100m(]

- na skarpach nasiona sg wysiewane w iloéci 4 kg na 100m(]

- przykrycie nasion nastepuje przez przemieszanie z ziemg grabiami lub watem
kolczatkg

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania

-mieszanka nasion trawnikowych moze by¢é gotowa lub wykonana wg sktadu
uzgodnionego z Inzynierem

-najwieksze zagtebienie powierzchni umocnionej przez humusowanie i obsianie
sprawdzone tatg 3 metrowg moze wynosi¢ 5 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt6.

Wykonanie obsiania poboczy trawa.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na:
- 0Czyszczeniu terenu z zanieczyszczen
- rozscieleniu warstwy torfu z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej

N
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- prawidtowego uwatowania terenu

- kontroli zgodnosci sktadu gotowej mieszanki z ustaleniami SST
- gestosci zasiewu nasion

- okreséw podlewania zwlaszcza podczas suszy

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
- obecnosci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (metrl] ) wykonanego humusowania o
grubosci 10 cm

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje Inzynier na zasadach okreslonych w ST DM.00.00.00

9.

o u .k wnNe

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011  Torf rolniczy

PN-R-67022  Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023  Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

1\
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D-06.03.01. SCINANIE | UZUPELNIENIE POBOCZY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce zasad
zwigzanych ze Scinaniem zawyzonych poboczy i uzupetnieniem zanizonych poboczy i
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robo6t na drogach.

2. MATERIALY

Rodzaje materiatdw stosowanych do uzupetnienia poboczy podano w ST D-05.01.00
.,Nawierzchnie gruntowe” i D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa naturalna”.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot okreslonych w niniejszej ST powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

zrywarek, kultywatorow lub bron talerzowych,

réwniarek z transporterem (Scinarki poboczy),

réwniarek do profilowania,

tadowarek czotowych,

walcow,

ptytowych zageszczarek wibracyjnych,

przewoznych zbiornikow na wode.

4. TRANSPORT

Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej ST, mozna korzysta¢ z dowolnych
srodkow transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

Scinanie poboczy moze by¢ wykonywane recznie, za pomocg fopat lub sprzetem
mechanicznym Scinanie poboczy nalezy przeprowadzi¢ od krawedzi pobocza do krawedzi
nawierzchni, zgodnie z zatozonym w dokumentaciji projektowej spadkiem poprzecznym.
Nadmiar gruntu uzyskanego podczas scinania poboczy nalezy wywiez¢ na odktad. Miejsce
odktadu nalezy uzgodnic z Inzynierem.

Grunt pozostaty w poboczu nalezy spulchni¢ na gtebokos$¢ od 5 do 10 cm, doprowadzi¢ do
wilgotnosci optymalnej poprzez dodanie wody i zagescic.

Wskaznik zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosi¢ co
najmniej 0,98 maksymalnego zageszczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1].

N
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W przypadku wystepowania ubytkow (wgtebien) i zanizenia w poboczach nalezy je
uzupetni¢ materiatem o wiasciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostaty pobocza
wykonane.

Miejsce, w ktorym wykonywane bedzie uzupetnienie, nalezy spulchni¢ na gtebokos¢ od 2 do
3 cm, doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej, a nastepnie utozy¢ w nim warstwe materiatu
uzupetniajgcego w postaci mieszanek optymalnych okreslonych w ST D-05.01.01
.,Nawierzchnia gruntowa naturalna”. Wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestosc¢ szkieletu
gruntowego mieszanek nalezy okresli¢ laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].
Zageszczenie utozonej warstwy materiatu uzupetniajacego nalezy prowadzi¢ od krawedzi
poboczy w kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zageszczania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Zageszczona powierzchnia powinna by¢ rowna, posiadac
spadek poprzeczny zgodny z zatozonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadac
Sladéw po przejsciu walcow lub zageszczarek.

Wskaznik zageszczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 [3] powinien wynosi¢ co najmniej
0,98 maksymalnego zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przeprowadzi badania gruntow proponowanych
do uzupetnienia poboczy oraz opracuje optymalny sktad mieszanki wedtug ST D-05.01.00

.Nawierzchnie gruntowe”, ST D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa naturalna”.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na
dziennej

dziatce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki uzupetniajgcej [2 probki
2 | Wilgotnosc¢ optymalna
mieszanki uzupetniajgcej

3 [Wilgotno$s¢ optymalna gruntu w
Scietym poboczu

4 | Wskaznik zageszczenia na
Scinanych lub uzupetnianych

2 probki

2 probki

2razy nalkm

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow scinanych lub uzupetnianych poboczy

Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$é pomiaréw
Lp.
1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m
2 Réwnosc¢ podtuzna

N

Um Ustugi Inzynieryjne i Doradztwo 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 81, tel: +48 503 415 138, mail: biuro@olbark.pl, www.olbark.pl

str. 98



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
»Przebudowa tacznika pomiedzy ul. Karola Miarki i ul. Grzonki przy swietlicy wiejskiej w Wilczy”

3 | RGwnosc¢ poprzeczna co 50 m

Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg
+/-1%.

Nieréwnosci podituzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg wg BN-68/8931-04
Maksymalny przeswit pod tatg nie moze przekracza¢ 15 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tatg

3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowe roboty ziemne.

1\
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D-07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru oznakowania

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robét na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego nha
drogach, w postaci: znakéw ostrzegawczych, znakoéw zakazu i nakazu, znakéw
informacyjnych, kierunku, miejscowosci i znakdéw uzupetniajgcych.
Nalezy stosowacC znaki odblaskowe z folii odblaskowej Il generacji na podkfadzie
ocynkowanej z grupy wielkosci Srednie.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykona¢ oznakowanie pionowe
w zakresie jak nizej: stawienie stupkéw z tablicami znakami drogowymi (zakazu,
ostrzegawcze) - 2 szt.
stawienie stupkdéw z tablicami znakami drogowymi tablic informacyjnych - 2 szt.

Okreslenia podstawowe

1.1.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo
symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.1.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni, ktérego umieszczana jest
tres¢ znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z réznych materiatéw (stal, aluminium,
tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.1.3. Lico znaku - przednia czes¢ znaku, stuzgca do podania tresci znaku. Lico znaku
moze by¢ wykonane jako malowane lub oklejane (folig odblaskowg lub nieodblaskows).
W przypadkach szczegdlnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku
moze byc¢ zatopione w tarczy znaku.

1.1.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, ktorego lico wykonane jest z materiatow
zwyktych (lico nie wykazuje wiasciwosci odblaskowych).

1.15. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wiasciwosci odblaskowe
(wykonane jest zmateriatu o odbiciu powrotnym - wspétdroznym).

1.1.6. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktorym
zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami stuzgcymi do przymocowania tarczy
(Sruby, zaciski itp.).

1.1.7. Znak drogowy przeswietlany - znak, w ktorym wewnetrzne zrodto Swiatta jest
umieszczone pod przejrzystym licem znaku.

1.1.8. Znak drogowy oswietlany - znak, ktorego lico jest oswietlane Zzrodiem Swiatta
umieszczonym na zewnagtrz znaku.

N
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1.1.9. Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie
do 3 miesiecy od daty produkciji.

1.1.10. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres
dtuzszy niz 3 miesigce od daty produkciji.

1.1.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
1.4.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Aprobata techniczna dla materiatow
Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktdry nie ma normy, musi
posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Znaki drogowe
powinny miec¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak ,B”) nadany przez uprawniong jednostke.

Materiaty stosowane do fundamentéw znakow
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji znakow mogg by¢ wykonywane jako:
prefabrykaty betonowe,
z betonu wykonywanego ,na
mokro”, z betonu zbrojonego,
inne rozwigzania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 19701 [2].

Kruszywo
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [3] .
Zaleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Woda
Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250[4]

Prety zbrojenia
Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-06251 [5].

Tarcza znaku

Trwato$¢ materiatdw na wptywy zewnetrzne

N
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Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potaczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze
sposob wykonczenia znaku, muszg wykazywa¢ petng odpornos¢ na oddziatywanie
Swiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujace w normalnych
warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) - przez caty czas
trwatosci znaku, okreslony przez wytwoérce lub dostawce.

Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z
odbiorcg, trwato$¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepni¢ na
zyczenie odbiorcy:

- instrukcje montazu znaku,

- dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

- instrukcje utrzymania znaku.

Materiaty do wykonania tarczy znaku
Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego jest blacha stalowa
ocynkowana

Tarcza znaku z blachy stalowej ocynkowanej
Tarcza znaku z blachy stalowej grubosci, co najmniej 1,0 mm powinna by¢
zabezpieczona przed korozjg obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym.
Dopuszcza sie stosowanie innych sposobdéw zabezpieczenia stalowych tarcz znakow
przed korozjg, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod
warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla danej technologii.
Nie dopuszcza sie stosowania stalowych tarcz znakdéw, zabezpieczonych przed korozjg
jedynie farbami antykorozyjnymi.
Krawedzie tarczy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg farbami ochronnymi o
odpowiedniej trwatosci, nie mniejszej niz przewidywany okres uzytkowania znaku.
Wytrzymatos¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna by¢ mniejsza niz 310 MPa.

Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku musi by¢ rowna i gltadka - bez odksztatcen ptaszczyzny znaku, w tym
pofatdowan, wgiec, lokalnych wgniecen lub nieréwnosci itp. Odchylenie ptaszczyzny
tarczy znaku (zwichrowanie, pofatdowanie itp.) nie moze wynosi¢ wiecej niz 1,5 %
najwiekszego wymiaru znaku.
Krawedzie tarczy znaku muszg byC¢ réwne i nieostre. Znieksztatcenia krawedzi tarczy
znaku, pozostate po ttoczeniu lub innych procesach technologicznych, ktérym tarcza ta
(w znakach drogowych sktadanych - segmenty tarczy) byta poddana, muszg by¢ usuniete.
Tarcze znakéw drogowych skfadanych mogg by¢é wykonane z modutowych
ksztattownikdéw aluminiowych lub odpowiednio uksztattowanych segmentéw stalowych.
Dopuszcza sie stosowanie modutowych ksztattownikdéw z tworzyw syntetycznych lub
sklejki wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty techniczne,i.
Szczeliny miedzy sgsiednimi segmentami znaku sktadanego nie mogg by¢ wieksze od 0,8
mm.

Znaki odblaskowe

Wymagania dotyczgce powierzchni odblaskowe;j

N
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Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sie z zasady przez oklejenie tarczy znaku
materiatem odblaskowym. Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajgcej powrotnie) powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w aprobacie technicznej.

Wymagania jakosciowe znaku odblaskowego
Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywac petne zwigzanie z
tarczg znaku przez caty okres wymaganej trwatosci znaku. Niedopuszczalne sg lokalne
niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia lub odstawanie folii na krawedziach tarczy znaku
oraz na jego powierzchni.
Sposob potgczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiaé jej
odtgczenie od tarczy bez jej zniszczenia. Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub
obrzezy znakdéw na folii odblaskowej, technologia malowania lub klejenia oraz stosowane
w tym celu materiaty powinny by¢ uzgodnione z producentem folii.
Okres trwatosci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych powinien wynosi¢ od 7
do 10 lat, w zaleznosci od rodzaju materiatu.
Powierzchnia lica znaku powinna by¢ réwna i gtadka, nie mogg na niej wystepowac
lokalne nieréwnosci i pofatdowania. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek
ognisk korozji, zarébwno na powierzchni jak i na obrzezach tarczy znaku.
Doktadno$¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktére mogag
powstac przy nanoszeniu farby na odblaskowg powierzchnie znaku, nie byty wieksze niz:

-2 mm dla znakéw matych i Srednich,

- 3 mm dla znakow duzych i wielkich.
Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowg czes¢ znaku nie powinny byc¢
wieksze w kazdym kierunku niz:

-2 mm dla znakéw matych i Srednich,

-3 mm dla znakow duzych i wielkich.
W znakach nowych na kazdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie
moze wystepowac wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o
wymiarach nie wiekszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest
wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.
W znakach uzytkowanych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x
4 cm dopuszcza sie do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wiekszych niz 1 mm w
kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza sie do 3 zarysowan o szerokosci nie
wiekszej niz 0,8 mm i catkowitej dtugosci nie wiekszej niz 10 cm. Na catkowitej
dtugosci znaku dopuszcza sie nie wiecej niz 5 rys szerokos$ci nie wiekszej niz 0,8 mm i
dtugosci przekraczajgcej 10 cm - pod warunkiem, ze zarysowania te nie znieksztatcajg
tresci znaku.
W znakach uzytkowanych dopuszcza sie réwniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni
nieprzekraczajgcej 6 mm2 kazde - w liczbie nie wigekszej niz pie¢ na powierzchni znaku
matego lub sredniego, oraz o powierzchni nieprzekraczajgcej 8 mm2 kazde - w liczbie nie
wigkszej niz 8 na kazdym z fragmentow powierzchni znaku duzego lub wielkiego
(wigczajgc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie mogg znieksztatcaC tresci znaku - w przypadku wystepowania
takiego znieksztatcenia znak musi by¢ bezzwitocznie wymieniony. W znakach nowych
niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajgcych przez warstwe folii
do powierzchni tarczy znaku. W znakach uzytkowanych istnienie takich rys jest
dopuszczalne pod warunkiem, ze wystepujgce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie
przekroczg wielkosci okreslonych ponizej. W znakach uzytkowanych dopuszczalne jest
wystepowanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co najwyzej dwoch lokalnych

N
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ognisk korozji o wymiarach nieprzekraczajgcych 2,0 mm w kazdym kierunku na
powierzchni kazdego z fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych
oraz w znakach znajdujgcych sie w okresie wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy
znaku nie moze wystepowac.
Wymagana jest taka wytrzymatosc¢ potgczenia folii odblaskowej z tarczg znaku, by po
zgieciu tarczy o 900 przy promieniu tuku zgiecia do 10 mm w zadnym miejscu nie ulegto
0No zniszczeniu.
Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi by¢ zabezpieczona matowg farbg
nieodblaskowg barwy ciemno- szarej (szarej naturalnej) o wspétczynniku luminanciji
0,08 do 0,10 - wedtug wzorca stanowigcego zatgcznik do

LInstrukeji o znakach drogowych pionowych” . Grubos$¢ powloki farby nie moze by¢ mniejsza od 20 | Im. Gdy tarcza
znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest
wykonywane po uksztattowaniu tarczy - jej krawedzie mogg pozosta¢ niezabezpieczone
farbg ochronna.

Materiaty do montazu znakoéw
Wszystkie ocynkowane tgczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg
elementow konstrukcji wsporczych znakow jak $ruby, listwy, wkrety, nakretki itp.
powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.
taczniki moga by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub
paletach, w zaleznoséci od ich wielkosci.

Przechowywanie i skladowanie materiatow
Cement stosowany do wykonania fundamentow dla pionowych znakéw drogowych
powinien by¢ przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [14].
Kruszywo do betonu nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skitadowane na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu. Prefabrykaty nalezy uktada¢ na podktadach z zachowaniem
przeswitu minimum 10 cm miedzy poditozem a prefabrykatem. Znaki powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatdw dziatajgcych
korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

1.2. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.

Sprzet do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,
- zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,
- Srodkow transportowych do przewozu materiatéw,
- przewoznych zbiornikdw na wode,
- sprzetu spawalniczego, itp.

N
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4. TRANSPORT

1.3. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 4.

Transport materiatdw do pionowego oznakowania drég
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-
88/6731-08 [14]. Transport kruszywa powinien odbywac
sie zgodnie z PN-B-06712 [3].
Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw, powinny byc¢
przewozone Srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatéw na Srodkach transportu powinno byé
symetryczne.
Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i sprzetu (uchwyty, sruby, nakretki itp.)
powinien sie odbywaé srodkami transportowymi w sposob uniemozliwiajgcy ich
przesuwanie sie w czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

1.4. Ogoblne zasady wykonywania roboét
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot nalezy wyznaczyc:
lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza
umochnionego lub pasa awaryjnego postoju,
Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby
w czasie trwania i odbioru robot istniata mozliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.
Lokalizacja i wysokos¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowaq.

Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wysiegniki, powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjg pionowg i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

odchytka od pionu, nie wiecej niz " 1 %,

odchytka w wysokodci umieszczenia znaku, nie wigcej niz 1 2 cm,
- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub
pasa awaryjnego postoju, nie wiecej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci
umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcjg o znakach drogowych pionowych [28].

Wykonanie spawanych ztgcz elementow metalowych
Ztgcza spawane elementéw metalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-69011
[20].
Wytrzymatos¢ zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchyiki
wymiarow spoin nie powinny
przekraczac¢ = 0,5 mm dla spoiny grubosci do 6 mm i 1 1,0 mm dla spoiny o grubosci powyzej 6 mm.

N
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Odstep w zlgczach zaktadkowych i naktadkowych, pomiedzy przylegajacymi do siebie
ptaszczyznami nie powinien by¢ wiekszy niz 1 mm.

Ztgcza spawane nie powinny mie¢ wad wiekszych niz podane w tablicy 5. Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ wady wieksze niz podane w tablicy, jesli uzna, ze nie majg one
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne znaku pionowego.

Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad w ztgczach spawanych, wg PN-69775 [23]

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar
wady, mm

Brak przetopu 2,0

Podtopienie lica 1,5

spoiny 3,0

Porowatosc¢ 1,5

spoiny Krater w 1,5

spoinie 1,0

Wklesniecie lica

spoiny 3,0

Uszkodzenie mechaniczne spoiny

R&znica wysokosci sgsiednich wgtebien i

wypuktosci lica spoiny

Trwato$¢ wykonania znaku pionowego
Znak drogowy pionowy musi byé wykonany w sposob trwaty, zapewniajgcy petng
czytelno$¢ przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego
uzytkowania, przy czym wptywy zewnetrzne dziatajgce na znak, nie mogg powodowac
znieksztatcenia tresciznaku.

Tabliczka znamionowa znaku
Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi miecC tabliczke
Znamionowgq z:
nazwg, markg fabryczng lub innym oznaczeniem umozliwiajgcym identyfikacje wytworcy
lub dostawcy, datg produkcji, oznaczeniem dotyczgcym materiatu lica znaku, datg
ustawienia znaku.
Napisy na tabliczce znamionowej muszg by¢ wykonane w sposob trwaly i wyrazny,
czytelny w normalnych warunkach przez caty okres uzytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.5. Ogblne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
6. Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny
zostac rozebrane i ponownie wykonane na koszty Wykonawcy.

Badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatbw do wykonania fundamentow
betonowych ,na  mokro”. Uwzgledniajgc  nieskomplikowany charakter robdt
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z
potrzeby wykonania badan materiatow dla tych robaot.

N
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Badania w czasie wykonywania robét

1.5.1. Badania materiatdw w czasie wykonywania robot
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z aprobatg techniczng lub z deklaracjg
zgodnosci wydang przez producenta powinny by¢é sprawdzone w zakresie powierzchni
wyrobu i jego wymiarow.
Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikow powinna by¢ zgodna z ustaleniami tablicy 6.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobow
dostarczonych przez producentéw

Lp. | Rodzaj Liczba badan | Opis badan Ocena  wynikow|
badania badan
1 |Sprawdz od 5 do 10|Powierzchnie zbadac | Wyniki badan
enie badan z | nieuzbrojonym okiem. Do ew. |powinny by¢
powierzc wybranych sprawdzenia gtebokosci wad |zgodne z
hni losowo uzy¢ dostepnych narzedzi (np.|wymaganiami
elementow  w/|liniatdw z czujnikiem,
kazdej suwmiarek, mikrometrow itp.
dostarczonej
partii
wyrobéw Przeprowadzic punktu 2
2 |Sprawdz liczgce;j do uniwersalnymi
enie 1000 przyrzadami pomiarowymi
wymiaro elementow lub sprawdzianami (np.
w liniatami,
przymiaramiitp.)

W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
wiasciwosci dostarczonych wyrobow i materiatdbw w zakresie wymagan podanych w
punkcie 2.

Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:
. zgodno$¢ wykonania znakoéw pionowych z dokumentacjg projektowag
(lokalizacja, wymiary, wysoko$¢ zamocowania znakow),
zachowanie dopuszczalnych odchytek  wymiarow,
zgodnie z punktem 2 i 5, poprawnos¢ wykonania
fundamentéw pod stupki zgodnie z punktem 5.3,
poprawnosc¢ ustawienia stupkow zgodnie z punktem 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

1.6. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

1\

Um Ustugi Inzynieryjne i Doradztwo 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 81, tel: +48 503 415 138, mail: biuro@olbark.pl, www.olbark.pl

str. 107



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
»Przebudowa tacznika pomiedzy ul. Karola Miarki i ul. Grzonki przy swietlicy wiejskiej w Wilczy”

Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymisa:
szt. (sztuka), dla znakdéw konwencjonalnych,

m?2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéw pozostatych.
8. ODBIOR ROBOT

1.7. 0gélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1.8. Normy

1. PN-B-06250 Beton zwykty

2. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4, PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

5. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

6. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego zastosowania

7. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
8. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

9. PN-H-84018 Stal niskostopowa o0 podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

10. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.

11. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

12. PN-H-82200 Cynk

13. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozjg. Powioki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

15. PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
16. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

1.9. Inne dokumenty

Zatacznik nr 4 ,Szczeg6towe warunki techniczne dla urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”

Zatgcznik nr 1 ,Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i
warunki ich umieszczania na drogach”

1\
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D-07.05.01. BARIERY OCHRONNE STALOWE ORAZ
OSLONY ENERGOCHLONNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem i remontem barier ochronnych na
drogach krajowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonywaniem barier ochronnych, stalowych z prowadnicg z profilowanej
tasmy stalowej typu B na stupkach stalowych, oraz wymiang oston energochtonnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dla celow niniejszej SST przyjmuje sie nastepujgce okreslenia podstawowe:

1.4.1. Bariera ochronna - urzgdzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu
fizycznego zapobiezenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest
niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza korone drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnie
przeznaczong dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji
pojazdu z obiektami lub przeszkodami statymi znajdujgcymi sie w poblizu jezdni.

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktorej podstawowym elementem jest
prowadnica wykonana z profilowanej tasmy stalowej (zat. 11.1).

1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni lub korony
drogi, przeciwdziatajgca niebezpiecznym nastepstwom zjechania z drogi lub je og-
raniczajgca (zat. 11.1111.2).

1.4.4. Bariera dzielgca - bariera ochronna umieszczona na pasie dzielagcym drogi
dwujezdniowej lub bocznym pasie dzielgcym, przeciwdziatajgca przejechaniu pojazdu na
drugg jezdnie (zat. 11.1).

N
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1.4.5. Bariera ostonowa - bariera ochronna umieszczona miedzy jezdnig a obiektami lub
przeszkodami statymi znajdujgcymi sie w poblizu jezdni.

1.4.6. Bariera wysiegnikowa - bariera, w ktorej prowadnica zamocowana jest do stupkow
za posrednictwem wysiegnikow zapewniajgcych odstep miedzy stupkiem a prowadnicg co
najmniej 250 mm (zat. 11.1i11.2 ¢).

1.4.7. Bariera przektadkowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest do stupkow za
posrednictwem przektadek zapewniajgcych odstep miedzy prowadnicg a stupkiem od
100 mm do 180 mm (zat. 11.2 b).

1.4.8. Bariera bezprzektadkowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest
bezposrednio do stupkow (zat. 11.2 a).

1.4.9. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej tasmy
stalowej, majgcy za zadanie umozliwienie ptynnego wzdtuznego przemieszczenia pojazdu
w czasie kolizji, w czasie ktorego prowadnica powinna odksztatca¢ sie stopniowo i w
sposéb plastyczny.

Odréznia sie dwa typy profilowanej tasmy stalowej: typ A i typ B, rdéznigce sie
ksztattem przettoczen (zat. 11.4).

1.4.10. Przektadka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okragtej, prostokatnej)
lub ksztattownika stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szerokosci od 100 do 140
mm, umieszczony pomiedzy prowadnicg a stupkiem, ktérego zadaniem jest nadanie
barierze korzystniejszych wiasciwosci kolizyjnych (niz w barierze bezprzektadkowej),
powodujgcych, ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztatcania lub przemieszczania
stupkow nie jest odginana do dotu, lecz unoszona ku gorze.

1.4.11.Wysiegnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio wygietej blachy
stalowej lub z ksztattownika stalowego, umieszczony pomiedzy prowadnicg a stupkiem,
ktérego zadaniem jest utrzymanie prowadnicy w okreslonej odlegtosci od stupka, zwykle
okoto 0,3 do 0,4 m, co zapewnia duzg podatnos¢ prowadnicy bariery w pierwszej fazie
kolizji oraz do$¢ tagodnie obcigza stupki sitami od nadjezdzajgcego pojazdu.

1.4.12. Ostona energochtonna (Poduszka zderzeniowa) typu U-15a, Zadaniem poduszek
zderzeniowych jest przejecie energii uderzenia w przypadku najechania na ostone przez
pojazd, czego skutkiem jest obnizenie dziatajgcych na pasazeréw pojazdu naprezen.

Zamawiajgcy przewiduje dwa typy oston energochtonnych do wymiany lub naprawy:
e Model T-1000, zat. nr 3
¢ Model Euro Tracc 80. Zat. nr4

1.4.13. Typy barier zalezg od poprzecznego odksztatcenia bariery w czasie kolizji:

N
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e typ | bariera podatna z odksztatceniem od 1,8 do 2,0m,
e typ Il bariera o ograniczonej podatnosci (wzmocniona), z odksztatceniem do 0,85m,

e typ lll bariera niepodatna (sztywna), z odksztatceniem rownym lub bliskim zeru.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania barier ochronnych stalowych

Dopuszcza sie do stosowania tylko konstrukcje drogowych barier ochronnych ktore
spetniajg wymagania normy PN-EN 1317, co musi by¢ udokumentowane odpowiednimi
sprawozdaniami z badan zderzeniowych, oznakowane znakiem ,CE” albo znakiem
budowlanym. Elementy do wykonywania barier ochronnych stalowych okreslone sg poprzez
typ bariery podany w dokumentacji przetargowej, nawigzujgcy do ustalen producenta barier.
Do elementéw tych naleza:
e prowadnica,
stupki,
pas profilowy,
wysiegniki,
przektadki, wsporniki, sruby, podktadki, sSwiatta odblaskowe,
tgczniki ukosne,
obejmy stupka, itp.
W przypadku oston energochtonnych sg to:
ostona,
sekcje zderzeniowe,
liny stabilizujgce,
tgczniki barierowe,
betonowe bloki wsporcze,
bariery betonowe.

2.2. Wymagane parametry dla klas dziatania wg normy PN-EN 1317-2
Bariera SP-01/2

Minimalny poziom powstrzymywania H1
Maksymalna szeroko$¢ pracujgca W5
Minimalny poziom intensywnosci zderzenia A
Bariera SP-05/4

Minimalny poziom powstrzymywania N2
Maksymalna szeroko$¢ pracujgca W5
Minimalny poziom intensywnosci zderzenia A
Bariera SP-06/4

Minimalny poziom powstrzymywania N2

N
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Maksymalna szerokos¢ pracujgca W5
Minimalny poziom intensywnosci zderzenia B
Bariera SP-07/4

Minimalny poziom powstrzymywania H1
Maksymalna szeroko$¢ pracujgca W6
Minimalny poziom intensywnosci zderzenia A
Bariera SP-09/4

Minimalny poziom powstrzymywania N2
Maksymalna szeroko$¢ pracujgca W5
Minimalny poziom intensywnosci zderzenia A
Bariera SP-10/4

Minimalny poziom powstrzymywania N2
Maksymalna szeroko$¢ pracujgca W6
Minimalny poziom intensywnosci zderzenia A

Typ prowadnicy z profilowanej tasmy stalowej powinien by¢ okreslony w dokumentacji
przetargowej, przy czym:

- typ A powinien odpowiada¢ ustaleniom producenta barier,

- typ B powinien odpowiada¢ PN-H-EN 1317-2[18]

Wymiary oraz odchytki od wymiarow prowadnicy typu A i B podano w zatgczniku 11.4.
Otwory w prowadnicy i zakonczenia odcinkédw montazowych prowadnicy powinny by¢
zgodne z ofertg producenta. Powierzchnia prowadnicy powinna by¢ gtadka i wolna od
widocznych wad, bez ubytkow powtoki antykorozyjnej. Prowadnice mogg by¢ dostarczane
luzem lub w wigzkach.

2.1.2. Stupki

Stupki bariery powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji przetargowe;j.

Stupki wykonuje sie zwykle z ksztattownikéw stalowych o przekroju poprzecznym:
dwuteowym, ceowym, zetowym lub sigma. Wysokosc¢ srodnika ksztattownika wynosi zwykle
od

100 do 140 mm. Wymiary najczesciej stosowanych stupkoéw stalowych przedstawiono w
zatgczniku 11.8.

Powierzchnia ksztaltownika walcowego powinna by¢ charakterystyczna dla procesu
walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, pekniecia, zawalcowania i naderwania.
Dopuszczalne sg usuniete wady przez szlifowanie lub dtutowanie z tym, Zze obrobiona
powierzchnia powinna miec tagodne wyciecia i zaokrgglone brzegi, a grubos¢ ksztattownika
nie moze zmniejszyc¢ sie poza dopuszczalna dolng odchytke wymiarowg dla ksztattownika.
Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika.
Powierzchnia koncow ksztattownika nie powinna wykazywac¢ rzadzizn, rozwarstwien,
pekniec i Sladow jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki mogg by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach.

2.1.3. Inne elementy bariery

Inne elementy barier, jak wysiegniki, taczniki uko$ne, obejmy stupka, wsporniki, podktadki,
przekfadki (zat. 11.9), Sruby, Swiatta odblaskowe itp. powinny odpowiadaé wymaganiom
dokumentacji przetargowej i by¢ zgodne z ofertg producenta barier w zakresie wymiaréw,
odchytek wymiaréw, rozmieszczenia otworow, rodzaju materiatu, ew. zabezpieczenia
antykorozyjnego itp.

N
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Wszystkie ocynkowane elementy i tgczniki przewidziane do mocowania miedzy sobg
elementow bariery powinny byC¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i
wypuktych karbdéw.

Dostawa wiekszych wymiarowo elementow barier moze by¢ dokonana luzem lub w
wigzkach. Sruby, podktadki i drobniejsze elementy tgcznikowe moga byé dostarczone w
pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci od wielkosci i
masy wyrobow.

Elementy bariery powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiatéw dziatajgcych korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem.

2.1.4. Zabezpieczenie metalowych elementow bariery przed korozjg

Sposob zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw bariery ustala producent w taki
sposbb, aby zapewnic trwatos¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach
normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w srodowisku o zwiekszonej korozyjnosci. W
przypadku braku wystarczajgcych danych minimalna grubosé powitoki cynkowej powinna
wynosi¢ 60 um.

2.1.5. Ostony energochtonne typu U-15a powinny by¢ wyprodukowane zgodnie z
deklaracjami zgodnosci, ktére wykonawcg powinien przedstawi¢ przed wykonaniem prac
montazowych.

2.2. Materiaty do wykonania elementéw betonowych
2.2.1.Fundamenty i kotwy wykonane na miejscu budowy

2.2.1.1. Deskowanie

Materiaty i sposéb wykonania deskowania powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
przetargowej, SST Ilub okreslone przez Wykonawce i przedstawione do akceptacji
Zamawiajgcego. Deskowanie moze byé wykonane z drewna, z czesciowym uzyciem
materiatdw drewnopochodnych lub metalowych, wzglednie z gotowych elementéw o
mozliwosci wielokrotnego uzycia i wykonania powtarzalnych uktadéw konstrukcji jako
deskowanie przestawne, slizgowe lub przesuwne, zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3].
Deskowanie nalezy wykonac¢ z materiatdw odpowiadajgcych nastepujgcym normom:

- drewno iglaste tartaczne i tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-D-95017 [8] PN-B-
06251[3], PN-D-96000 [9] oraz do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002
[10],

- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [27],

- Sruby, wkrety do drewna i podkfadki do srub wg PN-M-82101 [22], PN-M-82121 [23], PN-
M-82503 [24], PN-M-82505 [25] i PN-M-82010 [21],

- formy z blachy stalowej wg BN-73/9081 -02 [31 ],

- ptyty pilSniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [30],

- sklejka wodoodporna zgodna z wymaganiami okreslonymi przez Wykonawce i
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatéw, pod warunkiem akceptacji
Zamawiajgcego.

2.2.1.2. Beton i jego sktadniki
Wiasciwosci betonu do wykonania betonowych fundamentéw lub kotew powinny byé
zgodne z dokumentacjg projektowg z tym, ze klasa betonu nie powinna by¢ nizsza niz klasa

N
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B 15, nasigkliwos¢ powinna by¢ nie wieksza niz 5%, stopien wodoszczelnosci - co hajmniej
W 2, a stopien mrozoodpornosci - co najmniej F 50, zgodnie z wymaganiami PN-B-06250
[2].

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co najmniej
»32,5" i powinien spetnia¢ wymagania PN-B-19701 [5].

Kruszywo do betonu (piasek, grys, zwir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo tamane) powinny spetnia¢é wymagania PN-B-06712 [4].

Woda powinna by¢é odmiany ,I" i spetnia¢ wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewidujg to dokumentacja
przetargowa, SST lub wskazania Zamawiajgcego, przy czym w przypadku braku danych
dotyczgcych rodzaju domieszek, ich dobdr powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami
PN-B-06250 [2].

Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-B-23010 [6]

Prety zbrojenia mogg by¢ stosowane, jesli przewiduje je dokumentacja przetargowa lub
SST. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na budowe
powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajgce jej gatunek. Wiasciwosci
mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ PN-B-03264 [l].

Jesli dokumentacja przetargowa lub SST przewiduje zbrojenie betonu rozproszonymi
widknami(drucikami) stalowymi, wibknami z tworzyw sztucznych lub innymi elementami, to
materiat taki powinien posiadac aprobate techniczng.

2.2.2. Elementy prefabrykowane z betonu

Ksztatt i wymiary przekroju poprzecznego betonowych elementéw prefabrykowanych
(fundamentow, kotew) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg przetargowa.

Powierzchnie elementow powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu. Krawedzie
elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny
przekraczac¢ wartosci podanych w BN-80/6775-03.01 [29].

2.3. Sktadowanie materiatéw
Elementy dtuzsze barier mogg by¢ skladowane pod zadaszeniem Ilub na otwartej
przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczegodlnych
typdw nalezy uktada¢ oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podktadek. Elementy
montazowe i potgczeniowe mozna skltadowaé w pojemnikach handlowych producenta.
Skfadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
Zzanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Zaleca sie, aby drobne frakcje kruszywa byty chronione za pomocg plandek lub zadaszen.
Podtoze sktadowiska, musi by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopusci¢
do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie skladowania. Przechowywanie cementu powinno
by¢ zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [28]. Inne materiaty nalezy przechowywac w
sposbb zgodny z zaleceniami Zamawiajgcego.

3.

4. sprzet

3.1. Sprzet do wykonania barier i oston energochtonnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

N
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- zestawu sprzetu specjalistycznego do montazu barier,

- zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

- wiertnic do wykonywania otworow pod stupki,

- koparek kotowych,

- urzadzen wbijajgcych lub wibromtotow do pogragzania stupkéw w grunt,
- betoniarki przewoznej,

- wibratorow do betonu,

- t adowarki,

- przewoznego zbiornika na wode,

5. transport

4.1. Transport elementoéw barier stalowych i oston energochtonnych

Transport elementéw barier i oston moze odbywacé sie dowolnym srodkiem transportu.
Elementy konstrukcyjne barier nie powinny wystawaC poza gabaryt srodka transportu.
Elementy dtuzsze (np. profilowang tasme stalowa, pasy profilowe) nalezy przewozi¢ w
opakowaniach producenta. Elementy montazowe i potgczeniowe zaleca sie przewozi¢ w
pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementéw konstrukcji barier mozna dokonywac¢ za pomocg
zurawi lub recznie. Przy zatadunku i wytadunku, nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcji
przed pomieszaniem. Elementy barier nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych
wyroby przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.1. Transport materiatéw do wykonania elementéw betonowych

Kruszywo do betonu mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne — przed rozpyleniem.

Elementy prefabrykowane fundamentow mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportowymi  w liczbie sztuk nie przekraczajgcej dopuszczalnego obcigzenia
zastosowanego srodka transportu. Rozmieszczenie elementow na Srodku transportu
powinno by¢ symetryczne.

Elementy nalezy uktada¢ na podkfadach drewnianych. Drewno i elementy deskowania
nalezy przewozi¢ w warunkach chronigcych je przed przemieszczaniem, a elementy
metalowe w warunkach zabezpieczajgcych przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [28].

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 [3]. Stal
zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, luzem lub w wigzkach, w
warunkach chronigcych jg przed pomieszaniem i przed korozja.

6. wykonanie robét
1.1. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wiasciwych robot nalezy:
- zlokalizowa¢ miejsce naprawy,
—  ustali¢ z Przedstawicielem OU zakres wymiany,
—  wytyczy¢ trase bariery,

N
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- ustali¢ lokalizacje stupkow (zat. 11.6),

- okresli¢ wysokos¢ prowadnicy bariery (zat. 11.3),

- okresli¢ miejsca odcinkéw poczatkowych i koncowych bariery,
- ustali¢ ew. miejsca przerw, przejs¢ i przejazdéw w barierze, itp.

1.2. Osadzenie stupkow

5.2.1. Stupki osadzane w otworach uprzednio wykonanych w gruncie

5.2.1.1. Wykonanie dotow pod stupki

Doty (otwory) pod stupki powinny mie¢ wymiary:

- przy wykonywaniu otwordw wiertnicg - Srednica otworu powinna by¢ wieksza o okoto
20 cm od najwiekszego wymiaru poprzecznego stupka, a gtebokos¢ otworu od 1,25 do
1,35 m w zaleznosci od typu bariery,

- przy recznym wykonaniu dotu pod fundament betonowy - wymiary przekroju
poprzecznego mogg wynosi¢ 30 x 30 cm, a gtebokos¢ otworu co najmniej 0,75 m przy
wypetnianiu betonem otworu gruntowego Ilub wymiary powinny by¢ ustalone
indywidualnie w przypadku stosowania prefabrykowanego fundamentu betonowego.

5.2.1.2. Osadzenia stupkow w otworach wypetnionych gruntem

Osadzenie stupkow w wykonanych uprzednio otworach (dotach) powinno
uwzgledniac:
- zachowanie prawidtowego potozenia i petnej rownolegtosci stupkow, najlepiej przy
zastosowaniu odpowiednich szablonéw,
- wzmocnienie dna otworu warstwg ttucznia (ew. zwiru) o grubosci warstwy min. 5 cm,
- wypetnienie otworu piaskiem stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu na
1 m? piasku) lub zageszczonym gruntem rodzimym, przy czym wskaznik zageszczenia
nie powinien by¢ mniejszy niz 0,95 wedtug normalnej metody Proctora.
5.2.1.2. Stupki wbijane lub wwibrowywane bezposrednio w grunt
Jesli dokumentacja przetargowa, SST lub Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy ustali
bezposrednie wbijanie lub wwibrowywanie stupkéw w grunt, to Wykonawca przedstawi do
akceptacji Zamawiajgcego:
- sposOb wykonania, zapewniajgcy zachowanie osi stupka w pionie i nie powodujgcy
odksztatcen
lub uszkodzenh stupka,
- rodzaj sprzetu, wraz z jego charakterystykg techniczng, dotyczacy urzgdzenh wbijajgcych
(np.
miotéw, bab, kafaréw) recznych lub mechanicznych wzglednie wibromtotéw pograzajgcych
stupki
— W gruncie poprzez wibracje i dziatanie udarowe.

5.2.2. Tolerancje osadzenia stupkow

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlegtosci miedzy stupkami, wynikajgca z
wymiarow wydtuzonych otwordw w prowadnicy, stuzgcych do zamocowania stupkdw,
wynosi + 11 mm.

N
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Dopuszczalna roznica wysokosci stupkoéw, decydujgca czy prowadnica bedzie
zamocowana rownolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattem i wymiarami
otworow w stupkach do mocowania wysiegnikow lub przektadek i wynosi = 6 mm.

1.3. Montaz bariery

Bariera powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcja montazowg lub zgodnie z
zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchylek umozliwionych wielkoscig
otworow w elementach bariery, powinien doprowadzi¢ do zapewnienia rownej i ptynnej linii
prowadnic bariery w planie i profilu.

Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworow lub
cieC, naruszajgcych powtoke cynkowg poszczegodlnych elementow bariery.

Przy montazu prowadnicy typu B nalezy fgczy¢ sgsiednie odcinki tasmy profilowej,
naktadajgc nastepny odcinek na wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem
ruchu pojazdow, tak aby konce odcinkéw tasmy przylegaty ptasko do siebie i pojazd
przesuwajgcy sie po barierze, nie zaczepiat o krawedzie ztgczy. Sasiednie odcinki tasmy
sg tgczone ze sobg zwykle przy uzyciu srub noskowych specjalnych, zwykle po szes¢ na
kazde potgczenie.

Montaz wysiegnikow i przektadek ze stupkami i prowadnicg powinien by¢ wykonany
Scisle wedtug zalecen producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu
elementoéw (obejm, wspornikéw itp.) oraz wtasciwych srub i podktadek.

Przy montazu barier nalezy zwraca¢ uwage na poprawne wykonanie:
odcinkow poczatkowych i koncowych bariery, o wtasciwej dtugosci odcinka (np. 4 m,

8 m, 12 m, 16 m), z zastosowaniem tgcznikdw ukosnych w miejscach niezbednych przy

potgczeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem

odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych, z ewentualng kotwg
betonowg w przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowej,

- odcinkéw barier ostonowych o wtasciwej dtugosci odcinka bariery: a) przylegtego do
obiektu lub przeszkody, b) przed i za obiektem, c) ukosnego poczgtkowego, d) ukosnego
koncowego, €) wzmocnionego,

— odcinkow przejsciowych pomiedzy réznymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na
dojazdach do mostu z zastosowaniem witasciwej dlugosci odcinka ukosnego w planie, jak
réwniez potgczenia z barierami betonowymi petnymi i ew. poreczami betonowymi,

— przerw, przejsc i przejazdow w barierze w celu np. dojscia do kolumn alarmowych lub
innych urzadzen, przejscia pieszych z pobocza drogi za bariere w tym na chodnik mostu,
na skrzyzowaniu z drogami, przejscia przez pas dzielgcy, przejazdu poprzecznego przez
pas dzielgcy,

- dodatkowych urzgdzen, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostony stupkdéw
bariery, itp. (np. wg zat. 11.5).

Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:

a) czerwone - po prawej stronie jezdni,

b) biate - po lewej stronie jezdni.

Odlegtosci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny by¢ zgodne z
ustaleniami WSDBO [32].

Elementy odblaskowe nalezy umocowa¢ do bariery w sposob trwaty, zgodny z
wytycznymi producenta barier.
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1.4. Montaz ostony energochtonne;j

Ostony energochtonne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta przez
wykwalifikowany personel posiadajgcy doswiadczenie przy montazu danego rodzaju oston
typu U-15a.

1.5. Roboty betonowe

Elementy betonowe fundamentéw i kotew powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
przetargowg lub SST oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom:

- PN-B-06250 [2] w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i odpornosci na dziatanie mrozu,

- PN-B-06251 [3] i PN-B-06250 [2] w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania,
dojrzewania, pielegnacji i transportu,

- punktu 2 niniejszej specyfikacji w zakresie postanowien dotyczgcych betonu i jego
sktadnikow.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 [3], zapewniajgc Sztywnosc i
niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Przed wypetnieniem mieszankg
betonowa,

deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki
betonowej. Termin rozbiorki deskowania powinien by¢ zgodny z wymaganiami PN-B-06251
[3]. Sktad mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszej ilosci wody, zapewnic¢ szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Wartos¢ stosunku wodno-
cementowego W/C nie powinna by¢ wieksza niz 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinna
by¢ rzadsza od plastyczne;j.

Mieszanke betonowg zaleca sie uktadaé¢ warstwami o grubosci do 40 cm bezposrednio z
pojemnika, rurociggu pompy lub za posrednictwem rynny i zageszcza¢ wibratorami
wgtebnymi.

Po zakonczeniu betonowania, przy temperaturze otoczenia wyzszej od +5°C, nalezy
prowadzi¢ pielegnacje wilgotnosciowg co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania PN-B-32250 [7]. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ dokumenty o ktorych
mowa w pkt. 2.1.i 2.2.

Zaswiadczenia o jakosci (atesty) na materiatach, do ktérych wydania producenci sg
zobowigzani przez wtasciwe normy PN i BN, jak ksztattowniki stalowe, prety zbrojeniowe,
cement. Zamawiajgcy zabrania widocznego znakowania elementéw barier znakami
reklamowymi producentow barier lub innymi znakami bedgcymi reklama.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badania materiatdw w czasie wykonywania robét

N
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Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy
2.

W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce
zbadanie wiasciwosci dostarczonych wyrobdw i materiatow w zakresie wymagan podanych
w punkcie 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobdéw
dostarczonych przez producenta

Rodzaj - . - . Ocena wynikow
Lp. badania Liczba badan |Opis badan badar
1 |[Sprawdzenie |5 do 10 badan | Powierzchnie Wyniki powinny
powierzchni |z  wybranych |zbadac nie |by¢ zgodne z
losowo uzbrojonym wymaganiami
elementow w|okiem. Do ew.|punktu 2 i
kaz- dej | sprawdzenia katalogiem
dostarczanej |gtebokosci  wad | (informacjg)
partii wyrobéw |uzy¢ dostepnych | producenta
liczacej do | narzedzi (np. | barier
1000 liniatdw z
elementéw czujnikiem,
suwmiarek,
mikrometrow itp.)
2 | Sprawdzenie Przeprowadzi¢
wymiarow uniwersalnymi
przyrzgdami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robét nalezy zbadaé:

a) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

b) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki,

c) poprawno$¢ wykonania fundamentow pod stupki,

d) poprawnos$¢ ustawienia stupkow,

e) prawidtowos¢ montazu bariery ochronnej stalowe;,

f) poprawnosé umieszczenia elementéw odblaskowych,
g) poprawno$¢ wykonania em, robot betonowych.

8. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest:
¢ m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej — jednostronnej lub dwustronne,.
e kpl. (komplet) wykonanej ostony energochtonne;
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9. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

10.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

dostarczenie materiatow,

osadzenie stupkéw bariery (z ew. wykonaniem dotéw i fundamentéw betonowych, lub
bezposrednie wbicie wzgl. wwibrowanie w grunt),

montaz bariery (prowadnicy, wysiegnikdéw, przektadek, obejm, wspornikow itp. z pomocg
wiasciwych srub i podkiadek) z wykonaniem niezbednych odcinkéw poczatkowych i
koncowych, ew. barier ostonowych, odcinkow przejsciowych pomiedzy réoznymi typami
barier, przerw, przejsc¢ i przejazdow w barierze, umocowaniem elementow odblaskowych
itp.,

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,
uporzgdkowanie terenu.

Cena wykonania kompletu ostony energochtonnej obejmuije:

Hwn

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow,

montaz ostony energochtonnej (ostona. liny, kotwy, obejmy, wspornikéw itp. z pomocag
wiasciwych srub i podktadek) z wykonaniem niezbednych odcinkéw fgcznikowych z
réznymi typami barier, itp.,

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,
uporzgdkowanie terenu.

11.przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-B-03264  Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie
PN-B-06250  Beton zwykty
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu
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5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci
6. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia
7. PN-B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
8. PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspolne wymagania i badania
9. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia
10. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia
11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia.
Gatunki
12. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco
13. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
14. PN-H-93407  Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco
15. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki rownolegtoscienne IPE walcowane na
gorgco
16. PN-H-93460- Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki
03 rébwnoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o R, do
490 MPa
17. PN-H-93460- Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Zetowniki
07 ze stali weglowej zwyktej jakosci o R, do 490 MPa
18. PN-H-93461- Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte,
15 okreslonego przeznaczenia. Ksztattownik na porecz
drogowa, typ B
19. PN-H-93461- Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte,
18 okreslonego przeznaczenia. Ceowniki poétzamkniete
prostokatne
20. PN-H-93461- Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte,
28 okreslonego przeznaczenia. Pas profilowy na drogowe
bariery ochronne
21. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
22. PN-M-82101 Sruby ze tbem szesciokatnym
23. PN-M-82121  Sruby ze tbem kwadratowym
24. PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym
25. PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym
26. BN-73/0658- Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary
01
27. BN-87/5028- Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim,
12 okragtym i kwadratowym
28. BN-88/6731- Cement. Transport i przechowywanie
08
29. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
03.01 drdog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania
30. BN-69/7122- Ptyty pilsSniowe z drewna
11
31. BN-73/9081- Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z
02 betonu kruszywowego. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty
32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994.
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12.zataczniki

PRZYKLADOWE ROZWIAZANIA
STOSOWANE PRZY WYKONYWANIU
BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH

Zatacznik 11.1 Podstawowe rodzaje, typy i odmiany barier ochronnych, wedtug [32]

Oznaczenie
Typ bariery Odlegtos¢ | Rodzaj bariery Zalecane
z prowadnicg
A B stupkdéw zastosowanie
~ 515
20m p na autostradach
SP-11 [SP-01 1,33 m  |wysiegnikowa 2 i drogach
1,0 m rekaor ekspresowych
~ 320
4,0m - na drogach krajo-
SP-19 |SP-09 (2,0 m przektadkowa 'I w [N Bl -
1,33 m kich innych niz
1,0m autostrady
=260 na drogach krajo-
z 4,0 m wych i wojewddz-
= |SP-16 |SP-06 |2,0m przektadkowa w |Kich gdy zachodzi
Z 1,33 m ] konieczno$é
10m wzmochienia
bariery
>~ ~ 1B
é 4,0m
= : Az [2,0m H w0 na drogach
SP-15 | SP-05 133m bezprzektadkowa ogdincdoSEhych
1,0 m
e - na drogach
4,0m oF ogolnodostepnych
SP-14 |SP-04 (2,0 m bezprzektadkowa wa |Ody zachodzi
1,33 m koniecznosc¢
1.0m wzmocnienia
bariery
~ 810
§ 40m S E i na autostradach
= |SP-17 |SP-07 |2,0m wysiegnikowa i drooach
S 1,33m  |dwustronna - g
A 1’0 m kit ekspresowych
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> ~ S10
E 20m 'e .' na drogach krajo-
% |SP-20|SP-10 (1,33 m przektadkowa -ﬁ"“ wych i wojewddz-
1,0m dwustronna = kich innych niz
autostrady
é ~ 180
‘”§ 40m E,- na drogach
SP-21 | SP-22 | wyjatkowo | bezprzektadkowa o |0V <60km/h
é% # 25|# 25|20m i matym
“ |Imm |mm zagrozeniu
wypadkowym

Zatacznik 11.2 Bariery ochronne stalowe skrajne z prowadnicg z profilowanej tasmy
stalowej stosowane na odcinkach drég, wedtug [32]

a) bezprzektadkowa b) przektadkowa c) wysiegnikowa
! :
-.T _lr__tj_r B T}
! .' !
} ‘ t
| ! ,
:L: L— -4 Ll_ j]

Zatacznik 11.3. Zasady okres$lania wysokos$ci prowadnicy bariery nad poziomem terenu, wg
[32]

a) bariera na drodze zamiejskiej, b) bariera przy krawezniku ulicy, gdy prowadnica bariery
znajduje sie w pfaszczyznie krawedzi jezdni, c) bariera przy krawezniku ulicy, gdy
prowadnica bariery jest odsunieta od ptaszczyzny krawedzi jezdni

2) b) )
g & i 2k
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Zatacznik 11.4. Profilowana tasma stalowa typu A i B, wg L. Mikotajkéw: Drogowe
bariery ochronne, WKit, 1983
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Omowienie roznic tasm stalowych typu A'i B

Profil tasmy typu A ma zaokrgglone krawedzie przettoczen tasmy, profil B ma
sptaszczone krawedzie przettoczen.

Miedzy obu rodzajami prowadnic nie wystepujg wyrazne roznice w ich zachowaniu
podczas kolizji - chociaz niektdre zrodta stwierdzaja, ze profil B jest nieco korzystniejszy od
profilu A.

Réznice technologiczne: Dla prowadnic o profilu B jest konieczne odpowiednie
uksztattowanie jednego z koncow tasmy, tak aby konce odcinkéw tasmy przylegaty ptasko
do siebie. Przettoczenia takie nie sg konieczne w profilu A, ktory wykazuje wiekszg
sprezystos¢ w przekroju poprzecznym.

Masa prowadnic przy grubosci tadmy 3,0 mm wynosi dla profilu A okoto 12 kg/m, a
dla profilu B okoto 11 kg/m.

Przy profilu B potrzebna jest mniejsza liczba srub tgczgcych odcinki tasmy niz przy
profilu A.

Zatacznik 11.5. Dodatkowe urzadzenia zabezpieczajgce uzytkownikow pojazdéw
jednosladowych na tukach drogi, wg [32]

1 - dodatkowa prowadnica bariery 2 - ostony stupkdw bariery

N
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Zatacznik 11.6. Sposoby lokalizowania barier w przekroju poprzecznym drogi, wg [32]

Na drogach z kraweznikiem wystajacym  Na drogach bez utwardzonych poboczy *)

0,50m
10m

A

' S A
*Yna drogach o znaczeniu lokalnym dopuszeza sig 0,50 m

Na drogach z pasami awaryjnymi (utwardzonymi)
1.0m

[ _
AN

Zatacznik 11.7. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych na odcinkach drég
(wyciag z WSDBO [32])

1. Dopuszczone do stosowania konstrukcje barier

Stosowane mogg byc¢ tylko takie konstrukcje (typy i odmiany) drogowych barier
ochronnych, ktore uprzednio byly sprawdzone przy zastosowaniu odpowiednich metod
doswiadczalnych, okreslonych w punkcie 1.4 WSDBO.

Typ bariery i sposéb osadzenia jej stupkéw nalezy ustala¢ w zaleznosci od
mozliwosci poprzecznego odksztatcenia bariery podczas kolizji. Zaleca sie stosowanie
barier podatnych (typu |). Pozostate typy barier stosuje sie w przypadkach, gdy warunki
terenowe uniemozliwiajg odpowiednie odksztatcenie bariery.

2. Wysokos$¢ barier ochronnych stalowych
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Wysokos¢ stalowych barier ochronnych, mierzona od powierzchni, na ktérej podczas
kolizji znajduje sie koto pojazdu samochodowego, do gérnej krawedzi prowadnicy bariery,
wynosi 0,75 m (zgodnie z zasadami podanymi w zatgczniku 11.3).

3. Dodatkowe urzgdzenia na stupkach barier

W przypadkach, gdy na drodze wystepuje znaczgcy ruch motocykli lub innych
pojazdow jednosladowych, odbywajgcy sie z duzg predkoscig - zaleca sie zastosowanie
dodatkowych urzgdzen, zabezpieczajgcych ich uzytkownikObw przy przewroceniu sie
pojazdu przed bezposrednim uderzeniem w stupki bariery ochronnej. Zalecane jest
stosowanie np. dodatkowej, nizej umieszczonej prowadnicy bariery lub elastycznych oston
stupkow bariery itp., zwlaszcza na wyjazdowych drogach tgcznikowych o matych
promieniach tukow na autostradach i drogach ekspresowych oraz na innych podobnych
odcinkach drog ogélnodostepnych (patrz zatgcznik 11.5).

4. Lokalizacja barier wzdtuz drogi

Lokalizacja barier wzdtuz drogi jest ustalana w dokumentacji projektowej na
podstawie kryteriéw okreslonych w WSDBO pkt 2.2.

5. Podatnosé barier

Jesli producent nie podaje inaczej, to zalicza sie do barier:

a)a) podatnych (typu I) - wszystkie typy i odmiany barier wysiegnikowych oraz odmiany
barier pozostatych ze stupkami I, IPE, [ i 2 100 mm oraz rozstawem stupkéw 4,0 mi 2,0
m,

b) b) o ograniczonej podatnosci (typu Il) - bariery pozostatych typéw i odmian ze stupkami
100 mm i 140 mm z rozstawem co 1,33 mi 1,0 m,

c) c) sztywnych (typu lll) - bariery o specjalnej konstrukcji (np. stalowe bariery rurowe) z
wzmochnionymi i odpowiednio osadzonymi stupkami.

6. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych

W barierach stalowych stosowane sg prowadnice typu A lub B (zat. 11.4).
Dopuszczone jest stosowanie prowadnic o innych przekrojach, pod warunkiem uprzedniego
sprawdzenia konstrukcji, zgodnie z ustaleniem punktu 1.4 WSDBO.

Nalezy stosowac profilowang tasme stalowg o czynnej dtugosci 4,0 m (dtugosci
przed montazem 4,3 m). Odcinki tasmy o czynnej dtugosci 2,0 m, 1,33 m i 1,0 m nalezy
stosowac tylko wyjgtkowo, np. gdy catkowita dlugo$¢ odcinka bariery nie jest podzielona
przez 4 m. Analogiczne dtugo$ci nalezy przyjmowac dla pasa profilowego.

W barierach bezprzekfadkowych pas profilowy mozna stosowac, gdy za barierg
wystepuje ruch pieszy.

Bariery stalowe ze stupkami 140 mm, poza obiektami mostowymi, nalezy stosowac
tylko w przypadkach, gdy za barierg wystepujg obiekty lub przeszkody, wymagajgce
szczegolnego zabezpieczenia (stupy wysokiego napiecia, podpory wiaduktéw itp.). Poza
przypadkami wyjgtkowymi - barier tych nie nalezy stosowa¢ na nasypach drog.

Bariery stalowe na stupkach co 1,0 m stosuje sie tylko wyjgtkowo - gdy wystepuje
konieczno$¢ szczegbdlnego wzmocnienia bariery.

7. Lokalizacja barier w przekroju poprzecznym drogi
Najmniejsze odlegtosci prowadnicy bariery wynoszg (zat. 11.6):

a)a) od krawedzi pasa awaryjnego (utwardzonego pobocza) -0,5m,
b) b) od krawedzi pasa ruchu, gdy brak utwardzonego pobocza - 1,0 m,
c) ¢) od kraweznika o wysokosci co najmniej 0,14 m -0,5m

N
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8. Inne ustalenia

Lokalizacje oraz dtugosc i

poczgtkowych i
okreslonych w WSDBO.

Zatacznik 11.8. Wymiary najczesciej stosowanych stupkow stalowych w barierach
ochronnych stalowych (wg katalogéow producentéw barier)

(warunku tego nie stosuje sie, gdy spetniony jest warunek b).

Przekrgj

Wymiary

przekroju

Dopuszczalna

Przekrgj

Lp. | poprzeczny |poprzecznego, mm odchytka, mm
wg hormy wysokos$é | szerokosé | grubosé | cm? wys. | szer. | grub.

1 |Dwuteowy (100 50 4,5 10,6 NP M +0,5
PN-H-93407 | 120 58 5,1 14,2 +2 |15 |+0,5
[14] 140 66 5,7 18,3 +2 |+ +0,5

15
*
1,5

2 |Dwuteowy, |[100 55 4,1 10,3 +2 [£2 |+£0,5
rowno- 120 64 4.4 13,2 +2 |+2 |+0,5
legtoscienny, | 140 73 4,7 16,4 +3,- [+3,- |+0,75
IPE 2 2
PN-H-93419
[15]

3 |Ceowy 100 50 6,0 13,5 +2 (2 |+04
(walcowany) _'1’0
PN-H-93403 | 120 55 7,0 17,0 +2 |£2 [Jw.
[13] 140 60 7,0 20,4 +2 |+2 [jw.

4 |Ceowy 100 50, 60 od 4 do|od7,33 do|+2 [+ -
(giety na 120 50,60,80 |6 11,67 +2 |25 |-
zimno) PN-|140 50,60,80 |od 4 do|0d8,13 do|+2 |+ -
H-93460-03 6 15,27 2.5
[16] od 4 do|0d9,73 do +

6 16,47 25

5 |Ceownik
potzamk- |15 40 30 6,33 o lx1 |-
niety

1,5
prostokatny
PN-H-
93461-18
[19]

6 |Zetownik 409 60,80 |od 4 do|od8,13 do|+ |+3 |-
5?46'*5-07 120 60,80 |6 1407 |25 |+3 |-
[17] od 4 do|0d8,93 do |+

6 15,27 2,5
7 | Sigma(brak |100 55 4,0 9,0 +2, |+2, -|+

sposdb konstruowania odcinkow przejsciowych,
koncowych ustala dokumentacja projektowa na podstawie ustalen

1\
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normy) -1 1 0,18

Zatacznik 11.9. Najczesciej stosowane przektadki w barierach ochronnych stalowych (wg
katalogoéw producentow barier)

Przekrgj Wysokos¢, |Szerokos¢ Norma

poprzeczny mm (stopki), mm

Ceownik 100 50 PN-H-93403

Ceownik 120 55 [13]

Dwuteownik 120 64 PN-H-93403

Prostokatny 100 60 [13]
PN-H-93419
[15]
BN-73/0658-01
[26]

\N
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D-08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikow :

- betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwyktej,

- betonowych na tawie ttuczniowej lub zwirowej,

- betonowych wtopionych na tawie betonowej, zwirowej lub ttuczniowej,

- betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej,
i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach.

2. MATERIALY

Krawezniki betonowe - klasyfikacja zgodna z BN-80/6775-03/01,. Do produkciji
kraweznikdw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 klasy B25 i B30

tawa betonowa — beton klasy B15 lub B10 wg PN-B-06250 tawa zwirowa — zwir wg PN-B-
11111

tawa ttuczniowa — ttuczen wg PN-B-11112

Masa zalewowa — wg BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej

Cement — cement portlandzki klasy nie nizszej niz 32,5 wg PN-B-19701 Kruszywo — wg PN-
B-06712

Woda — wg PN-B-32250

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej klasy nie mniejszej niz 32,5 wg PN-B-06711

3. SPRZET
Wykonawca winien dysponowacC betoniarkg przeciwbiezng, wibratorem ptytowym i
ubijakiem mechanicznym

4. TRANSPORT

Transport kraweznikdw w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie tawy — koryto pod ftawy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050. Wskaznik
zageszczenia dna koryta powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wg metody Proctora.
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 a taw betonowych ponadto zgodne z
PN-B-06251, Przy fawach betonowych nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewows.

N
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Ustawienie kraweznikdw — odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni powinna
wynosi¢ 12 cm, a w miejscach wjazdéw do posesji i zejs¢ dla pieszych 3 do 5 cm.
Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Ustawienie kraweznikow
na tawie zwirowej i ttuczniowej powinno by¢é wykonane na podsypce z piasku grubosci
warstwy 3 do 5 cm po zageszczeniu, a na tawie betonowej na podsypce z piasku lub
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm. Spoiny kraweznikow nie powinny
przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypeti¢ zwirem lub piaskiem, a kraweznikéw
na tawie betonowej zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot obejmuje:

a. badanie kraweznikow i pozostatych materiatow
b. wykonanie koryta pod fawe

C. wykonanie faw

d. ustawienie kraweznikéw

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg :

a. wykonanie koryta pod tawe,

b. wykonanie fawy,

C. wykonanie podsypki,

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy :

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
zwir i mieszanka

oOuhrwNE

~

N
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8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru

Inne dokumenty :

1.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt — Warszawa,

197911982 r.

1\
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D-08.03.01. BETONOWE OBRZEzA CHODNIKOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego i stanowi
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.

2. MATERIALY

Obrzeza wg BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, do produkcji obrzezy stosowac beton
wg PN-B- 06250, klasy B25 i B30

zwir do wykonania tawy wg PN-B-11111

Piasek do wykonania tawy wg PN-B-11113 Cement wg PN-B-19701

Piasek do zapraw wg PN-B-06711

3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Transport obrzezy po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0.7 wytrzymatosci
projektowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykona¢ wg PN-B-06050. Podsypke (tawe) wykonuje
sie ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu z polewaniem
woda.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna byC obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé
szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w
stosunku 1:2. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét obejmuje :

a. badanie obrzezy i pozostatych materiatow
b. wykonanie koryta pod tawe

C. wykonanie faw

d. ustawienie obrzezy

N
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy :

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-B-06250 Beton zwykty.

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
zwir i mieszanka.

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  drogowych.
Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingow i torowiska tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

1\
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D-08.04.01. WIAZDY | WYJAZDY Z BRAM

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wjazddéw i wyjazdow z bram o nawierzchni :

z kostki kamiennej,

Z klinkieru,

z ptyt betonowych szesciokatnych i kwadratowych,
z kostki brukowej betonowej,

z mieszanek mineralno-asfaltowych.

i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot na drogach.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchni wjazdow i wyjazdow z bram sa:

kostka kamienna nieregularna lub rzedowa odpowiadajgca wymaganiom PN-B-
11100

klinkier drogowy odpowiadajgcy wymaganiom BN-77/6741-02

ptyty drogowe betonowe odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-03/02 i BN-
80/6775-03/01

kostka brukowa betonowa o wysokosci 80 mm odpowiadajgca wymaganiom
podanym w ST D-05.03.23.

mieszanka mineralno-asfaltowa odpowiadajgca wymaganiom podanym w ST D-
05.03.05.

piasek na podsypke odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11113

piasek na podsypke cem.-piask. odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712

piasek do zaprawy cementowej odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06711

zwir do faw pod kraweznik odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11111

ttuczen i kliniec do taw pod kraweznik odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112
beton na tawe betonowg pod kraweznik odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06250
klasy B 15 lub B 10

cement do wytwarzania betonu i zaprawy odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701
klasy nie nizszej niz 32,5

kruszywo do betonu odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712

woda odmiany ,1” odpowiadajgca wymaganiom PN-B-32250

3. SPRZET

Do wykonania wjazdéw i wyjazdéw stosowany jest sprzet wymieniony w ST dla
poszczegdlnych rodzajéw nawierzchni.
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4. TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu materiatbw uzytych do budowy nawierzchni wjazdéw i
wyjazddéw podano w poszczegolnych ST.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie koryta pod nawierzchnie wjazdow i wyjazdow powinno by¢ zgodne z
wymaganiami ST D- 04.01.01.
Wykop pod tawe obramowania wjazdu i wyjazdu powinien by¢ zgodny z PN-B-06050
Wykonanie warstwy odsgczajgcej powinno by¢ zgodne z ST D-04.02.01.
Wykonanie obramowania nawierzchni przy zastosowaniu kraweznikow nalezy wykonac
zgodnie z ST D-08.01.01.
Wykonanle podbudowy powinno by¢ zgodne z ST :

podbudowa z kruszywa naturalnego, wg ST D-04.04.01.

- podbudowa z kruszywa tamanego, wg ST D-04.04.02.

- podbudowa z ttucznia kamiennego, wg ST D-04.04.04.

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, wg ST D-04.05.01. Wykonanie
nawierzchni powinno by¢ zgodne z ST :

- nawierzchnia z kostki kamiennej, wg ST D-05.03.01.

- nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych, wg ST D-05.03.03.

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, wg ST D-05.03.23.

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, wg ST D-05.03.05.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatow
przeznaczonych do wykonania wjazdow lub wyjazddéw i przedstawi¢ wyniki Inzynierowi do
akceptacji.

W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien sprawdzac prawidtowos¢ wykonania :

- koryta i podtoza,

- warstwy odsgczajgcej,

- obramowania nawierzchni,

- podbudowy,

- nawierzchni.

Zakres i czestotliwos¢é badan, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje wg odpowiednich
ST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanego wjazdu lub wyjazdu z bram.

N

Um Ustugi Inzynieryjne i Doradztwo 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 81, tel: +48 503 415 138, mail: biuro@olbark.pl, www.olbark.pl

str. 135



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
»Przebudowa tacznika pomiedzy ul. Karola Miarki i ul. Grzonki przy swietlicy wiejskiej w Wilczy”

8.

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg. ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg :

wykonane koryto,
wykonana warstwa odsgczajgca,
w3ykonane obramowanie,

wykonana podbudowa.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

4. PN-B-06712 Kruszyw3a mineralne do betonu

5. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. swir i mieszanka

7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

8. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do naw. drég. Piasek.

9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

11. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania.

12. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,

ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe
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