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Łącznik Wilcza.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Czynności towarzyszące
1

d.1
KNR 2-01
0104-01

Ścinanie drzew piłą ręczną lub siekierą (śr. 10-15 cm) szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

2
d.1

KNR 2-21
0322-04

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zapra-
wą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - drzewa iglaste TUJE za kontenerem na
odpady

szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

3
d.1 kalk. własna

Organizacja placu budowy 
(m.in.organizacja zaplecza i zabezpieczenie placu budowy, inwentaryzacja
stanu istniejącego, zabezpieczenie punktów granicznych, wprowadzenie
czasowej organizacji ruchu)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rów-
ninnym

km

0.232 km 0.232
RAZEM 0.232

5
d.1 kalk. własna

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
6

d.2 kalk. własna
Rozbiórka komór szamba wraz z zasypaniem materiałem z rozbiórki oraz doziar-
nienie kruszywem naturalnym

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.2 kalk. własna

Rozbiórka istniejącego ogrodzenia 60 słupków i 150 mb siatki stalowej mb

150 mb 150.000
RAZEM 150.000

8
d.2 kalk. własna

Rozbiórka i odtworzenie istniejącego ogrodzenia (1 słupek i 5 mb siatki stalowej)
podczas wymiany przepustu

mb

5 mb 5.000
RAZEM 5.000

9
d.2

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

<dowiązanie do Miarki>7.0+<ul. grzonki>9.0 m 16.000
RAZEM 16.000

10
d.2

KNR 2-31
0803-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3
cm

m2

(9+7)*0.5 m2 8.000
RAZEM 8.000

11
d.2

KNR 2-31
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy
dalszy 1 cm grubości
Krotność = 3

m2

(9+7)*0.5 m2 8.000
RAZEM 8.000

12
d.2

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na plac składowy

m2

976.6 m2 976.600
RAZEM 976.600

13
d.2

KNR 2-31
0813-04

Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

57.0 m 57.000
RAZEM 57.000

14
d.2

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

3.56 m3 3.560
RAZEM 3.560

15
d.2

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej - ma-
teriał do ponownego wbudowania

m2

163 m2 163.000
RAZEM 163.000

16
d.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do
1 km

m3

245.5 m3 245.500
RAZEM 245.500

17
d.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 10

m3

poz.16 m3 245.500
RAZEM 245.500

3 NAWIERZCHNIE
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Łącznik Wilcza.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18
d.3

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

1358 m3 1358.000
RAZEM 1358.000

19
d.3

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 14

m3

poz.18 m3 1358.000
RAZEM 1358.000

20
d.3

KNR 2-31
0103-05

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.V-VI

m2

2227.0 m2 2227.000
RAZEM 2227.000

21
d.3

KNR 2-31
0114-01

Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm - pospółka

m2

2273.0 m2 2273.000
RAZEM 2273.000

22
d.3

KNR 2-31
0114-02

Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy
1 cm grubości po zagęszczeniu - pospółka
Krotność = 5

m2

2273.0 m2 2273.000
RAZEM 2273.000

23
d.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

2227.0 m2 2227.000
RAZEM 2227.000

24
d.3

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gruboś-
ci po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

poz.23 m2 2227.000
RAZEM 2227.000

25
d.3

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej

m

430.0 m 430.000
RAZEM 430.000

26
d.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej m

45.0 m 45.000
RAZEM 45.000

27
d.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na
podsypce cementowo-piaskowej na jezdni i parkingu - kostki zgodnie z opisem
technicznym

m2

2227.0 m2 2227.000
RAZEM 2227.000

28
d.3

KNR 2-31
0505-05

Pasyi z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

0.2*231 m2 46.200
RAZEM 46.200

29
d.3

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm- nawiązanie

m2

(9+7)*0.5 m2 8.000
RAZEM 8.000

30
d.3

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu- nawiązanie

m2

(9+7)*0.5 m2 8.000
RAZEM 8.000

4 PRZEPUSTY
31
d.4

KNR 2-31
0816-04

Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe m3

2*(0.25*1.20*1.30)*2 m3 1.560
RAZEM 1.560

32
d.4

KNR 2-31
0816-01

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. do 40 cm m

21.0 m 21.000
RAZEM 21.000

33
d.4

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do
1 km

m3

poz.31+0.126*poz.32 m3 4.206
RAZEM 4.206

34
d.4

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 10

m3

poz.33 m3 4.206
RAZEM 4.206

35
d.4

KNR 2-01
0223-05
analogia

Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.7*0.8*22 m3 12.320

RAZEM 12.320
36
d.4

KNR 2-31
0605-03
analogia

Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm ściank.

4 ściank. 4.000
RAZEM 4.000

37
d.4

KNR 2-31
0605-01
analogia

Ułożenie przepustów z rur PP o średn. 300 mm na podsypce z żwirowej gr. 20 cm m3

22 m3 22.000
RAZEM 22.000

5 KANALIZACJA DESZCZOWA
38
d.5

KNR 2-01
0317-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

12*1.0*0.5 m3 6.000
RAZEM 6.000

39
d.5

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm m2

12*0.36 m2 4.320
RAZEM 4.320

40
d.5

KNR 2-18
0511-01

Kanały rurowe - rury z PVC SN8 o śr. 200 mm uszczelniane uszczelką gumową
wraz z włączeniem do istniejącego odwodnienia

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

41
d.5

KNR 2-18
0625-02

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem
bez syfonu

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

42
d.5

KNR 2-01
0206-04
analogia

Zasypanie kanalizacji oraz studni piaskiem - wymiana gruntu m3

poz.38-(0.10*0.10*3.14)*12 m3 5.623
RAZEM 5.623

43
d.5

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

poz.38 m3 6.000
RAZEM 6.000

44
d.5

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.43 m3 6.000
RAZEM 6.000

6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
45
d.6

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

150.0 m2 150.000
RAZEM 150.000

46
d.6

KNR 2-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu m2

poz.45 m2 150.000
RAZEM 150.000

47
d.6

KNR 2-31
0114-07

Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o
grub.po zagęszcz. 8 cm

m2

52.0 m2 52.000
RAZEM 52.000

48
d.6

KNR 2-31
0114-08
analogia

Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna -
za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 2

m2

poz.47 m2 52.000
RAZEM 52.000

49
d.6

KNR 2-31
1406-03
analiza indy-
widualna

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych wraz z wymianą włazu szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

50
d.6

KNR 2-18
0624-02

Klapy w studni rewizyjnej murowanej dla rur o śr. 400 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.6

KNR 2-18
0624-02
analogia

Klapy w studni rewizyjnej murowanej szambie o śr. 400 mm szt.

3 szt. 3.000
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Łącznik Wilcza.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3.000

52
d.6 kalk. własna

Budowa ogrodzenia panelowego z siatki stalowej. Przęsło 2,50m szerokości, słup-
ki stalowe na fundamencie betonowanym na budowie z betonu C12/15. Łączniki/
klamry przęsła ze słupkami typowe. Zalecane wykorzystanie jednolitego systemu
kompletnego danego producenta. Kolor ogrodzenia oraz parametry jak w opisie
technicznym

mb

150 mb 150.000
RAZEM 150.000
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