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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt utwardzenia ciggu pieszo- jezdnego
pomiedzy ul. Grzonki i ul. Karola Miarki w Wilczy, zarzgdcg drogi jest Wojt Gminy
Pilchowice.

2. PODSTAWA OGOLNA

Podstawg formalng opracowania dokumentacji technicznej jest umowa nr
IZP.06.2016 zawarta pomiedzy Gming Pilchowice, z siedzibg w Pilchowicach, 44-
145 Pilchowice, ulica Damrota 6, reprezentowang przez Wojta Gminy Pilchowice
Macieja Gogulla, a firmg Ustugi Inzynieryjne i Doradztwo ,OLBARK” mgr inz.
Arkadiusz Olborski z siedzibg przy ul. Ks. Pojdy 81, 44-238 Czerwionka-Leszczyny,
reprezentowang przez Arkadiusz Olborskiego.

Zgodnie z Art. 29.1 ust. 2 pozwolenia na budowe nie wymaga wykonanie
robot budowlanych polegajgcych na utwardzeniu powierzchni gruntu.

W zwigzku z faktem, iz teren ww. inwestycji zlokalizowany jest na dziatce
nalezgcej do Inwestora nie ma koniecznosci dokonywania zgtoszenia budowy.

W zwigzku z przebudowg przepustu w km 0+138 projektowanego tacznika
konieczne jest wejscie na prywatng dziatke nr 1282/295. W tym celu uzyskano zgode
wiasciciela na zajecie ww. dziatki.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. DANE OGOLNE
Droga objeta opracowaniem ma charakter drogi wewnetrznej i stuzy obstudze

komunikacyjnej zwartej zabudowy mieszkaniowej. Miejsca postojowe przy swietlicy
wiejskiej stanowig miejsce parkowania samochoddw. Projektowany tgcznik znajduje sie
w miejscowosci Wilcza w gminie Pilchowice.

3.2.CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEJ DROGI
Nawierzchnia jezdni tgcznika wykonana jest z betonu asfaltowego, natomiast

istniejgce miejsca parkingowe czesciowo wytozono szarg kostkg betonowg, ktéra
przeznaczona jest do wymiany. Pozostata czes¢ terenu jest utwardzona ttuczniem. Ze
wzgledu na znaczne =zuzycie oraz degradacje drogi, nawierzchnia odbiega
wysokosciowo od stanu pierwotnego.

3.3.INFORMACJA O ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURZE TECHNICZNEJ

Na projektowanym tgczniki zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
- napowietrzna linia energetyczna,
- rowy odparowujgce oraz odwodnieniowe wraz z dwoma przepustami pod
przebudowywang drogag
- sieci telekomunikacyjne,
- sieci wodociggowe,
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- sieC kanalizacji deszczowej.
- nieczynne szambo ( do rozbiorki)

3.4.INFORMACJA O ISTNIEJACYM ZAGOSPODAROWANIU

W budynku przychodni od strony projektowanego tgcznika znajduje sie wejscie do
kottowni. Zostato ono przewidziane do zamurowania, a nowe wejscie nalezy wykona¢ w scianie
od strony poétnocno- wschodniej. Powyzsze przedsiewziecie wejdzie w zakres odrebnego
opracowania. Miejsce przetozenia wejscia do kottowni zaznaczono na rysunku Plan Sytuacyjny.

Naprzeciwko istniejgcego wejscia do kottowni zlokalizowane jest wejscie gospodarcze do
Swietlicy wiejskiej. Jest ono umiejscowione ok. 0.5m powyzej istniejacej nawierzchni tgcznika. Z
tego powodu przewidziano wykonanie projektu schodow, ktéry jest objety odrebnym
opracowaniem.

Po prawej stronie projektowanego tacznika od km 0+035 do km 0+080 oraz od km 0+095
do km 0+153 zlokalizowane jest istniejgce ogrodzenie z siatki stalowej.

Wzdtuz projektowanego tgcznika, po stronie lewej od km 0+078 do ul. Grzonki znajduje
sie ogrodzenie z siatki stalowej przewidziane do wymiany na ogrodzenie panelowe, powlekane
o wysokosci 1.50 m koloru grafitowego. Szczegdtowg budowe przesta przedstawia rys. 4.2
~>chemat ogrodzenia”.

W obrebie projektowanego placu postojowego rosng krzewy (przeznaczone do usuniecia,
a w ich miejsce nowe nasadzenia oraz obsianie trawg).

Lokalizacje orientacyjng projektowanego odcinka drogi przedstawiono
na mapie w skali 1: 25 000.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO

4.1 JEZDNIA WRAZ Z PODBUDOWA

Nawierzchnia jezdni tgcznika wykonana jest z betonu asfaltowego, natomiast istniejgce
miejsca parkingowe czesciowo wytozono szarg kostkg betonowg, ktéra przeznaczona jest do
wymiany. Pozostata czesc¢ terenu jest utwardzona ttuczniem. Ze wzgledu na znaczne
zuzycie oraz degradacje drogi, nawierzchnia odbiega wysokosciowo od stanu pierwotnego.
Stan techniczny okreslono jako zly.

4.2 POBOCZE

Stan istniejgcych poboczy gruntowych ocenia sie jako zty. Pobocza wystepujg jako
zanizone oraz zawyzone, porosniete trawg, uniemozliwiajgce wiasciwy sptyw wod
opadowych i roztopowych z korpusu drogowego. Brak odpowiedniego nachylenia
poprzecznego. Nalezy wykonaé nowg konstrukcje poboczy o odpowiednim spadku
poprzecznym.
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5. STAN PROJEKTOWANY

5.1 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Projektowane zagospodarowanie terenu istniejagcego tagcznika przedstawiono
na planie sytuacyjnym na kopii mapy zasadniczej do celéw projektowych w
skali 1: 500 (przetworzonej cyfrowo) (rys. nr 1.1).

Na drodze objetej opracowaniem przewidziano wykonanie petnej konstrukcji jezdni
0 kategorii ruchu KR1. Ze wzgledu na niekorzystne warunki gruntowo-wodne (opinia
geotechniczna) wystepuje koniecznos¢ wymiany gruntu do gtebokosci 0,4*hz, gdzie: hz
— gtebokos¢ przemarzania, ktéra dla wojewddztwa $laskiego wynosi 1,0m.

Projektowane przekroje oraz konstrukcje nawierzchni przedstawiono i opisano na
przekrojach typowych (rys. 3.1 — 3.3).

5.2 ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni tgcznika z opaskg z kostki betonowej w
kolorze zéttym (przeznaczonej do ruchu pieszych) po stronie prawej od km 0+0,00 do
km 0+80,00 oraz po stronie lewej od km 0+80,00 do ul. Grzonki. W miejscu zmiany
lokalizacji opaski zostato zaprojektowane przejscie w postaci wydzielenia
kolorystycznego. Szczegdt uktadania kostki pokazano na rys.4.1 ,Szczegdt ukfadania
kostki”

Wzor uktadania kostki przyjeto zgodnie ze schematem:

- kraweznik 15x22 cm na tawie betonowej z oporem C12/15 gr. 10 cm

- kostka betonowa w kolorze grafitowym szer. 20 cm

- kostka betonowa w kolorze zéttym szer. 110 cm (cigg dla pieszych)

- kostka kamienna cieto-tupana 9/11 w kolorze czarnym szer. 20 cm (uktadana w
dwoch rzedach)

- kostka betonowa w kolorze jasno szarym szer. zmienna

- kostka betonowa w kolorze grafitowym szer. 20 cm

- kraweznik 15x22 cm na tawie betonowej z oporem C12/15 gr. 10 cm

Krawezniki zostaty wyniesione 3 cm w stosunku do nawierzchni fgcznika, réwniez
na diugosci placu postojowego (aby oddzieli¢ czes¢ postojowg od jezdni). Natomiast na
wjazdach na plac oraz na Probostwo zastosowano krawezniki obnizone- ich lokalizacje
pokazano narys. 1.1 ,Plan Sytuacyjny”.

Przy Scianie budynkéw (Swietlicy oraz przychodni) nalezy zastosowac¢ obrzeza
betonowe 8x22 cm na tawie betonowej z oporem C12/15 gr. 10 cm.

Przewidziano zastosowanie kostki brukowej szlachetnej systemu np. NOSTALIT
jako kompozycje trzech kostek w wymiarach:
-11,8x 11,8 cm,
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-17,8x11,8 cm,

- 8,8x11,8 cm.

Zapotrzebowanie na utozenie 1m? kostki wynosi odpowiednio: 32 szt. 24 szt. 16
szt.

W obrebie placu postojowego wokot istniejgcego szamba przewidziano opaske
obsiang trawa, o szerokosci 1m, na ktorej planuje sie nasadzenia drzew celem wydzielenia.

Przy budynku $wietlicy od strony pétnocnej zaprojektowano opaske z kostki betonowe;j
jasno szarej (szer. 0.80m) z obramowaniem grafitowym od strony budynku i od strony
parkingu (2x 0.20m). Nawierzchnia wjazdu do probostwa zostanie wykonana z kostki w
kolorze grafitowym, pozostata czes¢ placu parkingowego z kostki w kolorze jasno szarym.
Kostka betonowa zostanie utozona pod katem prostym do krawedzi zachodniej parkingu
(krawedzi wzdtuz ogrodzenia probostwa).

5.3 WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA
( DO UZUPELNIENIA)

5.4 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Projektowane uksztaltowanie wysokosciowe tgcznika i miejsc postojowych stanowi
odwzorowanie istniejgcej nawierzchni, a takze nawigzuje sie do istniejgcych jezdni
bitumicznych.

W celu dowigzania projektowanej nawierzchni z kostki betonowej do istniejgcych
nawierzchni (do ul. Miarki i do ul. Grzonki) nalezy rozebra¢ (odcigé¢) nawierzchnie bitumiczng
na dtugosci ok. 0.5m, przy koncu nawierzchni z kostki betonowej utozy¢ kraweznik wtopiony
(ptasko) na tawie betonowej z oporem C12/15 grubosci 10 cm jako zabezpieczenie krawedzi
i wypetni¢ luke betonem asfaltowym AC11S o grubosci 4 cm.

5.5 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje nawierzchni jezdni (na podstawie Katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych z 2014 roku):

KR1:
- warstwa Scieralna z kostki betonowej o grubosci 8 cm,
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 o grubosci 3 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o
grubosci 20 cm,
- warstwa mrozochronna z pospétki grubosci 25 cm,
- istniejgce podtoze gruntowe

Pobocze zostanie doziarnione kruszywem frakcji 0/31,5 o migzszo$ci warstwy 10 cm.
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5.6. TECHNOLOGIA WYKONANIA OGRODZENIA

Przed montazem ogrodzenia teren powinien zostaé oczyszczony z pozostatosci drzew,
gruzéw i innych przeszkdd, ktore utrudnig prace montazowe. Ewentualne wyréwnywania i
niwelacje terenu powinny zostac przeprowadzone przed montazem ogrodzenia.

Otwory pod stupki w gruncie nalezy kopa¢ w ten sposoéb by stupek znajdowat sie
centralnie w srodku, niedopuszczalne jest osadzanie stupka w rogu dotka. Najlepiej
stabilizowanie stupkow betonem rozpoczg¢, gdy zostaty juz wykopane otwory pod wszystkie
stupki w linii ogrodzenia, znacznie przyspiesza to prace i ogranicza straty betonu.

Stupki nalezy osadza¢ do dwdch sznurkow - dolnego napietego okoto 20cm nad ziemig
oraz gornego stanowigcego gérng krawedz ogrodzenia, czyli przebiegajgcego doktadnie na
wysokosci konca stupkéw. Nalezy pamietaé, iz rozciggniete sznurki gwarantujg pion jedynie
w jednym wymiarze dlatego przy osadzaniu kazdego stupka koniecznie nalezy positkowaé
sie poziomica.

Gdy beton juz doktadnie zwigze mozna przystgpic do montowania paneli. Panele
montowaé nalezy za pomocg obejm. Do dyspozycji mamy ich 3 podstawowe rodzaje:

Obejmy posrednie - obejma chwyta dwa panele usytuowane wzgledem siebie w lini
prostej

Obejmy startowe - chwytajgce jeden panel stosowane np. przy bramach lub na
poczatku i koricu ogrodzenia.

Obejmy narozne - stosowane na naroznikach ogrodzen.

6. PROJEKTOWANE ODWODNIENIE | KANALIZACJA

Sptyw wdd powierzchniowych zaréwno z jezdni fgcznika jak i z miejsc postojowych
odbywaé sie bedzie do wpustow deszczowych (odtworzenie istniejgcej kanalizacji), a
nastepnie do istniejgcej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej poza korong drogi.
Przewidziano wymiane wpustéw zeliwnych na nowe. Ich lokalizacje przedstawiono na
rysunku 1.1 ,Plan Sytuacyjny”.

Kanaly nalezy ukfada¢ na podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniajgc

minimalng warstwe 15 cm od spodu rury, 15 cm od wierzchu rury. Zasypke wykonywaé
warstwami 20-30 cm dobrze zageszczajgc mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem
rury. Stopien zageszczenia obsypki powinien wynosi¢ ID=0,7 lub wskaznik zageszczenia
I1s20,97. Pozostata warstwe potozng nad kanatem wykona¢ z piasku lub materiatu z wykopu
nie zawierajgcego grud i kamieni.

Pod przebudowywanym tgcznikiem znajdujg sie istniejgce przepusty ( km 0+138 i km
0+230) przewidziane do wymiany. W ich miejsce nalezy zamontowac przepusty rurowe
dwuscienne PP o $rednicy 300 mm, ze Sciankami czotowymi prefabrykowanymi, bgdz
monolitycznymi betonowymi, zbrojonymi, utozone na podsypce piaskowej gr. 10 cm. W
miejscu przepustu w km 0+230 nalezy zamontowac barierki stalowe ze stali ocynkowanej U-
11a, malowane proszkowo na kolor biato czerwony. Elementy bezpieczenstwa ruchu zostaty
objete odrebnym opracowaniem (Projekt Docelowej Organizacji Ruchu).

Przy budynku przychodni, w km 0+025 znajduje sie nieczynne szambo 3-komorowe.
Nalezy go rozebra¢ do gtebokosci 1m, a nastepnie wypetni¢ gruzem z rozbiérki oraz
doziarni¢ kruszywem naturalnym. W miejscu lokalizacji szamba nalezy zatozy¢ podbudowe
petng dla konstrukcji z kostki betonowe;j.
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Od strony projektowanego wejscia do kottowni znajduje sie réwniez czynne szambo.
Zostanie ono zabrukowane kostkg betonowg, przewidziano réwniez wymiane jego pokryw-
nalezy zastosowac¢ 3 okragte wiazy zeliwne D400 mm. W odlegtosci co najmniej 2m od
projektowanego tacznika oraz od ogrodzenia nalezy zamontowa¢ wywiewke do wentylacji
szamba.

W km 0+095 projektowanego tgcznika, po lewej stronie, za istniejagcym ogrodzeniem
znajduje sie studnia kanalizacji deszczowej z drewniang pokrywa. Przewidziano wymiane
istniejgcej pokrywy na wtaz zeliwny D400.

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Konstrukcja istniejgca sklada sie z nawierzchni z kruszywa, nawierzchni z
asfaltobetonu i piasku przemieszang z gruntem rodzimym. Ponizej wymienionych warstw
zalegajq piaski gliniaste majgce zdolnosci wchtaniania wody opadowej z jezdni.

Zgodnie z normg PN-B-02479 “Dokumentowanie geotechniczne” badany teren nalezy
zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. Kategoria ta obejmuje konstrukcje i
fundamenty nie podlegajgce szczegdélnemu zagrozeniach w prostych lub ziozonych
warunkach gruntowych przy mato skomplikowanych przypadkach obcigzenia. Warunki
gruntowe zaliczono do prostych.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

e Powierzchnia fgcznika z kostki betonowej 2227,00 m2
e Powierzchnia poboczy kamiennych 52,00 m2
o Powierzchnia terenéw zielonych 150,00 m2

9. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren projektowanej inwestycji nie jest objety strefami ochrony konserwatorskiej.

10. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zmiany nie wptyng na zwigkszenie natezenia ruchu na przedmiotowym fgczniku, nie
zmieni sie oddziatywanie na srodowisko. Projektowane zmiany poprawig bezpieczenstwo
uzytkownikéw tgcznika i komfort poruszania sie po nim.

W trakcie eksploatacji zuzycie wody oraz innych surowcéw, materiatow, paliw, energii
nie wystapi, wymagane bedzie jednak zimowe utrzymanie oraz wykonywanie remontéw
w przysztosci.
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Podczas prac wykonawczych nastgpi zuzycie paliw wykorzystywanych przez maszyny i
urzadzenia pracujgce na placu budowy. Wystgpi rowniez zuzycie materiatdw i surowcéw
niezbednych dla wybudowania drogi tj: zwir lub pospdtka, kruszywo tamane, beton
asfaltowy, piasek.

Odpady z rozbiorki nawierzchni jezdni oraz ziemi z ukopu powinny by¢ wykorzystane
w pierwszej kolejnosci do prac zwigzanych z przebudowg przedmiotowej drogi, ewentualnie
przewiezione i zagospodarowane w miejsce wskazane przez Inwestora do innych prac
budowlanych, a w ostatecznosci wywiezione na skfadowiska odpaddw.

Poziom hatasu w terenie zabudowy mieszkaniowej i zabudowy zwigzanej ze statym i
wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy nie moze przekroczy¢ 55 db w godzinach 6.00-
22.00 i 50 db w godzinach 22.00-6.00. Prace budowlane wykonywane bedag tylko w
godzinach dziennych.

Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie uporzadkowany a otoczenie przebudowanej
drogi doprowadzone do stanu pierwotnego.

Na terenie objetym projektem nie wystepujg obszary podlegajgce ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r o ochronie przyrody.

11. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, celem uscislenia
lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Zageszczenie gruntu nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonawstwa robot ziemnych oraz przepisami zwigzanymi (normg). Prace ziemne w
poblizu czynnych urzadzen podziemnych w szczegodlnosci linii kablowych nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem stuzb nadzoru wiascicieli sieci. Uwaga: Przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie,
specyfikacje techniczne stanowig odrebne zatgczniki do niniejszego opracowania projektowego.

Ustugi Inzynieryjne i Doradztwo 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 81, tel: +48 503 415 138, mail:
biuro@olbark.pl, www.olbark.pl



