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1. Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora,
Ustawa z dnia 20.06.1997 — Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. nr 98 poz. 602 z 1997 roku z
pdzniejszymi zmianami );
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” DZ. U. Nr 43, poz.
430 z dnia 14 maja 1999 r

Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych ( Dz. U. nr 170,
poz.1393);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku

w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczehnstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr
220 z dnia 23 12. 2003 r. poz.2181) — Zatgczniki nr 1-4;

Rozporzgdzenie  Ministra Infrastruktury z  dnia 23  wrzes$nia 2003  roku
w sprawie szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem i wykonania nadzoru nad tym
zarzadzeniem ( Dz.U. nr 177 , poz. 1729 );

Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania w obrebie planowanych robot;

Wizja w terenie.

2. Przedmiot i lokalizacja
Przedmiotem opracowania jest organizacja ruchu na czas prowadzenia robét zwigzanych z:

,Przebudowg drogi ul. Trzesniéwka i ul. Dolna Wie$ w Sotectwie Pilchowice Etap I”

3. Dane ogodlne

3.1 Przedmiot inwestycji
Zakres opracowania obejmuje obszar dziatek 62, 102, 189/88, 73, 74 na ktorych zlokalizowana jest ul.

Trzesnidwka Etap 1 . W obszarze prowadzonych robét nawierzchnia ma 4,5 m szerokosci. Prace bedg

prowadzone na kilometrazu od 0+000,00 do 1+132,00.

3.2 Zakres projektowanych robét

- remont nawierzchni istniejgcych zjazddéw, przetozenia lub wykonanie z kostki betonowej
- remont istniejgcych przepustéw

- remont przejazdu kolejki waskotorowe;j

- remont nawierzchni ttuczniowych bocznych odndg

- dowigzania asfaltowe istniejgcych drég ttuczniowych

- wykonanie naktadki z asfaltobetonu na catym odcinku objetym opracowaniem

4. Termin wprowadzenia oznakowania

Projektowane oznakowanie nalezy wprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
prowadzonych w poszczegdlnych etapach.

Projektowana organizacja zostanie wprowadzona w Il lub Il kwartale 2016 r. O terminie rozpoczecia prac
poinformuje wykonawca. Wprowadzenie organizacji ruchu jest uzaleznione od postepowania o udzielenie

zaméwienia na roboty budowlane.
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5. Projektowane oznakowanie

Projekt czasowej organizacji ruchu zaktada zamkniecie dla ruchu remontowanego odcinka, z
wytgczeniem mieszkancoéw ul. Trzesnidwka oraz pojazdow budowy.

Ze wzgledu na szybko postepujacy charakter robét asfaltobetonowych nalezy prowadzi¢ reczne

sterowanie ruchem. Powyzsze czynnosci bedg wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia i wyposazone w kamizelki i tarcze zgodnie z rozporzadzeniem.

Ogodlne zasady, jakie przyjeto dla organizacji ruchu na czas remontu wjazdéw przedstawiajg sie
nastepujaco:

e Na skrzyzowaniu ul. Damrota — DW921 z ulicg Trze$niéwka, w odlegtosciach jak na rys. 2.a
nalezy umiescic tablice F-6. Nalezy réwniez zastonic istniejgce tablice F- 6 zgodnie z zatgcznikiem
rysunkowym.

e Odcinek wygrodzono zaporg U-20b, wraz ze znakiem B-1 ,zakaz wjazdu” oraz tabliczkg ,Nie
dotyczy mieszkancéw ul. Trze$nidwka” oraz lampami barwy zoitej U-35a w nastepujacych
miejscach :

o Skrzyzowanie z DW 921 — km 0+000,00
o Skrzyzowaniu z drogg gruntowg — obreb km 0+690,00
o Na zakonczeniu odcinka etapu 1 — km 1+132,00

e W miejscu gdzie ul. Trzesniéwka zmienia bieg w kierunku ul. Dolna Wie$ nalezy, jak na rys. 2.d
umiesci¢ znak D-4a.

o Dojazd do posesji moze by¢ utrudniony lub niemozliwy w godzinach 07,00-17,00, po zakonczeniu
robé6t nalezy umozliwi¢ dojazd do posesji. Kazdorazowe tymczasowe uniemozliwienie dojazdu do
posesji musi zosta¢ ustalone z wtascicielem, i wynikaé moze jedynie z przeprowadzenia
koniecznych prac budowlanych — np. remont przepustu.

e Wykonawca zapewni mozliwos¢ przejazdu w kazdej chwili pojazdom uprzywilejowanym — strazy
pozarnej, pogotowiu ratunkowemu, policji ect.

e Zaleca sie aby pracownicy wykonujacy roboty na opisywanym odcinku byli ubrani w odziez
ostrzegawcza barwy pomaranczowej, a odziez ta byla wyposazona w elementy
odblaskowe.

e Istniejgce oznakowanie kolidujgce z projektowang tymczasowg organizacjg ruchu nalezy zastoni¢
i zabezpieczy¢ do zakonczenia prowadzenia robét.

e Ze wzgledu na lokalny charakter ul. Trze$nidwka odstepuje sie od wyznaczania objazdow.

7. Znaki pionowe. Wytyczne materiatowo —technologiczne

Warunki prowadzeniarobét

1 Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu podczas prowadzonych prac - pas ruchu
minimum 3,00m.

2 Po zakonczeniu prac miejsce prowadzonych prac nalezy przywrédci¢ do stanu pierwotnego,
natomiast oznakowanie tymczasowe nalezy $ciggna¢.

3 Wielkos$¢ stosowanych tarcz znakéw na drogach gminnych — $rednie.

4 Wielkos¢ stosowanych racz znakéw na drogach wojewddzkich — duze.
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Zasady umieszczaniai konstrukcje znakow

Znaki drogowe nalezy umieszcza¢ po prawej stronie jezdni, jesli dotyczg jadgcych wszystkimi
pasami ruchu. Znaki montuje sie na konstrukcjach wsporczych (stupkach, ramach) wykonanych z
ocynkowanych rur (o $rednicy 60 mm). Dopuszcza sie réwniez wykorzystanie stupow linii
telekomunikacyjnej, latarn, stupoéw trakcyjnych, masztéw sygnalizatoréw i $cian budynkéw. Mocowanie
znakéw nalezy wykona¢ za pomocg $rub aluminiowych lub ocynkowanych. Stupki nalezy zakotwi¢ w
blokach betonowych z betonu B15.

Wysoko$é umieszczenia znakéw przy ulicach powinna wynosi¢é 2,20 m. Odlegtos¢ ta
odmierza sie od dolnej krawedzi lub najnizej potozonego jej punktu. Tarcze znaku powinny byé¢
wykonane z folii Il generacji. Znaki wykorzystane do oznakowania ulic powinny mie¢ wielkosé
srednia.

Dodatkowo wykonawca zobowigzany jest do zachowania warunkéw opisanych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. —zalgcznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

opracowat
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