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|. CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT | LOKALIZACJA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu drogowego na czas robot zwigza-
nych z przebudowa drogi wewnetrznej — tgcznika ulic Dolna Wies i Sadowej w Pilchowicach.

Teren objety pracami zwigzanymi z przebudowg znajduje sie pomiedzy ulica Dolna Wies i
Sadowa.

W zwigzku z przebudowg konieczne jest wprowadzenie zmiany w istniejacej organizacji ru-

chu.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie. (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430)

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych. (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczen-
stwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz.
2181)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoéto-
wych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym za-
rzgdzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. 1997 nr 98 poz.
602)

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, ktora zapewni
bezpieczenstwo uczestnikom ruchu na drogach gminnych i powiatowych zwigzanych z prze-

budowa tgcznika ulic Dolna Wies i Sadowej w Pilchowicach.

Zakres opracowania obejmuje wprowadzenie oznakowania pionowego oraz urzgdzen bez-
pieczenstwa ruchu drogowego w oparciu o istniejgce oznakowanie pionowe, jaki i poziome
ktére zinwentaryzowano na rysunkach organizacji ruchu zgodnie z miejscem ich wystepowa-

nia.
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

tacznik krzyzuje sie z drogg powiatowag nr 2929 S ul. Dolna Wies oraz drogg gminng nr
629007S ul. Sadowg. Droga posiada nawierzchnie gruntowg ulepszong kruszywem w ra-

mach biezgcego utrzymania.
Na odcinku objetym przebudowg nie zinwentaryzowano oznakowania pionowego.
5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W zwigzku z przebudowg — tgcznika ulic Dolna Wies i Sadowej w Pilchowicach zachodzi
koniecznos¢ zmian w istniejgcej organizacji ruchu drogowego w postaci zamkniecia catego
tacznika na odcinku od potgczenia z drogg powiatowg nr 2929 S ul. Dolna Wies oraz drogg

gminng nr 629007S ul. Sadowa.

Zmiana ta ma charakter tymczasowy a jej wprowadzenie jest podyktowane troskg o bezpie-

czenstwo uczestnikow ruchu drogowego.

Wylaczenie jezdni z ruchu nastgpi poprzez wprowadzenie na obu weztach (obreby potgcze-
nia z ul. Dolna Wie$ i Sadowa) zapér drogowych U-20b ze znakiem B-1 (zakaz ruchu) oraz
podwdjnymi lampami ostrzegawczymi U-35 na zaporze — dotyczy bezposredniego terenu
zamknietego odcinka od strony wjazdu z ul. Dolna Wies oraz od strony ul. Sadowej. Aby nie
ograniczac¢ ruchu pojazdéw zwigzanego z dojazdem mieszkancow do swoich posesji, zakaz
ruchu na tgczniku nie dotyczy dojazdu do posesji co wskazano na projektowanym oznako-
waniu pionowym w postaci tabliczek T-0 ustawionych od strony wjazdu z ul. Dolna Wies oraz

od strony ul. Sadowe;j.

Na zawezonym odcinku obowigzuje reczne sterowanie ruchem prowadzone przez uprawnio-

nych pracownikéw.

W rejonie wigczenia do drogi gminnej z uwagi na zakres robét zwigzany z budowg projektuje
sie tablice kierujgce obustronne U-21a/b na catej szerokosci wigczenia od strony najazdu do
miejsca wygrodzonego. Z uwagi ha male natezenie ruchu oraz zbyt waski pas drogowy zre-
zygnowano z ustawienia tablicy prowadzgcej ciagtej U-3d. W celu ostrzezenia dla pojazdow
nadjezdzajgcych do miejsca robot projektuje sie ustawienie znakéw ostrzegawczych wskazu-
jacych na wykonywane prace drogowe oraz miejscowe zawezenie jezdni w tym miejscu (A-
12b/A-12c oraz A-14) oraz ustawienie znakéw zakazu w postaci znakéw B-25 (zakaz wy-

przedzania) i B-33 (ograniczenie predkosci do 40km/h).
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Podobny zakres oznakowania z wytgczeniem ustawienia tablic kierujgcych obustronnych U-
21a/b przewidziano do ustawienia w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2929 S ul. Dolna
Wies w celu ostrzezenia dla kierujgcych o przeprowadzanych w pasie drogowym i jego sg-

siedztwie robotach drogowych.
Z uwagi na waski obszar pasa drogowego zrezygnowano z ustawienia zapér U-20b.

Wszystkie urzgdzenia BRD wraz ze znakami pionowymi zostang usuniete natychmiastowo

po zakonczeniu robo6t i uporzgdkowaniu terenu.
6. OPIS OZNAKOWANIA

Oznakowanie pionowe oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego w postaci tablic
U-3d, U-21a/b, lamp ostrzegawczych U-35 itp. dla przedmiotowego przedsiewziecia nalezy
wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych. (Dz.U. 2002
nr 170 poz. 1393) oraz z uwzglednieniem zatgcznikow nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181) na podstawie zatgczonych ry-

sunkow.

Oznakowanie pionowe: znaki z folig odblaskowg Il generacji posiadajgcg aprobate IBDIM ,

grupa wielkosci znakow: $rednie

Zestawienie oznakowania urzgdzen BRD:

a) Znaki ostrzegawcze: A-12b — 2 szt.
A-12c — 2 szt.
A-14 — 4 szt.
b) Znaki zakazu: B-1 - 2 szt.
B-25 — 4 szt.
B-33 — 4 szt.
B-42 — 4 szt.
¢) Urzadzenia BRD: U-3d — 1 szt.
U-20b — 2 szt.
U-2la/b — 5 szt.
U-35 — 4 szt.
d) Tabliczki do znakéw drogowych: T-0 — 2 szt.
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7. WARUNKI BEZPIECZE NSTWA RUCHU DROGOWEGO

7.1.  Opis zagro zen i utrudnie n

W czasie wykonywania robot mogg nastgpi¢ zagrozenia typu potrgcenie oséb wykonujgcych
roboty oraz ruch pojazdéw obstugujgcych miejsce rob6t. Zagrozenia te wraz z innymi utrud-
nieniami bedg minimalizowane przez zastosowane ozhakowanie pionowe ostrzegawcze,

zakazy.

7.2. Wymagania dla oznakowania pionowego

Znaki nalezy umiesci¢ w odlegtosci zapewniajgcej skrajnie min.0,50 od krawedzi drogi, odle-
gto$¢ mozna zwiekszy¢ do 2,0m, wysokos¢ umieszczenia znakéw ponad powierzchnie tere-

nu wynosi — 2,5m.

Znaki przewidziano zamontowa¢ na nowych stupkach, stupki znakéw wykona¢ z rury stalo-
wej, ocynkowanej o srednicy 70mm, tarcza znaku z blachy ocynkowanej z podwajnie zagieta

krawedzig na catym obwodzie.

7.3. Uwagi ogolne i ko ncowe

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP
i P.POZ.

Na czas robot nalezy zabezpieczyé tasmami U-22 zakres robo6t oraz zastosowac urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu wygradzajgce teren robot i zabezpieczajgce go przed dostepem o0s6b

niepowotanych.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w
odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub zottej i wyposazone w elementy odbla-

skowe.

7.4. Termin obowi gzywania tymczasowej organizacji ruchu

Wprowadzenie tymczasowe] organizacji ruchu przewidziano w terminie od momentu rozpo-

czecia inwestycji zwigzanej z przebudowg tgcznika.

Przywrécenie organizacji ruchu do stanu poprzedniego: po zakonczeniu inwestycji zwigzanej

Z przebudowg tgcznika.
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Przewidziany czas obowigzywania tymczasowej organizacji ruchu: na czas trwania inwesty-

cji.
Sporzadzit:
mgr inz. Arkadiusz Gawtowski

Il. CZESC RYSUNKOWA

Rysunki:

Tytut Skala Nr rysunku
Orientacja 1:25000 1
Tymczasowa organizacja ruchu 1:500 2
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