
LEGENDA:

nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego konstrukcja nr 1, 400m²

jednostka miary [m]

nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej typu Holland gr. 8cm, 46m²

pobocza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 90m²

zieleń do odtworzenia, 51m²

krawężnik betonowy, najazdowy 15x22x100cm, 265m

obrzeże betonowe 8x30x100cm, 60m
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Wsp.N = 5563368.71
Wsp.E = 6540795.67
R = 300.00m
L = 20.41m
T = 10.21m

 = 3.90°

Wsp.N = 5563401.65
Wsp.E = 6540833.45
R = 500.00m
L = 11.71m
T = 5.85m

 = 1.34°

ZJAZD km 0+022 ZJAZD km 0+042 ZJAZD km 0+046 ZJAZD km 0+083

ZJAZD km 0+052 ZJAZD km 0+083

POZIOM ODNIESIENIA Profil - łącznik ulic Dolna Wieś i Sadowa
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L: 8.01m
R: 500m

T: 0.016m
D: 4.01m

L: 7.47m
R: 300m

T: 0.023m
D: 3.74m

L: 9.08m
R: 1000m

T: 0.010m
D: 4.54m

L: 9.74m
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T: 0.040m
D: 4.87m
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L: 8.52m
R: 1000m

T: 0.009m
D: 4.26m
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odwodnienie liniowe 3m
korytko TL kl. A 15 +
studzienka TL 160

PVC Ø110

L=5,2m
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