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20cm | warstwa podbudowy z kruszywa 0/63 stabilizowanego mechanicznie
22cm | kraweznik betonowy 15x22 15cm | warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego
10cm | fawa z betonu C12/15 suma 45¢cm
suma 32cm 1

nawierzchnia z kostki betonowej typu Holland kolor szary
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego
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tawa z betonu C12/15
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ZAVANIAJACY: GMINA PILCHOWICE, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6
tel: +48 32 235 65 21, www.pilchowice.pl, mail: ug@pilchowice.pl
TEMAT: . . . . . .
Przebudowa tqcznika ulic Dolna Wies i Sadowa w Pilchowicach
PROJEKTOWAL: | o s Eweling Sankiewicz | NUMER UPRAWNIER: | g /3937 /qop,/10 | PODPIS:
OPRACOWAL: mar inz. Arkodiusz Gawlowski | NOMER UPRANNER: _ PODPIS:
DATA: PRZEDMIOT RYSUNKU: SKALA: NUMER RYSUNKU:
marzec 2016 PRZEKROJE KONSTRUKCYINE 1:50 N




