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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU dla zadania:

+Przebudowa drogi gminnej ulicy Sadowej w Pilchowic ach”



I. CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT | LOKALIZACJA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu drogowego w zwigzku z przebudowg
drogi gminnej nr 629007S ulicy Sadowej w Pilchowicach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 1999
nr 43 poz. 430)

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych. (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegoétowych wa-
runkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602)

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu, ktéra zapewni bezpieczenstwo
uczestnikom ruchu na drogach gminnych zwigzanych z przebudowg drogi gminnej nr 629007S ulicy

Sadowej w Pilchowicach.

Zakres opracowania obejmuje obszar dzialek o numerach ewidencyjnych 44, 139, 140, 449/130,
484/142, 851/154, 932/169, 930/169, 181, 577/240, 82/2 na ktérych zlokalizowany jest ulica Sadowa.
W obszarze opracowania projektowana nawierzchnia posiadac¢ bedzie nawierzchnie o szerokosci 3m
wraz z mijankami o szerokosci 2m miejscowo. Obszar objety docelowg organizacjg ruchu obejmuje
odcinek od km 0+000,00 do km 0+ 470,00.

4, OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ulica Sadowa w Pilchowicach na odcinku przewidzianym do przebudowy {gczy sie z drogg powiatowg
nr DP 2929 S ul. Dolna Wie$ oraz drogg gminng nr DG 629408S ul. Gliwickg. Droga posiada na-

wierzchnie gruntowg ulepszong kruszywem w ramach biezgcego utrzymania.

Na odcinku objetym przebudowg nie zinwentaryzowano oznakowania pionowego — na rysunkach
wprowadzono oznakowanie pionowe zatwierdzone odrebnymi opracowaniami lecz jeszcze nie wpro-

wadzone i przewidziane do likwidaciji.
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5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W zwigzku z przebudowg ulicy Sadowej projekt stalej organizacji ruchu zaktada wprowadzenie ozna-
kowania ostrzegawczego oraz informacyjnego. Zmiana ta jest zasadna ze wzgledu na podniesienie
bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego korzystajgcych z przedmiotowe]j drogi. Odcinek ulicy
Sadowej posiadajgcy dotychczas nawierzchnie gruntowg po przebudowie bedzie prowokowat kierujg-
cych do nadmiernego przekraczania szybkosci z uwagi na dtugi odcinek prosty. W zwigzku z powyz-
szym zostaje podtrzymany dotychczasowy ukiad uwzgledniajgcy pierwszenstwo dla pojazdéw poru-

szajgcych sie po istniejgcej nawierzchni bitumiczne;.

Zgodnie z planem sytuacyjnym nalezy umiesci¢ na wlotach skrzyzowania posiadajgcych pierwszen-
stwo przejazdu znakéw D-1 (droga z pierwszenstwem) wraz z tabliczkami T-6 (rzeczywisty przebieg
drég) oraz na wlocie poddanym przebudowie i nie posiadajgcym pierwszenstwa przejazdu oznakowa-

nia A-7 (ustgp pierwszenstwa) wraz z tabliczkg T-6 (rzeczywisty przebieg drég).

Ponad to od strony potgczenia przebudowywanej drogi z drogg gminng DG 629408S ul. Gliwickg na-
lezy wprowadzi¢ oznakowanie pionowe w postaci znaku A-12a (zwezenie jezdni — dwustronne) z
uwagi na to, ze ul. Gliwicka posiada wiekszg szerokos¢ anizeli przebudowywana ulica Sadowa - sze-

rokosci jezdni wskazuje zatgczony plan sytuacyjny.
6. OPIS OZNAKOWANIA

Oznakowanie pionowe dla przedmiotowego przedsiewziecia nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzgdze-
niem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakéw i sygnatéw drogowych. (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393) oraz z uwzglednieniem zalgcz-
nikéw nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoto-
wych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181) na podstawie

zalgczonych rysunkow.

Oznakowanie pionowe: znaki z folig odblaskowa Il generacji posiadajacg aprobate IBDIM , grupa wiel-
kosci znakdéw: male

Zestawienie oznakowania:

a) Znaki ostrzegawcze: A-7 — 1 szt.
A-12a -1 szt.

b) Znaki informacyjne: D-1 -2 szt.
T-6 — 3 szt.
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7. WARUNKI BEZPIECZE NSTWA RUCHU DROGOWEGO

7.1. Opis zagro zen i utrudnie A

W czasie wykonywania robét mogg nastgpi¢ zagrozenia typu potragcenie oséb wykonujgcych roboty
oraz ruch pojazdéw obstugujgcych miejsce rob6t. Zagrozenia te wraz z innymi utrudnieniami beda

minimalizowane przez zastosowane oznakowanie pionowe ostrzegawcze, zakazy.

7.2. Wymagania dla oznakowania pionowego

Znaki nalezy umiesci¢ w odlegtosci zapewniajacej skrajnie min.0,50 od krawedzi drogi, odlegtosé
mozna zwiekszy¢ do 2,0m, wysokos¢ umieszczenia znakédw ponad powierzchnie terenu wynosi —
2,5m.

Znaki przewidziano zamontowa¢ na nowych stupkach, stupki znakéw wykona¢ z rury stalowej, ocyn-
kowanej o srednicy 70mm, tarcza znaku z blachy ocynkowanej z podwdjnie zagietg krawedzig na

calym obwodzie.

7.3. Termin obowi gzywania statej organizacji ruchu

Wprowadzenie statej organizacji ruchu przewidziano w orientacyjnym terminie 1l lub IV kwartat 2016
roku jednakze Wykonawca poinformuje o faktycznym terminie wprowadzenia oznakowania celem jego

odbioru przez wtasciwe jednostki.
Sporzadzit:
mgr inz. Arkadiusz Gawtowski

Il. CZESC RYSUNKOWA

Rysunki:

Tytut Skala Nr rysunku
Orientacja 1:25000 1

Stata organizacja ruchu 1:500 2.1

Stata organizacja ruchu 1:500 2.2

Stata organizacja ruchu 1:500 2.3
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