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DK78 ul. Gliwicka

Szczegół przekroju
ławy betonowej

50
pobocze

pobocze z kruszywa 0/31,5mm
 stabilizowanego mechanicznie

10cm

Przekrój A-A
w kilometrażu 0+160

krawężnik betonowy 15x22
ława z betonu C12/1510cm

suma 32cm

22cm

±0,000
+0,03

300

E₂=120MPa

krawężnik betonowy 15x22
ława z betonu C12/1510cm

suma 32cm

22cm

-0,07

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70

5cm
6cm

warstwa podbudowy z kruszywa 0/63 stabilizowanego mechanicznie15cm
warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem o Rm = 2,5 MPa25cm

suma 56cm
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Wsp.N = 5563027.30
Wsp.E = 6541208.44
R = 500.00m
L = 12.45m
T = 6.22m

 = 1.43°

Wsp.N = 5562967.27
Wsp.E = 6541253.50

R = 150.00m
L = 24.28m
T = 12.17m

 = 9.27°
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Wsp.N = 5562950.93
Wsp.E = 6541270.52

R = 150.00m
L = 11.06m
T = 5.53m

 = 4.22°

Wsp.N = 5562919.98
Wsp.E = 6541298.33

R = 150.00m
L = 19.84m
T = 9.93m

 = 7.58°
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50
pobocze

pobocze z kruszywa 0/31,5mm
 stabilizowanego mechanicznie

10cm

200
mijanka

warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie5cm

50
pobocze

pobocze z kruszywa 0/31,5mm
 stabilizowanego mechanicznie

10cm

Przekrój B-B

krawężnik betonowy 15x22
ława z betonu C12/15 10cm

suma 32cm

22cm

±0,000
+0,03

300

E₂=100MPa

krawężnik betonowy 15x22
ława z betonu C12/15 10cm

suma 32cm

22cm

-0,03
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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70

4cm
5cm

warstwa podbudowy z kruszywa 0/63 stabilizowanego mechanicznie10cm
warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem o Rm = 2,5 MPa

suma 39cm

warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie5cm

15cm

ul. Gliwicka
nawierzchnia istniejąca

0,5m

ul. Sadowa
nawierzchnia projektowana

SZCZEGÓŁ
połączenia nawierzchni asfaltowej

skala 1:25

0,15m0,5m

długość skropienia warstwy wiążącej

4cm warstwa ścieralna
4cm warstwa wiążąca
skropienie emulsją bit.
podbudowa istniejąca

geokompozyt na skropionej
warstwie wiążącej

-0,03

0,15

LEGENDA: jednostka miary [m]
nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego konstrukcja nr 1, 1545m²

nawierzchnia zjazdów do posesji konstrukcja 2, 240m²

nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego konstrukcja nr 3, 40m²

krawężnik betonowy, najazdowy 15x22x100cm,1095m

krawędź jezdni

pobocza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 445m²


