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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przebudowa drogi ul. Trze$nidwka i ul. Dolna wie§ w Pilchowicach, zarzgdcg
drogi jest Urzgd Gminy Pilchowice. Opracowanie obejmuje etap pierwszy na
kilometrazu od 0+000 km do 1+132 km.

Projekt opracowano na podstawie:

- mapy syfuacyjno — wysokosciowej pozyskanej z zasobow starostwa ( skala 1:
500 ), przetworzona cyfrowo

- uzupetnigjgcych pomiardw  sytuacyjnych wykonanych przez jednostke
projektujgcq,

- inwentaryzacji stanu istniejgcego zagospodarowania terenu pasa drogowego,

- inwentaryzacji istniejgcej konstrukcji nawierzchni  drogi,

- ustalen uzyskanych od Zamawiajgcego w zakresie technologii przebudowy
istniejgcej nawierzchni i zakresu remontu,

- zakresu rzeczowego zlecenia dotgczonego do umowy wykonawczej

- obowigzujgcych normi przepisdw prawnych,

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy ma charakter dokumentacji budowlano-wykonawczej, kforej
celem jest okreSlenie szczegdtowego sposobu i zakresu  wykonania remontu
istniejgcej nawierzchni jezdni, wykonanie opaski betonowe] i wjazdow
indywidualnych, wraz z regulacjq istniejgcego wyposazenia drogi:

- ustalenie sposobu zagospodarowania terenu pasa drogowego,

- ustalenie technologii przebudowy nawierzchni jezdni drogi

- ustalenie  sposobu wykonania nawierzchni opaski betonowej oraz zjazdow
indywidualnych

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga objeta opracowaniem ma charakter drogi gminnej klasy L i stuzy
obstudze komunikacyjnej zwartej zabudowy mieszkaniowej, oraz dojazdu do pdl
stuzgcych produkcji rolne.

Wijazdy bramowe sqg wykonane z ptyt betonowych, kostki betonowej oraz kostki
kamiennej. Nawierzchnia jezdni drogi wykonana jest z warstw asfaltobetonu grubosci 4
+ 4 cm, utozonych na podbudowie z kruszywa.

le wzgledu na znaczne zuzycie oraz degradacje drogi, nawierzchnia odbiega
znacznie wysokosciowo od stanu pierwotnego. Obecna nawierzchnia w tych migjscach
znajduje sie nawet 10 cm ponizej wtasciwego profilu drogi.

W pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
- napowietrzna linia energetyczna z lampami oswietlenia ulicznego — wtasciciel
TAURON, poza zakresem opracowania
- rowy odparowujgce oraz odwodnieniowe
- sieci telekomunikacyjne
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- sieci wodociggowe
- sieC kanalizacyjna oraz wtazy i wpusty

Lokalizacje orientacyjng projektowanego odcinka drogi przedstawiono na
mapie w skali 1: 25 000. Projektowany zakres remontu nie zakiada kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem.

4. ZASADNOSC PROJEKTOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotowa droga gmina ul. Trzesnidwka stanowi uzupetnienie lokalnego
uktadu komunikacyjnego, ktéry zaspokaja potrzeby dostepnosci lokalnych ustug
dla mieszkahcow gminy oraz kazdego potencjalnego ustugobiorcy. Stanowi
swoistg obwodnice, biegngc od DW 921 (ul. Damrota) az do ul. Dolna Wies, ktéra to
z kolei tgczy sie z powrotem z DW 921. Poprzez projektowang naktadke z
asfaltobetonu wyremontowane zostanie witqczenie drogi gminne] do drogi
wyzszego rzedu, DW 921 (ul. Damrota). Droga zapewnia dojazd do Domu Pomocy
Spotecznej dla Dzieci i Mtodziezy prowadzonego przez Zakon Ojcodw Kamiliandw,
zaktadom produkcyjnym (rzeznia, uprawa szklarniowa, pola stuzqgce produkci
rolnej) oraz lokalnym przedsiebiorcom — w obszarze objetym remontem, siedziby ma
6 lokalnych przedsiebiorcow. Realizuje wiec misje dostepnosci komunikacyjnej do
ustug publicznych oraz lokalnych osrodkdw gospodarczych.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iz remont podniesie walory uzytkowe ulicy
oraz poprawi bezpieczenstwo uczestnikdw ruchu z niej korzystajgcych. Wykonanie
opasek betonowych, czterech przejs¢ dla pieszych oraz dwoch progow
zwalnigjgcych, znaczqco poprawi bezpieczenstwo pieszych oraz kierujgcych
pojazdami. Prognozujgc znaczgcy wzrost atrakcyjnosci terendw wiejskich w Gminie
Pilchowice na przestrzeni ostatnich lat, zasadne wydaqje sie przypuszczenie, iz
nastgpi rozwdj zabudowy jednorodzinnej. Bedzie sie to wigzato z koniecznoscig
zapewnienia obstugi fransportu zbiorowego oraz indywidualnego, co dodatkowo
podniesie atrakcyjnos¢ obszarow w poblizu ul. Trzesniowka. W zwigzku z powyzszym
realizacja projektowanego remontu bez waqgtpienia wyczerpuje kryterium
zasadnosci.

5. PROJEKTOWANY ZAKRES REMONTU DROGI

Projektowane zagospodarowanie terenu istniejgcego pasa drogowego
przedstawiono na planie sytuacyjnym na kopii mapy zasadniczej do celéow
projektowych w skali 1: 500 ( przetworzonej cyfrowo) (rys. nr 2.1, 2.2).

Na odcinku bedgcym przedmiotem opracowania przewidziono wykonanie
naktadki z asfaltobetonu, z warstwy wyréwnawczej o gr. do 5 cm oraz warstwy
Scieralnej gr. 4 cm.

Zaprojektowano  wymiane  istniejgcej nawierzchni betonowej  wjazdow
bramowych na nawierzchnie z kostki betonowej po istniejgcym dotychczas
przebiegu i wedtug istniejgcych parametrow przekroju.
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Na catej dtugosci projektowanego remontu przewidziano montaz nowego
kraweznika o wymiarach 15x22 cm, uktadanym w taki sposdb aby przywrdcic
prostolinijno$¢ na odcinkach zniszczenia drogi.

Na odcinku gdzie wystepuje opaska betonowa przewiduje sie ze kraweznik
bedzie wystawat o 2 cm w stosunku do nawierzchni jezdni, na zjazdach
bramowych 4 cm a na pozostatych odcinkach bedzie wtopiony.

Odcinki dojazdowe od drogi do wjazddw bramowych zaprojektowano do
wykonania z kostki betonowej, gr. 8 cm. Szeroko$¢ projektowanych wjazdoéw
wynosi od 4 do 6 m. Jezdnie drog dojazdowych gminnych nalezy odtworzyC w
nawierzchni  bitumicznej w sposdb umozliwiajgcy wtasciwe wysokosciowe
dopasowanie wlotow drég. Projektowane przekroje typowe oraz projektowang
konstrukcje nawierzchni  przedstawiono i opisano na przekrojach typowych.

W ramach projektowanego remontu przewidziono odtworzenie oraz
odmulenie rowdw odwodnieniowych, w celu wtasciwego odprowadzenia wod
powierzchniowych z nawierzchni jezdni.

Laprojektowano dowigzanie do granicy ul. Damrota. Przejozd kolei
waqskotorowej zaprojektowano z kostki granitowej na podbudowie betonowe.

Remont istniejgcych przepustdow na zjazdach indywidualnych bedzie polegat
na usunieciu istniejgcych scianek betonowych, wymianie rury betonowej na rure PP
$400 SN8 oraz wykonanie obrobienia wlotu i wylotu kostkg granitowq cieto tupang
9/11 wraz z odtworzeniem nawierzchni wjazdu w kostce betonowe.

Projekt wykonawczy nalezy skonfrontowac z zatwierdzong docelowq
organizacjg ruchu, opaske w miejscach przejs¢ dla pieszych wykonac z kostki
integracyjnej na szerokosci 30 cm, oraz zabudowac dwa progi z kostki betonowe;j
zgodnie z dokumentacjaq.

Konstrukcja nawierzchni zaprojektowano nastepujgco:
Uwzgledniajgc warunki gruntowo - wodne podtoza odpowiadajgce gr.
nosnosci — G1, istniejgcg podbudowe z ttucznia oraz ze wzgledu na koszty

zaprojektowano nastepujgcqg konstrukcje nawierzchni  jezdni drogi, opaski
betonowej i wjazddw bramowych:

na jezdni drogi gminnej:

- projektowana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4
cm,zm.m. o uziarnieniu AC 11850/70,

- projektowana warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego o grubosci
do5cm,zm.m.o wuziarnieniu AC 16W50/70,

- istniejgca nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
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na wlotach drég dojazdowych oraz lokalnych:

- projektowana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o grubosci
5cm,zm.m. o wuziarnieniu AC 11850/70,
na zjazdach do posesji z kostki:

- projektowana warstwa Scieralna z kostki betonowej o gr. 8 cm

- projektowana warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm,

- projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kr. tamanego 0/31,50
mmogr.20 cm.,

na opasce betonowej z kostki:

- projektowana warstwa Scieralna z kostki betonowej o gr. 8 cm w kolorze
szarym,

- projektowana warstwa podsypki piaskowej 1:4 0 gr.3 cm,

- kruszywo tamane warstwg grubosci—- 15 cm,

pobocze:
- kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10cm

na przejezdzie kolei waskotorowej:

projekfowana warstwa Scieralna z kostki granitowej 9/11 cieto-tupana
projektowany podktad z zaprawy wysokiej wytrzymatosci — 3 cm
podbudowa z betonu C30/37 - 20 cm

warstwa odcinajgca z piasku — 10 cm

dowigzanie do drogi ttuczniowej (KR1):

- projektowana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4
cm,zm.m. o uziarnieniu AC 11850/70,

- projektowana warstwa wigzgca z betonu asfalfowego o grubosci
do4cm,zm.m.o uziarnieniu AC 16W50/70,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 grubosci— 20 cm,
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6. Uksztaltowanie wysokosciowe

Projektowane uksztattowanie wysokosciowe stanowi odwzorowanie istniejgcego
uksztattowania wysokosciowego wyznaczonego przez istniejgcg nawierzchnie oraz
potgczenia do istniejgcych jezdni bitumicznych.

7. Odwodnienie

Przewidziono odwodnienie powierzchniowe przez sptyw wody opadowej
spadkami poprzecznymi i podtuznymi.  Odbidr wody opadowej nastgpi poprzez
remontowane rowy odwodnieniowe i odparowujqce.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg wykopy koryta pod projektowane warstwy konstrukcji
nawierzchni opaski betonowej oraz wjazdéw do bram wjazdowych. Z zatadunkiem i
odwozem gruntu z wykopdw na odktad.

Roboty ziemne obejmujg takze wykopy pod remont oraz udroznienie rowow
odwodnieniowych.

9. Kolizje

le wzgledu na potencjalne niewykazane uzbrojenie istniejgce roboty ziemne
wykonywac¢ z zachowaniem ostroznosci, w  szczegolnosci  przy wykopach pod
studzienki Sciekowe irurociqggi PCV.
Skrzynki zasuw wodociqggowych, wiazy studni deszczowych oraz wpusty
zlokalizowane w nawierzchni jezdni, dojazdéw oraz chodnikach z kostki betonowej
podlegajg regulacji wysokosciowej.

Opracowat:
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