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Przykrywa DWp 940/500

Pierscien odciazajacy PWp 940/640

\ Krag posredni

i=n%

Podstawa wpustu

Rura lita PCV DN200 SNg

kraweznik betonowy 15x22x100 cm
tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 15 cm

H=45 cm

KONSTRUKCJA JEZDNI -
— | £0mMawioiacy: | GINA PILCHOWICE, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6
4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S —
.« emat:
bam | warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W - PRZEBUDOWA DROGI UL. TRZESNIOWKA | UL. DOLNA WIES W PILCHOWICACH - ETAP I
5cm | podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
20 cm | podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm || /EDNOSTKA Ustugi Inzynieryjne i Doradztwo "OLBARK" mgr inz. Arkadiusz Olborski
10 cm | warstwa odsaczajaca z piasku 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Chopina 4A /7
istniejace podtoze o grupie nosnosci G1 | tel.: +48 503 415 138, www.olbark.pl, mail: biuro@olbark.pl
OPRACOWAL : mer in. Arkadiusz Olborski NUMER UPRAWNIEN: _ PODPIS:
PROJEKTOWAL : mgr inz. Tomasz Gacek NUMER UPRAWNIEN: SLK/3672/PWOD/11 PODPIS:
DATA: PRZEDMIOT RYSUNKU: . SKALA: NUMER RYSUNKU:
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