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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przebudowa drogi ul. Trzesniowka i ul. Dolna wies w Pilchowicach, zarzadcg drogi
jest Gmina Pilchowice. Opracowanie obejmuje etap trzeci na kilometrazu od 2+211 km do
2+398 km.

Projekt opracowano na podstawie:

- mapy sytuacyjno — wysokosciowej pozyskanej z zasobow starostwa ( skala 1: 500 ),
przetworzona cyfrowo

- uzupetniajgcych pomiaréw sytuacyjnych wykonanych przez jednostke projektujgca,

- inwentaryzacji stanu istniejgcego zagospodarowania terenu pasa drogowego,

- inwentaryzacji istniejgcej konstrukcji nawierzchni drogi,

- ustalen uzyskanych od Zamawiajgcego w zakresie technologii przebudowy istniejgcej
nawierzchni i zakresu remontu,

- zakresu rzeczowego zlecenia dotgczonego do umowy wykonawczej

- obowigzujgcych normi przepisow prawnych,

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy ma charakter dokumentacji budowlano-wykonawczej, ktoérej celem
jest okreslenie szczegdtowego sposobu i zakresu  wykonania remontu  istniejgcej
nawierzchni jezdni wraz z regulacjg istniejgcego wyposazenia drogi:

- ustalenie sposobu zagospodarowania terenu pasa drogowego,
- ustalenie technologii przebudowy nawierzchni jezdni drogi
- ustalenie sposobu wykonania odwodnienia drogi

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga objeta opracowaniem ma charakter drogi gminnej klasy L i stuzy obstudze
komunikacyjnej zwartej zabudowy mieszkaniowej, oraz dojazdu do pdl stuzgcych produkcji
rolne;j.

Wjazdy bramowe wykonano z ptyt betonowych lub kostki betonowej. Nawierzchnia
jezdni drogi wykonana jest z warstw asfaltobetonu grubosci 4 + 4 cm, utozonych na podbudowie
z kruszywa.

Ze wzgledu na znaczne zuzycie oraz degradacje drogi, nawierzchnia odbiega znacznie
wysokosciowo od stanu pierwotnego. Obecna nawierzchnia w tych miejscach znajduje sie nawet 10
cm ponizej wiasciwego profilu drogi.

W pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
- napowietrzna linia energetyczna z lampami oswietlenia ulicznego,
- rowy odparowujgce oraz odwodnieniowe
- sieci telekomunikacyjne
- sieci wodociggowe
- sie€ kanalizacyjna oraz wiazy i wpusty
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Lokalizacje orientacyjng projektowanego odcinka drogi przedstawiono na
mapie w skali 1: 25000 . Projektowany remont nie przewiduje kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem. Jednakowoz w przypadku wystapienia kolizji wykonawca winien powiadomic¢
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wystgpi¢ do gestora sieci o wydanie warunkéw
zabezpieczenia ew. kolizji.

4. PROJEKTOWANY ZAKRES REMONTU DROGI

Projektowane zagospodarowanie terenu istniejgcego pasa drogowego
przedstawiono na  planie sytuacyjnym na kopii mapy zasadniczej do celéw
projektowych w skali 1: 500 ( przetworzonej cyfrowo) (rys. nr 2.1).

Na km od 2+200,00 do 2+363,00 wykonana bedzie jezdnia drogi o kategorii ruchu KR
2, natomiast na skrzyzowaniu z drogg transportu rolnego jako KR3 co przedstawiono na
planie sytuacyjnym. Na wjazdach oraz w miejscach sptywu wody przewidziano kraweznik
15x22 wyniesiony 5 cm powyzej poziomu nawierzchni, na pozostatych odcinkach
przewidziano kraweznik wtopiony.

Jezdnie drog dojazdowych gminnych nalezy odtworzy¢ w nawierzchni bitumicznej w
spos6b umozliwiajgcy wlasciwe wysokosciowe dopasowanie wlotéw drog. Projektowane
przekroje typowe oraz projektowang konstrukcje nawierzchni  przedstawiono i opisano
zatgcznikach rysunkowych. Zaprojektowano dowigzanie do granicy ul. Dolna wies.

W ramach projektowanego remontu przewidziano wykonanie kanalizacji deszczowej,
studzienki kanalizacyjne betonowe fi1000, kanaty rurowe z rur PVC SNS8 fi 315 oraz fi 160,
wpusty fi 500 oraz dwie studnie chtonne fi 1200 gt. 3m.

Na km od 2+287,00 do 2+363,00 projektowanej drogi nie ma mozliwosci wykonania
kanalizacji deszczowej ze wzgledu na duzg ilos¢ uzbrojenia podziemnego, dlatego
przewidziano korytka betonowe otwarte o szerokosci 30 cm, w celu odprowadzenia wody
powierzchniowej do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej. Na wjazdach zastosowano
odwodnienie liniowe z rusztem zeliwnym D-400.

Konstrukcja nawierzchni zaprojektowano nastepujaco:
Uwzgledniajgc warunki gruntowo — wodne podtoza odpowiadajgce gr. nosnosci — G1,

istniejgcg podbudowe z ttucznia oraz ze wzgledu na koszty zaprojektowano nastepujaca
konstrukcje nawierzchni jezdni drogi

na jezdni drogi gminnej (KR2):

- projektowana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm, z
m.m. 0 uziarnieniu AC 11S50/70,

- projektowana  warstwa  wigzgca z  betonu asfaltowego o grubosci
6 cm,zm.m.o uziarnieniu AC 16W50/70,

- projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kr.tamanego 0/31,50 mm o gr. 5
cm.,
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- projektowana warstwa podbudowy z mieszanki krtamanego 0/63 mm o gr. 20
cm.,

- warstwa odsgczajgca z piasku o gr. 10 cm

na skrzyzowaniu z droqa transportu rolneqo (KR3):

- projektowana warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm, z
m.m. 0 uziarnieniu AC 11S50/70,

- projektowana  warstwa  wigzgca z  betonu  asfaltowego o grubosci
5cm,zm.m. o uziarnieniu AC 16W50/70,

- projektowana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego o grubosci
7cm,zm.m.o uziarnieniu AC 22P 35/50,

- projektowana warstwa podbudowy z mieszanki krtamanego 0/63 mm o gr. 20
cm.,

- warstwa odsgczajgca z piasku o gr. 10 cm

na wlotach dréq dojazdowych oraz lokalnych:

- projektowana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o grubosci
5cm, zm.m. o uziarnieniu AC 11S50/70,

5. Uksztaltowanie wysokosciowe

Projektowane uksztattowanie wysokosciowe stanowi odwzorowanie istniejgcego
uksztattowania wysokosciowego wyznaczonego przez istniejgcg nawierzchnie oraz potgczenia
do istniejgcych jezdni bitumicznych.

6. Odwodnienie
Remont istniejgcego odwodnienia jest spowodowany nie wystarczajgcg przepustowoscig
istniejgcego. Istniejgce odwodnienie zostanie przebudowane i udroznione, aby zapewni¢

odpowiedni przeptyw wod deszczowych. Wyremontowane odwodnienie zostato zaprojektowane w
taki sposob, aby odprowadzi¢ wode opadowg z drogi gminnej -ulicy Dolna Wies.

Zatazenia ilosciowe sciekow z wod deszczowych i roztopowych, wyznaczenie srednic

Obliczenie objetosci sciekow, ktore przyjeto do projektu elementéw odwodnienia ulicy
Koczorowskiej wykonano na podstawie ksigzki ,Odwodnienie drog” autorstwa Jerzego Edela:

Ustugi Inzynieryjne i Doradztwo 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Chopina 4a/7, tel: +48 503 415 138, mail: biuro@olbark.pl, www.olbark.pl
Strona 4



PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY
,, Przebudowa drogi gminnej ul. Trzesniowka i ul. Dolna Wies w sofectwie Pilchowice — etap 111"

Q=qxFxW¥[dm3/s]

q — natezenie deszczu miarodajnego wyliczone ze wzoru q=A/ts>°®’ [dm®/s x ha]

A - wspotczynnik zalezny od prawdopodobienstwa pojawienia sie deszczu p=100% oraz

Sredniej rocznej wysokosci opadu - dla regiondw o wysokosci opadéw < 800 mm wynosi:
470

tg=10 min

q - 101 [dm®/s x ha]

W) — wspotczynnik sptywu dla ulic - 0,85

Wz+p) — Wspotczynnik sptywu dla zielencéw i poboczy - 0,1

F — powierzchnia zlewni [ha]

Qnuy=101x0,0,02x0,85=1,72 d m/s

Q+p=101x0,22x0,1=2,22 dm°?/s
(z+p)

— 3
Q(calkowite z ulic objetych projektem)—3194 dm’/s

Natezenie sptywu wod deszczowych i roztopowych wynosi: Q catkowite)=3.94 dm?/s

Typrury : PVC Pipelife klasaN  k=0,02 mm

Srednica rury : 315

Typ $ciekow : Deszczowe zalecane tau > 1.5 [Pa]

Opory miejscowe : mate

Kryterium doboru: dobér dla przewietrzania - normatywne h/d max:
Przeptyw obliczeniowy = 3,94 [I/s]

Zadany spadek = 1,0 [%o]

Wyniki dla minimalizacji spadku od 1 [%o] do 100 [%o]
Srednice rury Dz/Dw = 315/299,6 [mm]/ [mm]

Nr katalogowy PipeLife PVC 50200343 /50200367 6m
Klasa rury N

Wspotczynnik k = 0,02 [mm]

Spadek minimalny = 1,0 [%o]

Wypetnienie kanatu h/d = 24 [%]

Predkos¢ przy danym wypetnieniu = 0,30 [m/s]
Naprezenie styczne tau = 0,43 [Pa]
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Projektowana instalacja bedzie pracowata w sposob ciggty. Powyzsze obliczenia oznaczajg
maksymalng ilos¢ $ciekow w czasie opadu deszczu miarodajnego na catej powierzchni ulic,
chodnikéw, zjazdéw, poboczy i zielencow.

Jest to ilos¢ odpowiadajgca ilosci dotychczasowej wod opadowych i roztopowych na tej
powierzchni. Woda, ktdra nie wyparuje i nie przeniknie przez spoiny nawierzchni z kostki brukowej
W miejscu opadu oraz z jezdni, bedzie sprowadzana siecig kanalizacji do kolektora deszczowego.

Planuje sie wykonanie kanatow deszczowych z rur PVC-u klasy SN8 dn 315 [mm] ; Dopuszcza sie
stosowanie rur PP SN8 dwusciennych karbowanych. Kanaty nalezy uktada¢ na podbudowie z
piasku gruboziarnistego zapewniajgc minimalng warstwe 15 cm od spodu rury, 15 cm od wierzchu
rury. Zasypke wykonywac¢ warstwami 20-30 cm dobrze zageszczajgc mechanicznie od warstwy 30
cm nad wierzchem rury. Stopien zageszczenia osypki powinien wynosi¢ 1p=0,7 lub wskaznik
zageszczenia 1s20,97. Pozostata warstwe potozng nad kanatem wykonac¢ z piasku lub materiatu z
wykopu nie zawierajgcego grud i kamieni.

Projektowanych kanat deszczowy nalezy ujgé w studnie rewizyjne srednicy 1000 mm betonowe.
Stosowac studnie prefabrykowane z elementéw betonowych z betonu klasy m.in. C35/C45,
sktadajgce sie z podstawy studni (dennicy) z kinetg, wykonanej w technologii typu Perfect jako
monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego (SCC), formowane wraz z przejsciami
szczelnymi, spocznikiem i kinetg w jednym cyklu produkcyjnym, z doktadnoscig posadowienia
przejs¢ do 1mm po obwodzie (alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowane gniazdo,
przejscie szczelne).

Na koncu kolektora kanat deszczowy nalezy zakonczy¢ dwoma studniami chtonnymi
Srednicy 1200 mm wykonanymi w w/w technologii, . Filtr ze zwiru ptukanego 8/31,5 mm nalezy
utozy¢ na dnie studni oraz na jej bokach do wysokosci 1,0m. Skarpy wokét wigczenia do rowu
zabezpieczy¢ na diugosci 3m ptytami azurowymi do wysokos$ci rowu. Zastosowano wtazy zeliwne
typ ciezki 40 t srednicy 600 mm. Dla zabezpieczenia otwordéw filtracyjnych srednicy 50 mm nalezy
zastosowac¢ geowitdknine.

Studzienki sciekowe betonowe C35/C45 srednicy 500 mm z wpustem uliczny 40 t oraz
osadnikami minimum 80 cm ponizej dna przykanalika z rur PCV-u klasy S SN8 srednicy 160x5,7
[mm] lub z rur PP SN8 dwusciennych karbowanych srednicy 160 mm.

Przykanaliki nalezy ukfadaé¢ na podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniajgc
minimalng warstwe 15 cm od spodu rury, 15 cm od wierzchu rury. Zasypke wykonywaé warstwami
20-30 cm dobrze zageszczajgc mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem rury.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg wykopy koryta pod projektowane warstwy konstrukciji
nawierzchni opaski betonowej oraz wjazdow do bram wjazdowych. Z zatadunkiem i odwozem
gruntu z wykopow na odkfad.

Roboty ziemne obejmujg takze wykopy pod przebudowywane oraz udroznienie rowéw
odwodnieniowych.
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8. Kolizje

Ze wzgledu na potencjalne niewykazane uzbrojenie istniejgce roboty ziemne wykonywac z

zachowaniem ostroznosci, w szczegolnosci przy wykopach pod studzienki sciekowe i rurociggi
PCV.

Skrzynki zasuw wodociggowych, wilazy studni deszczowych oraz wpusty
zlokalizowane w nawierzchni jezdni, dojazdéw oraz chodnikach z kostki betonowej
podlegaja regulacji wysokosciowe;j.

Opracowat:
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