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»Przebudowa drogi gminnej ul. Trzesniéwka i ul. Dolna Wie$ w Sotectwie Pilchowice Etap III”

1. Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora,
Ustawa z dnia 20.06.1997 — Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. nr 98 poz. 602 z 1997 roku z
pdzniejszymi zmianami );
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” DZ. U. Nr 43, poz.
430 z dnia 14 maja 1999 r

Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych ( Dz. U. nr 170,
poz.1393);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku

w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczehnstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr
220 z dnia 23 12. 2003 r. poz.2181) — Zatgczniki nr 1-4;

Rozporzgdzenie  Ministra Infrastruktury z  dnia 23  wrzes$nia 2003  roku
w sprawie szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem i wykonania nadzoru nad tym
zarzadzeniem ( Dz.U. nr 177 , poz. 1729 );

Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania w obrebie planowanych robot;

Wizja w terenie.

2. Przedmiot i lokalizacja
Przedmiotem opracowania jest organizacja ruchu na czas prowadzenia robét zwigzanych z:

.Przebudowg drogi ul. Trze$niéwka i ul. Dolna Wie$ w Sotectwie Pilchowice Etap III”

3. Dane ogodlne

3.1 Przedmiot inwestycji
Zakres opracowania obejmuje obszar dziatek 46, 67 na ktorych zlokalizowana jest ul. Trzesniowka Etap

3. W obszarze prowadzonych robdt nawierzchnia ma 3,50 m szeroko$ci. Prace bedg prowadzone na
odcinku od km 2+179,00 do 2+363,00.

3.2 Zakres projektowanych robét

- remont nawierzchni istniejgcych zjazdéw

- remont istniejgcych przepustéw

- remont istniejgcej nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie petnej konstrukcji nawierzchni
skrzyzowania

- remont kanalizacji deszczowej

4. Termin wprowadzenia oznakowania
Projektowane oznakowanie nalezy wprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
prowadzonych w poszczegdinych etapach.
Projektowana organizacja zostanie wprowadzona w | potowie 2016 r. O terminie rozpoczecia prac

poinformuje wykonawca.
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»Przebudowa drogi gminnej ul. Trzesniéwka i ul. Dolna Wie$ w Sotectwie Pilchowice Etap IlI”

5. Projektowane oznakowanie
Projekt czasowej organizacji ruchu zaktada zamkniecie dla ruchu remontowanego odcinka, z
wytgczeniem mieszkancow ul. Dolna Wies oraz pojazdéw budowy. Na czas prowadzonych robét odcinki
beda wytgczone z ruchu od godziny 7,00 do 17,00.
Ogdlne zasady, jakie przyjeto dla organizacji ruchu na czas remontu wjazdéw przedstawiajg sie
nastepujgco:
e Odcinek wygrodzono zaporg U-20b, wraz ze znakiem B-1 ,zakaz wjazdu” oraz tabliczkg ,Nie
dotyczy mieszkancédw ul. Dolna Wie$ oraz pojazdéw budowy” w nastepujgcych miejscach :
o Na poczatku odcinka etapu 3 skrzyzowanie z ul. Trze$nidwka — km 2+179,00
o Na zakonczeniu odcinka etapu 3, przed wlotem na droge powiatowg — km 2+363,00
e Dojazd do posesji moze by¢ utrudniony lub niemozliwy w godzinach 07,00-17,00, po zakonczeniu
robot nalezy umozliwi¢ dojazd do poses;ji.

e Zaleca sie aby pracownicy wykonujacy roboty na opisywanym odcinku byli ubrani w odziez
ostrzegawczg barwy pomaranczowej, a odziez ta byla wyposazona w elementy
odblaskowe.

e Ze wzgledu na lokalny charakter remontowanego odcinka odstepuje sie od wyznaczania
objazddw.

7. Znaki pionowe. Wytyczne materiatowo —technologiczne

Warunki prowadzeniarobot

1 Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu podczas prowadzonych prac - pas ruchu
minimum 3,00m.

2 Po zakonczeniu prac miejsce prowadzonych prac nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego,
natomiast oznakowanie tymczasowe nalezy Sciggna¢.

3 Wielkos¢ stosowanych tarcz znakéw — duze.

Zasady umieszczaniai konstrukcje znakéw

Znaki drogowe nalezy umieszcza¢ po prawej stronie jezdni, jesli dotyczg jadgcych wszystkimi
pasami ruchu. Znaki montuje sie na konstrukcjach wsporczych (stupkach, ramach) wykonanych z
ocynkowanych rur (o $rednicy 60 mm). Dopuszcza sie réwniez wykorzystanie stupow linii
telekomunikacyjnej, latarn, stupdéw trakcyjnych, masztow sygnalizatorow i $cian budynkéw. Mocowanie
znakéw nalezy wykona¢ za pomocg $rub aluminiowych lub ocynkowanych. Stupki nalezy zakotwi¢ w
blokach betonowych z betonu B15.

Wysokosé umieszczenia znakéw przy ulicach powinna wynosié 2,20 m. Odlegtosé¢ ta
odmierza sie od dolnej krawedzi lub najnizej potozonego jej punktu. Tarcze znaku powinny byé¢
wykonane z folii Il generacji. Znaki wykorzystane do oznakowania ulic powinny mieé wielkosé
srednia.

Dodatkowo wykonawca zobowigzany jest do zachowania warunkéw opisanych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. —zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

opracowat
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