PRZEKROJ TYPOWY A-A
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obrzeze betonowe 8x30x100 cm |
fawa betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm
\ KONSTRUKCJA CHODNIKA KONSTRUKCJA JEZDNI NA SKRZYZOWANIU \ KONSTRUKCJA CHODNIKA \
warstwa Scieralna z kostki betonowej| 8cm | c 4cm | warstwa $cieralna SMA113 | 9/11 cm |warstwa $cieralna z kostki granitowej
podsypka cementowo-piaskowa 1:4| 3 cm | 2 S| 8cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W g 3cm |podsypka cementowo-piaskowa 1:4
podbudowa z kruszywa famanego 20 em j.:“? TIF 16 cm | podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P N 20 em podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 20 cm | podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm T stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
istniejgce podtoze o grupie nosnosci G1
kraweznik betonowy 20x22x100 cm kraweznik granitowy 20x22x100 cm
tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 15 cm fawa betonowa z oporem C12/15 gr. 15 cm

£omawolgey: | GMINA PILCHOWICE, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6
Temat: . . . . .
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