32 x 3,0

Zasilanie w bruzdzie sfiennej

32 x 3,0

Zasilanie w bruzdzie sciennej

3_b

s R2 276 W 747 W 455 W 1431 W 1577 W 1489 W
L L
S— 2.6 kPa 1¢ 4.6 kPa 1b 3.7 kPa 1a 5.9 kPa 2 a 7.4 kPa 2 b 2.6 kPa 2 ¢ L=a
284 kPa | | | | | | ,
1831.7 kg/h | | | | | |
oo ———————————————————————— — — — — — —
592 W 901 W 892 W 920 W 1564 W 199 W 483 W 975 W
3 6 kPa 2 d 54 kPa 2 e 3 6 kPa 2 f 25 kPa 2 g 0.4 kPa 2 h 0.1 kPa 3 a 1.1 kPa 3 | 35 kPa

OZNACZENIA

1.09 b
498 W

8.1 kPa

o
ol

grzejnik podtogowy

498 W
8.1 kPa 109 b

numer pomieszczenia

moc gryejnika
strata na polu grzewczym

przewdd zasilajgcy umiejscowiony pod sufitem
podwieszanym PE/AL/PE

przewdd powrotny umiejscowiony pod sufitem

podwieszanym PE/AL/PE

przewdd zasilajgcy umiejscowiony w posadzce
PEX-A 17x2.0

przewdd powrotny umiejscowiony w posadzce

PEX-A 17x2.0

pion grzewczy

zawor odcinajacy

zawor rwnowazacy USVI

1. Zasilanie i powrét do grzejnikéw wykonac z rur
PE-AL-PE tgczonych na zacisk prowadzi¢ w $cianach i

pod sufitem podwieszanym

2. Wszystkie rury zaizolowa¢ piankg PE. Piony - gr. 25mm,
pozostate - gr. 13mm.

3. Rozdzielacze zaopatrzy¢ w zawory odcinajgce i
odpowietrzniki automatyczne

Tytut
N rysunku | ROZWINIECIE INSTALACJI C.O.
7 \ . PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH ZLOKALIZOWANYCH
. mm-m Obiekt W CZES$CI PARTEROWEJ BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU ICH
UZYTKOWANIA NA SALE Z ZAPLECZEM ORAZ BUDOWA BUDYNKU
m M GOSPODARCZO-MAGAZYNOWEGO | GANKU NA DZ. NR 43 1 182/44
W PILCHOWICACH PRZY UL. DAMROTA 5
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