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Uprawnienia i 1zby Projektanta.




OPIS TECHNICZNY

1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

Powierzchnia terenu 740,12 m?
Powierzchnia utwardzona 493,76 m?
Drenaz z nawierzchnig zwirowag 17,98 mz2

Zielen 205,49 m?

Plac pieszo-jezdny o powierzchni 600,85 m? posadowiony jest wysokosciowo pomiedzy rzednymi
229.0 m npm przy ul. Damrota do rzednych bezwzglednych 228.6 m n.p.m. przy placu targowym.

Sredni spadek okoto 1.5%.

2. ROBOTY ROZBIORKOWE, WYTYCZENIE SYTUACYJNO WYSOKO SCIOWE |
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Przed realizacjg robét nalezy usungé istniejgce elementy nawierzchni oraz pozostale elementy
drogowe. Materiat z urobku oraz korytowania nalezy odwiezé w miejsce wskazane przez
Inwestora.

Przed wytyczeniem sytuacyjno wysokosciowym wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie i w
niezbednym przypadku nalezy je zweryfikowac.

Wytyczenie wysokosciowe w nawigzaniu do rzednych projektowanych

W zakresie robdt przygotowawczych nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolne gdzie
zlokalizowany bedzie drenaz kamienny.

3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne zwigzane z robotami drogowymi realizowane bedg na catej szerokosci pod placem
pieszo-jezdnym. Szerokos¢ 17,45 m placu z uwzglednieniem poszerzenia na tawy betonowe pod
obrzeza. Obrzezg betonowe 8x30 cm.

Wykop wykona¢ o wymiarach podanych na rys. nr 1. Dno wykopu pod plac pieszo-jezdny
wyprofilowac i zagesci¢ mechanicznie do Is=1,00.

Nadmiar gruntu odwiez¢é w miejsce wskazane przez Inwestora.

4. PROJEKTOWANE ROZWI AZANIE

Plac pieszo-jezdny nie posiada odwodnienia. Odwodnienie uwzglednia przepuszczalnos¢ terenu
zielonego — trawniki oraz drenaz kamienny typu francuskiego (wypetnienie zwirem rzecznym).

Plac ograniczony od strony granicy dziatki obrzezem betonowym 8x30cm na fawie oporowej z
betonu C15. Spadek poprzeczny placu zachowa¢ uwzgledniajgc dotychczasowe wysokosci
przylegtego obiektu kubaturowego oraz bramy wjazdowej.

Szczegoly konstrukcyjne placu oraz nawierzchni wydano na rys. nr 1 — czes¢: przekroj
konstrukcyjny nawierzchni.

Dla przejecia wod opadowych zaprojektowano drenaz kamienny. Drenaz ma przejaé wody
opadowe z czesci utwardzonej placu. Wody przejete bedg réwniez przez trawniki. Drenaz
kamienny w wyprofilowanym i zageszczonym wykopie, ze spadkiem podtuznym nawigzanym do
projektowanego spadku placu. Nawierzchnie stanowi wypetnienie ze Zzwiru rzecznego. Drenaz
kamienny nalezy zagesci¢ mechaniczne warstwami do Is=1,00. Szczeg6t drenazu na rys. nr 1.



Chodniki tgczace plac z targowiskiem wykona¢ o nawierzchni tozsamej z nawierzchnig placu.
Ograniczone obrzezem betonowym 8x30cm na tawie oporowej z betonu C15. Wymiary chodnikow
podano na rys. nr 1.

5. KONSTRUKCJA PLACU PIESZO-JEZDNEGO | CHODNIKOW.

Na zageszczonym do 1s=1,00 i wyprofilowanym podtozu nalezy rozscielic warstwy z
zageszczeniem mechanicznym:

e 20cm podbudowa z kruszywa tamanego atestowanego 10/31,5mm

e 4 cm pospoétka zuzlowa

e 8 cm ksztaltki betonowe

6. KONSTRUKCJA DRENU KAMIENNEGO.
Na zageszczonym do 1s=1,00 i wyprofilowanym podiozu nalezy rozscielic warstwy z
zageszczeniem mechanicznym:

kruszywo famane 16/63mm

pospotka zuzlowa gr 3 cm

wypetnienie zwirem rzecznym.
Po zakonczeniu robot drogowych teren opracowania nalezy oczysci¢ i uporzagdkowac a nastepnie
uzupetnic¢ ziemig urodzajng i obsia¢ mieszankg traw kwalifikowanych.

7. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY.

Na placu zgodnie z lokalizacjag wydang na planie sytuacyjno wysokosciowym, rys. nr 1
usytuowano:

e 2 stojaki na 12 roweréw np. Krosstech — Cross 12 o0 wymiar. 2m X 5,2m

e wiate drewniang - wg zatgcznika nr 6. do projektu budowlanego.

8. UWAGI KONCOWE.
Wszystkie uzyte i zabudowane materiaty winny posiadac atesty i Swiadectwa materiatowe.
Przy robotach ziemnych , nawierzchniowych nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych.

Na czas prowadzenia rob6t w bezposrednim sasiedztwie uzbrojenia podziemnego nalezy
zapewni¢ nadzoér branzowy poszczegolnych wiascicieli sieci uzbrojenia.

Po zakonczeniu robét przylegly teren nalezy pozostawi¢ w stanie uporzgdkowanym.



