/

11,64 m?/ plytki gress

%

typu C - z zamknigtg komorg
spalania

wyprowadzi¢ ponad dach na wys.
min. 1,0 m.

Prowadzi¢ pod sufitem
na wys. 2,3m.

oncentryczny ze stali kwasoodpornej

+/-0,00

MAGAZYN

11,16 m? plytki gress

GROMADZENIE ODPADOW

6,00 m?% plytki gress

I¢
200
Z9Y

90
200

Nawiew powietrza - oﬁ<<oa\\ afka gazowa na $cianie

min. 0,022 m2

BUDYNEK GOSPODARCZY - RZUT

vnetrznej budynku -
odrebnego opracowania
przytacza gazu

w dolnej czes$ci drzwi o pow.

Zawér kulowy do gazu DN20

za gazomierzem - granica
opracowania

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANY PRZEWOD GAZOWY

Tytut

rysunku KOTLOWNIA - RZUT INSTALACJI GAZU

. PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH ZLOKALIZOWANYCH
Obiekt W CZESCI PARTEROWEJ BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU ICH
UZYTKOWANIA NA SALE Z ZAPLECZEM ORAZ BUDOWA BUDYNKU
GOSPODARCZO-MAGAZYNOWEGO | GANKU NA DZ. NR 43 | 182/44

W PILCHOWICACH PRZY UL. DAMROTA 5
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