
Tabela nr 1

Pomiar 
bezpośredni

Pomiar 
półpośredni

Pi kj Psz T A -  -  - 
- - - kW - kW h MWh - szt. szt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Odbiory podstawowe
1.1 Oświetlenie wewnętrzne ogólne kpl. 1 1,5 1,5 0,9 1,3 1600 2,1
1.2 Gniazda wtykowe 230V ogólne kpl. 1 9,4 9,4 0,4 3,8 500 1,9
1.3 Technologia kuchni kpl. 1 7,2 7,2 0,8 5,8 2000 11,5
1.4 Kurtyny powietrzne kpl. 2 2,0 4,0 0,8 3,2 800 2,6
1.5 Odbiory sanitarne - klimatyzacja kpl. 1 9,3 9,3 1 9,3 1600 14,9
1.6 Pozostałe kpl. 1 1,2 1,2 0,9 1,1 800 0,9
1.7 Razem: 32,6 24,4 1043 1,0 0,0
2. Zasilanie podstawowe: 32,6 24,4 1 0

Moc szczytowa: Psz= 24,4 kW
Współczynnik jednoczesności: kj= 1,00
Moc przyłączeniowa budynku:
 - przyłącze podstawowe: Ppsz= 24,4 kW
 - przyłącze rezerwowe/agregat: Prsz= 0,0 kW
Roczny czas wykorzystania mocy szczytowej: T= 1043 h
Roczne całkowite zapotrzebowanie na energię el.: A= 20,0 MWh
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