ZESTAWIENIE MATERIALOW GLOWNYCH

R Jednostka |, .. Oznaczenie .
Lp. Wyszczeg6lnienie Katalog . llos¢ dok. Uwagi
miary projektowa
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7.
OPRAWY OSWIETLENIOWE
1 Oprawa nastropowa, LED 22W 4000K kol 16 1
" Wraz ze zrédtem $wiatta Pl
5 Oprawa nastropowa, LED IP66 1572mm 4000K kol 4 2
" Wraz ze zrédtem $wiatta Pl
3 Oprawa nastropowa, LED 600x600 3x12,5W 4000K kol 10 3
" Wraz ze zrédtem $wiatta P
4 Oprawa nastropowa, LED NT 600x600 3x12,5W 4000K kol 10 4
" Wraz ze zrodtem $wiatta Pl
5 Oprawa nastropowa, LED IP66 MPRM 600x600 41W 4000K kol 5 5
" Wraz ze zrédtem $wiatta . Pl
OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJNEGO
Oprawa awaryjna, nastropowa, autotest, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP;
6.230V, LED kpl. 10 6
Wraz ze zrédtem Swiatta
Oprawa awaryjna, nastropowa, autotest, czas podtrzymania min. 1h, z
7. termostatem, CNBOP; 230V, LED kpl. 5 7
Wraz ze zrédtem Swiatta
Oprawa awaryjna, znak ewakuacyjny jednostronny, autotest, czas
8. podtrzymania min. 1h, CNBOP; 230V, LED kpl. 6 EW
Wraz ze zrédtem Swiatta
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
9. tacznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy; 16 A; 230 V; IP44 kpl. 3
10. tacznik klawiszowy, Swiecznikowy, podtynkowy; 16 A; 230 V; IP44 kpl. 2
11. Czujnik ruchu i obecnosci kpl. 7
12. Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe; 16 A; 230 V; IP44 kpl. 1 G2
13. Gniazdo wtyczkowe, podwdjne, podtynkowe; 16 A; 230 V; IP44 kpl. 2 2xG2
14. Gniazdo wtyczkowe, podwdjne, podtynkowe; 16 A; 230 V; IP20 kpl. 7 2xG1
15. Puszka koncowa podtynkowa gteboka pod osprzet @60 kpl. | 25
16. Puszka rozgatezna natynkowa kpl. 100
17./Ztaczki 2, 3, 4 - torowe 1,5-4mm? kpl. | 300
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
18. Przewdd e.-en. typu YDYZo 3x1,5 mm2 750 V mb | 300
19. Przewdd e.-en. typu YDYZo 3x2,5 mm2 750 V mb | 600
20. Przewdd e.-en. typu LgY 1x2,5 mm2 750 V mb 50
21. Przewdd e.-en. typu LgY 1x16 mm2 750 V mb | 20
22. Przewdd e.-en. typu LgY 1x25 mm2 750 V mb | 20
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE
23. Kabel e.-en. typu YKYZ0 5x4 mm2 0,6/1 kV mb | 50
24. Kabel e.-en. typu YKYZ0 5x10 mm?2 0,6/1 kV — zasilanie kottowni mb 40
25. Kabel e.-en. typu YKYzo 5x10 mm? 0,6/1 kV — toaleta publiczna mb | 20
26. Kabel e.-en. typu YKYZo 5x16 mm2 0,6/1 kV mb 5
27. Kabel e.-en. typu YKYzo0 4x16 mm?2 0,6/1 kV mb | 25
MATERIALY DODATKOWE
28. Gléwna szyna wyréwnawcza kpl. 1 GSW
29. Miejscowa szyna wyréwnawcza w puszce instalacyjnej kpl. 4 MSW
30. Masa uszczelniajgca ognioodporna — przejscia przez przegrody oddzielenia kpl. wg
przeciwpozarowego poere
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31. Koricowki do kabli elektroenergetycznych szt. | 40
Doktadng ilos¢ nalezy dobra’ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
32. Koricowki do przewodow elekiroenergetycznych szt. | 100
Doktadry ilos¢ nalezy dobra’ w trakcie realizacji inwestycji, na budov
33. Obejmy na metalowe elementy rur (wod.-kan, CO) szt. 5
Srednice nalgy dobra’ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
34. Rurki elektroinstalacyjne RL22 ) mb. | 20
Doktadry ilosé nalezy dobra’ w trakcie realizacji inwestycji, na budov
35. Rurki elektroinstalacyjne typu peszel fi?? ) A mb. | 20
Dokladry ilos¢ nalezy dobra’ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
36. Materiaty pomocnicze 3%
ROZDZIELNICA GLOWNA RG
37 Rozdzielnica podtynkowa , IP30, Il klasa izolacji,_ IK09 ) kpl. 1 RG
Wykona¢ wedtug zatgczonego schematu strukturalnego i widoku elewaciji
ROZDZIELNICA KOTLOWNI RK
3g. Rozdzielnica natynkowa , IP44, Il klasa izolacji, I_KQQ ) kpl. 1 RK
Wykona¢ wedtug zatagczonego schematu strukturalnego i widoku elewaciji
ZLACZE KONTRLNO POMIAROWE
Rozdzielnica w wykonaniu szafy wolnostojacej, indywidualnym, wyposazona w| ZKP
39. zamek z kluczem; 440 V; IP44, Il Klasa izolagji. kpl. 1
Wykona¢ wedtug zatgczonego schematu strukturalnego i widoku elewaciji
INSTALCJA RODZIALU PEN
40. Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mb. 5
41. Uziom pionowy nierdzewny, pograzany 3m kpl. 1
42. Zabezpieczenie antykorozyjne potaczen spawanych kpl. 1
43. Pomiar (w tym sporzadzenie protokotow) kpl. 1
CCtv
Rejestrator 4 kanatowy IP 1U PoE przystosowany jest do wspdtpracy z 4 kpl. 1
kamerami w rozdzielczosci maksymalnej 5Mpix. Kompresja H.264 pozwala
urzadzeniu na zapis wiekszej ilosci informaciji na tej samej pojemnosci dysku
44. twardego przy maksymalnej jako$ci nagran. Wyscia video: 1 HDMI, 1 VGA;
wyjécia audio: 1-kan, RCA; oS¢ dyskdw: 1szt. SATA do 6TB HDD; Zasilanie:
48 VDC. 1.25A; Pob6r mocy: do 8 W (bez HDD); Waga (bez HDD): do
1.36KG
45, Dysk do rejestratora 4 TB kpl. 1
Kamera tubowa 2 Mpix z mechanicznym filtrem podczerwieni z promiennikiem kpl. 2
o zasiegu do 30m pozwalajg kamerze prezentowa¢ dobrej jakosci obraz w
catkowitej ciemnosci. Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm auto DC o kacie
46 widzenia 90° (wide)~28° (tele). Funkcja D-WDR poprawia dynamike kamery i
" wydobywa wiekszg ilo$¢ szczegotéw z kontrastowego planu obserwacyjnego,
a funkcja korytarza pozwala na zmiane proporcji obrazu dla poszerzenia kata
widzenia kamery. Cyfrowa redukcja szumdéw 2DNR dzigki ktorej moZliwe jest
uzyskanie obrazu wyzszej jakosci w warunkach stabego os$wietlenia.
47. Adapter Scienny do kamer kpl. 2
48. Adapter (puszka) do kamer kpl. 2
49. Switch CISCO 8x10/100/1000 kpl. 1
50. Szafa RACK wiszaca ztozona 9U/600x600 kpl. 1
51. UPS rack 1000VA kpl. 1
52. Punkt dostepowy WiFi b/g/n kpl. 3
53. Punkt dostepowy 5GHz 802.11n MIMO 2x2. Do budowy mostu radiowego. kpl. 4
54. Kabel FTP kat 5e mb | 100
DEMONTAZE
55. Demontaz istniejacej instalacii elektrycznej | kpl. 1|




