BILANS MOCY - OKRES LATO/ZIMA

PILCHOWICE
Tabelanr 1
Moc , 3 R L. i Liczniki pomiaru energii el.
| Wyszczegodlnienie Jedn. | llos¢ |jednostko Moc Wspot. Moc Czas uzytkowania | Zuzycie energi Uwagi Pomiar Pomiar
P ’ ! zainstalowana | Jedn. szczytowa | mocy sczytowej elektrycznej nar omiar
wa bezposredni poétposredni
Pi kj Psz T A - - -
- - kw - kW h MWh - szt. szt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Odbiory podstawowe
1.1 |Oswietlenie wewnetrzne ogdéine kpl. 1 1,5 1,5 0,9 1,3 1600 2,1
1.2 |Gniazda wtykowe 230V ogdine kpl. 1 9,4 9,4 0,4 3,8 500 1,9
1.3 |Technologia kuchni kpl. 1 7,2 7,2 0,8 5,8 2000 11,5
1.4 |Kurtyny powietrzne kpl. 2 2,0 4,0 0,8 3,2 800 2,6
1.5 |Odbiory sanitarne - klimatyzacja kpl. 1 9,3 9,3 1 9,3 1600 14,9
1.6 |Pozostate kpl. 1 1,2 1,2 0,9 1,1 800 0,9
1.7 |Razem: 32,6 24,4 1043 1,0 0,0
2. |zasilanie podstawowe: 32,6 24,4 1 0
Moc szczytowa: Psz= 244 kW
Wspéiczynnik jednoczesnosci: kj= 1,00
Moc przytaczeniowa budynku:
- przytacze podstawowe: Ppsz= 244 kW
- przytacze rezerwowe/agregat: Prsz= 0,0 kW
Roczny czas wykorzystania mocy szczytowej: T= 1043 h
Roczne catkowite zapotrzebowanie na energie el.: A= 20,0 MWh
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