PROJEKT WYKONAWCZNY
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKTANT: MARIUSZ SZLENK, UPR. NR SLK/4438/PWOHE/1

str. 1



Spis tresci

1. PODSTAWA OPRACOWANIA ..ottt mmemsa sttt e e e e e e e e e ann e e a s 3
2. WSTEP | ZAKRES OPRACOWANIA ...ttt eeeerse st e e an e e nn s 3
3. ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA .....ccoiiiiiiiiiiecee e 3
3.1, ROZDZIELNICA GEOWNA ..ottt ettt teaene e se e e enenas 3
4. STANDARDY WYKONANIA INSTALACJII ELEKTRYCZNYCH ....ouiiiiiiiiiiiiiiieeeeeiieeeee e 4
4.1. INSTALACJE OBWODOW GWIETLENIOWYCH ......cooiuiiiiieeiieeeeceeeeee e, 4
4.2. INSTALACJE OBWODOW GNIAZD WTYCZKOWYCH ......cooimmrireiiriiiieierisieeesiesseessseens 4
4.3. INSTALACJA ZASILANIA ODBIORNIKOW TECHNOLOGICZNYCH .....ccccovevevieecenene. 5
4.4, ZABEZPIECZENIA PRZECIWPGAROWE .......ccocovitiiiiienieteetesiesiesiesstesse st saesa et ssesesaene s 5
4.5. SPOSOB UKLADANIA LINII KABLOWYCH W ZIEMI .....c.ooeiieiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeevee e 5.
5. OSWIETLENIE WEWNETRZNE ......coiiiiitiiietetieeieteteee ettt ettt es st es s es e seaeanan s, 5
5.1. OSWIETLENIE PODSTAWOWE ......cociiiiuiteeeeeessmmmnreseteeeeteeseteeseteeseteesesesesessesesnenesessssesessenes 5
5.2, OSWIETLENIE AWARYJINE .....ooviuiiiieeieeeieteemmm ettt es ettt nnas s en s 6
6. INSTALACJA ODGROMOWA, UZIEMIENIA, POtACZEN WYROWNAWCZYCH OBIEKTU.....6
6.1. INSTALACJIA ODGROMOWA OBIEKTU ....cciiiiiiiiiiiiieeee e 6
6.2. INSTALACJIA UZIEMIENIA OBIEKTU ....ciiiiiiiiiiii i nnne e 6
6.3. SYSTEM POIACZEN WYROWNAWCZYCH ....ocooviiiiiieeieeeee et 6
6.4. OCHRONA PRZECIWPRZERCIOWA ... .t 7
7. BILANS MOCY ...ttt e 7
8. MONITORING ZEWNETRZNY CCTV ..oiiiiiiiiiiiiiiiiie et 7
9. OBLICZENIA TECHNICZNE .......uuuiiiiiiiiiiiiiimmm ettt eeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseeessessrereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennes 7
9.1. DOBOR APARATOW ELEKTRYCZNYCH PRZEWODOW
ELEKTROENERGETYCZNYCH ... s s 7
10. SRODKI OCHRONY PRZECIWPOREENIOWED .......ccocviiiveeieieeeeeeeeeetemeeeees e 8
11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.........cccoovevevenereae 9
11.1. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW ......ooouiiitiieieieteeete oottt eseve s e ssenens 9
11.2. SRODKI BEZPIECZENSTWA NA PLACU BUDOWY .....cooviiiieieeieteeemme e 9
11.3. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ......ccooviiiiiieieeeeeeeeeeete e 9
12, ZAE ACZNIKI ..ot e e e e e s s e E e e e e e e e e r e e e e e e 10
13. LISTA RYSUNKOW. .....ocuiiitiietieeteee ettt ettt ettt se et se et seeeeaeas s ete s etessstesestenssteneaseneas 11

str. 2



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze spadzono w oparciu o:

Zlecenie inwestora

Wizje lokalmg

Ustalenia mgdzybrartowe

Ustalenia z przedstawicielami inwestora
Aktualne przepisy i normy.

2. WSTEP | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt wykonaweczy instalacji elektrycznych na peby zadania pt. ,Przebudowa i remont pomieszcze
gospodarczych zlokalizowanych weégi parterowej budynku wraz ze zmiasposobu ich zytkowania na
sak z zapleczem oraz budowa budynku gospodarczo-magam®go i ganku na dz. Nr 43 i 182/44 w
Pilchowicach przy ul. Damrota 5”.

W zakres niniejszego opracowania projektowego wefiod

Rozdzielnica gtbwna budynku

Instalacja éwietlenia podstawowego i awaryjnego
Instalacja gniazd wtyczkowych i ydzen elektrycznych
Monitoring zewrtrzny CCTV

Zasilanie urzdzen technologii kottowni

Instalacja pajczen wyréwnawczych

Zasilanie toalety publicznej

Ochrona przeciwprzegtiowa

Ochrona przeciwporniowa.

3. ZASILANIE OBIEKTU W ENERGI E ELEKTRYCZN A

Obiekt jest przygczony do sieci za pomedinii napowietrznej, ktéra dochodzi do nanika budynku na
konsot przylkczeniova. Nalezy wykona nowy odcinek linii kablowej typu YKY 4x16 mhod konsoli w
kierunku projektowanego gtza pomiarowego zlokalizowanego przy elewacji bkdynObecnie ukiad
pomiarowy znajduje 8iw czsci mieszkalnej. Wykonawec zobowgzuje s¢ do przeniesienia uktadu
pomiarowego do nowegoaziza pomiarowego i uzgodnienie pawsyej zmiany z Tauron Dystrybucja S.A. W
zlaczu pomiarowym naly wykona rozdziatl przewodu PEN na PE i N. OdicAa pomiarowego do
rozdzielnicy gtéwnej naley wykona odcinek linii kablowej typu YKYo 5x16 mm.

Uwaga: Ze wzgldu na zwgkszenie mocy zapotrzebowanej riglevystgpi¢c do Tauron Dystrybucja S.A. z
wnioskiem o zwgkszenie mocy przgtzeniowej zgodnie z bilansem mocy.

aOrwNPE

3.1.ROZDZIELNICA GLOWNA
Centralnym punktem rozdziatu energii elektryczreepap¢ciu niskim w budynku &dzie rozdzielnica RG.
W rozdzielnicy gtéwnej zainstalowaneda:

= Rozhcznik gtéwny, izolacyjny;
= QOchronniki przeciwprzepciowe;

= Rozhczniki bezpiecznikowe;

=  Wytgczniki nadpgdowe z modutami rinicowopgdowymi;
= Wylaczniki nadpgdowe;

= Aparatura kontrolno-steraga.

Rozdzielnie gtbwm nalezy wykona zgodnie z poriszymi zaleceniami i uwagami:

= Woszystkie zastosowane aparaty i obudowy muby produkowane przez jednego producenta
i zapewnia petne badania typu;
= Zastosowa dwie osobne szyny N i PE;
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= Do pohczer wewretrznych zastosowaprzewody elektroenergetyczne typu LgY, stosowacowki
tulejowe, rozgatzne z izolacgy i mozliwoscia podhczenia do danego aparatu oraz indywidualnego
zackniecia przewoddéw dochodeych i odchodzcych;

= Woszystkie obwody zewttrzne wyprowadzi poprzez listwy zaciskowe stosownie do przekroju
przewodow mocowane na szynie standardowej TH 35;

= Wszystkie obwody od aparatow do listew opipazy listwach zaciskowych;

= Nalezy zapewnt rezerve wolnego miejsca (ok. 20 %) w celu udlizienia rozbudowy o kolejne
aparaty odptywowe w przys#o;

= Wyposay¢ w kieszé zlokalizowam na wewmtrznej stronie drzwiczek zawiesgp schemat
strukturalny, jednokreskowy;

= Opis& i oznakowé czytelnie i trwale aparaty elektryczne;

= Opis& i oznakowa czytelnie i trwale elewag¢jzewretrzng;

= Kompletry tablice rozdzielcza przed zamontowaniem naleprzedstawd do akceptacji Inwestora.

4. STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

4.1INSTALACJE OBWODOW O SWIETLENIOWYCH
Poszczegdlne obwody instalacji gniazd wtyczkowyekileno jednofazowo, jednostronnie z rozdzielnicy
gtéwne;j.
Zalecane trasy uktadania podtynkowego przewodoégktelenergetycznych wcianach powinny si
znajdowa:

= Dla tras poziomych — 30 cm pod gotppowierzchni sufitu;

= Dla tras pionowych — 15 cm odadeznic bgdz linii zbieguscian.
taczniki obwodow éwietleniowych naley umieszczé obok drzwi (od strony klamki) w taki sposéb, aby
srodek najwyej pohczonego 4cznika znajdowat sinie wyzej niz 115 cm ponad gotaywpowierzchmi
poditogi. taczniki instalowane ponad powierzchniami pracy powiity¢ umieszczane w poziomej strefie
instalacyjnej na zalecanej wysdko105 cm ponad gotayypowierzchm podtogi.

W pomieszczeniach wilgotnychadzniki oSwietleniowe naley instalow& na zewgtrz pomieszcze
w pomieszczeniach wilgotnych zastoséwaprzt elektroinstalacyjny szczelny o stopniu ochrong4P

Obwody instalacji éwietlenia naley wykona przy zastosowaniu przewodow elektroenergetyczyot:

= YDYzo 3x1,5 mm;
= YDYzo0 4x1,5 mm

taczac je przy pomocy puszekdznikowych gkbokich 60) pod osprgem elektroinstalacyjnym.

4.2 INSTALACJE OBWODOW GNIAZD WTYCZKOWYCH
Poszczegodlne obwody instalacji gniazd wtyczkowyekileno jednofazowo, jednostronnie z rozdzielnicy
gtébwnej.
Zalecane trasy ukfadania podtynkowego przewodoektedenergetycznych wicianach powinny si
znajdowa:

= Dla tras poziomych — 30 cm pod gotppowierzchm sufitu;

= Dla tras pionowych — 15 cm odaeznic badz linii zbieguscian.
Gniazda wtyczkowe instalowane natynkowo pwlénstalow& w taki sposéb, abyrodek najwyej
potozonego gniazda znajdowaleshie wyzej niz 30 cm ponad gotoyvpowierzchng podiogi. Gniazdo
wtyczkowe zasilajce okap natey montowa tak, abysrodek gniazda znajdowatesPO cm pod gotow

powierzchng sufitu. Gniazda wtyczkowe montowane w aneksie knolgm naley montowd tak, abysrodek
gniazda znajdowat &il10 cm ponad gotaywpowierzchm podtogi.

W pomieszczeniach wilgotnych najeinstalowa& gniazda wtyczkowe o stopniu ochrony 1P44.
Wszystkie zastosowane gniazda wtyczkowe mbsz wyposaone w bolce robocze oraz bolec ochronny.

Obwody instalacji gniazd wtyczkowych naje wykona& przy zastosowaniu przewodow
elektroenergetycznych typu Y% 3x2,5 mm taczac je przy pomocy puszekdznikowych gebokich @60)
pod osprgtem elektroinstalacyjnym.
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4.3INSTALACJA ZASILANIA ODBIORNIKOW TECHNOLOGICZNYCH

Odbiorniki energii elektrycznej zwikane z technologiobiektu naley zasiliéc przy zastosowaniu przewoddéw
o0 izolacji znamionowej 750 V i kabli elektroenengenych o izolacji znamionowej 0,6/1 kV:

e Bezpdrednio;

* Przy zastosowaniu ragtznikdw remontowych;

e Przy wyciu gniazd sitowych, przemystowych z zabudowanwyliagcznikami.
Instalacje zasilania odbiornikéw technologicznyettery uktad& lub prowadz:

e Podtynkowo wewstrz rur ochronnych PVC;

«  Wewnmtrz kanatéw instalacyjnych utonych na bloczkach w przypadkcian z faktug.
Kazdy z obwodow zasilania wdzen technologicznych zostat zabezpieczony aeghikiem
réznicowopgdowym, wysokoczutym o pdzie znamionowym rdicowym rownym 30 mA, w trakcie
wykonywania instalacji naly uwzgkdnic¢ i kierowa si¢ wytycznymi zawartymi w DTR poszczegolnych
urzadzen.

4.4ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO ZAROWE

Przy przejciach instalacjami elektrycznymi przez stropy gramiedzy wydzielonymi strefami p@arowymi
nalezy wykona uszczelnienia przeciwparowe o odporriei ogniowej przegrody dzigtej poszczegdlne
strefy; naley zastosowazaprave oraz mas uszczelniajca.

Zabezpieczone przgja naley oznakowd poprzez zastosowanie trwatych i dueeralnych etykiet
zawierajcych nasipujace dane:

¢ Nazwe uszczelnienia;
« Date wykonania uszczelnienia;
« Nazwe firmy wykonujgcej uszczelnienie.

4.5SPOSOB UKLADANIA LINII KABLOWYCH W ZIEMI

Kabel zasilajcy toalet publiczry uktad& wedlug zasad okéwnych w normie N SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe'. Po wykonaniu wykopu kabel zasgay uktad& na
gtebokasci 0,7 m od poziomu terenu linie kablowe rglehroni ostory otaczajca. W wykopie kabel uktada
lini g falists.

Przy wegciach kabli do rozdzielnicy oraz przy po&ey szafki pozostawizapasy. W miejscu skrzgwan z
innymi sieciami oraz na pragjach przez dragstosowa rury ochronne. Miejsca zmiany kierunku kabli
elektroenergetycznych naleoznaczy za pomog stupkdéw oznaczeniowych.

Po utazeniu w wykopie kable przykdywarstwy ziemi rodzimej i ostordi folig z tworzywa sztucznego.
Stosowa folie koloru niebieskiego o grubo 0,5 mm i szerokixi 20 cm. Fok zasypa ziemg z
jednoczesnym zagzczeniem do poziomu terenu. Po wykonaniu robdnmjeh teren uposdkowa’ i
doprowadz do stanu pierwotnego. Przed zakryciem wykKopamiary opornfci izolacji i sprawdzenie
ciaggtosci zyl, a nasgpnie zgtost do odbioru przez Nadzér Inwestorski. Jednéeize naley dokona
inwentaryzacji geodezyjnej trasy linii kablowej.

5. OSWIETLENIE WEWN ETRZNE

5.1.0SWIETLENIE PODSTAWOWE
Dla poszczegolnych pomieszézerzyjeto wartgci sredniego natzenia gwietlenia zgodnie z norgn

Typy i rodzaje opraw zostaty dopasowane do warungéwujcych w poszczegélnych pomieszczeniach.
Oprawy fluoroscencyjnechla zawieraty elektroniczne startery i dtawiki w cghoprawy warunkéw oraz
wydtuzenia czasu pracirodetswiatia.

Dane techniczne oraz parametry zastosowanych opiaietleniowych (moc i typrrédetswiatta, napécie
pracy, rodzaj optyki, stopheochrony IP) zostanwyspecyfikowane szczegdtowo w zestawieniu mat@nat
gtéwnych w projekcie wykonawczym.

Sterowanie pracobwoddw @wietlenia wretrzowego w pozostatych pomieszczeniaghddie odbywa sie
przy zastosowaniu:
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e Lokalnych wyhcznikéw pojedynczych, schodowychswiecznikowych, a take czujek ruchu w
pomieszczeniachaytkowych o niewielkiej powierzchni;
*  Czujnikéw ruchu w pomieszczeniach sanitarnych;
» Lokalnych przyciskéw wspotpracigych z przekanikami bistabilnymi w przypadku gyow
komunikacyjnych oraz pomieszezeryposaonych w kilka wejc.
Sterowanie prac obwodow dwietlenia wrtrzowego kdzie odbywdé sie przy pomocy lokalnych
wytacznikow (pojedynczychiwiecznikowych, schodowych).

5.2 OSWIETLENIE AWARYJNE

Oswietlenie awaryjne jest okfkeniem kilku specyficznych odmiarswietlenia, to znaczy:

e Ewakuacyjnego, ktére z kolei nalepodzielt na:
— Oswietlenie drég ewakuacyjnych;
— Oswietlenie strefy otwartej;
— Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka.
e Zapasowego.
W przypadku drég ewakuacyjnych o szer@alo 2 m,érednia warté¢ natzenia gwietlenia na podiodze
wzdtuz srodkowej linii drogo ewakuacyjnej powinnadmie mniejsza i1 IX, natomiast na centralnym pasie
drogi (obejmugcej nie mniej nt potow jej szerokéci), natzenia dwietlenia powinno stanowico najmniej
50 % podanej warteoi. Szersze drogi ewakuacyjne mdxy¢ traktowane jako kilka drog o szercgkd2 m lub
mogy by¢ oswietlone jak w strefach otwartych. Stosunek makdpego do minimalnego ngtenia
oswietlenia wzdta centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powiniewctwigkszy niz 40:1.

W strefie otwartej ngtenie @wietlenia nie powinno hy mniejsze ni 0,5 Ix na poziomie poditogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, zatkiem wyodebnionego przez wytzenie z tej strefy
obwodowego pasa o szerdkp 0,5 m. Stosunek maksymalnego do minimalneg@zeata dwietlenia
w strefie otwartej nie powinien bywigkszy niz 40:1.

Z uwagi na charakterystykobiektu przewidziano zastosowanie opraswietlenia awaryjnego pehpiych
funkcje oswietlenia drogi ewakuacyjnej oraz strefy otwarteg wystpuja strefy wysokiego ryzyka.

W poblizu hydrantow wewetrznych, ganic, urzdzex istotnych dla bezpiecastwa naley zapewnt
naezenie 5 Ix. Zastosoweoprawy z certyfikatem CNBOP.

6. INSTALACJA ODGROMOWA, UZIEMIENIA, POL ACZEN
WYROWNAWCZYCH OBIEKTU

6.1INSTALACJA ODGROMOWA OBIEKTU
Instalacja odgromowa obiektu jest poza zakreseimejsizego opracowania.

6.2INSTALACJA UZIEMIENIA OBIEKTU
Obiekt jest wypossony w instalagj uziemienia.
W ztaczu ZKP naley wykon& rozdziat przewodu PEN na PE i N. Punkt ten uzégonzy wyciu bednarki
Polgczenia zabezpiecéyantykorozyjnie.

6.3SYSTEM POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W budynku zastosowano system guazlen wyréwnawczych przy zastosowaniu miejscowych szyn
wyréwnawczych (MSW) oraz gtéwnej szyny wyrownawczegdynku (GSW).

Do instalacji MSW nalgy przylgczyc:

= Metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnejeptej;
= Metalowe elementy instalacji ogrzewania.

Polyczenie wyrownawcze gtéwne najewykona w poblizu rozdzielnicy gtownej RG w postaci gtownej
szyny wyréwnawczej (GSW) zabudowanej w szafce pddiwej. Do GSW naley przylczyc:

= Szyre PE rozdzielnicy;
= Metalowe powtoki wprowadzanych do budynku przewodéletechnicznych;
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= Uziom poziomy obiektu;
= Metalowe elementy wprowadzanych do budynku rugmiv.

Instalacg polaczen wyréwnawczych naley wykona zgodnie z zaleceniami:
= Przewody dczace gtdbwry szyre wyrbwnawcz z szynami wyrdwnawczymi miejscowymi — LgY 1x16

mn¥;

= Przewody 4czagce wewrtrzne metalowe instalacje z miejscowymi szynamiawmawczymi — LgY
1x6 mnt;

= Polczenie pomidzy gtéwry szyrg wyréwnawcza a uziomem obiektu — bednarka stalowa, ocynkowana
Fe/Zn 30x4.

6.4 0OCHRONA PRZECIWPRZEPI ECIOWA

W obiekcie projektowany jest system ochrony przecia&peciowej w celu unikngcia niebezpiecznych
przepe¢ w instalacji elektroenergetycznej, ktére magszkodz lub zaktocé prawidtows prag urzadzen
elektrycznych.

Ograniczniki przegic typu 1 (klasa B) $ przeznaczone do stosowania, jako pierwszy stopEhrony

i wyrownywania potencjaldow w obiekcie przed skutkabezpdredniego uderzenia pioruna (redukcja
przepe¢ do poziomu < 4 kV). Aparaty tego typu naleinstalowa& w miejscu wprowadzenia instalacji
elektrycznej do budynku (@za kablowe, rozdzielnie gtdwne budynkdw).

Ograniczniki przepic typu 2 (klasa C) stosowane, $ako drugi stopi® ochrony w obiekcie chronionym,
w celu ograniczenia przegi do wartdci wytrzymywanych przez wkszasé urzdzen elektrycznych
(redukcja przepic do poziomu < 1,5 kV). Prawidtowe miejsce zainstadnia tych aparatdéw to rozdzielnice
pictrowe lub oddziatowe.

Dla ochrony szczegdlnie czutych gdzea elektronicznych zalecaesstosowanie dodatkowo stopnia ochrony
przeciwprzepiciowej typu 3 (klasa D). Ograniczniki tego typu chi odbiorniki elektryczne przed
przepeciami zredukowanymi wczeiej przez typ 2.

W rozdzielnicy gtéwnej przewidziano zastosowanibroanikow typu 1+2 (klasa B+C).

Instalacg oprzewodowania ogranicznikoéw przepiv tablicy rozdzielczej naky wykona przy zastosowaniu
przewodow elektroenergetycznych typu LgY 1x163mm

7. BILANS MOCY

Zgodnie z zajcznikiem nrl.

8. MONITORING ZEWN ETRZNY CCTV

Zaprojektowano monitoring zewtmzny CCTV. Naley zlokalizow& dwie kamery tubowe na elewacji
budynku zgodnie z rysunkiem. Rejestrator malezlokalizowa& w miejscu niedogpnym dla oséb
postronnych. Sygnat z monitoringu nalerzesté drogy radiows do budynku Urgdu Gminy Pilchowice. W
tym celu zaprojektowano punkty dggbwe 5 GHz do budowy mostu radiowego.

9. OBLICZENIA TECHNICZNE

9.1.DOBOR APARATOW ELEKTRYCZNYCH | PRZEWODOW
ELEKTROENERGETYCZNYCH
Na podstawie wykonanych obliczemocy zapotrzebowanej dla poszczegdinych obwodéstaliacji

elektrycznych dobrano odpowiednie przekroje kablirkewoddw elektroenergetycznych oraz poziomy
zadziatania aparatow zabezpiegeggh. Wyniki przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1.: Wyniki oblicz& doboru linii zasilajcych i aparatow zabezpieczeych
|:)z Iobc |n |2 |z l,45|z S AU% AU%dop

kw A A A A % %
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Linia zasilajca 25 39 50 80 85| 123,26 16 0,36 4

rozdzielnie
gdzie
P — Moc zainstalowana charakterystycznej grupy odbkdnwienergii elektrycznej;
P, — Moc zapotrzebowana odbiornikéw energii elektrycznej
lobe — Prad obcizenia;
P - Prad powodujcy zadziatanie ugglzenia zabezpieczgego w okrélonym czasie;
P — Obcizalnas¢ diugotrwata pgdowa zastosowanej linii kablowey;
S — Przekroj zastosowanej linii kablowej;
AUy, - Wartaé¢ spadku napicia w instalacji odbiorczej;
AUygp — Dopuszczalna wargo spadku nagicia w instalacji odbiorcze;.

Wzory wyte do obliczé:

lobes In< |z
21,45}
AU = M dla obwododw trojfazowych;
sy
AU = Mdla obwodéw jednofazowych
sy

Warunki prawidtowego doboru zastosowanych kabkteteenergetycznych oraz aparatow zabezpigcyah
zostaly spetnione.

10SRODKI OCHRONY PRZECIWPORA ZENIOWEJ

Sie¢ elektroenergetyczna zasief instalacje wewstrzne obiektu kdzie pracowa w ukladzie sieciowym
TNC-S.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz oggig niskiego nagcia zlokalizowanych w budynku ochrgn
podstawow (przy dotyku bezp&rednim) stanovg:

= |zolacja podstawowa,
=  Obudowy o stopniu ochrony IP2X.

Ochrona dodatkowa (przy dotykugpednim) lezdzie zapewniona poprzez:

= Samoczynne wykzenie zasilania w ugdzeniach o | klasie ochronéw zrealizowane poprzez:
— Przepalenie wkitadek bezpiecznikowych;
— Otwarcie wyhcznikow nadpgdowych;
Urzadzenie ochronne powinno samoczynnieaey¢ zasilanie obwodu przy dotyku grednim, aby
W nastpstwie zwarcia midzy cz:$ciag czynry a c2sciag przewodzca dostprng spodziewane nagiie
dotykowe przy dotyku e#ci przewodzcych, nie spowodowato przeptywuapu wraeniowego
wywotujacego niebezpieczne skutki patofizjologiczne dlawatka.

= Zastosowaniu izolacji ochronnej w gdzeniach o Il klasie ochronga.

Dodatkowo zastosowanérodki ochrony przeciwpoegniowej, uzupetniagej stanowicej redundang
wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przeveadeiwykorzystanie:
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=  Wylgcznikbw r&nicowopgdowych, wysokoczutych o znamionowym ageie r&nicowym
zadziatania rownym 30 mA zainstalowanych we wszghtibwodach gniazd wtyczkowych qdrie
znamionowym nieprzekraczaym 20 A przewidzianych do zytku przez osoby
niewykwalifikowane;

= Miejscowych padczer wyréwnawczych polegagych na paiczeniu ze sabczgséci przewodzcych
dostpnych i obcych w celu wyréwnania potencjatéw.

11INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

11.1INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW

Pracownicy przed przygtieniem do robét winni odlgyszkolenie BHP przeprowadzone przez uprawnion
osolz.

Kierownik rob6t ma obowgzek poprzez podlegle mu shy instruowa pracownikéw o zagreniach
zwigzanych z prowadzonymi robotami jak réwhirobowizany jest do prowadzenia stalej kontroli nad
prawidtowdicia prowadzenia rob6t poditem bezpieczestwa.

11.2SRODKI BEZPIECZE NSTWA NA PLACU BUDOWY
Na placu budowy naky stosowa nastpujace srodki bezpieczestwa:

= Pracownicy powinni zostawyposaeni w odpowiedni spgt ochronny i zobowizani do aywania
go w trakcie prowadzenia robot;

= Obslug ciezkiego sprztu mog prowadzé tylko osoby do tego upowmione posiadafe
odpowiednie uprawnienia zawodowe;

= Materiaty budowlane sktadowane na placu orazespkry nie pracuje powinny Bysktadowane tak,
aby nie utrudniaewakuacji w razie zagzenia;

= Plac budowy musi ky odpowiednio zaopatrzony w sptzgasniczy oraz wymagane przepisami
materiaty opatrunkowe i lecznicze;

= Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zoboavii § do przestrzegania przepisow BHP;

=  Wszystkie nieprawidtowdei winny by¢ niezwlocznie zgtaszane kierownikowi robot, ktéryrazie
konieczndci zobowhzany jest je zgtogiodpowiednim shabom;

= Zakres prac stanowgy tres¢ niniejszego opracowania powinien ¢bywykonany zgodnie z
dokumentagj projektows, dokumentag fabryczry zastosowanych ugdzer, przy $cistym
przestrzeganiu obowdujacych norm, instrukcji, wytycznych oraz przepiséwakresie BHP i PP

= Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegoimebezpieczne lub w pobli urzdzen
energetycznych prowadzi ¢sina polecenie wydane przez uprawnionego pracowZiaktadu
Energetycznego. Pracownicy pragyy przy budowie urgzen energetycznych powinni posiada
odpowiednie kwalifikacje;

= Kierownik rob6t ma obowzek do kontrolowania przestrzegania przez pracodwikbowizku
uzywania sprztu ochronnego;

= Do obowpzkdw kierownika nalgy kontrola nad utrzymaniem paidku na placu budowy;

= Kierownik budowy ma obowrek przedstawi zagraenia wynikajce w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowa przeprowads instrukta na temat przestrzegania przepiséw BHP i
udzielania pierwszej pomocy.

11.3PLAN BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budow(®@&® U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126, Dz. U. z 2001
Nr 129, poz.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003 r. Nr 80z. 718) kierownik budowy ma obaaek sporzdzi¢
plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia powinien &ywykonany zgodnie z Rozpadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie imh@cji dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz.
1126 z dnia 10.07.2003 r.
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12 ZAt ACZNIKI

= Bilans mocy
= Zaswiadczenie o przynamaosci do PIIB projektanta
= Uprawnienia budowlane projektanta
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13.LISTA RYSUNKOW

Ip. TEMAT SYMBOL SKALA
1 SALA Z ZAPLECZEM ORAZ GANEK - PLAN INSTALACJI GNIAD E o1 1100
" | lTURZADZEN ELEKTR. '
5 BUDYNEK GOSPODARCZY - PLAN INSTALACJI GNIAZD | E 02 1:100
" | URZADZEN ELEKTR. :
SALA Z ZAPLECZEM ORAZ GANEK - PLAN INSTALACJI _
3. OSWIETLENIA E03 1100
4. | BUDYNEK GOSPODARCZY - PLAN INSTALACJI GWIETLENIA E 04 1:100
SCHEMAT STRUKTURALNY ZtACZA ZKP. WIDOK ELEWACJI E 05 -
5 SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY RG. WIDOK E 06 ]
" | ELEWACJI
. SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY KOTLOWNI RK. E o7 ]

WIDOK ELEWACJI
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