Oznaczenia literowe stosowane
na schematach rozdzielnic elektrycznych

1Q... = wyfgeznik mocy
2Q... — rozfqcznik mocy
3Q... = rozfgcznik izolacyjny

OF... — bezpiecznik topikowy
1F... rozfqcznik bezpiecznikowy
2F... = wyfgcznik nadprgdowy
3F... = wyfgcznik nadprqdowy
z modutem rdznicowoprgdowym
4F... — wyfgeznik silnikowy

Fl... — wyfgcznik réznicowoprgdowy
K... — stycznik instalacyjny

KM... = przekaznik instalacyjny

KT... — przekaZznik czasowy

TR... — transformator bezpieczeristwa
T.. — przektadnik prgdowy

Ukfad sieci: TN-S

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa:

— izolacja podstawowa,

— obudowa urzqdzen.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa:

— samoczynne wyfgczenie zasilania.

Ochrona przeciporazeniowa uzupetniajgca:

— wytgezniki réznicowoprgdowe, wysokoczute,

— miejscowe pofqczenia wyrdwnawcze, ochronne.

Tytut SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY KOTEOWNI RK. WIDOK ELEWACUI
rysunku
. PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH ZLOKALIZOWANYCH
mmm Obiekt | w czesci PARTEROWE. BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU ICH
UZYTKOWANIA NA SALE Z ZAPLECZEM ORAZ BUDOWA BUDYNKU
=——— GOSPODARCZO-MAGAZYNOWEGO | GANKU NA DZ. NR 43 1 182/44
W PILCHOWICACH PRZY UL. DAMROTA 5
Rodzaj
Opracow. PROJEKT WYKONAWCZY V. 2016
Prawa autorskie zastrzezone | Zespot projektowy Podpis Skala
Projektant: . i
mgr inz. Mariusz SZLENK sixusspwoeng -
Sprawdzajgcy: __ Qm N

Opracowat:

Nr rys.|E-07]




_| e e I - 1
_ L1,L2,L3 L1L213 L1L213 L1L213 L1 L2 L3 L1 |
Z o P o o
2F 3F 3F 3F 3F
_ BA B16A B16A B16A BIGA |
% 5 30mA 5 30mA 5 30mA 5 30mA
_ 14 1d 1d 1d _
| — |
L3
| % 2 0% |
Wm ||||||| .KIIII.TII. ||||||||||||| o |- - - 2—- - - - - - L — - - -+ - — —
7 7 7 7
L - 4 4 - _ - - b— = i — v —1
r= - -\ -~ A
H H | |
Roztgcznik tablicy \ &
rozdzielczej kottowni " } 100A "
RTk ! 3y [
| |
| |
| |
L - - |- - = ]
W7
nr_obwodu - - - RK/G1 RK/G2 RK /01 RK/AW
flose
o_m__:omﬂ_as — 1 J 3 1 1 1
e Zongtdowene 1900 - - 600 500 50 4
typ przewodu | YKYzo 5x10 | 5x(LgY 1x16) - YDYzo 3x2,5 | YDYzo 3x2,5 | YDYzo 3x1,5 | YDYzo 3x1,5
nazwa Czton Ogranicznik Lampki Gniazdo Piec Oprawy Oprawy
odbiornika zasilajgcy  |przeciwprzepigciowy|  kontrolne wtyczkowe C.0. o$wietleniowe awaryjne
/urzqdzenia
RG RG RG kotfownia kotfownia kotfownia kotfownia
lokalizacja

NAZWA RYSUNKU: ]
Rozdzielnica kottowni RK

Schemat strukturalny
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Szafa natynkowa
Vector VE103L
IP65, Il kl. izol. gt. 93 mm

175

110

Charakterystyka obudowy:
Prad znamionowy In: 63 A
Stopien ochrony: IP65 (n/t)
Klasa izolaciji: Il
odporno$¢ udarowa IKO7
kolor: RAL 7035

Normy: PN-EN 61-439

RK

Szafa natynkowa Vector VE312L

IP65, Il kl. izol. 36 modut

gt. 151 mm

]

hager

552

310

Uwagi:

1. Pofqczenia obwoddw zewnetrznych nalezy wykonaé
przy zastosowaniu dtawnic i listew zaciskowych.

2. W rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ 30% rezerwe
wolnego miejsca na przysztq rozbudowe.

3. Przewody zasilajgce nalezy wprowadza¢ od gory.

4. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w zamek z kluczem
oraz czytelny schemat strukturalny.

Charakterystyka obudowy:
Prad znamionowy In: 63 A
Stopien ochrony: IP65 (n/t)
Klasa izolacji: Il
odpornos$¢ udarowa IKO7
kolor: RAL 7035

Normy: PN-EN 61-439
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