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KODY CPV:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych: roboty ziemne:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,
hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych:

45212400-0 Budynki hotelowe i restauracyjne

45212420-6 Roboty budowlane w zakresie budowy restauracji i podobnych obiektéw

45212421-3 Roboty budowlane w zakresie restauracji

45212500-1 Przer6bki kuchni lub restauragji

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach:

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych:

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukeji dachowych i inne podobne roboty

specjalistycze:
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingéw
45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych
45315700-5 Montaz rozdzielnic elektrycznych

45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej
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Oswiadczenia projektanta
Oswiadczenia sprawdzajgcego.

Opis techniczny projektu budowlanego:
| Projekt zagospodarowania dziatki.
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Projekt zagospodarowania terenu

Sala z zapleczem oraz ganek -rzut i aranzacja.

Sala z zapleczem - przekroéj A-A i przekréj B-B.

Sala z zapleczem (budynek istniejacy) oraz ganek — elewacje.
Budynek gospodarczy — rzut oraz rzut i przekroje fundamentow.
Budynek gospodarczy — rzut wiezby i rzut dachu.

Budynek gospodarczy — przekroj E-E.

Budynek gospodarczy — elewacje.

Ganek- rzut, rzut wiezby dachowej, rzut dachu.

Ganek - przekroj C-C, przekrdj D-D, elewacje: frontowa i boczna.
Sala z zapleczem- rzut instalacji klimatyzacji 1:50

skala 1:1000
skala 1:50

skala 1:100
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
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Inwentaryzacja zdjeciowa.

Inwentaryzacja rysunkowa pomieszczenia gospodarczego — sala.

Zaswiadczenie o zgodnosci zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu z ustaleniami
obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

Pilchowice z dn. 11.02.2016r.

Ekspertyza techniczna.

Opinia geotechniczna.

Projekt wiaty.

Whiosek o opinie SWKZ z dn. 10.03.2016 .
Uprawnienia i Izby Projektantow i Sprawdzajgcych.




Zabrze, marzec 2016 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (. Dz. U. Nr 207 z 2003 r.
poz. 2016 z p6z. zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:
Przebudowy pomieszczeri gospodarczych zlokalizowanych w czesci parterowej budynku
wraz ze zmiang sposobu ich uzytkowania na sale z zapleczem oraz budowy budynku
gospodarczo-magazynowego i ganku na dz. nr 43 i 182/44 w Pilchowicach przy ul. Damrota 5
w ramach zadania inwestycyjnego p.n.
wAdaptacja budynku przy ul. Damrota 5§ w Pilchowicach wraz z terenem przyleglym”

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu: marzec 2016 r.

Dla:

Gmina Pilchowice

ul. Damrota 6

44-145 Pilchowice
(podac Inwestora)

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

FUNCKJA TYTUL IMIE | NAZWISKO NR PODPIS
ZAWODOWY UPRAWNIEN
projektant mgr inz. arch, Stawomir Kaczorowski | 484/85
proj. zagosp. czionek SOIARP
cz. arch.-bud. nrew.: SL-0501
projektant mgr inz.| Tomasz Stefanski SLK/4465/PWOS/12
instal. klimat. cztonek SI.0IIB

nr ew.: SLK/IS/8027/13
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Zabrze, marzec 2016 r,

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003 .
poz. 2016 z poz. zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:
Przebudowy pomieszczen gospodarczych zlokalizowanych w czesci parterowej budynku wraz
ze zmiang sposobu ich uzytkowania na sale z zapleczem oraz budowy budynku gospodarczo-
magazynowego i ganku na dz. nr 43 i 182/44 w Pilchowicach przy ul. Damrota 5 w ramach
zadania inwestycyjnego p.n.

wAdaptacja budynku przy ul. Damrota 5 w Pilchowicach wraz z terenem przylegiym”

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu: marzec 2016 r.
Dla: Gmina Pilchowice
ul. Damrota 6

44-145 Pilchowice
(podac Inwestora)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

FUNCKJA TYTUL IMIE | NAZWISKO NR PODPIS
ZAWODOWY UPRAWNIEN
sprawdzajgcy inz., Henryk Gorczynski nrupr. 5/77 .
cz. arch.-bud. czionek SLong |4

nrew.:SLK/BO/31 80/5‘2;

sprawdzajgcy mgr inz| Kamil Wrébel SLK/4432/PWOS/12
cz. instal. klimat. czionek S1LOIIB
nrew.. SLK/1S/8025/13 -
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OPIS TECHNICZNY

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowe budynku gospodarczo-magazynowego, ganku wejsciowego
oraz przebudowg i remont pomieszczenia gospodarczo-magazynowego stanowigcego wydzielong czesé
parteru istniejgcego budynku wraz z infrastrukturg towarzyszacg i drogowa. Inwestycja przebiegaé bedzie
jednoetapowo.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na dziatce nr 43 znajduje si¢ budynek dwukondygnacyjny, mieszkalno-ustugowy oraz towarzyszace
elementy infrastruktury technicznej tj. przytacza wod -kan. i elektroenergetyczne.
Dziatka posiada dostep do ul. Damrota poprzez droge wewnetrzng (dz. nr 185/95) wraz z istniejacym
zjazdem. Dziatka nr 43 posiada nawierzchnie utwardzong - plac manewrowy. Teren dziatki jest ptaski.
W granicy z dziatkg nr 182/44 znajduje sie zielen istniejgca — drzewa. Dziatka nr 182/44 posiada
nawierzchnig trawiastg oraz istniejgce elementy uzbrojenia podziemnego, ktdre nie kolidujg z planowanym
zagospodarowaniem. W zwigzku z planowang inwestycjg zachodzi koniecznos¢ usunigcia obiektu garazowo
— magazynowego (blaszak).

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Zakres inwestycji obejmuje teren dz. nr 43 oraz czesciowo dz. nr 182/44, w celu uzyskania
spojnosci przestrzennej terenu inwestycji z terenem przylegtym.

Przewiduje sie wykonanie:

" parterowego budynku gospodarczo-magazynowego z zadaszonym miejscem gromadzenia odpadow

statych,

ganku wejsciowego do czeéci mieszkalnej,

* nawierzchni utwardzonej kostkg betonowg na zageszczonej podbudowie: dojécia, dojazd, place
manewrowe,

° elementow instalacyjnych: wod.-kan., elektroenergetycznego,

* elementdw matej architektury: wiata drewniana, ogrodzenia, os$wietlenia zewnetrznego
oraz monitoringu.

Wody opadowe z nawierzchni i dachéw budynkéw oraz Scieki sanitarne odprowadzane bedg do istniejacej
sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej z wykorzystaniem istniejgcych przytaczy i elementéw instalacyjnych.
Budowa nowych lub przebudowa istnigjgcych przytgczy wykonane zostang wg odrebnej dokumentacii
i postepowan administracyjnych.

Miejsca postojowe dla samochodow osobowych bilansujg sie w ramach istniejgcych w obszarze targowiska
zlokalizowanego na dz. nr 183/44.

4, ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU (dz. nr 43
i 182/44) - BILANS TERENU.
e powierzchnia dziatki nr 43 1510m?
e powierzchnia zabudowy (istniejgca) 602m?
e powierzchnia zabudowy (projektowana) 44,25m?
budynek gospodarczo-magazynowy 37,77m?
ganek wejsciowy 6,48m?
e powierzchnia nawierzchni utwardzonych 532m?
e powierzchnia terendw zielonych biologicznie czynnych 331,756m2
Nawierzchnia utwardzona wykonana na dz. nr 182/44 - 72m?



5. DANE INFORMUJACE

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice
teren objety inwestycjg posiada podstawowe przeznaczenie dla realizacji zabudowy mieszkaniowo-
ustugowej, oznaczone symbolem H59MNU, znajduje si¢ w jednostce strukturalnej ,H" Pilchowice, dla ktorej
ustalono mozliwos¢ rozbudowy oraz przebudowy istniejgcej zabudowy oraz wprowadzanie nowej zabudowy.
Obiekt objety opracowaniem jest objety ochrong pod wzgledem zabytkowych elementow struktury. Wszelkie
prace remontowo- modernizacyjne wymagajg opinii SWK zabytkow.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Dziatka znajduje si¢ poza obszarem oddziatywania gérniczego.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMIL.

Przeznaczenie i sposéb zagospodarowania terenu zapewnia zachowanie jego waloréw krajobrazowych oraz
jego oszczedne wykorzystanie. Zachowuije istniejacy stan Srodowiska i zieleni.

Zastosowane rozwigzania dotrzymujg standardow jakosci srodowiska w zakresie:

- nawierzchnie utwardzone, wykonane z materiaiéw niepylgcych — kostka betonowa,
- wywoz odpadow zapewniajg firmy posiadajgce stosowne uprawnienia,

- inwestycja nie wytwarza odpadéw niebezpiecznych.

8. INNE DANE

Dla projektowanych obiektéw zostata opracowana opinia geotechniczna, ktéra kwalifikuje je do
| kategorii geotechnicznej posadowionych w prostych warunkach gruntowych.

9. POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW WYNOSI 44,25 m?,
Budynek gospodarczych 37,77m?

Ganek wejsciowy 6,48m?

UWAGA

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:
Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu opracowano w oparciu o:

° §12 ust4 — RMI z dn.12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
° §13 a - RMIIR z dn. 22 wrze$nia 2015r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczeg6towego

zakresu i formy projektu budowlanego.
2. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany.




Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY.

Przeznaczeniem obiektow objetych opracowaniem jest funkcja ustugowa - sala z zapleczem
zlokalizowana w istnigjacym budynku oraz magazynowo-gospodarcza - budynek gospodarczy.
W pomieszczeniu podlegajacym przebudowie i remontowi zlokalizowana bedzie sala wielofunkcyjna
z bezposrednim wejsciem z zewnatrz, zaplecze gastronomiczne dla kuchni cateringowej, zaplecze sanitarne
z podziatem dla uzytkownikow i obstugi, oraz pomieszczenie gospodarcze. W projektowanym budynku
gospodarczym przewidziano pomieszczenia kottowni gazowej, magazynowe oraz pomieszczenie do
gromadzenia odpadéw statych. Sala przeznaczona jest dla ok. 58-67, i okazjonalnie dla maksymalnie 150
0s6b.

1.1.  Charakterystyczne parametry techniczne:

Budynek magazynowo-gospodarczy:

kubatura 0k.113,38 m®
powierzchnia zabudowy 37,77 m?
powierzchnia uzytkowa 28.8 m?
wysoko$¢ budynku do kalenicy 3,57 m
szerokos¢ elewacji frontowe;: 12,69 m
wysokos¢ elewacji frontowej 2,54 m

wymiary rzutu poziomego: 12,69 mx2,15m

Ganek wejsciowy:

kubatura ok.16,2 m®
powierzchnia zabudowy 6.48 m?
powierzchnia uzytkowa 55
wysoko$¢ budynku do kalenicy 3,78 m
szerokos¢ elewacji frontowe;: 1,86 m
wysoKosc¢ elewacji frontowej 2,44 m

wymiary rzutu poziomego: 3,22mx1,86 m

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

Budynek magazynowo-gospodarczy:

kottownia - 11,64m?
magazyn - 11,16m?
pomieszczenie gromadzenia odpadow statych- 6,00m?

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU
Budynek gospodarczo-magazynowy

Parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Konstrukcja dachu drewniana
z pokryciem wykonanym z gontu papowego. Przyjeto dach symetryczny o katach nachylenia potaci
dachowych nawigzujgcy do budynku giéwnego tj. ok.30°. Pota¢ dachowa w grubosci krokwi obejmujacg
pomieszczenia kottowni i magazynu docieplone wetng mineralng — gr. 15 cm.



Ganek wejsciowy

Zaprojektowany w catosci w konstrukcji drewnianej. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Elementy
drewniane wykonane z drewna struganego, barwione w kolorze brgzowym. Zaprojektowano dach
wielospadowy o katach nachylenia potaci dachowych nawigzujacych do budynku gtéwnego tj. ok.30°.

Kolorystyka obiektéw projektowanych, forma architektoniczna oraz zastosowany detal architektoniczny
(okapy, pokrycie dachowe) takie same jak w budynku istniejgcym.

Przyjete rozwigzania nie naruszajg wartosci historycznej budynku. Budynek gospodarczy posiada funkcje
uzupeiniajgcg o wymagane pomieszczenie magazynowe, techniczne, miejsce gromadzenia odpadéw statych
dla funkcji wprowadzonej w budynku gtéwnym.

Forma i charakter zabudowy budynku gospodarczego nie narusza ustalen obowigzujgcego planu
miejscowego.

Wprowadzenie nowej funkcji w parterze budynku podkresla lekka forma zadaszenia, ktora obejmuje jej
wszystkie otwory okienne i drzwiowe. Zadaszenie wykonane w konstrukgji drewnianej, kotwionej w $cianie
zewnetrznej. Elementy drewniane wykonane z drewna struganego, barwione w kolorze brgzowym.

Uzyskano salg przeznaczong dla 58-67 osob, z zapleczem sanitarnym i kuchnig cateringowg o ogéine;
powierzchni uzytkowej 168,13 m2.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu.
4.1.1. LAWY FUNDAMENTOWE

Gtgbokos¢ posadowienia i taw fundamentowych: - 1.00 m p.p.t. Posadowienie faw nalezy wykonac
na gruntach rodzimych powyzej zwierciadta wody gruntowej.

Fundamenty projektuje sie w postaci taw monolitycznych z betonu zwirowego, wibrowanego B20
(C16/20) zbrojone pretami 4@12, oraz strzemionami @6 co 25cm. Fundamenty uktada¢ na warstwie
chudego betonu B10 gr. 10cm.

4.1.2. MURY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 25 cm klasy B15 (C12/15). Ustawia¢ na warstwie
izolacji poziomej - 2xpapa - na powierzchni faw fundamentowych. Mury fundamentowe zaizolowaé 2 x
Abizolem R+P oraz ociepli¢ styropianem ekstrudowanym gr. 5 cm.

4.1.3. SCIANY ZEWNETRZNE — budynek magazynowo-gospodarczy

Zaprojektowane z pustakow POROTHERM o grubosci 25 cm, o wytrzymato$ci na $ciskanie 10 MPa.
Murowane na termoizolacyjnej zaprawie murarskiejf POROTHERM TM lub na zaprawie zwyktej. Dla muru na
zaprawie termoizolacyjnej wspétczynnik przenikania ciepta Uo = 0.31 (W/m2K), natomiast na zaprawie
zwyktej Uo= 0.36(W/m2K). Tynkowane od zewnatrz tynkiem akrylowym uktadanym na styropianie o gr 5 cm
w technologii lekkiej-mokre;.

4.1.4. SCIANY WEWNETRZNE — budynek magazynowo-gospodarczy

Wewnetrzne $ciany grubosci 25 cm zaprojektowano jako nosne, murowane z pustakéw
POROTHERM (25 P+W) o wytrzymatosci na $ciskanie 10 MPa, na zaprawie zwykiej. Sciany dziatowe o gr.
12 cm zaleca sie wykona¢ z pustakéw Porotherm 11,5cm lub gazobetonu Ytong 11,5cm. W $cianach
dziatowych, nad otworami drzwiowymi, nalezy wykonaé systemowe nadproza (dobra¢ w zaleznoséci od
wybranego materiatu).

Uwaga:

W pomieszczeniu podlegajgcym przebudowie $cianki wewnetrzne wykonac jako systemowe z plyty GKF,
w zespole sanitarnym zastosowaé piyty o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢. Przewidzie¢ warstwe
akustyczng w kazdej przegrodzie.

4.1.5. WIENCE, NADPROZA | BELKI

Na scianach nosnych zaprojektowano zelbetowe wierice obwodowe o wymiarach 25x25cm, zbrojone
pretami 4&12, oraz strzemionami @6 co 25¢m, beton B25 (C20/25), stal konstrukcyjna A-1IIN B500SP.
Uwaga:
Nadproza i belki dozbroi¢ konstrukcyjnie wg rysunkéw i opisu czesci konstrukcyjnej - rysunek K2.




4.1.6. KONSTRUKCJA DACHU

Konstrukcja w postaci drewnianej wiezby dachowej krokwiowej, wykonanej z drewna klasy C24.
Murtaty 14x14cm kotwione w wiericu. Nalezy przewidzie¢ zakotwienie murtat w wiencu W-1 za pomocyg
szpilek @12 rozmieszczonych maksymalnie co 2m (zalecana odlegtos¢ 1,5m).

4.1.7. MATERIALY

Do wykonania konstrukcji zelbetowej zastosowano nastepujgce materiaty:
- beton C16/20 (B15) i C20/25 (B25)
- stal zbrojeniowa A-llIN BS00SP lub RB500W

Do wykonania konstrukcji murowej zastosowano nastepujace materiaty:

© sciany gr. 25 cm z pustakéw Porotherm kl. ,10” na zaprawie cem-wap. Marki ,5",

Zastosowane do wykonania konstrukcji materialy powinny byé zgodne z wymaganiami projektowymi,
a w szczegoinosci odpowiada¢ gatunkom przewidzianym w dokumentacji, posiadad atesty potwierdzajgce
wymagane parametry i wiasciwosci, za$ odchytki od wymiaréw nie powinny przekraczaé dopuszczalnych.

4.1.8. ZABEZPIECZENIAANTYKOROZYJNE — FUNDAMENTY
Izolacja pionowa : 2*Abizol R + 2*Abizol P na catej powierzchni styku z gruntem,

e pozioma 3*papa asfaltowa na 10cm warstwie chudego betonu B10.
4.1.8. WYROBY BUDOWILANE

° Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano — montazowych nalezy
stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

° Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie
z odrebnymi przepisami wydano:
2. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych przepisow
i Dokumentow Technicznych.

3. Deklaracji Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng w wypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg na Znak
Bezpieczenstwa B.

4.1.9. ZAGADNIENIA BHP

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
aktualnymi warunkami technicznymi, instrukcjami i przepisami BHP.

4.2. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Obiekt posiada pierwszg kategori¢ geotechniczng - posadowienie bezposrednie, proste warunki
gruntowe.

4.3 Warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gorniczej
W obliczeniach zatozono jako grunt budowlany piasek $redni Id=0,5.
W przypadku wystepowania gruntu o innych parametrach fundamenty nalezy przeprojektowadé.
Teren pod projektowang zabudowe znajduje sie poza wplywem szkod gorniczych.
Przyjmuje sig pierwszg kategorig geotechniczng obiektu- posadowienie bezposrednie, proste warunki
gruntowe.

4.4. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych
4.4.1. PODEOGA NA GRUNCIE
SALA

Podioge na gruncie nalezy wykona¢ po zdjeciu wierzchniej warstwy humusu. Nalezy kolejno
wykonaé warstwy :

A - Posadzka-2cm
- Woylewka cem. zbrojona siatkg @4 — 5 cm
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- Ocieplenie —15cm

- lzolacja pozioma

- Chudy beton — 15 cm

- Piasek zageszczony — 20 cm

BUDYNEK GOSPODARCZO-MAGAZYNOWY

A1 Posadzka -2 cm
Wylewka cem. zbrojona siatkg @4 — 5 cm
Ocieplenie —5¢cm
|zolacja pozioma
Chudy beton — 15 cm
Piasek zageszczony — 20 cm

4.4.2. SCIANY ZEWNETRZNE — budynek magazynowo-gospodarczy

Sciany zewnetrzne murowane, wykonane z pustakéw o gr. 256 cm + 5 cm ocieplenia styropianem
0 parametrze Aminimane=0,032 [W/mK], od wewnatrz tynki cem.-wap. gr. 1,5-2 cm + gtadz gipsowa.

4.4.3. SCIANY WEWNETRZNE - budynek magazynowo-gospodarczy

Sciany wewnetrzne noéne murowane, wykonane z pustakéw gr. 25 cm, sciany dziatowe gr. 12 cm.

4.4.4. STROP NAD SALA

Dociepli¢ weing mineralng, twarda, ukiadang luzem o gr. 20cm
445 DACHY

c - Gont papowy ukfadany na ptycie OSB o gr. 22mm
4.4.6. TYNKI ZEWNETRZNE — budynek magazynowo-gospodarczy

Tynki zewnetrzne cem.-wap., kat. lll, nakrapiane analogicznie do budynku gtownego.

4.4.7. RYNNY

Rynny @100 i rury spustowe @100 PCV firmy Marley, wzér Continental w kolorze grafitowym lub
brazowym.

4.5.  Zakres prac remontowo-budowlanych sali z zapleczem — rozwigzania materialowe.

4.5.1. ROBOTY DACHOWE
- wymiana deskowania w strefie okapu na szerokosci ok. 1.5m;

- wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu — konce krokwi;

- wymiana pokrycia dachowego (papa termozgrzewalna);

- wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych;

- wykonanie zadaszenia nad wejsciem wraz z pokryciem i obrébkami blacharskimi.
4.5.2. ROBOTY ELEWACYJNE.

- likwidacja otworu rewizyjnego wraz z plytg zelbetows (zamurowanie);

- wykucie istniejgcych oscieznic i zabudowanie nowej stolarki okienno-drzwiowe;;
- uzupetnienie tynkoéw zewnetrznych;

- wykonanie tynkow zewnetrznych nakrapianych w kolorze jak istniejgcy;

4.5.3. ROBOTY WEWNETRZNE BUDOWLANE.

- skucie istniejgcej posadzki wraz z korytowaniem;
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- wykonanie nowych warstw izolacyjnych i konstrukcyjnych w celu wprowadzenia ogrzewania podiogowego;
- uzupetnienie tynkéw cem.-wap. wraz z przetarciem istniejgcych tynkow;

- wykonanie $cianek dziatowych systemowych - GKF;

- wykonanie instalacji wewnetrznych (wod. - kan, c.o., elektroenergetyczna i klimatyzacji);

- wykonanie nowych tynkow;

- wykonanie stropdw podwieszonych systemowych z wylgczeniem pomieszczenia ze stropem kolebkowym:;

- wykonanie oblicowania sScian ptytkami ceramicznymi w pomieszczeniach sanitarnych i cateringu do
wys. 2 m;

- wykonanie nowych posadzek cer,;
- malowanie scian i sufitow farbami lateksowymi w kolorach jasnych wg projektu aranzacji wnetrz.
UWAGA

Prowadzone roboty remontowo-budowlane nie naruszaja istniejacej konstrukcji oraz geometrii
sklepien, nadprozy wewnetrznych (lukéw). Nowe otwory wejsciowe beda odtworzeniem ich
historycznej formy. Projektowana kolorystyka wnetrza przewiduje zastosowanie koloréw jasnych
(bialy lub piaskowy). Posadzka w sali gtéwnej wykonana zostanie jako ceramiczna imitujaca deski
podiogowe w kolorze jasny braz. Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze przyjetym dla posadzki.

Szczegdtowe informacje dotyczace aranzacji wnetrz zostang podane w projekcie wykonawczym.

4.5.4. ROBOTY MONTAZOWE.
- montaz urzgdzen klimatyzacyjnych, kurtyn powietrznych i instalacji niskopradowych.

5. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA PRZEZ 0sSOBY
NIEPELNOSPRAWNE.

Istniejacy teren oraz poziom posadzki w pomieszczeniu sali zapewnia dostep dla oséb niepethosprawnych
poruszajgcych sig na wozku inwalidzkim. Szeroko$¢ stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej umozliwia
komunikacje i dostep do pomieszczen sanitarnych, z ktérych 1 przystosowane jest do korzystania przez
osoby niepetnosprawne.

6. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO - USLUGOWEGO
Obiekt nie posiada urzgdzen technologicznych.

7. REALIZOWANA INWESTYCJA NIE JEST OBIEKTEM LINIOWYM.

8. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO
WYTYCZNE.

Sala wyposazona bedzie w instalacie wody, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna, c.o.

I c.w.u. Ogrzewanie budynku kotlownig wtasng z zastosowaniem pieca na paliwo gazowe. Przewidziano
ogrzewanie pofogowe. Uzyskanie c.w.u. poprzez zastosowanie elektrycznych podgrzewaczy przeptywowych.
Zasilanie w energie elektryczng, dostawa wody i zrzut $ciekéw w oparciu o istniejgce limity i przylacza
wykonane w obiekcie. Wentylacje sali zapewniono przy uzyciu zestawow klimatyzacyjnych zabudowanych
na scianie zewnetrznej. Zespdt sanitarny wentylowany bedzie przez istniejgcy kanat wentylacji grawitacyjne;j,
wspomaganej mechanicznie przez nasade kominowg zasilang energia elektryczng i uruchamiang poprzez
zapalenie Swiatta. Przestrzen kuchni cateringowej wentylowana bedzie poprzez uzycie wentylatora
$ciennego.

W oparciu o art.29 ust.1 pkt 27 Prawa Budowlanego projekt nie obejmuje instalacji elektroenergetycznych,
wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych wewnatrz budynku. Ww. elementy instalacyjne zostang
opracowane w projekcie wykonawczym.

Projekt budowlany wewngtrznej instalacji gazowej zostanie opracowany wg odrebnej dokumentacji
i postepowania administracyjnego.
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8.1. Klimatyzacja
8.1.1.  Opis instalacji klimatyzacji

W celu zapewnienia odpowiedniego komfortu ciepinego w objetym opracowaniem budynku,
w pomieszczeniu ,sali spotkan”, projektuje sig instalacje klimatyzacji, stuzacg do schtadzania powietrza.

BILANS ZYSKOW CIEPLA:
Obliczenia wykonano za pomoca programu ArCADia-TERMO 6.1.

Zyski ciepta ustalono na poziomie:
- 18,2kW
Klimatyzacja tego pomieszczenia oparta bedzie na dwoch systemach Multi Split Inverter firmy Midea.

Dwie jednostki zew. M4OD-36HFN1-Q (z technologig inverterowa) bedg dostarczaty czynnik chiodzacy
(w celu poprawy efektywnosci pracy zostanie zastosowany czynnik R410A) do klimatyzatoréw §ciennych.
Kazda jednostka zasilata bedzie po 3 klimatyzatory $cienne o mocy chiodzenia 3,5kW(kazdy).

Instalacje czynnika chtodniczego wykona¢ z rur miedzianych bezszwowych w fabrycznej izolagji
termicznej stosowanych w chiodnictwie i klimatyzacji spetniajace wymagania PN-EN 12735-1/2003
taczonych lutem twardym. Przejscia instalacji chtodniczej przez przegrody budowlane wykonaé w rurze
ochronnej. PrzejScia wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody. Instalacje prowadzié w bruzdach
sciennych lub korytkach montazowych.,

Polozenie jednostek zewnetrznych, jednostek wewnetrznych, $rednice przewodéw oraz trasy ich
prowadzenia, zostaty przedstawiona w czesci rysunkowej opracowania.

Jednostki wewnetrzne (klimatyzatory $cienne) mocowane bedg bezposrednio do $cian na ktérych bedg
zamontowane. Wysoko$c¢ ich montaz ustali¢ na etapie wykonywania instalaciji.

Do kazde] jednostki nalezy doprowadzic :
» instalacje elektryczng 230V,
* instalacje sterowniczg zewnetrzng - od jednostki zewnetrzne;.

Z klimatyzatorow nalezy réwniez odprowadzi¢ skropliny. Odprowadzenie skroplin nalezy wykonac ze
spadkiem 0,5% w kierunku najblizszego pionu projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej(odrebne
opracowanie). Wigczenie instalacji odprowadzajgcej skropliny do pionu kanalizacyjnego nalezy wykonaé za
pomocg syfonu. Syfon powinien by¢ wyposazony w mechaniczne zabezpieczenie antyodorowe. Instalacje
odprowadzajgcg skropliny zabezpieczy¢ przed kondensacjg pary wodnej na jej $ciankach.

UWAGA:

W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odptywu skroplin, jednostki wew. klimatyzacji wyposazyé
w pompki do skroplin.

Jednostki zewnegtrzne montowane bedg na $cianie zewnetrznej powyzej projektowanego zadaszenie
drzwi wejsciowych(doktadang wysoko$¢ montazu ustalic na etapie wykonywania instalacji). Montaz na
scianie wykona¢ za pomocg odpowiedniej konstrukcji wsporczej dobranej wg wytycznych producenta
jednostek klimatyzacyjnych. Masa projektowanej jednostki to 78 kg.

Do kazdej jednostki nalezy doprowadzi¢ :

« instalacje elektryczng 230 V.

Po oczyszczeniu instalacji i przeprowadzonych probach szczelnoéci instalacje napetnié czynnikiem
chtodniczym zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzen klimatyzacyjnych.

Sterownie klimatyzacjg projektuje sie na poziomie podstawowym. Kazda jednostka wewnetrzna
wyposazona bedzie w bezprzewodowy pilot sterujacy jej praca.

UWAGA:

Linie transmisyjna prowadzi¢ razem z instalacja chfodnicza. Zabrania sie prowadzenia
przewodow sterujacych razem z kablami elektrycznymi.

Izolacja przewodow

Przewody chiodnicze nalezy zaizolowac otulinami cieptochfonnymi o grubosciach wg zatacznika 2 RMI
z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z p6zniejszymi zmianami).
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8.1.2. Whvtyczne branzowe
8.1.2.1. Wytyczne budowlane

* nalezy wykonac przejécia przez przegrody budowlane.
8.1.2.2. BHP
* wykonac instalacje przeciwporazeniowg dla podtgczenia silnikéw elektrycznych.
8.1.2.3. Wytyczne elektryczne
* wykonac instalacje zasilajgcg urzgdzenia elektryczne i automatyke,
* wykonac instalacje przeciwporazeniows,
* automatyke umiesci¢ w pomieszczeniu tylko dla obstugi,
* wykonaé uziemienie urzgdzen.
8.1.2.4. Wytyczne ppoz.
* Instalacje nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych.
8.1.2.5. Wykonawstwo

Instalacje wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” cz. Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wykonawca instalacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia do montazu i uruchomienia instalac;ji
wybranego producenta.

8.1.3.  Uwagi koricowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z:
e obowigzujgcymi przepisami BHP i p-poz.;
e obowigzujgcymi normami,
® oznakowanie rurociggéw wykonaé¢ zgodnie z norma PN-70/N-01270,
e wytycznymi producentdw urzadzen,
e normg PN-EN 378-2:2002

e Catosc robét wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z p6zniejszymi zmianami).

Urzadzenia i materialy uzyte przy wykonywaniu instalacji powinn y posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.

9. REALIZOWANA INWESTYCJA NIE POSIADA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH DECYDUJACYCH O PRZEZNACZENIU PODSTAWOWYM.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

Nie dotyczy budynku gospodarczo-magazynowego — pomieszczenie kottowni posiada pow. uzytkowg ponizej
50 m2,

Roboty remontowe i przebudowa istniejgcej sali nie powoduje zmian w dotychczasowej charakterystyce
energetycznej obiektu.

11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA SRODOWISKO,
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

11.1.  ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | ODPROWADZANIE SCIEKOW
Zapotrzebowanie na wode i odprowadzanie $ciekéw w ramach posiadanych limitow
i istniejgcych elementow instalacyjnych.

11.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN
Projektowany obiekt nie emituje zanieczyszczer gazowych, pylowych i ptynnych
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11.3.  WYTWARZANIE ODPADOW STAtYCH

Usuwanie odpadow statych odbywa sie przez wywozenia. Odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach
stalowych opréznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

11.4.  EMISJA HALASOW, WIBRACJI, PROMIENIOWANIA | INNYCH

Dla zatozenia programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg emisja hatasu, wibragji
i promieniowania w tym jonizujgcego jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakiécenia.

11.5.  WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI | GLEBE

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz spos6b jego posadowienia — nie wplywa
negatywnie na powierzchnig ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

12. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO - nie dotyczy.

Budynek zlokalizowany jest w obszarze, w ktérym nie ma dostepu technicznego oraz $rodowiskowych
i ekonomicznych mozliwosci do wysokoefektywnych alternatywnych systemow zaopatrzenia w energie
i ciepto, do ktorych zalicza sie:

- zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrodet odnawialnych,

kogeneracje,

ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe,

- W szczegdlnosci oparte catkowicie lub czesciowo na energii ze zrodet odnawialnych, w rozumieniu
przepisow Prawa Energetycznego, oraz pompy ciepta.

W zwigzku z powyzszym przeprowadzenie analizy poréwnawczej mozliwosci racjonalnego
wykorzystania i wyboru wysokoefektywnego systemu zaopatrzenia w energie jako alternatywnego do
zaprojektowanego systemu konwencjonalnego staje sie niemozliwe.

Zaopatrzenie budynku w energie opartg o pompy ciepta, ze wzgledu na koszt realizacji oraz okres
zwrotu naktadow, jest dla Inwestora nieoptacalne.

Przyjeto ogrzewanie budynku w oparciu o paliwo gazowe.

13. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Przeznaczenie:
Budynek mieszkalny z ustugami w parterze.

Klasyfikacja pozarowa budynku:

Kondygnacja mieszkalna na pigtrze i w cze$ci parteru — kategoria ZL IV zagrozenia ludzi.

Ustugi w parterze, w tym sala wielofunkcyjna wraz z zapleczem o powierzchni - 168,13 m?, jako odrebne
strefy pozarowe — kategoria ZL | zagrozenia ludzi.

Wymagania budowlane:

Budynek niski, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony o charakterze mieszkalno — ustugowym, winien
odpowiada¢ co najmniej klasie ,D" odpornosci pozarowej. Funkcje ustugowe na parterze, wtym sala
wielofunkeyjna, w klasie ,D” odpornosci pozarowej, wydzielona od pozostate] czesci budynku Scianami
wewnetrznymi w klasie co najmniej EI 15. Konstrukcja no$na budynku co najmniej w klasie odpornosci
ogniowej R 60 ze stropem w klasie REI 60. Poddasze nad salg nieuzytkowe z dojéciem rewizyjnym z jej
wnetrza.

Warunki ewakuacyjne:

Dopuszczalna diugoéci dojscia ewakuacyjnego do 10 m, z wyjéciem bezpoérednio na zewngtrz obiektu
poprzez drzwi o szer. 120 cm, zapewniono w kazdym otworze okienno — drzwiowym.

Drogi pozarowe. odlegio$é¢ od sasiedniej zabudowy, strefy pozarowe:

Drogi pozarowe zapewnione przez istnigjacy ukiad komunikacyjny — ul. Damrota | dojazd do placu
targowego.

Odlegto$c¢ od sasiedniej zabudowy wynosi pow. 8 m.

Projektowana funkcja stanowi oddzielng strefe pozarowa.

Wytyczne instalacyjne:
- do zewnetrznego gaszenia pozaru — co najmniej 1 hydrant DN8O,
- gtowny p.pozarowy wytacznik pradu.

Podreczny sprzet gasgniczy:
4 szt. gasnic proszkowych - 6 kg dla grupy pozaréw ABC.

15



14. WYTYCZNE DLA OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZWANEGO
,PLANEM BI0Z”

Przed przystgpieniem do robét winien byé opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwany dalej ,planem BIOZ” zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1.

o]

(o]

Plan BIOZ migdzy innymi winien zawieraé:

Zakres robét oraz kolejno$é ich prowadzenia.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki (terenu), ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych przy realizacji robét,
okreslajgce skalg oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom,
wynikajgcym z wykonywania robét w strefach szczegolnie zagrozonych, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentéw budowy oraz dokumentow niezbednych do
prawidiowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zapobiegajacych
przed skutkami zagrozer.

Zasady bezpieczenstwa nadzoru nad pracami.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania, sktadowania i wywozu materiatow
i wyrobéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Opracowanie czesci rysunkowej na kopii projektu zagospodarowania dziatki z podaniem wg
wymagan wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Pilchowice, ul. Domrota, dziatka 43 ark. 9 LEGENDA:
Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej 6640.1.50.2016 |: BUDYNEK ISTNIEJACY
. : identyfikator 240504_2
Jednostka ewidencyjna =
idency] o e OBIEKTY PROJEKTOWANE
Obreb ewidencyjny aeniyidto 0005 Jes bUdVHEk gospodarczo-magazynowy
nazwa Pilehowice Z miejscem gromadzenia odpaddw statych
Skelo mapy i 2- ganek wejécio
prostokgtnych plaskich 2000/6 g JsClowy
Nozwa ukladu wspérzednych o
kel st 84 £} GARAZ BLASZANY DO LIKWIDACJI
Oznaczenie gronic obszaru, ktéry byt | e
przedmiotem aktualizacji ‘:} NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
Punkt pomierzonej wysokosci terenu © 2288 l:] TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY
Stluzebnosci gruntowe majgce wplyw na zegospodorewanie 2 ;
gruntéw z.'c;kg,'.fzawanych s{,'qgmr‘;fégch prajgftosfaglejrif?we;‘tyq? nie wystepujq GRANICA OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Oznaczenie granicy dziatki 43 [ ISTNIEJACY ZJAZD
r=
Numer sekcji 61282505.4; 61282603 L1 LOKALIZAGJAWIATY
Ninigjsza mopa moze siuzyc do projektowenia budynkdw sytuowanych w odleglosei poziom +/-0,00 pFOj. obiekiow WYI’]OSi 228,16 m npm,
mnigjszej niz 4.0 m od granicy dziotki nr 43 z dzialkami 61,185/95,182/44, 180/44
_____________ 04.02.2016 r or02.2016 r | FOPP| S CZN E

Nazwa wykonawcy oraz data i podpis
osaby reprezenujgeej wykonawee

Imig i nozwisko, nr uprawnien eroz dalo i podpis

166755 "Tylutrys.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI o |
* o 'PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN GOSPOD. ZLOKALIZOWANYCH W CZESCI !_
o g PARTEROWE. BUDYNKU WRAZ ZE ZWIANA, SPOSOBU ICH UZYTKOWANIA HA SALE
Obiekt |z zAPLECzEM ORAZ BUDOWA BUDYNKU GOSPOD-MAGAZYN. I GANKU NA
U \ i B |DZ'NR431182/44 W PILCHOWICAH PRZY UL DAMROTAS |
A
= ~ [LI=—— cpracow.| PROJEKT BUDOWLANY 11: 2018
StawoTh T IeWsrenseeiteone | Zespdt projektowy ) |Podpis| Skala
264300 mot ink. arch, pa?éﬁ.“ts Kaczorowski ard 1:1000
Uprawn. w specjalngdel architektoniczne] ' ys, 0
do sporzgdzanic prajektéw 1 Iderewania i
robetaml \E!‘DW.‘ A (’ 2mst. 1 ]lh l. rrys. 1J
§ 4 ush AN 2 g i o
Borp. M.E.T, 4 0.8, =_doda 20.02. 1078 x.)
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