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A. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno - uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129).

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
realizacje zadania polegajacego na realizacji operacji metodg ,zaprojektuj i wybuduj”
w postaci przebudowy ul. Dworcowej w Stanicy.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamdwien
publicznych,
- przygotowania oferty Wykonawcy,
- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych.

1.1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Dworcowej
w Stanicy (droga gminna nr 629110S), odcinek od skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 921
do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2924 S dtugosci okoto 673,00 m.

Zarzadca drogi ul. Dworcowej: Wéjt Gminy Pilchowice.
Zarzadca ruchu drogi ul. Dworcowej: Starosta Powiatu Gliwickiego.
Klasa techniczna: D.

Przedmiot zamdwienia przewidziany jest do realizacji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”;
sktada sie z dwdch czesci:

a) branza drogowa i kanalizacyjna:

- wykonanie petnej konstrukcji nawierzchni jezdni o kategorii ruchu KR1 wraz
z wymiang gruntu ze wzgledu na niekorzystng nosnos¢ podtoza gruntowego,

- wykonanie odwodnienia powierzchniowego w postaci udroznienia istniejgcych
rowow oraz przebudowy przepustéw pod zjazdami,

- wykonanie kanalizacji deszczowej o przewidywanej srednicy DN315 z rur litych
PVC SN8 i dtugosci 481,00 m, od posesji numer 25e w kierunku do ulicy
wojewddzkiej wtgcznie z wpiecie kanalizacji do rowu,

- wykonanie wpustow deszczowych wraz z wpieciem do nowej kanalizacji
deszczowej w celu odwodnienia nawierzchni jezdni.

b) branza ruchowa:
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
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1.2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

1.2.1. Sporzadzenie dokumentacji projektowej (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego - Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

- sporzadzenie koncepcji rozwigzan projektowych uktadu drogowego wraz z zasadniczymi

elementami statej organizacji ruchu oraz tymczasowej organizacji ruchu na czas robét,
celem zaopiniowania oraz zatwierdzenia tych opracowan przez Zarzad Drog
Powiatowych w Gliwicach oraz Zarzagd Drog Wojewddzkich w Katowicach — 4 egz.;
koncepcja powinna zawiera¢ materiat opisowy — graficzny, profile, charakterystyczne
przekroje poprzeczne, przekroje normalne, ocene istniejgcych konstrukcji ul. Dworcowej
-4 egz,;
Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajgcemu ,koncepcji” - propozycji rozwigzan
geometrycznych przebudowy ul. Dworcowe] wraz z zasadniczymi elementami statej
organizacji ruchu, po uzyskaniu pozytywnej opinii, przygotuje pisemne wystgpienia
o wydanie warunkéw branzowych zabezpieczenia badZz przetozenia uzbrojenia
kolidujgcego z przebudowg ulicy do stosownych zarzadcow sieci (wraz z zatgcznikiem
graficznym okreslajgcym zakres przebudowy) — po 2 egz. dla kazdego dysponenta i 1 egz.
dla Zamawiajgcego i przekaze je w formie elektronicznej Zamawiajgcemu,

- sporzadzenie projektéw budowlanych branzy: drogowe] — 4 egz.,

- sporzadzenie projektéw wykonawczych branzy: drogowej — 4 egz.,

- fakultatywnie - wykonanie projektu branzy ,zieled” — sporzadzenie inwentaryzacji drzew
i krzewoéw (w przypadku ewentualnej kolizji z przebudowa ulicy) wraz z przygotowaniem
materiatdow dla uzyskania decyzji zezwalajgcej na wycinke — 4 egz.,

- opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robdt
budowlanych — 4 egz.,

- przygotowanie przedmiaréw robét (dotyczy wszystkich branz) —4 egz.;
przedmiary powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania: w kolumnie ,, podstawa wyceny”
koniecznym jest wypetnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegétowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt;
przedmiary robét winny zawierac szczegétowe wyliczenie ilosci robét,

- wykonanie badan geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej — 4 egz.,

- wykonanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu — 4 egz.,

- wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu — 4 egz.,

- opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla
wszystkich branz — po 4 egz.,

- pozyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnien
dokumentac;ji, koniecznych do zgtoszenia lub pozwolenia na przebudowe,

- przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej (na
nosniku CD - 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, opisy techniczne w plikach doc i pdf
z zastrzezeniem, ze opracowania przedmiarow robdt winny byé mozliwe do odczytania
w programie NORMA lub ZUZIA.
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1.2.2. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci

z programem funkcjonalno - uzytkowym:

a) uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowej oraz zatwierdzenie projektu
statej organizacji ruchu,

b) zatwierdzenie projektu czasowe] organizacji ruchu,

c) przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych w celu
zgtoszenia do wifasciwego organu nadzoru budowlanego, dotyczacego
prowadzenia robdt w oparciu o obowigzujgce przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414).

1.2.3. Nadzér autorski:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414),
wyjasnianie  watpliwosci i niejasnosci  dotyczgcych rozwigzan  zawartych
w dokumentacji projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,
uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

Scista wspodtpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

biezgce monitorowanie realizowanych roboét budowlanych i przybywanie na teren
budowy badZ do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe
powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym
umowionym z Zamawiajgcym terminie).

1.2.4. Wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w

dokumentac;ji projektowe;j:

opracowanie harmonogramu realizacji prac,

opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia planu
zagospodarowania terenu przebudowy,

wykonanie robdt budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyzszych
projektéw, po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete,

przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu
realizacji robét,

odtworzenie trawnikow i terenéw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia
robét drogowych,

uporzgdkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robét,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robot,
sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD
i dostarczenie na no$niku CD oraz w formie papierowej,
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- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SST; wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

- przygotowanie rozliczenia koricowego i sporzgdzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktory ma zawieraé: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami,
harmonogram, tabele elementow rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokot
przekazania terenu budowy, protokoty robét zakrywanych, badania materiatow,
recepty, wyniki pomiardéw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci
materiatdw, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia
odbioru robodt, oswiadczenia uprawnionych kierownikéw robét o wykonaniu zadania
zgodnie z przepisami,

- przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi.

I1.L1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robdt
budowlanych.

Zakres robot polegajgcy na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy ul. Dworcowej
w Stanicy (droga gminna nr 629110S), odcinek od skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 921
do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2924 S dtugosci okoto 673,00 m obejmuje min.
przebudowe jezdni oraz przebudowe istniejgcych zjazdéw indywidualnych do poses;ji.
W zakres opracowania wchodzi réwniez wykonanie kanalizacji deszczowej o przewidywanej
Srednicy DN315 z rur litych PVC SN8 i dtugosci 481,00 m od posesji numer 25e w kierunku do
ulicy wojewddzkiej wiacznie z wpiecie kanalizacji do rowu oraz wykonanie wpustéw
deszczowych wraz z wpieciem do nowej kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia
nawierzchni jezdni.

Ponadto, w ramach przebudowy przewiduje sie wykonanie poboczy z kruszywa tamanego gr.
10 cm po 30 cm szerokosci za kraweznikami betonowymi, zagospodarowane zostang tereny
zielone znajdujgce sie wzdtuz drogi, jak réwniez udroznieniu i wyprofilowaniu zostanag
poddane skarpy i dno rowu przydroznego na dtugosci okoto 100 m oraz przewiduje sie
wymiane istniejgcych przepustéw na rury dwuscienne DN40O PP o dfugosci okoto 23 m.
Istniejgce wilazy kanatowe na studniach rewizyjnych lub zasuwach wodociggowych
(zlokalizowanych w jezdni ulicy Dworcowej) powinny by¢ wyregulowane do poziomu
projektowanej niwelety jezdni lub ewentualnie wymienione, posadowione na pierscieniach
wyrownawczych (wtazy kanatowe), bezposrednio na ptycie stropowej.

Ulica Dworcowa - odcinek od skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 921 do skrzyzowania
z drogg powiatowag nr 2924 S dtugosci okoto 673,00 m:

a) jezdnia o szerokosci 3,60 m na catym odcinku o nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego:

- frezowania istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego,

- kanalizacja deszczowa o przewidywanej srednicy DN315 z rur litych PVC SNS8
i dtugosci 481,00 m od posesji numer 25e w kierunku do ulicy wojewddzkiej wtgcznie
z wpiecie kanalizacji do rowu oraz wykonanie wpustéw deszczowych wraz z wpieciem
do nowej kanalizacji deszczowej,

- korytowanie do wymaganej gtebokosci wynikajgcej w rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej,
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- udroznienie rowdow przydroznych wraz z wymiang istniejgcych przepustow na rury
dwuscienne DN40O0 PP,

- wykonanie obramowania jezdni z kraweznikéw betonowych,

- wykonanie obramowania zjazdéw z kraweznikdw betonowych i obrzezy,

- wykonywanie warstw podbudowy i warstw pomocniczych nastepnie utozenie
warstwy wigzacej i Scieralnej z betonu asfaltowego,

- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego,

- wykonanie frezowania istniejgcej nawierzchni bitumicznej na wigczeniu do jezdni
drogi powiatowej na dfugosci do 1m, utozenie siatki wzmacniajgcej, wbudowanie
warstwy wyrownawczej i warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej,
wtaczenie wykonaé w postaci tukdw kotowych o wartosci promienia R=6,5m,
wyokraglenie za pomocg kraweznikdw betonowych posadowionych na fawie
betonowej grubosci 10cm z betonu C12/15.

Zakres planowanych robot - jest to ilos¢ szacunkowa, ostatecznie wyniknie w trakcie
opracowywania dokumentacji techniczne;j.

b) zjazdy:

- wykonanie od podstaw do nawierzchni z kostki betonowej dla powigzania
sytuacyjno-wysokosciowego z jezdnig ul. Dworcowej — regulacja parametréw
geometrycznych zjazdéw stosownie do zapiséw okreslonych w Rozporzgdzeniu
Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430, z pdzn. zm.) a wiec korytowanie do
wymaganej gtebokosci wynikajgcej w rozwigzan okreslonych w dokumentacji
projektowej, zabudowa elementéw infrastruktury drogowej w postaci kraweznikéw
betonowych, obrzezy, wbudowanie warstw podbudowy i warstw pomocniczych
nastepnie wbudowanie warstw S$cieralnej z kostki betonowej grubosci 8cm na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4,

- wykonanie przetozenia wysokosciowego nawierzchni zjazdow dla powigzania
sytuacyjno — wysokos$ciowego z jezdnig ul. Dworcowej — dla istniejgcych nawierzchni
z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej stosownie do zapiséw okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430, z pdzn. zm.).

¢) chodniki:

Z uwagi na znikomy ruch pieszych oraz dojazdowy charakter drogi ulicy Dworcowe] ruch
pieszych odbywac sie bedzie po nawierzchni drogi ulicy Dworcowe;j.

d) zielence:

- wykonanie podtoza i nawierzchni zielericéw (trawniki) jako zielernn do odtworzenia,
- fakultatywnie wykonanie wycinki drzew i krzewdw (w przypadku kolizji z przebudowg
ulicy) po uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalajgcej na wycinke.
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e) ustawienie nowych kraweznikéw betonowych ulicznych o przekroju 15x30x100 cm,
na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 jak réwniez nowych kraweznikow
betonowych ulicznych najazdowych o przekroju 15x22x100 cm, na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15.

f) ustawienie nowych obrzezy betonowych o przekroju 8x30x100 cm, na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

g) odwodnienie ulicy Dworcowe;j:

- kanalizacja deszczowa o przewidywanej $rednicy DN315 z rur litych PVC SN8
i dfugosci 481,00 m od posesji numer 25e w kierunku do ulicy wojewddzkiej wiacznie
z wpiecie kanalizacji do rowu oraz wykonanie wpustéw deszczowych wraz z wpieciem
do nowej kanalizacji deszczowej,

- poprzez wysokosciowe uksztattowanie ulicy Dworcowej do istniejacych rowoéw
przydroznych (odcinek od posesji numer 25e w kierunku do drogi powiatowej), ktére
zostang poddane udroznieniu co wynika¢ bedzie ze zmian sytuacyjno-
wysokosciowych uktadu drogowego.

W wyniku realizacji zaméwienia poprawi sie stan nawierzchni jezdni ul. Dworcowej, zjazdéw
oraz zdecydowanie poprawi sie komfort jazdy i bezpieczeAstwo uczestnikéw ruchu
drogowego.

Obwiednie nawierzchni ulic stanowi¢ beda krawezniki betonowe typu najazdowego
o przekroju poprzecznym 15x22 cm, na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 —oraz
krawezniki betonowe uliczne o przekroju poprzecznym 15x30. Dla tukéw poziomych o
promieniu do 6,50 m, nalezy zastosowac krawezniki typu fukowego. W rejonie zjazdow
krawezniki powinny by¢ zanizone do wysokosci 4 cm ponad warstwe scieralng jezdni.

Zakres robot nawierzchniowych (przetozenie wysokosciowe) dla istniejgcych odcinkéw
zjazdéw o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej, powinien wynikac
z uksztattowania geometrycznego jezdni, z profildw podtuznych i przekrojéw poprzecznych
ulicy, a takze zapewnia¢ swobodny odptyw wody opadowe;j.

Dla potrzeb oszacowania kosztéw robét, zamawiajgcy przekazuje kopie mapy zasadniczej
w skali 1:500 z zaznaczonym zakresem planowanych robét. Szczegdtowe rozwigzania
projektowe wptywajgce na zwiekszenie robdt stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda
traktowane jako roboty dodatkowe.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy sie realizacji
przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:

- dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zaméwienia,
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wykonania we wifasnym zakresie, w obrebie inwestycji, monitoringu istniejacej
infrastruktury technicznej niezwigzanej z funkcjonowaniem drég oraz sporzadzenia
oceny stanu technicznego,

opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umowag, przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét,

wykonania i zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu,

wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,

opracowania informacji BiOZ,

fakultatywnie opracowanie projektu branzy zieler zawierajgcej inwentaryzacje drzew
i krzewéw (w przypadku kolizji z przebudowg ulicy) oraz przygotowanie materiatéw
dla uzyskania decyzji zezwalajacej na wycinke,

opracowania harmonogramu realizacji prac,

uzyskania wymaganych uzgodnien i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,
petnienia obowigzkdw nadzoru autorskiego,

zrealizowania robét w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa po
wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete,

sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna.

Realizacja powyiszego zakresu zamdwienia powinna by¢é wykonana w oparciu
o obowigzujace przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.

Przedmiot zamdéwienia winien spetnia¢ wymogi:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdin.
zm.),

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460,
z pézn. zm.),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133,
z péin.zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389),
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072, z pdzn. zm),

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2 1999r. Nr 43, poz. 430, z pdin. zm.),
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g) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z pdzn. zm.),

h) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 1997 Nr 98 poz.
602, z pdzn. zm.),

i) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach
(Dz. U.z2003r., Nr 220, poz. 2181, z pdzn. zm.),

i) Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr
170, poz. 1393, z pdzn. zm.),

k) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

Projekt powinien by¢ opracowany na aktualnej mapie w skali 1:500 lub 1:1000, stuzgcej do
celéw projektowych.

Wykonawca winien rozpoznaé rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlano -
wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji robdt budowlanych — w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno — uzytkowym, jak réwniez stanem istniejgcym terenu,
a takze w nawigzaniu do rozwigzan zgodnych z obowigzujgcymi aktami prawnymi w tym
zakresie, w szczegdlnosci zgodnosci parametréow geometrycznych projektowanych
elementéw uktadu drogowego. Wszelkie rozwigzania projektowe w fazie tworzenia
dokumentacji projektowej, powinny zosta¢ uzgodnione z Zarzadcy terenu oraz Zarzadca
ruchu w rejonie wtaczenia do drogi klasy wyzszej. Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na
zwiekszenie zakresu i ilosci robdt stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako
roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie funkcjonalno-ustugowym ilosci
planowanych robdt mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej).

1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zamawiane roboty zwigzane z przebudowa majg zapewni¢ poprawe warunkéw ruchu
drogowego i poprawe komfortu poruszania sie oraz estetyke miejsc przestrzeni publicznej
dla mieszkancow sotectwa Stanica w Gminie Pilchowice. Przeprowadzona przebudowa
ul. Dworcowej zapewni wzrost bezpieczenstwa ruchu drogowego i w duzej mierze dzieki
temu, zmniejszeniu ulegng nakfady na utrzymanie biezgce.

Na obszarze Gminy Pilchowice, ul. Dworcowa zaliczona jest do drog gminnych o numerze
6291108, klasy technicznej D (dojazdowa).
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1l. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

1I.1. Wymagania do dokumentagji.

Dokumentacja projektowa, na podstawie ktdrej beda realizowane roboty powinna sktadac
sie z nastepujacych opracowan i projektéw:

Projekty wykonawcze dla branzy drogowej.

Projekt statej organizacji ruchu.

Projekt czasowej organizacji ruchu.

Projekt branzy ,zielen” (fakultatywnie).

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla w/w branz.
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Harmonogram realizacji prac.

Wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowe;j.

Nk WNPRE

11.2. Wymagania do realizacji zadania.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty zwigzane z przebudowg ul. Dworcowej miaty trwatosc
okreslong zgodnie z:

1. Zatgcznikiem nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430,
z pbézniejszymi zmianami).

2. Dziatem V Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z pdzniejszymi
zmianami).

W odniesieniu do przygotowania terenu (robét):

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z przebudowg ulicy Dworcowej nalezy do Gminy
Pilchowice.

Miejsca wywozki ziemi z wykopdw oraz miejsce sktadowania materiatdw pochodzacych
z rozbiérki nawierzchni i ich obwiedni (nadajgce sie do ponownego wykorzystania),
mozliwosci urzadzenia czasowych placéw budowy i inne szczegdétowe uwarunkowania
wykonania robét Wykonawca uzgodni z wiascicielem terenu tj. Gming Pilchowice.

Pozyskane w trakcie robdét materiaty rozbidérkowe, nadajagce sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

Ogolne warunki wykonania i odbioru robat.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takie przy
zachowaniu przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych robét.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robot w cyklu roboczym
gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym w zawartej
Umowie, przy zapewnieniu wtasciwej jakosci robot.
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Zaleca sie wykonywanie robadt, szczegdlnie bitumicznych, w systemie tzw. wydtuzonego dnia
pracy, z uwagi na mozliwos¢ skrécenia czasu wyfaczenia z ruchu czesci jezdni ul. Dworcowej,
jak tez i dla zapewnienia wtasciwej jakosci robdt bitumicznych.

Roboty te zaleca sie realizowa¢ w porze wystepowania mniejszego natezenia ruchu
drogowego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

- organizacje robét budowlanych,

- zabezpieczenie intereséw oséb trzecich,

- ochrone srodowiska,

- warunki bezpieczenstwa pracy,

- warunki bezpieczenistwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania roboét budowlanych, majg spetniaé
wymagania odpowiednich przepisbw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje
biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego beda w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem

do realizacji robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalnouzytkowym oraz warunkami umowy,
- stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw

potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- sposbéb wykonania robét budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametrdow oraz ich zgodno$ci z dokumentami budowy,

jako$é wykonania roboét i doktadno$é montazu,

prawidtowosé funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

poprawnos$¢ potgczen kolejnych warstw bitumicznych.

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane
i postanowien umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbidr koncowy,
- odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.
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Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Szczegdtowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu i ilosci robét stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie
funkcjonalno-ustugowym ilosci planowanych robét mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamodwienia. Do robdt tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja
robét budowlanych, zabezpieczenia interesdw oséb trzecich, ochrony srodowiska, czasowa
organizacja ruchu na czas wykonywania robdt, spetnienie warunkéw bezpieczenstwa
i higieny pracy, warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robdt przed
dostepem o0sdéb trzecich, zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa
itp. Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy,
inwentaryzacje oraz dokumentacje powykonawczg.

Wymagania szczegdtowe.

W odniesieniu do przygotowania terenu (robét):

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z przebudowg ulicy Dworcowej w sotectwie
Stanica nalezy do Gminy Pilchowice.

Miejsca sktadowania ziemi z wykopdw, materiatéw z rozbidérki nawierzchni i ich
obwiedni, mozliwosci urzadzenia czasowych placéw budowy i inne szczegétowe
uwarunkowania wykonania robét wykonawca uzgodni z wtascicielem terenu tj.
Gming Pilchowice.

Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiezé na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

W odniesieniu do wywozu materiatéw rozbiérkowych:

Przewiduje sie wywdz materiatdw rozbidrkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtos¢
do 10 km.

Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca robdt ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub zarzagdcéw wtasciwych sieci
o przystgpieniu do wykonywania robdt co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem jak
rowniez musi posiadac stosowne uzgodnienia z gestorami sieci.

Ewentualne regulacje urzadzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub
zarzadcow sieci, przyktadowo:
- wiazy kanatowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu drég: Gmina Pilchowice,
- witazy kanatowe i skrzynki zawordw na sieciach kanalizacyjnych i wodociggowych:
Pilchowickie Przedsiebiorstwo Komunalne,
- wtazy kanatowe na sieciach cieptowniczych umieszczonych w drogach: PEC,
- pokrywy studzienek telekomunikacyjnych i sieci teleinformatycznych: Orange, Netia,
- skrzynki zawordw na sieciach gazowych: PSG.
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Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebe regulacji wysokosciowej urzadzen
naziemnych instalacji podziemnych, znajdujgcych sie w jezdni przebudowywanej
ul. Dworcowej (w zakresie robot).

W odniesieniu do zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu robdt nalezy uporzgdkowac teren przylegty, na odcinku prowadzonych robét
naruszony teren zielencoéw nalezy przekopaé, usunaé zanieczyszczenia, pokry¢ warstwa
humusu gr. 5 cm i obsiaé mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujgce
w pasie drogowym, dostosowaé wigczenia elementéw remontowanych do istniejgcych
z uwzglednieniem napraw czgstkowych istniejgcych nawierzchni jezdni, chodnikéw, obrzezy
i kraweznikdéw, czy innych elementdw architektonicznych.

V. Wytyczne do opracowan branzowych.

IV.1. Wytyczne dla drog.

Konstrukcja jezdni:

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcej konstrukcji jezdni ul. Dworcowa (KR1):

warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubosci 4 cm - AC 11S 50/70,
- warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubosci 5 cm - AC 16W 50/70,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm o grubosci 20 cm,

- warstwa mrozochronna z pospétki gr. 21 cm,

- istniejgca podtoze gruntowe o grupie nosnosci G3 (na podstawie odwiertéw).

W zwigzku z przewidywang konstrukcjg jezdni, w robotach nalezy przewidzie¢ korytowanie
do wymaganej gtebokosci tj. okoto 50 cm wynikajgcej w rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej.

Ponadto, nalezy uwzgledni¢ zabudowe elementdw infrastruktury drogowej w postaci
kraweznikow zwyktych 15x30x100 cm i najazdowych 15x22x100 cm na fawie betonowej
z oporem z betonu C12/15 oraz obrzezy betonowych 8x30x100 cm na tawie betonowe;j
z oporem z betonu C12/15.

Ponadto:

- do skropienia warstw podbudowy nie asfaltowej, pod warstwe nawierzchni
bitumicznych nalezy zastosowaé¢ emulsje asfaltowg kationowg Srednio rozpadowa
K2-60 w nastepujgcych ilosciach (wg Warunki Techniczne. Drogowe kationowe
emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994r.): K2-60 w iloéci 0,6 kg/m? na skropienie
warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm przed uktadang warstwa
bitumiczng,

- wbudowanie nawierzchni warstwy wigzgcej, min. grubos¢ warstwy 4 cm, z mieszanki
mineralno—asfaltowej wedtug WT-2 2010 ,Mieszanki mineralno-asfaltowe.
Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r., oznaczonej AC 16W 50/70, z kruszywem
tamanym z surowca skalnego ze skat magmowych klasa |, gatunek |, wypetniacz
mineralny podstawowy wapienny,

- wbudowanie na warstwie S$cieralnej, gr. warstwy 4 cm, z mieszanki mineralno—
asfaltowej wedtug WT-2 2010 ,Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania
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techniczne” Warszawa 2010 r., oznaczonej AC 11S 50/70, z kruszywem tamanym
granulowanym z surowca skalnego ze skat bazaltowych, klasa I, gatunek I, wypetniacz
mineralny podstawowy wapienny,

- rekultywacja trawnikéw w niezbednym zakresie jako teren zielony do odtworzenia,
wykonanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego, montaz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- regulacja wysokosciowa elementdw naziemnych infrastruktury technicznej
uzbrojenia podziemnego (studnie rewizyjne i wpusty uliczne kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej, sieci gazowej, sieci c.o.),

Nadmiar destruktu powstaty z frezowania nawierzchni nalezy przewiez¢ w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru.

W planie i w profilu remontowane elementy pasa drogowego powinny by¢ dostosowane do
istniejacych rzednych wysokosciowych wyremontowanych nawierzchni, a takze do niwelety
wiaczenia do drogi powiatowej ulicy Gorniczej i drogi wojewddzkiej ul. Gliwickiej.

Zamawiajgcy wymaga wykonania rob6ét w taki sposéb, by spetniaé wymagania
obowigzujgcych norm.

Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowigzujgcych norm
i spetnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w dokumentacji projektowej, jak: profil
podtuzny i przekroje poprzeczne, przekrdj normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego, w ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie wykonawczym.

Przed przystgpieniem do prac przedstawic¢ i zatwierdzi¢ recepture na mieszanki bitumiczne.
Podczas realizacji prac i po ich zakonczeniu dokonaé niezbednych pomiaréw, préb, badan
i przedstawi¢ Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z wykonang i zatwierdzong
Szczegbtowg Specyfikacjg Techniczna.

Wykonane roboty winny byé zgodne z rozporzadzeniem Ministra Transportu Gospodarki
morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z 14 maja 1999r.) ,W sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”.
Wymogi jakoSciowe okreslone ww. Rozporzgdzeniem winny by¢ spetnione jak dla drég klasy
D (dojazdowe).

W szczegdlnosci powinny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:

- rzedne wysokosciowe,

- rownos¢ podtuzina,

- rownos¢ poprzeczna,

- spadki poprzeczne,

- witasciwosci antyposlizgowe.

Elementy konstrukcji winny by¢ zaakceptowane przez zamawiajgcego i zrealizowane zgodnie
ze spetnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w projekcie wykonawczym.
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Nawierzchnie zjazdow:

- rozbidrka istniejgcych zjazdéw wraz z rozbidérka istniejgcej podbudowy, celem
wykonania nowej konstrukcji zjazdéw z warstwy Scieralnej z kostki brukowej
betonowej wibroprasowanej, w dowigzaniu do geometrii przebudowywanej jezdni,

- przebudowa istniejacych zjazdéw, w tym rdéwniez w rejonach ulic bocznych,
o nawierzchniach $cieralnych z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej
(przetozenie wysokosciowe),

- wykonanie nowych zjazdéw o nawierzchni scieralnej z kostki brukowej betonowe;j
wibroprasowanej,

- regulacja wysokosciowa istniejgcych zjazdéw o nawierzchni $cieralnej z kostki
brukowej betonowej wibroprasowanej w zakresie niezbednym dla wtasciwego
powigzania sytuacyjno-wysokosciowego nawierzchni. Odcinki zjazdow nowo
wybudowanych o nawierzchni S$cieralnej z kostki brukowej betonowej
wibroprasowanej, nie podlegajace koniecznosci przetozenia wysokosciowego, nalezy
pozostawi¢ bez zmian.

W przypadku istniejgcych zjazdow (przewidzianych do regulacji wysokosciowej)
o nawierzchni Scieralnej z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej, istniejgca
podbudowe nalezy wyprofilowaé warstwg z podsypki cementowo piaskowej 1:4.

Przewidywana konstrukcja zjazdu indywidualnego:

- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grubosci 20 cm.

Przewidywana konstrukcja zjazdu na drogi boczne:

- warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubosci 4 cm - AC 115 50/70,
- warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubosci 5 cm - AC 16W 50/70,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grubosci 20 cm.

Obramowanie nawierzchni od strony zieleAicdw w przypadku zjazdéw indywidualnych,
powinno by¢ wykonane z obrzezy betonowych o przekroju 8x30x100 cm, na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15.

Elementy wyposazenia drég:

- wbudowanie nowych kraweznikdw betonowych ulicznych o przekroju 15x30x100 cm,
na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

- wbudowanie nowych kraweznikow betonowych ulicznych najazdowych o przekroju
15x22x100 cm, na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

- wbudowanie nowych obrzezy betonowych o przekroju 8x30x100 cm, na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.
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Oznakowanie drogowe i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego:

- oznakowanie drogowe poziome cienkowarstwowe — przez oznakowanie poziome
cienkowarstwowe rozumie sie aplikacje wykonane farbami nakfadane warstwg
o grubosci 0,3-0,8mm. Materiaty to farby akrylowe charakteryzujg sie krétkim czasem
schniecia, dobrg przyczepnoscig do podtoza oraz dobrym pokryciem nawierzchni,
lokalizacja oznakowania poziomego w oparciu o zapisy Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdéw technicznych
dla znakoéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z pdzn.
zm.),

- oznakowanie drogowe pionowe — znaki z grupy ,mate” z folii odblaskowe] 2-giej
generacji. Wymiana istniejgcych znakéow pionowych na znaki nowe, wraz z wymiang
stupkdw do znakdéw, lokalizacja znakédw pionowych w oparciu o zapisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenrstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach
(Dz. U.z2003r., Nr 220, poz. 2181, z pézn. zm.),

- wykonanie (ewentualne) urzgdzen bezpieczerstwa ruchu drogowego.

IV.2. Wytyczne dla odwodnienia.

Elementy wyposazenia pasa drogowego ulicy, a wiec krawezniki najazdowe oraz zwykle jak
réowniez przebieg w profilu podtuznym jak i poprzecznym projektowanej jezdni powinny
zosta¢ tak uksztattowane, aby zapewni¢ sprawne odprowadzenie wody opadowej do
istniejgcego rowu przydroznego (dotyczy odcinka drogi od posesji nr 25e do skrzyzowania
z drogg powiatowg). Na w/w odcinku nalezy rowniez wymienic istniejgce przepusty na rury
karbowanej dwuscienne DN400. Na pozostatym odcinku drogi nalezy wykonaé kanalizacje
deszczowa o przewidywanej srednicy DN315 z rur litych PVC SN8 i dtugosci 481,00 m,
wigcznie z wpiecie kanalizacji do istniejgcego rowu oraz wykonanie wpustéw deszczowych
wraz z wpieciem do nowej kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia nawierzchni jezdni. Ze
wzgledu na projektowang szerokos¢ jezdni tj. 3,60 m, zaktada sie wykonanie spadku
jednostronnego i uchwycenie wody opadowej poprzez montaz kraweznika betonowego
15x30 cm wystajgcego 12 cm ponad warstwe Scieralng jezdni.

W szczegdlnosci powinny byé spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:

rzedne wysokosciowe,

- badanie szczelnosci kanatow i studni,
- inspekcja telewizyjna kamerg,

- badanie lustrami przeswitu kanatow,
- badanie zageszczenia obsypki.

IV.3. Wytyczne dla statej organizacji ruchu.

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do
wykonania projektu statej organizacji ruchu i zatwierdzenia go w Zarzadzie Drog
Powiatowych w Gliwicach.
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Wykonawca uwzgledni koniecznos¢ wymiany wszystkich istniejgcych znakéw pionowych na
znaki nowe, wraz z wymiang stupkéw do znakéw, dokona rektyfikacji, ewentualnych napraw
istniejgcych i wykonania nowych urzadzen zabezpieczajgcej ruch pieszy.

Elementy oznakowania drogowego: oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe oraz
urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, powinny spetniaé wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatdw drogowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla
znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach.

IV.4. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu.

Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawiera¢ materiaty graficzne wskazujgce
schematycznie zakresy robdt oraz zmiany w istniejgcej organizacji ruchu. Etapowanie robét
drogowych nalezy zaprojektowaé w sposdb zapewniajgcy jak najmniejsze utrudnienia
w ruchu pojazdéw.

Opcjonalnie dopuszcza sie ,petne” zamkniecie jezdni ul. Dworcowej, lecz nalezy uwzglednié
mozliwos¢ dojazdu do posesji.

Projekt czasowej organizacji ruchu podlega zatwierdzeniu w Zarzadzie Drég Powiatowych
w Gliwicach i Zarzadzie Drég Wojewddzkich w Katowicach.

IV.5. Wytyczne dla braniy ,zieleA”.

Projekt wykonawczy przebudowy ul. Dworcowej powinien zawieraé dane dotyczgce
ewentualnej wycinki drzew i krzewéw tworzacych zywoptoty, odtworzenia trawnikéw
i terenéw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robdt drogowych.

Podczas realizacji prac nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na drzewa rosngce w pasie
drogowym (trawniki); wykonawca winien przedstawi¢ sposéb ewentualnego zabezpieczenia
drzew.

V. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu.

- jezdnia ul. Dworcowej zgodnie z przekrojami typowymi ok. 2620,00 m?,

- zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm zgodnie z przekrojami
typowymi ok. 91,00 m?,

- zjazdy z betonu asfaltowego zgodnie z przekrojami typowymi ok. 65,00 m?,

- pobocze z kruszywa, ok. 413,00 m?,

- teren zielony do odtworzenia, ok. 1346,00 m?,

- kraweznik betonowy, najazdowy 15x22x100cm, ok. 1337,00 m,

- obrzeze betonowe 8x30x100cm, ok. 65,00 m,

- dtugosé kanalizacji deszczowej ok. 481,00 m

Uwaga:
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdt i ilosci okreslone w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po
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opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegdétowe rozwigzania wptywajgce na
zwiekszenie robdt stanowig ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty
dodatkowe.
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B. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

VI. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

VII. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Przebudowa ulicy Dworcowej bedaca przedmiotem zamierzenia zlokalizowania bedzie
w granicach dziatek, stanowi wifasnos¢ Gminy Pilchowice. Zamawiajgcy, po pozyskaniu
terenu, udostepni Wykonawcy Oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Vill. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

1. Podstawa prawna:

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.
207 z pbéin. zm.);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133);

[3] Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i
podstaw kosztorysowania obiektow i robét budowlanych (M.P. z 1996r. Nr 48, poz. 461);

[4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 25, poz. 133);

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych
(Dz.U. z1998r. Nr 126, poz. 839,DZ.U.Nr 74 poz.836 z roku1999);

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2 1999r. Nr 43 poz.430);

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. W sprawie
warunkéw technicznym, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2000r. Nr 63, poz. 735).

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z pézn. zm.);

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorow: wniosku
o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003r. Nr
120, poz. 1127 z pdin. zm. tj. );

[10] Ustawa z dnia 29.02.2004r.- Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.
177);.
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[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389);

[12] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzes$nia 2000r. w sprawie
kosztorysowych norm naktaddow rzeczowych, cen jednostkowych robdét budowlanych oraz
cen czynnikdw produkcji dla potrzeb sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia
20 grudnia 2000r. Nr 114, poz. 1195., Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22);

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzes$nia 2004r. W sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2004r. Nr 202 poz. 2072);

[14] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 1997r. Nr 115,
z pbéin. zm.);

[15] Ustawa z dnia 27.04.2001r.- Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627
z péin. zm.);.

[16] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2001r. Nr 115, poz. 1229 z pdin.
zm.);

[17] [5.1] Zarzadzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26.01.1976r. w sprawie wymagan jakim
powinien odpowiadac¢ operat wodno-prawny. MP Nr 6 z dnia 25.02.1976r.;

[18] Ustawa z dnia 04.02.1994r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 1994r. Nr 27, poz.96,
Dz.U. z 2001r. Nr 110, poz.1190 z pdzn. zm.);

[19] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 19.12.2001r. w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiada¢ projekty prac geologicznych (Dz.U. z 2001r. Nr 153, poz. 1777);

[20] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 19.12.2001r. w sprawie szczegétowych wymagan
jakim powinna odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno inzynierskie (Dz.U.
z2001r. Nr 153, poz. 1779);

[21] Ustawa z dnia 28.09.1991r. o lasach Dz.U. z 1991r. Nr 101 poz. 444, z pdzn. zm.);

[22] Ustawa z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity
Dz.U.2004r. Nr 121, poz. 1266, z pdzn. zm.);

[23] Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych. (tekst jednolity z dnia 26 czerwca
2000 r. Dz. U. Nr 71, poz. 838 z pézn. zm.);

[24] Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 58, poz. 515
z pbéin. zm.);

[25] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729);

[26] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz.
2181);

[27] Ustawa z dnia 05.07.2001r. o cenach (Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z pdzn. zm.);

[28] Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég krajowych (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 721);

[29] Ustawa z dnia 27.07.2001r o wprowadzeniu ustawy —Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz.U.z 2001r. Nr 100 poz. 1085).
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2. Wytyczne i instrukcje:

[30] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001r.

[31] Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[32] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony srodowiska. GDDP, Warszawa —
2000r.

[33] Instrukcja badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$¢ 1 i 2.
GDDP Warszawa 1998r.

[34] Ogdlne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji
i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998r.,

[35] Ogdlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych — GDDP Warszawa 1998r.

[36] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw
drogowych pionowych — zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia [10.2].

[37] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw
drogowych poziomych — zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia [10.2].

[38] Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatéw
drogowych — zatgcznik nr 3 do rozporzadzenia [10.2].

[39] Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego — zatacznik nr 4 do rozporzadzenia [10.2].

[40] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994r.

[41] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDIM, Warszawa
1997r.

[42] Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM,
Warszawa 2001r.

[43] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

[44] Obliczenia statyczne i projektowanie.

IX. Inne rozporzadzenia, ustawy normy i katalogi.

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepiséw itp.
oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej, a takze podczas prowadzenia
robot.

X. Uwagi ogdlne.

Ulica Dworcowa jest drogg gminng, kategorii D, o numerze 629110S.

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze w/w zadanie znajduje sie w granicach ewidencyjnych gdzie
Zarzadca Terenu, a wiec Wéjt Gminy Pilchowice sprawuje trwaty zarzad gruntami w ich pasie
drogowym, oraz na terenach dziatek nalezgcych do Gminy Pilchowice.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania

ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami)
i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.

22



Program funkcjonalno-uzytkowy ul. Dworcowej w Stanicy | 23

Zamawiajgcy informuje rowniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z pdzniejszymi zmianami).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt oraz do
zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci,
gdyz wyklucza sie mozliwosci wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub
pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany
bedzie po zakonczeniu robdt przywrdci¢ do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

XI. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z wykonaniem
przebudowy ulicy.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia wchodzi
wykonanie remontu w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego
i umowy.

Cena oferty powinna zawieraé:

a) koszty zwigzane z wykonaniem koncepcji, dokumentac;ji projektowej oraz Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych w oparciu o program
funkcjonalnouzytkowy,

b) koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych zamdéwieniem,

c) koszty robdt przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robédt
tymczasowych okreslonych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym,

d) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robot
zgodnie z tym projektem,

e) koszty opracowania projektu statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robodt
zgodnie z tym projektem,

f) koszty obstugi geodezyjnej,

g) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania
drogowego poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu,

h) koszty badan i pomiarow w czasie wykonywania i odbioru robdt, okreslone
w programie funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujacych przepisach,

i) koszty nadzoru autorskiego,

j) koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatéw rozbidrkowych
nadajgcych sie do ponownego wykorzystania na sktadowisko w odlegtosci 10 km,

k) podatek VAT w wysokosci 23%.

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje rozwigzan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan
i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.

Zamawiajgcy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji:

- rysunkéw wykonawczych,
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- szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami
programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Wykonawca przedtozy zamawiajagcemu opracowania projektowe wedtug zestawienia:

- koncepcje rozwigzan geometrycznych przebudowy ul. Dworcowej — 4 egz.,

- projekt budowlany branza drogowa — 4 egz.,

- projekt wykonawczy branza drogowa — 4 egz.,

- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla branz — 4 egz.,

- informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) — 4 egz.,

- fakultatywnie projekt branzy ,zielen” zawierajgcy min. inwentaryzacje drzew
i krzewéw (w przypadku kolizji z przebudowa ulicy) wraz z przygotowaniem
materiatow dla uzyskania decyzji zezwalajacej na wycinke — 4 egz.,

- projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.,

- projekt czasowej organizacji ruchu — 4 egz.,

- przedmiary robét (wszystkich branz) — po 4 egz.

Zataczniki:

1. Lokalizacja zadania —skala 1:10000

2. lIstniejgce zagospodarowanie terenu — skala 1:500
3. Koncepcja rozwigzania sytuacyjnego — skala 1:500
4. Przekroje konstrukcyjne — skala 1:25



