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1. Wstep

1.1. Informacje ogdlne
Zleceniodawcy prac jest Arkadiusz Olborski Olbark, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Chopina 4A
/7, ktory zlecit wykonanie i opracowanie geotechnicznych badan podtoza gruntowego w zwigzku z

przebudowa ulicy Dworcowej w Stanicy, w woj. slgskim.

Zadaniem niniejszej opinii jest okreslenie budowy geologicznej i warunkéw gruntowo-wodnych
podtoza oraz ustalenie wtasnosci fizyko-mechanicznych gruntéw wraz z wydzieleniem warstw i

oznaczeniem odpowiadajgcych im parametréw.

Niniejsze opracowanie a takze roboty geotechniczne na potrzeby niniejszej opinii zostaty
wykonane zgodnie z przepisami zawartymi w:

- Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

- Ustawie Prawo goérnicze i geologiczne (Dz. U. z 2015 r., p0z.196)

- Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, Warszawa 1988 r.

- Normie PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- Normie PN-74/B04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

- Normie PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- Normie PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar.

1.2. Zestawienie zakresu prac i badan

Tabela 1
Wyszczegdlnienie Wykonany zakres prac

1 2
A) Prace terenowe
- llo$¢ otworéw 3
- Gtebokos$¢ otworow 1,0-3,0m
- tgczny metraz 5,1 mb
- Badania makroskopowe 9
- Badania penetrometrem 1
ttoczkowym




2. Przebieg badan

Badania terenowe wykonano 19.12.2015 r. Odwiercono 3 otwory o numerach od P-1 do P-3 o
gtebokosci od 1,0 (otwor P-2) do 3,0 m (otwdr P-1). tacznie odwiercono 5,1 mb.

Otwory zostaty wytyczone w terenie w oparciu o mape sytuacyjng. Lokalizacje wykonanych
otwordw przedstawiono na zatgczniku 1.

Wiercenie otwordw zostato wykonane systemem mechaniczno — udarowym prébnikiem RKS na
sucho. Wiercenie prowadzono pod statym nadzorem geologa.

Po pobraniu prébek gruntow i wykonaniu badan makroskopowych otwory zlikwidowano przez

zasypanie urobkiem zgodnie z profilem geologicznym.

3. Charakterystyka techniczna inwestyc;ji

Projektowang inwestycjg jest przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Stanicy, w woj. $lgskim.

4. Lokalizacja terenu badan
Opiniowany teren potozony jest w Stanicy, w gminie Pilchowice, w powiecie gliwickim, nalezgcym

do wojewddztwa $lgskiego.

Zgodnie z podziatem fizycznogeograficznym Polski wg J. Kondrackiego teren badan nalezy do
prowincji Wyzyny Slgsko-Krakowskiej, makroregionu Wyzyny Slaskiej i potudniowo-zachodniej

czesci mezoregionu Wyzyna Katowicka.
Hydrograficznie rejon badan nalezy do zlewni Odry.

Lokalizacje terenu prac przedstawiono na mapie lokalizacyjnej (zat. 1).

5. Budowa geologiczna
W podtozu dokumentowanego terenu wydzielono nastepujgce serie:
| — czwartorzed — holocen — nasypy (Qhn),

Il — czwartorzed — plejstocen — utwory gliniasto - piaszczyste (Qp),

Czwartorzed reprezentowany jest przez holocenskie nasypy niekontrolowane i nasypy

budowlane (Qhn) oraz plejstocenskie osady piaszczysto - gliniaste (Qp).
Nasypy nawiercono we wszystkich otworach do gtebokosci 0,4 — 0,8 m p.p.t.

Plejstocenskie osady piaszczysto - gliniaste reprezentowane sg przez piaski drobne, miejscami
pylaste, lokalnie zaglinione oraz gliny pylaste. Utwory piaszczyste nawiercono we wszystkich
otworach. Utwory spoiste w postaci glin pylastych nawiercono jedynie w otworze P-1.

4



Szczegbétowg budowe geologiczng badanego obszaru ilustrujg karty otwordw (zatacznik 2).

6. Warunki Hydrogeologiczne
Wody gruntowe nawiercono jedynie w otworze P-1. Na gt. 0,8 m nawiercono zwierciadto
swobodne, nizej na gt. 1,9 m nawiercono zwierciadto wod podziemnych o charakterze napietym,

ktore ustabilizowato sie na gtebokosci 0,8 m. W otworach P-2 i P-3 wody nie nawiercono.

7. Warunki geotechniczne

Warunki gruntowo - wodne na badanym terenie okres$lono na podstawie analizy badan
wykonanych do niniejszego opracowania. Dla ich scharakteryzowania grunty podtoza zostaty
podzielone na warstwy geotechniczne. Podstawe podziatu stanowity wiek, geneza i odmiennosc
litologiczna.

W podtozu dokumentowanego terenu wydzielono nastepujgce serie:
| — czwartorzed — holocenskie nasypy (Qhn),

Il — czwartorzed — plejstocenskie utwory piaszczysto-gliniaste (Qp).
Serie | budujg holocenskie nasypy budowlane i niekontrolowane.

Do serii Il zaliczono $rednio zageszczone piaski drobne (warstwa Ila) oraz miekkoplastyczne gliny

pylaste (warstwa llb).

W oparciu o norme PN-81/B-03020, utwory spoiste warstwy llb zakwalifikowano do grupy C, jako

grunty inne nieskonsolidowane.

Parametry geotechniczne gruntow zostaty okreslone metodg B i C normy PN-81/B-03020
przyjmujgc za parametry wiodgace tj. stopien zageszczenia Ip w przypadku gruntow niespoistych
(sypkich) oraz stopien plastycznosci I, dla gruntéw spoistych. Wartosci charakterystyczne

parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw zamieszczono w tabeli nr 3.



*warto $ci wg normy PN-81/B-03020
PP — wartcgé¢ pomierzona za pomog penetrometru ttoczkowego

(0,55) - wartaé¢ przyjeta

Tabela 3
Gestos¢ Wilgotnosé Stopier
Numer . Stopien
Seria Rodzaj gruntu = objetosciowa naturalna plastycznosci . aggszp e
war stwy I
plt/m3] Whn [%] I b
1 2 3 4 5 ‘ 6 7
la nB Nie badano
Qhn
Ib nN Nie badano
lla Pd mokry 1,90 24,0 i (0,55)
Pd, Prtwilgotny 1,75* 16,0* '
o Srednia dla warstwy lla 1,83 20 ] 0,55
b Gn 1,90* 32,0* 0,58PP -
Srednia dla warstwy b 1,90 320 0,58 -




Tabela 4

Modut
Stopien Stopiei Kat tarcia .. .. wtérnego pierwotnego |, .
Numer plastyczndci zaggszczenia  wewnetrznego ®u SPonese odksztalcenia odksztatcenia Seifliwosal | Sckliwosc
warstwy Cu [kPa] wtérnej M pierwotnej
I ) [°] gruntu E gruntu Eo
[kPa] Mo [kPa]
[kPa] [kPa]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ila - 0,55 30658 - 63 296 50 637 84 890 67 912
b 0,58 - 8,72 7,22 15 585 9351 22 267 13360




W podtozu wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa la

Warstwa lb

Warstwa lla

Warstwa llb

obejmuje nasypy budowlane zbudowane z kruszywa nawiercone pod

asfaltem do gtebokosci 0,4 m w otworze P-3.

obejmuje nasypy niekontrolowane nawiercone w otworze P-1 do gtebokosci
0,8 m i w otworze P-2 do gtebokosci 0,7 m. Nasypy te ztozone sg z piasku,

kruszywa, zuzla i gliny.

obejmuje utwory niespoiste w postaci piaskdw drobnych, miejscami
pylastych, lokalnie zaglinionych, $rednio zageszczonych. Grunty te
nawiercono we wszystkich otworach. W otworze P-1 nawiercono je w strefie
gtebokosci 0,8 — 1,7 m oraz 1,9 — 3,0 m. W otworze P-2 nawiercono je w
przelocie 0,7 — 1,0 m natomiast w otworze P-3 w strefie gtebokosci 0,4 — 1,1

m. Przyjeto $redni stopien zageszczenia Ip = 0,55.

obejmuje miekkoplastyczne gliny pylaste nawiercone w otworze P-1
w strefie gtebokosci 1,7 — 1,9 m. Przyjety na podstawie metody C normy
PN-81/B-03020 stopien plastycznosci wynosi I, = 0,58. Parametr ten wraz z
przyjetym stopniem konsolidacji ,,C” (wg normy PN-81/B-03020) postuzyt

do okreslenia innych parametrow geotechnicznych zestawionych tab.2 i 3



8. Whnioski

1.

Podfoze budowlane do gtebokosci rozpoznania tj. max 3,0 m p.p.t. ma charakter
warstwowany generalnie o gruntach niejednorodnych. W podtozu zalegajg grunty
nasypowe, grunty piaszczyste warstwy lla oraz grunty spoiste warstwy llb.

W obrebie terenu opiniowanych prac stwierdzono wystepowanie wod gruntowych.
W otworze P-1 nawiercono swobodne zwierciadto na gt. 0,8 m oraz zwierciadto waod
podziemnych o charakterze napietym, ktore ustabilizowato sie na gtebokosci 0,8 m. W
otworach P-2 i P-3 wody nie nawiercono.

Zgodnie z § 4. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz.463) przyjeto ztozone
warunki gruntowe podfoza, ze wzgledu na ptytkie wystepowanie wdéd gruntowych
oraz wystepowanie utworow miekkoplastycznych.

Sposob oraz rodzaj nowej konstrukcji nawierzchni drogi pozostawia sie do wytacznej

decyzji projektanta przedmiotowej inwestycji.

Generalnie podfoze budujg grunty nosne w postaci piaszczystych utworéw Srednio
zageszczonych miejscami nienosne w postaci miekkoplastycznych utwordw spoistych.
Nawierzchnia drogi powinna by¢ zabezpieczona przed doptywem woéd opadowych

i innych.



