
 PROFIL DOKUMENTACYJNY OTWORU
 GEOTECHNICZNEGO NR P-2 

Nr  zał.

Obiekt: Przebudowa  ul. Dworcowej w  Stanicy

Głębokość: 1,0 m   skala:           1:50

Wykonawca:

Aparat,system:
Data wiercenia: 19.12.2015 r.
Dozór geologiczny:mgr Łukasz Gąsior
Dokumentator: mgr Łukasz Gąsior

OBJAŚNIENIA:  CYFRY Z LEWEJ STRONY ZNAKÓW OZNACZAJĄ KOLUMNY ,KTÓRYCH ZNAKI DOTYCZĄ
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NW o naturalnej wilgotności-
-NNS o nie naruszonej strukturze
- wody

mw- mało wilgotny
w  -   wilgotny
m  -  mokry
n   -  nawodniony

- strefa i rodzaj sondowania
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pł-płynny                                          tpl-twardoplastyczny                                 ST-skała twarda

mpl-miękkoplastyczny                     pzw-półzwarty                                          SM-skała miękka                
pl-plastyczny                                   zw-zwarty                                                  SM K-skała miękka krucha

SM   -skała miękka rozsypliwaR
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Rodzaj gruntu , barwa , struktura , itp.
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GGS - Projekt Pracownia geologii i ochrony środowiska
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ln-luźny                                                   

szg-średnio zagęszczony                       
zg-zagęszczony                                     

 Ms - skała mało spękana
Li  - skała lita 

Ss - skała średnio spekana 
Bs - skała bardzo spękana 
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Zwietrzelina gliniasta (glina z okruchami piaskowca)
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Nasyp (grube kruszywo i żużel do 0,5 m, niżej
glina i kruszywo), brązowy
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Miejscowość : Stanica                      woj. śląskie

Zleceniodawca: Arkadiusz Olborski Olbark
                          4   4-238 Czerwionka-Leszczyny, u   l. Chopina 4A /7 
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