KONSTRUKCJA JEZDNI
5 nawierzchnia z kruszywa tamanego
cm stabilizowanego mechanicznie 0+10 mm
0 nawierzchnia z kruszywa tamanego
cm stabilizowanego mechanicznie 0+31,5 mm
15 cm podbudowa z gruntu stabilizowanego

cementem Rm=5,0 MPa

KONSTRUKCJA JEZDNI
5 em nawierzchnia z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0+10 mm
10 cm nawierzchnia z kruszywa tamanego
¢ stabilizowanego mechanicznie 0+31,5 mm
15 cm podbudowa z gruntu stabilizowanego
¢ cementem Rm=5,0 MPa
scianka czotowa betonowa
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warstwa zasypki z piasku gr. 20 cm

rura przepustowa dwuscienna PP DN80O

tawa zwirowa gr. 20 cm

warstwa zasypki z piasku gr. 20 cm

rura przepustowa dwuscienna PP DN80O

tawa zwirowa gr. 20 cm

Zamawiajqacy:| GMINA PILCHOWICE, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6

Temat:

Budowa drogi gminnej ul. Dworcowej od skrzyzowania z ul.
Cystersow do ostatnich zabudowarn
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JEDNOSTKA Um

Ustugi Inzynieryjne i Doradztwo "OLBARK" mgr inz. Arkadiusz Olborski
44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Chopina 4A /7
tel.: +48 503 415 138, www.olbark.pl, mail: biuro@olbark.pl

OPRACOWAL.: mgr inz. Arkadiusz Olborski Nr upr. - PODPIS:|
PROJEKTOWAL.: | mgr inz. Tomasz Gacek| Nr upr. SLK/3672/PWOD/ 11 |PODPIS:
PRZEDMIOT RYSUNKU: SKALA: NUMER RYSUNKU:
DATA: .
Kwiecien 2016 Przekroje przez przepust 1:25 6




