PRZEKROJ TYPOWY A-A

wyprofilowane podtoze rodzime

9/11cm | kostka granitowa 9/11
4cm zaprawa podktadowa wyt.na sciskanie > 70N/ mm2
20 cm podktad drewniany/pod. z betonu C20/25

szyna typu S60

przytwierdzenie

podktad drewniany

istniejqgca konstrukcja
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PRZEKROJ TYPOWY B-B
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SKRZYZOWANIE
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10 KONSTRUKCJA JEZDNI ‘
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~ +|0,005 opornik granitowy 10x20 ¢cm

tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm

SV

L 4 cm | warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S
5 cm |warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC16W

24 cm| podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm
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SKRZYZOWANIE
opornik granitowy 10x20 cm
tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm
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= 1 17— T p PSR S k\l\ﬁ{\y// ,\@/ \ﬁ\ /Q \i\ﬁt}/ \ S 9/11 cm | kostka granitowa cieto-tupana 4 cm | warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S
- T e e <, S A\; L, s/\ﬁ\\i W’/\x’ \/ Kl{\\ﬁ N 3 cm | zaprawa podktadowa wysokiej wytrzymatosci 5 cm |warstwa wigzZqca z betonu asfaltowego AC16W
L KONSTRUKCJA JEZDNI \ A T I A=A 20 cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm 24 cm| podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm
opornik granitowy 10x20 cm 9/11 cm | kostka granitowa cieto-tupana - opornik granitowy 10x20 cm podioze gruntowe o nosnosci G1 podtoze gruntowe o nosnosci G1
KONSTRUKCIA JEZDNI ‘ tawa betonowa z oporem C12/15gr. 10cm | | 3 ¢m | zaprawa podktadowa wysokiej wytrzymatosci 9/11cm | kostka granitowa 9/11 tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm
> 20 cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm 4cm podsypka cementowo-piaskowa podbudowa ttuczniowa 0/31,5 pod tawe gr. 20 cm
4 cm | warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S _ — pr
5 cm |warstwa wigzqca z betonu asfaltowego ACT6W podtoze gruntowe o nosnosci G1 5cm kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie grunt roazimy
24 cm| podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm 15cm kruszywo tamane 0/63 mm stabilizowane mechanicznie
podtoze gruntowe o nosnosci G1 10 cm warstwa odsqczajqgca z piasku
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KONSTRUKCJA JEZDNI ‘ KONSTRUKCJA JEZDNI
4 cm |warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 9/11 cm| kostka granitowa cieto-tupana opornik granitowy 10x20 cm
5 cm |warstwa wigZqca z betonu asfaltowego AC16W warstwa zabezpieczajqca z betonu gr. 5 cm 3 cm | zaprawa podktadowa wysokiej wytrzymatosci tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm
24 cm| podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm rura przepustowa dwuscienna PP DN250 20 cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm

podtoze gruntowe o nosnosci G1

podsypka zwirowa gr. 10 cm

podtoze gruntowe o nosnosci G1

Zamawiajqcy:| GMINA PILCHOWICE, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6

Budowa drogi gminnej ul. Dworcowej od skrzyzowania z ul.

Temat: . . .
emat Cystersoéw do ostatnich zabudowari
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PRZEDMIOT RYSUNKU:
Przekroje przez skrzyzowanie
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