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1 Zakres robdét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegodlnych obiektéw (zadan)

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126) kazde planowane zamierzenie winno by¢ poprzedzone analiza bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w zaleznosci od zakresu i warunkéw realizacji planowanej inwestycji. Zakres robét drogowych dla
niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:

1.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze:
e rozbiorka krawedzi nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa,
e rozbiorka przepustow,
e frezowanie nawierzchni bitumicznej.

1.2 Gloéwne roboty drogowe
e ustawienie kraweznikow granitowych na tawie betonowej,
¢ wykonanie koryta pod nawierzchnie jezdni,
¢ wykonanie konstrukcji nawierzchni drogji,
e wykonanie zjazdéw indywidualnych z betonu asfaltowego i kruszywa famanego,
e udroznienie rowdéw odwodnieniowych, remont przepustéw.

2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- przejazd nieczynnej kolei waskotorowej,
- sie¢ wodociggowa oraz kablowe sieci energetyczne i teletechniczne.

3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonie wykonywanych robét drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne i naziemne. Projekt
zaktada zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury przed zniszczeniem w czasie prowadzenia robot
nawierzchniowych i odwodnieniowych. Dotyczy to w szczegolnosci sieci wodociggowej oraz napowietrznej
badz kablowej sieci energetycznej i teletechnicznej.

4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Realizacja wymienionych robot wymaga zwrdcenia szczegdlnej uwagi i dozoru w przypadku realizacji
robot w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponizej:

e Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z projektem czasowe;j
organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce robo6t oraz pozytywnie zaopiniowanym przez
zarzadce drogi, odpowiednie jednostki administracyjne oraz policje.

e Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, sredniego i wysokiego napiecia
— Scisle nalezy przestrzegaC przepisow BHP wykonywania prac budowlanych sprzetem
mechanicznym zaréwno w przypadku linii napowietrznych jak i kabli utozonych w gruncie.

e Nalezy stosowa¢ zasade, ze nie wszystkie mozna z petni zmechanizowac. Dotyczy to w
szczegolnosci robot ziemnych w rejonie istniejgcych przewodow infrastruktury technicznej.
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Czes¢ prac nalezy wykonywacC recznie przy petnym rozpoznaniu lokalizacji sieci i
zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi pracujgcych w wykopach.

e Prace budowlano—montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.
o Wszelkie prace rozbioérkowe, prowadzone zarbwno mechanicznie jak i recznie.

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomosé¢ przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez osoby petnigce
nadzor techniczny na budowie: brygadziste, majstra budowlanego, kierownika robét, kierownika budowy
oraz personel inzynieryjno—techniczny wykonawcy robot budowlano—montazowych. Przed przystgpieniem
pracownika do realizacji robét nalezy przeprowadzi¢ wiasciwy instruktaz ze wskazaniem tych zagrozen,
ktére w danych warunkach prowadzenia robét i na konkretnym odcinku trasy mogg spowodowac okreslone
zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownika, w szczegdélnosci:

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji, uprawnien czy
umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej znajomosci przepisdéw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne
obejmuje instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika
instruktazu ogdlnego i instruktazu podstawowego winno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i
odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢ zakohczone egzaminem
sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktoérych wystepuja duze zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie,
kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone
egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonhczonych szkolen, ktére winny by¢ prowadzone wedtug okreslonych programéw
dostosowanych pod wzgledem formy i treSci do realnie wystepujgcych zagrozen i ucigzliwosci na
okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom na
niebezpieczenstwo prowadzenia robot ziemnych. Szczegdlng uwage winni zachowaé operatorzy maszyn
budowlanych wykonujgcych roboty ziemne. Moze sie bowiem zdarzyé, ze pomimo aktualizacji, na mapie
nie zostaty zaznaczone urzgdzenia i sieci infrastruktury technicznej.

Szczegdlng uwage nalezy zachowac¢ przy demontazu i montazu kraweznikow, przy wykonywaniu
wykopow, budowie przepustéw pod zjazdami, wbudowywaniu warstw podbudowy oraz uktadaniu warstw
bitumicznych.

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowaé nastepujgce akty prawne i przepisy:

e Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28.03.1972r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano—montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93),

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844),
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Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pdzniejszymi zmianami — dziat X,
Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 2 1985 . ),

Warunki techniczne wykonywania robét budowlano—montazowych, przepisy szczegoétowe,
normy itp.

6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest wskazanie
wiasciwych srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
prowadzenia tych robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sasiedztwie. W
szczegdblnosci umozliwiajgcych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia sie ziemi,
powaznego wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich innych niebezpieczenstw

mogacych

towarzyszy¢ prowadzeniu robét drogowych pod ruchem.

W tym celu konieczne sa:

Uwagi:

wtasciwy instruktaz pracownikéw,

rozmieszczenie urzgdzen przeciw pozarowych wraz z drogami dojazdowymi (np. sgsiadujgce
ulice),

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy sprzetu
mechanicznego i pomocniczego,

rozwigzanie uktadow komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z uwzglednieniem
komunikacji do przylegtych do przebudowywanej drogi posesiji,

oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizaciji ruchu.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawg odrebnego opracowania
— Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Planu BiOZ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

Niniejsza ,Informacja BIOZ” stanowi integralng czes¢ projektu ,,Budowa drogi gminnej ul. Dworcowej od
skrzyzowania z ul. Cysterséw do ostatnich zabudowan”
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