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PROJEKT BUDOWLANY
,,Budowa drogi gminnej ul. Dworcowej od skrzyzowania z ul. Cysterséw do ostatnich zabudowarn”’

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania:
~Budowa drogi gminnej ulicy Dworcowej od skrzyzowania z ul. Cysterséw do ostatnich
zabudowan”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawqg formalng opracowania dokumentacji technicznej jest umowa nr
1ZP.38.2015 zawarta w dniu 03.08.2015 roku pomiedzy Gming Pilchowice, z siedzibg
w Pilchowicach, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6, reprezentowanqg przez Wojta
Gminy Pilchowice Maciej Gogulla, a firmg Ustugi Inzynieryjne i Doradztwo ,,OLBARK"
mgr inz. Arkadiusz Olborski z siedzibg przy ul. Chopina 4a /7, 44-238 Czerwionka-
Leszczyny, reprezentowanq przez Arkadiusz Olborskiego.

Pozostate elementy podstawy opracowania:

- mapy sytuacyjno — wysokosciowej pozyskanej z zasobow starostwa ( skala 1:
500 ), przetworzona cyfrowo

- uzupetniajgce pomiary sytuacyjne wykonane przez jednostke projektujgca,

- inwentaryzacja stanu istniejgcego zagospodarowania terenu pasa drogowego,

- inwentaryzacja istniejgcej konstrukcji nawierzchni  drogi,

- ustalenia uzyskane od Zamawiajgcego w zakresie technologii przebudowy
istniejgcej nawierzchni i zakresu remontu,

- obowigzujgce normy i przepisy prawne.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 DANE OGOLNE

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci
Pilchowice przy ulicy Dworcowej i Cystersow. Ulica Dworcowa stanowi obecnie
potgczenie drogi wojewoddzkiej DW921 z ul. Cystersow i dojazd do budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych wzdtuz drogi oraz gruntéw rolnych.

3.2 INFORMACJA O ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURZE TECHNICZNEJ
Przez teren objety inwestycjq przebiegajg nastepujgce sieci i urzgdzenia:

sie¢ energetyczna;

sie¢ teletechniczna;

rowy odparowujgce oraz odwodnieniowe;
sie¢ wodociggowa.

AN

Niniejsze opracowanie nie przewiduje przebudowy istniejgcych sieci
uzbrojenia terenu. Zakres robdt dotyczgcych istniejgcej infrastruktury obejmuje
wytqgcznie zabezpieczenie, zgodnie z wydanymi warunkami przez gestorow sieci.
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Lokalizacje orientacyjng projektowanego odcinka drogi przedstawiono
na mapie w skali 1: 25 000. Projektowany zakres budowy nie zaklada kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem.

4. ZASADNOSC PROJEKTOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotowa droga gmina stanowi uzupetnienie lokalnego uktadu
komunikacyjnego, ktéry zaspokaja potrzeby dostepnosci lokalnych ustug dla
mieszkancoéw gminy oraz kazdego potencjalnego ustugobiorcy. Poprzez
projektowang budowe wykonane zostanie skrzyzowanie ul. Dworcowej z ul.
Cystersow oraz linig kolei wgskotorowe,.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iz budowa podniesie walory uzytkowe ulicy
oraz poprawi bezpieczenstwo uczestnikdw ruchu z niej korzystajgcych. Prognozujgc
znaczqcy wzrost atrakcyjnosci terendw wigjskich w Gminie Pilchowice na przestrzeni
ostatnich lat, zasadne wydaje sie przypuszczenie, iz nastgpi rozwdj zabudowy
jednorodzinnej. Bedzie sie to wigzato z koniecznoscig zapewnienia obstugi
transportu zbiorowego oraz indywidualnego, co dodatkowo podniesie atrakcyjnosc
obszarow w poblizu ul. Dworcowej. W zwigzku z powyzszym realizacja
projektowanej budowy bez watpienia wyczerpuje kryterium zasadnosci.

5. PROJEKTOWANY ZAKRES REMONTU DROGI

Projektowane zagospodarowanie terenu istniejgcego pasa drogowego
przedstawiono na planie sytuacyjnym na kopii mapy zasadniczej do celéw
projektowych w skali 1: 500 ( przetworzonej cyfrowo) (rys. nr 2.1).

Na odcinku bedgcym przedmiotem opracowania przewidziano wykonanie
petnej konstrukcji drogi. Zaprojektowano wykonanie podbudowy zasadniczej z
kruszywa tamanego - dolomitowego w dwoch warstwach, dolnej o frakcji 0/63 i
miqzszosci 15 cm oraz gornej z frakcji 0/31,5 oraz migzszosci 9 cm.

Nawierzchnie z asfaltobetonu przewidziono do wykonania z dwdch warstw,
warstwy wigzgcej AC16W grubosci 5 cm oraz Scieralnej AC11S grubosci 4 cm.
Szeroko$C nawierzchni asfalfobetonowej na drodze wyniesie 4,50m. Spadek
nawierzchni zaprojektowano jako jednostronny, 2%. Poza nawierzchnig drogi w tej
technologii zostanie rowniez wykonany zjazd indywidualny do budynku gminnego.

Nawierzchnie skrzyzowania zaprojektowano jako granitowq, wykonang z kostki
granitowej cieto-tupanej 9/11, na zaprawie podktadowej wysokiej wytrzymatosci na
Sciskanie >70 N/mm?2. Podbudowe zasadniczg nawierzchni granitowej projektuje sie
jako wykonang z kruszywa dolomitowego o frakcji 0/63 i migzszosci 20 cm. Spadek
poprzeczny nawierzchni skrzyzowania przewidziano jako jednostronny, 2%.

W obrebie skrzyzowania wbudowany zostanie kraweznik granitowy 15x22
zgodnie z zatgcznikami rysunkowymi, na tawie z betonu klasy C12/15 gr. 10 cm.
Ostatni  odcinek budowane] drogi przewidziono do wykonania jako
nawierzchnie z ttucznia, kruszywa dolomitowego w dwdch warstwach. Dolnej,
frakcji 0/63 i migzszosci 10 cm oraz goérnej, frakcji 0/31,5 i migzszosci 5 cm. Grubosci
warstw podyktowane sg koniecznosciqg dostosowania projektowanego poziomu
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nawierzchni ttuczniowej do istniejgcych zjazddw na pola stuzgce produkcii rolne;.
SzerokosS¢ drogi ttuczniowej jest zmienna, i wynosi od 3,0m do 3,50m. Pod
nawierzchniq z ttucznia nalezy uprzednio wykonac¢ stabilizacje gruntu spoiwem
cementowy, na catej powierzchni projektowanej drogi na gtebokos¢ 15 cm.

Na catej dtugosci budowanego odcinka nalezy odtworzy¢ réw
odwodnieniowy, nadajgc mu jednorodny przebieg liniowy w planie oraz jednolity
profil poprzeczny, z wykonaniem skarp o nachyleniu 1:1,5. Odmulenie i odtworzenie
rowdw pozwoli na poprawne odebranie wod powierzchniowych z nawierzchni
jezdni.

Przejazd kolei wagskotorowej nalezy wykonac w konstrukcji nawierzchni jak
pozostatej czesci skrzyzowania , zgodnie z wytycznymi Slgskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw. Nie nalezy naruszyC konstrukcji torowiska, w razie
niemoznosci wykonania nalezytej podbudowy ftuczniowej nawierzchnie granitowg
nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowe] o zmiennej grubosci, w sposoéb
umozliwiajgcy dostosowanie poziomu wykonywanej nawierzchni do poziomu
nawierzchni skrzyzowania.

Na zjazdach indywidualnych zaprojektowano do wykonania przepusty z rur
dwusciennych PP DN400, utozonych na tawie zwirowej gr. 10 cm. Wierzch rury, z
uwagi na niemoznos¢ przegtebienia dna rowu, nalezy zabezpieczyC warstwg
zabezpieczajgcq z betonu, gr. 5 cm i zbrojong siatkg o wymiarze oka 10x10cm.

Pobocza zaprojektowano jako ftuczniowe, 1z kruszywa tamanego
mechanicznie frakcji 0/31,5 o gr. 10 cm, spadku poprzecznym 6% oraz szerokosci 30
cm.

Konstrukcja nawierzchni zaprojektowano nastepujgco:

na jezdni drogi gminnej za skrzyzowaniem w kierunku drogi ttuczniowej:

- projektowana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4
cm,zm.m. o uziarnieniu AC 118 50/70,

- projektowana warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego o grubosci
5cm,zm.m.o uziarnieniu AC 16W 50/70,

-  projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kr. tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie o gr. 9 cm.,

- projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kr. tamanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm.,

na jezdni drogi gminnej na skrzyzowaniu:

- nawierzchnia z kostki granitowej cieto tupanej /11
- zaprawa podktadowa wysokiej wytrzymatosci na sciskanie >70N/mm?

- projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kr. tamanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm.
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na jezdni_drogi gminnej na drodze ttuczniowej:

- projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kr. tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie o gr. 5 cm.,

- projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kr. tamanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm.,

- projektowana stabilizacja gruntu cementem, na gtebokos$c 15 cm.

pobocze:
- kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm.
6. UKSITALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Projektowane  uksztattowanie  wysokosciowe  stanowi  odwzorowanie
istniejgcego uksztattowania wysokosciowego wyznaczonego przez istniejgcy
teren oraz potqgczenia do istniejgcych jezdni bitumicznych. W odniesieniu do
stanu przed wykonaniem projektu przewidziano ujednolicenie spadkéw celem
wtasciwego odprowadzenia wod powierzchniowych.

7. ODWODNIENIE

Przewidziano odwodnienie powierzchniowe przez sptyw wody opadowej
spadkami poprzecznymi i podtuznymi. Odbidr wody opadowej nastgpi poprzez
remontowane rowy odwodnieniowe i odparowujgce.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

v' Powierzchnia jezdni i zjazdbow z kruszywa tamanego 739,15 m2
v' Powierzchnia jezdni i zjazddw z betonu asfaltowego 153,00 m2
v' Powierzchnia jezdni z kostki granitowej 136,10 m2
v" Powierzchnia poboczy kamiennych 19.84 m2
v Odtworzenie i przebudowa rowu przydroznego 222,00 m

9. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie na frasie przebiegu linii kolei
wagskotorowej Gliwice — Racibdrz, objetej ochrong konserwatorskg, wynikajgcg z
wpisania lini do rejestru zabytkdw pod nr A/1477/92 decyzjg Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Katowicach z dnia 01.03.1993 r.
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10. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Budowa drogi nieznacznie zwiekszy powierzchnie o nawierzchni z betonu
asfaltfowego. Zmiany nie wptyng na zwiekszenie natezenia ruchu na przedmiotowej
drodze, nie zmieni sie oddziatywanie na srodowisko. Projektowane zmiany poprawiq
bezpieczenstwo uzytkownikdw ruchu i komfort poruszania sie po drodze.

W ftrakcie eksploatacji zuzycie wody oraz innych surowcow, materiatow,
paliw, energii nie wystgpi, wymagane bedzie jednak zimowe utrzymanie oraz
wykonywanie remontdw w przysztosci.

Podczas prac wykonawczych nastgpi zuzycie paliw wykorzystywanych przez
maszyny i urzgdzenia pracujgce na placu budowy. Wystgpi rowniez zuzycie
materiatow i surowcow niezbednych dla wybudowania drogi 1j: zwir lub pospotka,
kruszywo tamane, beton asfaltowy, piasek.

Odpady z rozbidrki nawierzchni jezdni oraz ziemi z ukopu powinny byc¢
wykorzystane w pierwszej kolejnosci do prac zwigzanych z przebudowqg
przedmiotowe] drogi, ewentualnie przewiezione i zagospodarowane w miejsce
wskazane przez Inwestora do innych prac budowlanych, a w ostatecznosci
wywiezione na sktadowiska odpadow.

Poziom hatasu w terenie zabudowy mieszkaniowej i zabudowy zwigzanej ze
statym i wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy nie moze przekroczy< 55 db w
godzinach 6.00-22.00 i 50 db w godzinach 22.00-6.00. Prace budowlane
wykonywane bedq tylko w godzinach dziennych.

Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie uporzgdkowany a otoczenie
przebudowanej drogi doprowadzone do stanu pierwothego.

Na terenie objetym projektem nie wystepujg obszary podlegajgce ochronie
na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r o ochronie przyrody.

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU (ZGODNIE Z ART.3 PKT.20 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE)

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Stwierdza sie, ze projektowana droga
ma obszar oddziatywania zamykajgcy sie w granicach dziatki Inwestora (54,
149/60).

12. KOLIZJE

Na projektowanym obszarze znajdujg sie podziemne sieci teletechniczne,
napowietrzne sieci energetyczne oraz sieci wodociggowe. Projektowana budowa nie
przewiduje napotkania na ktérgkolwiek z w/w. Zardwno asortyment robdt jok i
technologia projektowana nie zaktada kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia.

Jednakze, ze wzgledu na potencjalne niewykazane uzbrojenie istniejgce roboty
ziemne wykonywac z zachowaniem ostroznosci, zaleca sie wykonanie przekopow
kontrolnych przed przystgpieniem do robdt ziemnych.
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Skrzynki zasuw wodociggowych oraz inne, potencjalnie niewykazane a
mogaqce zosta¢ odkryte urzqdzenia, podlegajqg regulacji wysokosciowej.

Opracowat:
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