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1. Wstep

1.1. Informacje ogdlne

Zleceniodawcg prac jest Arkadiusz Olborski Olbark, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Chopina 4A
/7, ktéry zlecit wykonanie i opracowanie geotechnicznych badar podioza gruntowego w zwigzku z

przebudowa ulicy Dworcowej w Stanicy, w woj. $laskim.

Zadaniem niniejszej opinii jest okreslenie budowy geologicznej i warunkdw gruntowo-wodnych
podtoza oraz ustalenie wtasnosci fizyko-mechanicznych gruntéw wraz z wydzieleniem warstw i

oznaczeniem odpowiadajacych im parametréw.

Niniejsze opracowanie a takze roboty geotechniczne na potrzeby niniejszej opinii zostaty
wykonane zgodnie z przepisami zawartymi w:

= Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2 2012 r., poz. 463).

- Ustawie Prawo gornicze i geologiczne (Dz. U. z 2015 r., poz.196)

= Instrukcji badar podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, Warszawa 1988 r.
s Normie PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- Normie PN-74/B04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

= Normie PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- Normie PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar.

1.2. Zestawienie zakresu prac i badan

Tabela 1
Wyszczegdlnienie Wykonany zakres prac ?

1 2
A) Prace terenowe
- llod¢ otwordw 3
- Gtebokos¢ otwordéw 1,0-3,0m
- tgczny metraz 5,1mb
- Badania makroskopowe 9
- Badania penetrometrem 1
ttoczkowym




2. Przebieg badan

Badania terenowe wykonano 19.12.2015 r. Odwiercono 3 otwory o numerach od P-1 do P-3 o
gtebokosci od 1,0 (otwér P-2) do 3,0 m (otwér P-1). kgcznie odwiercono 5,1 mb.

Otwory zostaly wytyczone w terenie w oparciu o mape sytuacyjng. Lokalizacje wykonanych
otwordw przedstawiono na zatgczniku 1.

Wiercenie otwordw zostato wykonane systemem mechaniczno — udarowym probnikiem RKS na
sucho. Wiercenie prowadzono pod statym nadzorem geologa.

Po pobraniu prébek gruntéw i wykonaniu badari makroskopowych otwory zlikwidowano przez

zasypanie urobkiem zgodnie z profilem geologicznym.

3. Charakterystyka techniczna inwestycji

Projektowang inwestycjg jest przebudowa drogi gminne;j ul. Dworcowej w Stanicy, w woj. slaskim.

4. Lokalizacja terenu badan
Opiniowany teren potozony jest w Stanicy, w gminie Pilchowice, w powiecie gliwickim, nalezgcym

do wojewddztwa Slaskiego.

Zgodnie z podziatem fizycznogeograficznym Polski wg J. Kondrackiego teren badar nalezy do
prowincji Wyzyny §Iask0-Krakowskiej, makroregionu Wyzyny Slaskiej i potudniowo-zachodniej

czesci mezoregionu Wyzyna Katowicka.
Hydrograficznie rejon badan nalezy do zlewni Odry.

Lokalizacje terenu prac przedstawiono na mapie lokalizacyjnej (zaf. 1).

5. Budowa geologiczna
W podtozu dokumentowanego terenu wydzielono nastepujace serie:
| — czwartorzed — holocen — nasypy (Qhn),

Il — czwartorzed - plejstocen — utwory gliniasto - piaszczyste (Qp),

Czwartorzed reprezentowany jest przez holoceriskie nasypy niekontrolowane i nasypy

budowlane (Qhn) oraz plejstoceriskie osady piaszczysto - gliniaste (Qp).
Nasypy nawiercono we wszystkich otworach do gtebokosci 0,4 — 0,8 m p.p.t.

Plejstoceriskie osady piaszczysto - gliniaste reprezentowane sg przez piaski drobne, miejscami
pylaste, lokalnie zaglinione oraz gliny pylaste. Utwory piaszczyste nawiercono we wszystkich
otworach. Utwory spoiste w postaci glin pylastych nawiercono jedynie w otworze P-1.

4



Szczegotowa budowe geologiczng badanego obszaru ilustruja karty otworéw (zatacznik 2).

6. Warunki Hydrogeologiczne

Wody gruntowe nawiercono jedynie w otworze P-1. Na gt. 0,8 m nawiercono zwierciadto
swobodne, nizej na gt. 1,9 m nawiercono zwierciadto wéd podziemnych o charakterze napietym,

ktore ustabilizowato sig na gtebokosci 0,8 m. W otworach P-2 i P-3 wody nie nawiercono.

7. Warunki geotechniczne

Warunki gruntowo - wodne na badanym terenie okre$lono na podstawie analizy badan
wykonanych do niniejszego opracowania. Dla ich scharakteryzowania grunty podtoza zostaty
podzielone na warstwy geotechniczne. Podstawe podziatu stanowity wiek, geneza i odmiennoéé
litologiczna.

W podtozu dokumentowanego terenu wydzielono nastepujace serie:
| — czwartorzed — holoceriskie nasypy (Qhn),

Il — czwartorzed — plejstoceriskie utwory piaszczysto-gliniaste (Qp).
Serie | buduja holocenskie nasypy budowlane i niekontrolowane.

Do serii Il zaliczono $rednio zaggszczone piaski drobne (warstwa Ila) oraz miekkoplastyczne gliny

pylaste (warstwa Ilb).

W oparciu o normeg PN-81/B-03020, utwory spoiste warstwy llb zakwalifikowano do grupy C, jako

grunty inne nieskonsolidowane.

Parametry geotechniczne gruntéw zostaty okreslone metodg B i C normy PN-81/B-03020
przyjmujac za parametry wiodgce tj. stopien zageszczenia Ip w przypadku gruntéw niespoistych
(sypkich) oraz stopied plastycznosci I, dla gruntéw spoistych. Wartosci charakterystyczne

parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw zamieszczono w tabeli nr 3.



*wartosci wg normy PN-81/B-03020

PP — warto$¢ pomierzona za pomocg penctrometru tloczkowego

(0,55) - warto$é przyjeta

Tabela 3
(;;, Stosé Wilgotnos¢ Stopien | ;
; Numer : ielos | naturalna lastycznosci e
Seria LTS Rodzaj grumu = objetosciowa | PIGSYCENSCE | o eszezenia |
& p [vm3] Wn (%] 7 P
I Z 3 4 5 ' 6 7
Ia nB Nie badano
Qhn
Ib nN Nie badano
Ila Pd mokry 1,90* 24.,0* i (0,55)
Pd, Prt wilgotny 1,75% 16,0* ’
o Srednia dla warstwy Ila 1,83 20 R 0,55
ITb Gn 1,90* 32,0* 0,58PP -
Srednia dla warstwy IIb 1,90 32,0 0,58 -




_|| M
09¢ ¢1 L9T TT IS€6 G8S CI ‘ L L8 k = 850 q1I
cleLl | 068¥8 | L€90S | 96T _.S.H. SS9 ;1 ___Sso - *On

5 . § ¢ 9 g paiid ¢ i ¢ z ! |
| el legnl | |

- leail o [ed] : .

| o munad o muanag [o] ay b |

| foupomaard |y Pusoim s.:uu.mﬁmx?_m [eqi] n> | Amisaeam

| PFOMISPS | RSOMISIS y g n. 3 5 : asoufods ng ofouzidumom | BIUIZIZSATeZ psouzdAseld JoWnpy 1

_ 053U30MI91 I o3auigim g uardorg yardorg |

mpojy

b BPqe]L



W podtfozu wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa la

Warstwa |b

Warstwa lla

Warstwa lib

obejmuje nasypy budowlane zbudowane z kruszywa nawiercone pod

asfaltem do gtebokoséci 0,4 m w otworze P-3.

obejmuje nasypy niekontrolowane nawiercone w otworze P-1 do gtebokosci
0,8 m i w otworze P-2 do gtebokosci 0,7 m. Nasypy te ztozone 53 z piasku,

kruszywa, zuzla i gliny.

obejmuje utwory niespoiste w postaci piaskow drobnych, miejscami
pylastych, lokalnie zaglinionych, $rednio zaggszczonych. Grunty te
nawiercono we wszystkich otworach. W otworze P-1 nawiercono je w strefie
gtebokosci 0,8 — 1,7 m oraz 1,9 — 3,0 m. W otworze P-2 nawiercono je w
przelocie 0,7 — 1,0 m natomiast w otworze P-3 w strefie gtebokodci 0,4 — 1,1

m. Przyjeto Sredni stopier zageszczenia I = 0,55.

obejmuje migkkoplastyczne gliny pylaste nawiercone w otworze P-1
w strefie gtebokosci 1,7 — 1,9 m. Przyjety na podstawie metody C normy
PN-81/B-03020 stopien plastycznoéci wynosi I, = 0,58. Parametr ten wraz z
przyjetym stopniem konsolidacji ,C” (wg normy PN-81/B-03020) postuzyt

do okreslenia innych parametréw geotechnicznych zestawionych tab.2 i 3



8. Whnioski

1.

Podioze budowlane do gtebokosci rozpoznania tj. max 3,0 m p.p.t. ma charakter
warstwowany generalnie o gruntach niejednorodnych. W podtozu zalegajg grunty
nasypowe, grunty piaszczyste warstwy lla oraz grunty spoiste warstwy Ilb.

W obrebie terenu opiniowanych prac stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych.
W otworze P-1 nawiercono swobodne zwierciadto na gt. 0,8 m oraz zwierciadto wod
podziemnych o charakterze napietym, ktére ustabilizowato sie na gtebokosci 0,8 m. W
otworach P-2 i P-3 wody nie nawiercono.

Zgodnie z § 4. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektdw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz.463) przyjeto ztozone
warunki gruntowe podtoza, ze wzgledu na ptytkie wystepowanie wdd gruntowych
oraz wystepowanie utworéw miekkoplastycznych.

Sposob oraz rodzaj nowej konstrukcji nawierzchni drogi pozostawia sie do wytgcznej

decyzji projektanta przedmiotowe| inwestycji.

Generalnie podtoze budujg grunty nosne w postaci piaszczystych utworéw érednio
zaggszczonych miejscami nienosne w postaci miekkoplastycznych utworéw spoistych.
Nawierzchnia drogi powinna by¢ zabezpieczona przed doptywem wdd opadowych

i innych.
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PROFIL DOKUMENTACYJNY OTWORU

GEOTECHNICZNEGO NR P-1

Nr zaf.
2.1

Miejscowos$¢ : Stanica

Obiekt: Przebudowa ul. Dworcowej w Stanicy

woj. slaskie

Giebokosc: 3,0

m

skala: 1:50

Zleceniodawca: Arkadiusz Olborski Olbark

Aparat,system:  mechaniczny

Data wiercenia: 19.12.2015r.

Dozér geologiczny:mgr tukasz Gasior
Dokumentator: mgr tukasz Gasior

44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Chopina 4A /7
Wykonawca: GGS - Projekt Pracownia geologii i ochrony $rodowiska

OBJASNIENIA: CYFRY Z LEWEJ STRONY ZNAKOW OZNACZAJA KOLUMNY KTORYCH ZNAKI DOTYCZA

B @ - NW o naturalnej wilgolnosci mw- malo wilgotny
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pi-ptynny tpl-twardoplastyczny In-luzny Li - skata lita ST-skala twarda
13 mpl-migkkoplastyczny pzw-palzwarty szg-$rednio zaggszczony Ms - skata mato spekana SM-skala migkka
pl-plastyczny Zw-zwarty zg-zageszczony Ss - skala srednio spekana SM y-skata migkka krucha
Bs - skala bardzo spgkana SMR-skais miekka rozsypliwa
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,__:*m_;__’: PROFIL DOKUMENTACYJNY OTWORU Nr zat.
- GEOTECHNICZNEGO NR P-2 2.2
Obiekt: Przebudowa ul. Dworcowej w Stanicy
Miejscowos¢ : Stanica woj. $laskie
Siehiskaid: 1im skala: 1:50 Zleceniodawca: Arkadiusz Olborski Olbark
¢ T C 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Chopina 4A /7
Wykonawca: GGS - Projekt Pracownia geologii i ochrony $rodowiska
Aparat,system: mechaniczny
Data wiercenia: 19.12.2015r.
Dozér geclogiczny:mgr t.ukasz Gasior
Dokumentator: mgr Lukasz Ggsior
OBJASNIENIA: CYFRY Z LEWEJ STRONY ZNAKOW OZNACZAJA KOLUMNY ,KTORYCH ZNAKI DOTYCZA
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OBJACENIENIA GEOTECHNICZNE

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW

(wg normy PN-G-09005 i PN-86/B-02480)

GRUNTY NASYPOWE:
nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niekontrolowany

k - kamienie, okr - okruchy, D -
gr - gruz, c - gruz ceglany, sp -

drewno, zl - zuzel,
spieki hutnicze,

bet - beton, asf - asfalt, OK - odpady komunalne

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME:

Gb - gleba
H - grunt préchniczy, humus
Nm - namu?®

2%<lom< 5%
5%<lom< 30%

Zat. 3

OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH

Otw.1 , Numer
——205,30 - otwér badawczy rzedna

2/05 . : Numer / rok
205.30 - otwor archiwalny “rzedna

grunt suchy s

grunt matowilgotny mw

grunt wilgotny w

|
|
I
T - torf 30%<lom ‘
GRUNTY MINERALNE RODZIME: Il
W  wietrzelina ||| grunt mokry m
KW  wietrzelina kamienista Il
KWg wietrzelina gliniasta
KR  rumosz kamieniste ’ { grunt nawodniony nw
Krg rumosz gliniasty
KO otoczaki
2 SWir | % swobodne zwierciadto wody
Zg zwir gliniasty o
Po pospotka Hribtziamiste zwierciadio wody
Pog pospdtka gliniasta 28| ustabilizowane
Pr piasek gruby 2.6 zwierciadto wody
Ps piaseksredni drobnoziarniste NEwicTeans
Pd piasek drobny niespoiste ) 4 .
Pp  piasek pylasty 28 sgczenie
Pg piasek gliniasty :
Iip Dyt piaszczysty OF"ROBOWANIE o
I pyt l prébka o naturalnej wilgotnosci NW
li i t ; . .
gp g[:gz plaszczysia prébka o nienaruszonej strukturze NNS
Gp gllina p_ylasta . drobnozliarniste ¥ probka wody gruntowej WG
Gpz glina piaszczysta zwiezta spoiste
Gz glina zwiezla _ _
Gpz dlina pylasta zwiezta RODZAJE BADAN | SONDOWAN
Ip it piaszczysty 1M liczba wateczkowan
:n :;‘ . [1/1] | liczba wateczkowan wg badar lab.
m grunt maze sie
GRUNTY S;(AL_ISTE: I ——— s nw | grunt nie wateczkuje sie
p-c  piaskowiec ZNAKI DY OWE DOTYCZACE OPISOW i
ck  wegiel kamienny ‘ ¢ badanie penetrometrem tloczkowym PP
ic itowiec (i*o°upek) + Domieszki X badanie $cinarkg obrotowg TV
ti tupek ilasty {] Przewarstwienia | sonda cylindryczna SPT
w wapien / e i
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m margigl ) ( ) W nawiasie podane skiad [] badania presjometryczne
wi:  wapien marglisty IL Stopien plastycznosci sL
wd wapien dolomityczny p ) plasky i sonda udarowa lekka SL
mc  mutowiec Io Stopien zageszezenia I vy B
8.C. - sonda ciezka
STAN GRUNTU: 1 CPT - sonda statyczna
s~ In luzny ST -skata t\A{arda Gt 10,0 gtebokosc otworu w m ppt
® szg s$redniozageszczony SElM —ska}la m"?ﬁka
-mato spekana ”
® 29  zageszozony SR, Zhite 7 Rewberpoirsdm obiektu na prrckrt]
& Z\Zﬂfg Z\E::arty pogszEzOY srednio spekana 2 liczby Sondvasacy ¢« numerem obieki
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