PRZEKROJ TYPOWY B-B

PRZEKROJ TYPOWY A-A
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| pobocze z tucznia 0-31.5 gr. 10.cm

kraweZnik betonowy 15x30x100 cm

fawa betonowa z oporem C12/15 gr. 15¢cm

podbudowa z kruszywa famanego gr. 10 cm

4.cm | warstwa Scieraina z betonu asfaltowego AC11S

5cm | warstwa wigZzgca z betonu asfalfowego AC16W/

20cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/63 mm

podioZe gruntowe o nosnosci G1

PRZEKROJ TYPOWY C-C
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KONSTRUKCJA JEZDNI

5cm

nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0 =+ 10 mm

10cm

nawigrzehnia z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0 = 31,5 mm

15¢cm

poabudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0
MPa

Istnigigca nawierzchnia

SIEN

krawgzZnik betonowy 15x30x100 cm

fawa betonowa z oporem C12/15 gr. 15 cm

podbudowa z kruszywa famanego gr. 10 cm

PRZEKROJ TYPOWY D-D
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20cm

nawierzchnia z thicznia famanego 0-31.5

obsypka piaskowa zabezpieczajgca

rura PP 2315

poasypka piaskowa

KONSTRUKCJA JEZDNI

5cm

nawigrzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0 = 10 mm

10cm

nawigrzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0 = 31,5 mm

15¢cm

poabudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0

MPa

Istnigigca nawierzchnia

krawgZnik najazdowy 15x22x100 cm

fawa betonowa z oporem C12/15 gr. 15 cm

Jezdnia Zjazd
420 — 4/0 /mienna
22cm | krawezZnik betonowy 15x22 |
10cm | fawa z betonu C12/15
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KONSTRUKCJA ZJAZDU ‘ 4.cm | warstwa Scieraina z betonu asfaltowego AC11S KONSTRUKCIA ZJAZDU ‘
| 8cm | warstwa Scieralna z kostki betonowej Sem | warsiwa wigzqca z l?etonu asfaltowego ACTEW | Bom | warstwa Scieralna z Kostki betonows
%: 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 14 20 cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/63 mm g 3cm | podsyoka cementowo-piaskowa 1:4
= 20 podbudowa z kruszywa famanego podfoZe gruntowe o nosnosci G1 * 2 podbudowa z kruszywa famanego
cm stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm cm stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

krawgzZnik najazdowy 15x22x100 cm

fawa betonowa z oporem C12/15 gr. 15¢cm

podbudowa z kruszywa famanego gr. 10 cm

Zamawiajqey:

GMINA PILCHOWICE, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6

Temat:

Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowe, Cystersow, Powstaricow Slaskich i Lipowej w Piichowicach
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