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1. PODSTAWA     OPRACOWANIA 
 

Przebudowa drogi ul. Dworcowa, Cystersów, Powstańców Śląskich i Lipowej w Pilchowicach 

– etap I, zarządcą drogi jest Urząd Gminy Pilchowice. 
 

P r o j e k t     o p r a c o w a n o     n a     p o d s t a w i e: 
 
- mapy sytuacyjno – wysokościowej pozyskanej z zasobów starostwa ( skala 1: 500 ), 

przetworzona cyfrowo 

- uzupełniających pomiarów sytuacyjnych wykonanych przez jednostkę projektującą, 

- inwentaryzacji stanu istniejącego zagospodarowania terenu pasa drogowego, 

- inwentaryzacji istniejącej  konstrukcji  nawierzchni   drogi, 

- ustaleń uzyskanych od Zamawiającego w zakresie technologii przebudowy istniejącej 

nawierzchni  i  zakresu  remontu, 

- zakresu rzeczowego zlecenia dołączonego do umowy wykonawczej 

- obowiązujących  norm i  przepisów  prawnych. 

 

2. CEL    I    ZAKRES   OPRACOWANIA 
 
 

         Projekt niniejszy ma charakter dokumentacji budowlanej,  której celem jest określenie ogólnego 

sposobu i  zakresu wykonania remontu  istniejącej nawierzchni  jezdni ul. Dworcowej, zjazdów   

indywidualnych wraz z regulacją istniejącego wyposażenia drogi: 

 

- ustalenie  sposobu  zagospodarowania  terenu  pasa  drogowego, 

- ustalenie  technologii przebudowy nawierzchni jezdni drogi, 

- ustalenie sposobu wykonania nawierzchni zjazdów publicznych i indywidualnych, 

- ustalenie sposobu wykonania nawierzchni przejazdu kolei wąskotorowej. 

 

3. OPIS    STANU    ISTNIEJĄCEGO 
 

          Droga objęta opracowaniem ma charakter drogi gminnej klasy D i służy obsłudze  komunikacyjnej 

zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz dojazdu do pól służących produkcji rolnej. 

Wjazdy bramowe są wykonane z nawierzchni betonowej, gruntowej, kostki betonowej i płyt 

ażurowych. Nawierzchnia  jezdni  drogi  wykonana jest z warstw asfaltobetonu grubości od 4 do 6 cm, 

ułożonych na podbudowie z kruszywa.  

           Ze względu na znaczne zużycie oraz degradację drogi, nawierzchnia odbiega znacznie 

wysokościowo od stanu pierwotnego. Obecna nawierzchnia w tych miejscach znajduje się nawet 10 cm 

poniżej właściwego profilu drogi.  

 
                     W  pasie  drogowym  zlokalizowane  są  następujące  sieci  uzbrojenia  terenu: 

- linie  energetyczne, 

- rowy odparowujące oraz odwodnieniowe, 

- sieci telekomunikacyjne, 

- sieci wodociągowe. 

 

                  Lokalizację  orientacyjną   projektowanego  odcinka  drogi  przedstawiono  na mapie  w  

skali  1: 25 000. 
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4. PROJEKTOWANY    ZAKRES    REMONTU     DROGI 

 
 

Projektowane  zagospodarowanie  terenu istniejącego pasa  drogowego   przedstawiono na   

planie sytuacyjnym   na  kopii  mapy  zasadniczej  do  celów projektowych  w  skali  1: 500 ( 

przetworzonej   cyfrowo)   (rys.  nr  3.1, 3.2). 

 

Na drodze objętej opracowaniem na KM od 0+000,00 do 0+605,00 przewidziano wykonanie 

pełnej konstrukcji jezdni o kategorii ruchu KR1, natomiast na KM od 0+621,00 do 0+870,00 jezdnie 

z kruszywa łamanego. Na odcinku od 0+605,00 do 0+621,00 zaprojektowano skrzyżowanie z ul. 

Cystersów i koleją wąskotorową o nawierzchni z kostki granitowej. Ze względu na korzystne 

warunki gruntowo-wodne (oceniono na podstawie odwiertów) nie ma konieczności ulepszania 

podłoża gruntowego.  

Zaprojektowano  wymianę  istniejących nawierzchni wjazdów  bramowych  na  nawierzchnię  

z  kostki  brukowej betonowej gr. 8 cm (szary Holland) po  istniejącym  dotychczas przebiegu i  

według  istniejących  parametrów  przekroju, lecz wyłącznie w pasie drogowym, którego 

właścicielem jest Gmina Pilchowice. 

      Na całej długości projektowanego remontu przewidziano montaż nowego krawężnika o  

wymiarach 15x22 cm, układanym w taki sposób, aby przywrócić prostolinijność na odcinkach 

zniszczenia drogi. W większości przypadków zaprojektowany zostało jako krawężnik wtopiony, aby 

zmniejszyć prawdopodobieństwo degradacji krawędzi nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. W 

miejscu występowania zjazdów, krawężnik będzie wyniesiony o 4 cm powyżej wysokości 

nawierzchni asfaltowej. 

Pas pobocza tłuczniowego, gr. 10 cm pomiędzy krawężnikiem betonowym a skarpą rowu, 

przewidziano o szerokości 30 cm, zgodnie z przekrojami typowymi. Projektowane  przekroje  

typowe oraz projektowaną konstrukcję nawierzchni przedstawiono i opisano na przekrojach 

typowych. 

W ramach projektowanego remontu przewidziano odtworzenie oraz odmulenie rowów 

odwodnieniowych na ul. Dworcowej, w celu właściwego odprowadzenia wód powierzchniowych z 

nawierzchni jezdni.  

Przejazd kolei wąskotorowej zaprojektowano z kostki granitowej na podbudowie betonowej. 

Remont istniejących przepustów na zjazdach indywidualnych będzie polegał na usunięciu 

istniejących ścianek betonowych, wymianie rury betonowej na rurę PP średnicy 315 mm i 

sztywności obwodowej SN8 oraz wykonanie obrobienia wlotu i wylotu kostką granitową cięto łupaną 

9/11 wraz z odtworzeniem nawierzchni wjazdu w kostce betonowej.  

 

       Konstrukcja     nawierzchni   zaprojektowano  następująco: 

 
Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni   jezdni i wjazdów  bramowych (na 

podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych z 2014 roku): 
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na   ul. Dworcowej (KR1): 

 

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm - AC 11S 50/70, 

- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 5 cm - AC 16W 50/70, 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm o grubości 20 cm, 

- istniejąca  podłoże gruntowe o wymaganym wtórnym module odkształcenia E2=80MPa. 

 

na  zjazdach do posesji  z  kostki: 

 

- warstwa  ścieralna z kostki betonowej o gr. 8 cm  

- podsypka  cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3 cm, 

- podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o gr. 20 cm. 

 

pobocze: 

 

- kruszywo łamane 0/31,5  gr. 10 cm. 

 

na  przejeździe kolei wąskotorowej: 

 

- warstwa  ścieralna z kostki granitowej gr. 9/11 cięto-łupana, 

- podkład z zaprawy wysokiej wytrzymałości gr. 3 cm, 

- podbudowa z betonu C30/37 gr. 20 cm, 

- warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm. 

 

na  drodze tłuczniowej: 

 

- nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/10 mm gr. 5 cm, 

- nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm, 

- stabilizacja gruntu (istniejącej nawierzchni) cementem gr. 15 cm (Rm=5,0 Mpa). 

 

na  zjazdach tłuczniowych: 

 

- nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/10 mm gr. 5 cm, 

- nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm. 

 

5. Ukształtowanie   wysokościowe 

 
         Projektowane  ukształtowanie  wysokościowe  stanowi  odwzorowanie  istniejącego  ukształtowania  

wysokościowego  wyznaczonego  przez  istniejącą nawierzchnię  oraz  połączenia  do  istniejących  jezdni  

bitumicznych.   
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6.  Odwodnienie 

 
          Na ulicy Dworcowej przewidziano odwodnienie powierzchniowe przez spływ wody opadowej 

spadkami poprzecznymi i podłużnymi. Odbiór wody opadowej nastąpi poprzez remontowane rowy 

odwodnieniowe i odparowujące. 

  

7. Roboty   ziemne 

 
Roboty ziemne obejmują wykopy koryta pod projektowane warstwy  konstrukcji  nawierzchni jezdni 

oraz zjazdów  do  bram z załadunkiem  i  odwozem  gruntu  z  wykopów  na  odkład. 

Roboty  ziemne  obejmują  także  wykopy  pod  remont  oraz udrożnienie rowów odwodnieniowych. 

 

8. Kolizje 

 
        Ze  względu  na potencjalne niewykazane uzbrojenie istniejące roboty  ziemne  wykonywać z  

zachowaniem  ostrożności, w  szczególności  przy  wykopach pod  studzienki  ściekowe i rurociągi PCV. 

                 Skrzynki  zasuw wodociągowych, włazy studni deszczowych oraz wpusty  zlokalizowane  

nawierzchni  jezdni lub zjazdów z  kostki  betonowej podlegają  regulacji  wysokościowej. 

 

 

  
 

 

Opracował:    

 

         ........................................... 
 


