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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przebudowa drogi ul. Dworcowa, Cysterséw, Powstancéw Slaskich i Lipowej w Pilchowicach

— etap |, zarzadcg drogi jest Urzad Gminy Pilchowice.

Projekt opracowano na podstawie:

2. CEL

mapy sytuacyjno — wysokosciowej pozyskanej z zasobdéw starostwa ( skala 1. 500 ),
przetworzona cyfrowo

uzupetniajgcych pomiaréw sytuacyjnych wykonanych przez jednostke projektujaca,
inwentaryzacji stanu istniejgcego zagospodarowania terenu pasa drogowego,

inwentaryzacji istniejgcej konstrukcji nawierzchni drogi,

ustalen uzyskanych od Zamawiajgcego w zakresie technologii przebudowy istniejgcej
nawierzchni i zakresu remontu,

zakresu rzeczowegdo zlecenia dotgczonego do umowy wykonawczej

obowigzujgcych norm i przepisow prawnych.

I ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy ma charakter dokumentacji budowlanej, ktoérej celem jest okreslenie ogélnego

sposobu i zakresu wykonania remontu istniejgcej nawierzchni jezdni ul. Dworcowej, zjazdow
indywidualnych wraz z regulacjg istniejgcego wyposazenia drogi:

ustalenie sposobu zagospodarowania terenu pasa drogowego,

ustalenie technologii przebudowy nawierzchni jezdni drogi,

ustalenie sposobu wykonania nawierzchni zjazdéw publicznych i indywidualnych,
ustalenie sposobu wykonania nawierzchni przejazdu kolei waskotorowe;.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga objeta opracowaniem ma charakter drogi gminnej klasy D i stuzy obstudze komunikacyjnej
zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz dojazdu do pdl stuzacych produkgciji rolnej.

Wijazdy bramowe sg wykonane z nawierzchni betonowej, gruntowej, kostki betonowej i ptyt
azurowych. Nawierzchnia jezdni drogi wykonana jest z warstw asfaltobetonu grubosci od 4 do 6 cm,
utozonych na podbudowie z kruszywa.

Ze wzgledu na znaczne zuzycie oraz degradacje drogi, nawierzchnia odbiega znacznie
wysokosciowo od stanu pierwotnego. Obecna nawierzchnia w tych miejscach znajduje sie nawet 10 cm
ponizej wiasciwego profilu drogi.

W pasie drogowym zlokalizowane s3a nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
linie energetyczne,
rowy odparowujgce oraz odwodnieniowe,
sieci telekomunikacyjne,
sieci wodociggowe.

Lokalizacje orientacyjng projektowanego odcinka drogi przedstawiono na mapie w

skali 1: 25 000.
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4. PROJEKTOWANY ZAKRES REMONTU DROGI

Projektowane zagospodarowanie terenu isthiejagcego pasa drogowego przedstawiono na
planie sytuacyjnym na kopii mapy zasadniczej do celow projektowych w skali 1: 500 (
przetworzonej cyfrowo) (rys. nr 3.1, 3.2).

Na drodze objetej opracowaniem na KM od 0+000,00 do 0+605,00 przewidziano wykonanie
petnej konstrukcji jezdni o kategorii ruchu KR1, natomiast na KM od 0+621,00 do 0+870,00 jezdnie
z kruszywa tamanego. Na odcinku od 0+605,00 do 0+621,00 zaprojektowano skrzyzowanie z ul.
Cystersow i kolejg waskotorowg o nawierzchni z kostki granitowej. Ze wzgledu na korzystne
warunki gruntowo-wodne (oceniono na podstawie odwiertéw) nie ma koniecznosci ulepszania
podtoza gruntowego.

Zaprojektowano wymiane istniejgcych nawierzchni wjazdéw bramowych na nawierzchnie
Zz kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (szary Holland) po istniejacym dotychczas przebiegu i
wedtug istniejgcych  parametréw  przekroju, lecz wylgcznie w pasie drogowym, ktérego
wiascicielem jest Gmina Pilchowice.

Na catej dlugosci projektowanego remontu przewidziano montaz nowego kraweznika o
wymiarach 15x22 cm, ukladanym w taki sposéb, aby przywréci¢ prostolinijnosé na odcinkach
zniszczenia drogi. W wiekszosci przypadkéw zaprojektowany zostato jako kraweznik wtopiony, aby
zmniejszy¢ prawdopodobienstwo degradacji krawedzi nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. W
miejscu wystepowania zjazdéw, kraweznik bedzie wyniesiony o 4 cm powyzej wysokosci
nawierzchni asfaltowe;.

Pas pobocza tluczniowego, gr. 10 cm pomiedzy kraweznikiem betonowym a skarpg rowu,
przewidziano o szerokosci 30 cm, zgodnie z przekrojami typowymi. Projektowane przekroje
typowe oraz projektowang konstrukcje nawierzchni przedstawiono i opisano na przekrojach
typowych.

W ramach projektowanego remontu przewidziano odtworzenie oraz odmulenie rowow
odwodnieniowych na ul. Dworcowej, w celu wiasciwego odprowadzenia wod powierzchniowych z
nawierzchni jezdni.

Przejazd kolei waskotorowej zaprojektowano z kostki granitowej na podbudowie betonowe;j.

Remont istniejgcych przepustow na zjazdach indywidualnych bedzie polegat na usunieciu
istniejgcych sScianek betonowych, wymianie rury betonowej na rure PP $rednicy 315 mm i
sztywnosci obwodowej SN8 oraz wykonanie obrobienia wlotu i wylotu kostkg granitowg cieto tupang
9/11 wraz z odtworzeniem nawierzchni wjazdu w kostce betonowej.

Konstrukcja nawierzchni zaprojektowano nastepujgco:

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje nawierzchni  jezdni i wjazdéw bramowych (na
podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych z 2014 roku):

\
L} b)
h) \

Ustugi Inzynieryjne i Doradztwo 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Chopina 4a/7, tel: +48 503 415 138, mail: biuro@olbark.pl, www.olbark.pl
Strona 3



PROJEKT BUDOWLANY
,,Przebudowa drogi ul. Dworcowa, Cystersow, Powstasicow Slgskich i Lipowej w Pilchowicach —etap 1”

na ul. Dworcowej (KR1):

warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubosci 4 cm - AC 11S 50/70,

warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubosci 5 cm - AC 16W 50/70,

podbudowa z kruszywa famanego 0/63 mm o grubosci 20 cm,

- istniejgca podtoze gruntowe o wymaganym wtérnym module odksztatcenia E;=80MPa.

na zjazdach do posesji z kostki:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej o gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 0 gr. 3 cm,
- podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o gr. 20 cm.

pobocze:

- kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm.

na_przejezdzie kolei waskotorowej:

warstwa $cieralna z kostki granitowej gr. 9/11 cieto-tupana,

podkfad z zaprawy wysokiej wytrzymatosci gr. 3 cm,
podbudowa z betonu C30/37 gr. 20 cm,

warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm.

na drodze tluczniowej:

- nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/10 mm gr. 5 cm,
- nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm,

- stabilizacja gruntu (istniejgcej nawierzchni) cementem gr. 15 cm (Rm=5,0 Mpa).

na zjazdach ttuczniowych:

- nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/10 mm gr. 5 cm,

- nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm.

5. Uksztaltowanie wysokosciowe

Projektowane uksztattowanie wysokosciowe stanowi odwzorowanie istniejgcego uksztattowania

wysokosciowego wyznaczonego przez istniejgcg nawierzchnie oraz potgczenia do istniejgcych jezdni
bitumicznych.

D
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6. Odwodnienie

Na ulicy Dworcowej przewidziano odwodnienie powierzchniowe przez sptyw wody opadowej
spadkami poprzecznymi i podtuznymi. Odbiér wody opadowej nastgpi poprzez remontowane rowy
odwodnieniowe i odparowujgce.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg wykopy koryta pod projektowane warstwy konstrukcji nawierzchni jezdni
oraz zjazdéw do bram z zatadunkiem i odwozem gruntu z wykopdéw na odkiad.
Roboty ziemne obejmujg takze wykopy pod remont oraz udroznienie rowéw odwodnieniowych.

8. Kolizje

Ze wzgledu na potencjalne niewykazane uzbrojenie istniejgce roboty ziemne wykonywacC z
zachowaniem ostroznosci, w szczegolnosci przy wykopach pod studzienki Sciekowe i rurociggi PCV.
Skrzynki zasuw wodociggowych, wlazy studni deszczowych oraz wpusty zlokalizowane
nawierzchni jezdni lub zjazdéw z kostki betonowej podlegaja regulacji wysokosciowej.

Opracowat:
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