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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Inwestor
Inwestorem przedsivziecia jest Gmina Pilchowice z siedzitv Pilchowicach przy ulicy
Damrota 6

1.2 Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscosgoWilcza i faczy sk z drog krajowg nr 78 ul.
Rybnicky oraz drog powiatowg nr 2930S ul. Karola Miarki, twogz sig€ drogows z ul.
Krotka, ul. Stawowg i ul. Karola Miarki prowadzca do istniegcych zabudowa
jednorodzinnych.

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gepiain Stawowej w Wilczy zgodnie z
Uchwah Nr VII/52/07 Rady Gminy Pilchowice dnia 31 maja 2007 roku waspe
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegnyG Pilchowice, obejmudrego
cze$¢ terenu sotectwa Wilcza - sekcja D1 i D3.

Zadanie polega na opracowaniu projektu budowlanavykonawczego w zakresie
wykonania nowej konstrukcji nawierzchni bitumiczne@q odcinku ulicy Stawowej oraz
wiaczenia ul. Karola Miarki; remont istn. odwodnierpazedmiotowych drég gminnych
(przebudowa korytek betonowych Ilubciekdw przykrawznikowych), odtworzenia i
dostosowania zjazdow indywidualnych w ramach pasmalego - wykonanie zjazdow
nowych ujednoliconych dla catej inwestycji w kostoetonowej wraz z dostosowaniem do
wysokasci projektowanej niwelety; przebudowie lub zabezpeniu kolidujcych urzdzea

infrastruktury techniczne.

1.4 Podstawa opracowania
Podstaw opracowania stanowi
» zlecenie Inwestora,
» aktualna mapa do celéw projektowych,
e wizja w ternie

* obowizujagce przepisy i normy, a w szczeg®nb
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- Warunki Techniczne Jakim Powinny Odpowiaddrogi Publiczne i ich
Usytuowania Dz. U. nr 43 poz. 430 z dnia 2 marc20t9

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicziigitst jednolity: Dz. U. 2004 .
Nr 204 poz. 2086 wraz z pliejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane wrp@zniejszymi zmianami

1.5 Wykaz robot do wykonania

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktow wysakowych

2. Rozbiorki elementéw drog i ulic.

PODBUDOWY
1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegahamcznie grubici 20cm
o uziarnieniu 0/31,5mm i 30cm o uziarnieniu 0/6&.m

2. Warstwa piasku gruboziarnistego gr. 10cm

NAWIERZCHNIE

1. Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowagej8cm na podsypce cementowo -
piaskowej gr. 3cm ( 1:4)

2. Warstwacieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC14.8 gm

3. Warstwa wizaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC16W gr.4cm.

PRZEPUSTY

1. Przebudowa przepustow d= 500mm pod zjazdem.

ELEMENTY ULIC
1. Krawezniki betonowe 15x30cm i najazdowe 15x22cm nadavdtonowe]

2. Obrzea betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo — piagkodve

ROBOTY WYK®CZENIOWE

1. Wyrownanie przylegagych powierzchni i humusowanie trawnikow.
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1.6 Stan istniej gcy

Istniegca nawierzchnia ulicy Stawowej nie jest ujednoleomw szerokéci
poszczegodlnych odcinkéw, istraep szerokéci ulic mieszca sie w zakresie od 3,00m do
5,00m, nawierzchnia jest gxiowo utwardzona a ezciowo gruntowa. Krawdzie drog §
nieregularne i postepione oraz w wielu miejscach po zapadalne. Brak gsmentow
ograniczajcych w postaci kragznikbw. Wszystkie istnigce elementy odwodnienia jak
rowy, cieki i przepusty sw wiekszaci ztym stanie technicznym. Istnagjp nawierzchnia
asfaltowa bez przekroju drogowego z licznymi ubgikaraz licznymi "tatami” powstatymi

w wyniku biezacego naprawiania lokalnych ubytkéw, nadagedo catkowitej wymiany.

1.7 Stan projektowany, funkcja, charakterystyczne p  arametry techniczne oraz
forma architektoniczna

Projektuje si przebudow drogi gminnej ul. Stawowej w Wilczy wraz z przelouwa catej
infrastruktury technicznej, drogowej. Przebudosbejmuje si nawierzchng drog, elementy

odwodnienia oraz elementy bezpietzigva ruchu drogowego.

Odcinek 02 - ul. Stawowa od skenyvania z drog krajowg DK 78 (bez skrzgowania) do
zjazdu na drogdojazdowy, posiadata gdzie szeroké& 3,50m. Na dalszym odcinku posiadata
bedzie szerok& 3,00m i lgdzie odcinkiem jednokierunkowym. Od posesji nr 10 d
skrzyzowania ulica bdzie posiadata szeroko4,00m. Caty odcinek ulicy Stawowej posiadat
bedzie nawierzchni z betonu asfaltowego, cata konstrukcja nawierzgbmdni zostanie
odbudowana od podstaw i ograniczonaa ktakami drogowymi 15x30cm na tawie
betonowej z oporem zatopionymi na réwni z nawienzghsfaltovy.

Istniejgcy uktad komunikacyjny drég gminnych, publicznychaw z powizaniem z drog
powiatowg nr 2930S i krajow DK-78 nie kezdzie zmieniony.
Wszystkie projektowane elementy zostaty pokazangymiarowane na rysunku D-
02 Plan zagospodarowania terenu.

1.8 Warunki gruntowo - wodne
Warunki gruntowe dla projektowanej inwestycji zali¢ mozna do prostych warunkéw
geotechnicznych. Obiekt zaliczany jest do pierwkagggorii geotechnicznej. Rozpoznanie w

terenie za pomacwykopow kontrolnych wykazatee grunt w miejscu budowy w wkszaci
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skiada s} z warstw piaszczysto - gliniastych a warunki wediha przedmiotowego zadania
sa dobre, poniewanie stwierdzono wygpowania wod gruntowych.

1.9 Konstrukcja nawierzchni

Ze wzgkdu na zakres inwestycji zastosowano pefrzebudow konstrukcji jezdni,
przyjeto konstrukog typows, wedtug Warunkoéw technicznych, jakim powinny od peaa
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,zpd30). Nowa konstrukcja nawierzchni
zostala ustalona na gru#o0,68m dla gruntéw zaliczanych do grupysmaici podiaza G4
oraz kategorii obgzenia ruchem drogowego KR2ebbkas¢ przemarzania wynosi 0,65hz =
65cm zatem warunek mrozoochrolcizostat spetniony.

W razie stwierdzenia konieczéw gdy grunt rodzimy nie spetnialgtizie odpowiednich
warunkow do dostosowania konstrukcji nawierzchnikaoegorii ruchu KR2, naky grunt

wymienit lub poddé& doziarnieniu lub stabilizacji spoiwami hydrauligzni.

Konstrukcja nawierzchni drogi w miejscu w miejscuzgbudowy catej konstrukcji
nawierzchni jezdni sktadagsz nas¢pujacych warstw:

* 4cm w-wascieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S

e 4cm w-wa wjzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC16W

e« 20cm w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilamgo
mechanicznie 0/31,5mm

e« 30cm w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilamego
mechanicznie 0/63mmpodsypki z piasku gruboziargeste

e 10cm w-wa odcinafa z piasku

1.10 Obstuga pieszych i oséb niepetnosprawnych
Ze wzgkdu na charakter inwestycji i zakres remontu nawi@nz nie stworzono barier

architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych.

1.11 Uzbrojenie terenu
Ze wzgkdu na zakres remontu nawierzchni, nie wpysja kolizje wysokadciowe z
istniejgcym uzbrojeniem terenu. Istnaep uzbrojenie znajdgge s¢ w drodze dojazdowej nie

koliduje z przedmiotowa inwestycj
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1.12 Ochrona konserwatorska
Z posiadanych informacji i zapisow w Planie Zagakpowania Przestrzennego wynika, i

inwestycja nie znajduje siv obrbie wpisanym do rejestru zabytkow.

1.13 Szkody gérnicze
Z posiadanych informacji wynikaz iinwestycja znajduje sipoza zasgiem wplywow

eksploatacji gorniczej.
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2

2.1

INFORMACJE DO PLANU BiOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa drogi gminnej ul. Stawowej w Wilczy

2.2

Inwestor i jego adres

Gmina Pilchowice
44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6

2.3

Imie i nazwisko oraz adres projektanta

Michat Kubinski
Firma Projektowo - UstugowtPLANPROF"
44-156 Sierakowice

ul. Ceramiczna 5

2.4

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $é

realizaciji

Realizacja w/w przedsizigcia powinna odbywasic w nastpujacej kolejngci:

2.5

roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

mechaniczne profilowanie i zegsgczenie podiam,

ustawienie krawznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem;
wykonanie warstw podbudowy;

wykonanie konstrukcji nawierzchni,

roboty wykaczeniowe;

demonta oznakowania tymczasowego na czas prowadzonych.robd

Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

Brak obiektow kubaturowych.
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2.6 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lu b terenu, ktére mog g
stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Zagrazenie stwarzaj istniegca, publiczna ulica Szkolna, ktéra przy braku zadnta
ostraznosci maze stanowd zagraenie dla pracacych w jej pobliu. ROwnie istniegce
uzbrojenie terenu przy niezachowaniu ogt@ci moze stanowd zagraenie bezpieczestwa

pracownikow.

2.7 Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okre  Slajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce

i czas ich wyst gpienia.

Prowadzone roboty na v wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem giigwym,
ujmuja szereg prac, ktére mggtwarzé zagraenie dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi. Do
najwazniejszych z nich nais :

- roboty ziemne;

- monta kraweznikdw betonowych;

- budowa nawierzchni drogi.

Przy wykonywaniu wykopow i przy pracach szalunkotwyw wykopach naley
stosowa odpowiedmy Polsky Norme. Wykopy naley oznakowa i zabezpieczy przed
wpadnigciem pracownikOw i 0sOb trzecich poprzez prawidtiowstawione parcze i
oswietlenie. Zabrania siwykonywania pracy w wykopach przez jedrsolz.

Do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznyetly ldopuszczeni pracownicy,
ktorzy oprécz wymogow regulowanych przepisami BHEJa dodatkowo przeszkoleni w
zakresie uwzgdniagcym konkretne warunki na budowie. Bezpmni nadzér nad tymi
pracami sprawuje kierownik budowy, ktory udzielapownikom instruktzu i ustali imienny
podziat pracy, kolejni@ wykonywania zad@a i przypomni wymagania BHP przy

poszczegolnych czyngaach.
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2.8 Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed
przyst gpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecz  nych.

W zakresie komunikacji i wspétpracialezy ustalt miejsce gdzie znajdujecsaparat

telefoniczny lub kierownik budowy posiadac¢dzie telefon komodrkowy. Kaly z
podwykonawcow ma obowzek zgtost posiadanie telefonu komorkowego i pédago
numer.

W _zakresie kontroli BHP:Podwykonawcy &da kontrolowani przez kierownika

budowy. Nie wykonanie zaleftenoze by podstavy dla kierownika budowy dla wstrzymania
robét realizowanych przez podwykonawez winy podwykonawcy. W przypadkach nie
wykonywania prac zgodnie z przepisami kierownik m@@wo wnioskowé& o zmiar
podwykonawcy na podstawie klauzuli w umowie, ktdnwestor wprowadza do kdej
umowy z podwykonawg

Na materiaty sypkie natg przeznacz§ odpowiedni teren, inne materiaty sktadowane
beda w miejscu okrédlonym przez kierownika budowy, terergdzie wygrodzony siatk
z bramy wjazdows. Nie przewiduje si przechowywania paliwa.

Wszyscy podwykonawcy mgjprawo uywania medidw za odptatdcia. Inwestor
zaktada na swoj koszt liczniki odbioru energii eétgkznej i wody.

Wypadek przy pracy musi byzgtoszony, poza formaldcami regulowanymi
przepisami, w trybie natychmiastowym do kierownikadowy. Dalsze pogbowanie zgodnie
obowigzujagcymi przepisami BHP.

Telefony Policji, Pogotowia Ratunkowego i StyaPazarnej i adresy winne gy
wywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto znakezdemu podwykonawcy
I pracownikowi nadzoru technicznego, co potwiergdzaye wspomnianym protokole,
wprowadzenia wynikaggym z informacji dla podwykonawcéw. Kontenery WA ©I-TOI
powinny by ustawiane w rogach terenu budowy wsdiozmiennej zalenej od ilaci
zatrudnionych na budowie.

W _ zakresie szkolenia:Przed przyspieniem do realizacji prac szczegolnie

niebezpiecznych dola przeprowadzone szkolenia stanowiskowe bez guzglna fakt ich
wczeniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowis&usamo dotyczy z zapoznania
pracownikow z ryzykiem. W stosunku do podwykonaw@stosujcego i nieegzekwagego
stosowania przez pracownikOw odaid sprztu ochronnego, i przepiséw bioz wymaganych

na stanowisku pracygta wyciaggane konsekwencje.
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Ponadto, Kierownik budowy ma prawaada: od podwykonawcoéw okazania
dokumentow aktualnych bagl@aracownikow, szkolei odpowiednich uprawnie

Wszelkie dokumenty budowy znajdugie u kierownika budowy na budowie do
wgladu a g to: dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowlgcyzja o pozwoleniu na
budowe (ostateczna), dokumentacja budowy, dokumenty nthEdb do prawidiowej
eksploatacji maszyn i wdzen technicznych, kopie uprawmie@peratorow.

2.9 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj gcych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczeg6lnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcg szybk g
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

* badania lekarskie,

» odpowiednie uprawnienia do obstugi poszczegdlnyekayn i narzdzi,

» szkolenie wsfpne,

 szkolenie okresowe plus pierwsza pomoc,

« instrukcje obstugi,

» zaopatrzenie pracownikdw w ubrania robocze i zaileezpjce; wyposaenie w kaski,
okulary ochronne, ickawice

* miejsce prowadzenia poszczegoblnych robo6t budowlamgdery oznaczy stosownie do
mogcych wyspi¢ zagraen,

» zabezpieczy stanowiska pracy,

« wihasciwe zagospodarowanie terenu budowy,

» wyznaczenie drog ewakuacyjnych, oznaczenigeigjna drog ewakuacyijn,

» zapewnieniegcznaci telefonicznej.
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Projekt budowlany

3 ZALACZNIKI

3.1 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

3.2 Oswiadczenie projektanta o zgodno $ci dokumentacji z obowi gzujgcymi
przepisami

3.3 Kopia uprawnie n budowlanych

3.4 Kopia za $wiadczenia o przynale znosci do SIOIIB
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Projekt budowlany

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 7 lipe@4 - Prawo budowlane (Dz. U. z
2013r. poz. 1409 ze zm) oklam obszar oddziatywania obiektu na nieruchécrach:
Obreb 0007 Wilcza dz. nr 908/25, 906/25, 925/21, 712/4%6/12, 416/12, 892/13.

projektant:

data 28.12.2015r

Firma Projektowo — Ustugowa ,, PLANPROF?” 13
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRTAWDZAJACEGO O
ZGODNOSCI DOKUMENTACJI Z OBOWI AZUJACYMI PRZEPISAMI

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 189Rrawo Budowlane (Dz. U. z
2009r., Nr 31, poz. 206 wraz zpejszymi zmianami) niniejszymsaiadczamyze projekt
zostat sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, oraze jestem wpisany na listztonkéw stosownej izby oraz optacitem sktadki

I posiadam stosowmaktualr polisg OC.

projektant:

data 28.12.2015r

sprawdzajacy:

data 28.12.2015r

Projekt zostat wykonany zgodnie z umgvebowgzujacymi przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i wytycznymi i jest kompletaypunktu widzenia celu, ktoremu ma
stuzyc¢.
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Projekt budowlany

4 Batowice, 9 grudnia 2002 r.
WOJEWODA SLASKI RR-AG VII/AZ/7T132/575/02

DECYZJA 575/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (telst jednolity
Dz UNr 106 z 2000 r. poz.1126), 1 § 9 ust.l rozporzadzenia M.G.P.4B. z dwmia 30.12.1994 1.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.UNr 8, poz.38 z 1995 r.).
wzwiazln z art. 104 § 1 i 2 Kpa (lekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071), po rozpatrzeniu
winioskn Pana Michata RKubidslkiego na podstawie dokumentéw stwierdzajgeych wymagane
wylsztalcenie oraz pralktyle zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane zloZonego przed Komisjy egzaminacyjna powolang Zarzadzeniem Nr
160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sig, ze:

Pan ingynicr Michal RUBINSKI
ur. duia 9 sierpuia 1975 v.w Oswiceimin
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ogranicrer
do projcktowania
w specjalnosci: konstrukeyjno-budowlancy

Uzasadnicenie
W ozwlazku 2z potwierdzeniem przez Bomisje egzaminacyjng powolang przez Wojewode Slgslicgo
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r posiadania przez Pana inz. Michala Kubiriskicgo
wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Budownictwa oraz praktyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawnieni budowlanych w w/w specjalnodci i po uzyskaniu pozytywnego
wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w senteucii.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00)-
926 Warszawa. ul. Krucza 38/48, za posrednictwem Wojewody Slgskiego w terminie 14 dni od duly
otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pan Michal Kubirislki
ul. Gwarkow 28/7, 44-100 Gliy ¢

2. Gléwny Inspelstor Nadzoru E;Ldo lanego
ul. Krucza 88/42, 00-926 Warszawa,

3. ala
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@ POLSEKDA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

SLK-E7T-MSG-59G *

Pan Michat Kubiriski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9459/03

adres zamieszkania ul. Ceramiczna 5, 44-156 Sierakowice

jest cztonkiem S$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-12 roku przez:

Frandszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 12 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainegao kwalifikowanego certyfikatu s
rédwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom gpatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomacg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskie] Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inizynierdw

Budownictwa.

Fodgiupt

lkowy
2yt e "
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AR Katowice, 9 grudnia 2002 r.
WOJEWOD 5 ASKI ; RR-AQJAW‘IJAZ‘[HSI/_’517(02

BECYZJA 517/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (telst jednolity
Dz.U.Nr 106 z 2000 r. Poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.PiB. z dnia 30.12.1994 .,
W sprawie samodzielnych funlecji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.88 z 1995 £
wzwigzku z art. 104 § 11 2 Epa (telzst Jjednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071), po rozpatrzeniu
wnioslktu Pana Piotra Zarzyckiego na podstawie dokumentdw stwierdzajacych wymagane
wrksztalcenie oraz praktyle zawodows craz na podstawie bozytywnej oceny 2 egzaminu na
uprawnienia budowlane zloionego przed Komisjg egzaminacying powolang Zarzadzeniem Ny
160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze:

Pan iuiymier Piotr ZAR Z Y C KX
ur. duia 29 sicrpuia 1974 vy Glivvicach
otrzymuije
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ber ogranieren
do projektowania
w speejainosci: koustrodeyino ~ budowlancj

Uzasaduicniec
W zwigzlou z potwierdzeniem przez Komisje cgzaminacyjng powotang przez Wojewode $]asliiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. posiadania przez Pana inz. Piotra Zarzyckiego
Wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Budownictwa oraz praktyki zawodowe;
koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/aw specjaluosci i po uzyskanin pozytywnego
wynilsu egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono Jjak w sentencii.

Od niniejszej decyszji przystuguje odwotanie do Gldwnego In.speft’tora Nadzoru Budowlanego ().
986 Warszawa, ul. Krucza 88742, za posrednictivem Wojewody Sigskiego 1 terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Zarzyclki

§

ul. Wroctawska 9/6, 44-100 Qliwiée Bl

2. Gléwny Inspelktor Nadzoru Budox%lg.{}%.go
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszax g

3. a/a 4

e
A T
F

 -Aup. NOJEWODY $LASKIEGO

yddatu Rozwoju Regionainage

Wk
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| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnyn:

SLK-MGT-DLU-FBE *

Pan Piotr Zarzycki o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9460/03

adres zamieszkania ul. PCK 1a, 44-105 Gliwice

jest cztonkiem $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zasdwiadczenie jest wazne do dnia 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-12 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnfa 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjinego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Intynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktulac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Ingynferdw
Budownictwa.
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4 CZESC RYSUNKOWA

4.1 SPIS RYSUNKOW

Lp. Tytut rysunku Numer rysunku Skala

nr kolejny
1. Orientacja D-01 1:10 000
2. Plan zagospodarowania terenu D - 02A 1:500
3. Przekrdj typowy E-E, F-F, G-G D-03 1:50/20
4. Profil podtuzny - 02 odcinek D-04 1:1000/10
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5 DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE | UZGODNIENIA
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