SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA ..ottt s ssseess e eesss e sse e sas e s sse s ssessssesssae s ssesssaenesassessssnssssasnnnns
1. PRZEDMIOT | LOKALIZACJA OPRACOWANIA .......irrricecsnnrns s ssnnnn e
2. PODSTAWA OPRACOWANIA .......cooiiiinninrr s s sssss s s s smmnns s s s s
3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA ........oooieeeieeeeeeereeeeeeeernsssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnnnnnnnn
4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ... .o s s s
5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO .......cccocimmrmrrrinnissssnesesssssssssssssssssssssssssssssssssssns
6. OPIS OZNAKOWANIA ... ss s s s s s s s e s s s ss s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s nnnnnnnnnnnnas
7. WARUNKI BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO..........cceeeerrrerrnenrreesseesseseens
7.1. Opis zagroZen i UTFUANIEN ........ooiiieiieeii ettt e e e e e e e e e e e e e e neeeeeeaaaaeaanns
7.2. Wymagania dla oznakowania PiONOWEJO ...........eeeueiiiiieeiiieiieiieeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesneesnnennnnnnnnnes
7.3. LU TY= o IoTe o] [ LT N o] TeTo 1V = TSP
7.4. Termin obowigzywania tymczasowej organizacji FUCHU ...
Il. CZESC RYSUNKOWAL.........ocourueteuetsrerssessesesesssessssessssessssessssssssssssssssenssssnssssnssssssssnssssnssssnees

Projekt organizacji ruchu na czas robét dla zadania:

"Przebudowa drég gminnych ul. Cichej i ul. Zalesie
w Nieborowicach - ETAP 2”7



I. CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT | LOKALIZACJA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu drogowego na czas robot
zwigzanych z przebudowg drogi gminnej ul. Zalesie w Nieborowicach.

Teren objety pracami zwigzanymi z przebudowg znajduje sie na ul. Zalesie w Niebo-
rowicach na jej odcinku od skrzyzowania z drogg gminng ul. Cichg do granicy lasu.
W zwigzku z tym konieczne jest wprowadzenie zmiany w istniejgcej organizacji ru-

chu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie. (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430)

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administra-
cji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych. (Dz.U. 2002
nr 170 poz. 1393)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego-
towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. 1997 nr 98
poz. 602)

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, ktéra
zapewni bezpieczenstwo uczestnikom ruchu na drogach gminnych na czas roboét

zwigzanych z przebudowg ul. Zalesie.
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Zakres opracowania obejmuje wprowadzenie oznakowania pionowego oraz urzg-
dzen bezpieczenstwa ruchu drogowego w oparciu o istniejgce oznakowanie piono-
we, jaki i poziome ktore zinwentaryzowano na rysunkach organizacji ruchu zgodnie z

miejscem ich wystepowania.
4, OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ulica Zalesie na odcinku przewidzianym do przebudowy tgczy sie skrzyzowaniem z
drogg gminng ul. Cichg. Droga posiada nawierzchnie gruntowg ulepszong kruszy-

wem w ramach biezgcego utrzymania.

W rejonie skrzyzowania z drogg gminng ul. Cichg brak jest oznakowania pionowego i
poziomego, na wlocie dalszego odcinka ul. Zalesie od skrzyzowania znajduje sie
znak B-5 (zakaz wjazdu samochodow ciezarowych) — lokalizacje wskazano na ry-

sunku nr 2.
5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W zwigzku z przebudowg ul. Zalesie w Nieborowicach zachodzi koniecznos¢ zmian
w istniejgcej organizacji ruchu drogowego w postaci zamkniecia odcinka ulicy Zalesie

na odcinku od skrzyzowania z ul. Cichg do granicy lasu.

Zmiana te ma charakter tymczasowy a jej wprowadzenie jest podyktowane troskg o

bezpieczenstwo uczestnikow ruchu drogowego.

Wytgczenie odcinka ul. Zalesie z ruchu nastgpi poprzez wprowadzenie na obu wlo-
tach (obreb skrzyzowania z ul. Cichg oraz granica lasu) zapo6r drogowych U-20b ze
znakiem B-1 (zakaz ruchu) oraz podwdéjnymi lampami ostrzegawczymi U-35 na zapo-
rze — dotyczy bezposredniego terenu zamknietego odcinka od strony wjazdu od ul.
Cichej. Zakaz ten nie bedzie dotyczyt mieszkancow o czym swiadczy tabliczka T-0
ustawiona pod znakiem B-1, jednak wykonawca robo6t powinien umozliwi¢ przejazd

mieszkancow do posesji po warstwach technologicznych lub warstwach podbudowy.

Aby nie ogranicza¢ ruchu pojazdéw zwigzanego z dojazdem mieszkancow do swoich
posesji, zakaz ruchu na ul. Zalesie nie dotyczy dojazdu do posesji co wskazano na
projektowanym oznakowaniu pionowym w postaci tabliczek T-O ustawionych na
skrzyzowaniu ulic Cichej i Zalesie. W miejscu tym wprowadzono oznakowanie pio-
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nowe w postaci zakazéow skretu w prawo i lewo (B-21 oraz B-22) a takze nakazu
skretu w prawo lub w lewo dla nadjezdzajgcych pojazdéw od strony pozostatych od-

cinkéw ul. Cichej i Zalesie.

Wszystkie urzgdzenia BRD wraz ze znakami pionowymi zostang usuniete natych-

miastowo po zakonczeniu robét i uporzgdkowaniu terenu.
6. OPIS OZNAKOWANIA

Oznakowanie pionowe oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego w postaci
zap6r U-20b, lamp ostrzegawczych U-35 dla przedmiotowego przedsiewziecia nalezy
wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw We-
wnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdow i sygnatéw dro-
gowych. (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393) oraz z uwzglednieniem zatgcznikéw nr 1-4 do
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdto-
wych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bez-
pieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003

nr 220 poz. 2181) na podstawie zatgczonych rysunkow.

Oznakowanie pionowe: znaki z folig odblaskowg Il generacji posiadajgcg aprobate

IBDiM , grupa wielkosci znakow: $rednie

Zestawienie oznakowania urzgdzen BRD:

a) Znaki zakazu: B-1 -2 szt.
B-21 — 1 szt.
B-22 — 1 szt.
b) Znaki nakazu: C-8 — 1 szt.
c) Tabliczki do znakow drogowych: T-0 — 5 szt.
d) Urzadzenia BRD: U-20b — 2 szt.
U-35 — 4 szt.
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7. WARUNKI BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

7.1. Opis zagrozen i utrudnien

W czasie wykonywania robot mogg nastgpi¢ zagrozenia typu potrgcenie oséb wyko-
nujgcych roboty oraz ruch pojazdéow obstugujgcych miejsce robdt. Zagrozenia te
wraz z innymi utrudnieniami bedg minimalizowane przez zastosowane oznakowanie

pionowe ostrzegawcze, zakazy, nakazy.

7.2. Wymagania dla oznakowania pionowego

Znaki nalezy umiesci¢ w odlegtosci zapewniajgcej skrajnie min.0,50 od krawedzi dro-
gi, odlegtos¢ mozna zwiekszy¢ do 2,0m, wysokos¢ umieszczenia znakéw ponad po-

wierzchnie terenu wynosi — 2,5m.

Znaki przewidziano zamontowa¢ na nowych stupkach, stupki znakéw wykonac z rury
stalowej, ocynkowanej o srednicy 70mm, tarcza znaku z blachy ocynkowanej z po-

dwajnie zagietg krawedzig na catym obwodzie.
7.3. Uwagi ogodlne i koncowe

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow w zakre-
sie BHP i P.POZ.

Na czas robdt nalezy zabezpieczyC tasmami U-22 zakres robdt oraz zastosowacé
urzgdzenia bezpieczehstwa ruchu wygradzajgce teren roboét i zabezpieczajgce go

przed dostepem osob niepowotanych.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢
ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub zottej i wyposazone w

elementy odblaskowe.

7.4. Termin obowigzywania tymczasowej organizacji ruchu

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu przewidziano w terminie od momentu

rozpoczecia inwestycji zwigzanej z przebudowg ulicy Zalesie — etap 2.
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Przywrdcenie organizaciji ruchu do stanu poprzedniego: po zakonczeniu inwestyciji

zwigzanej z przebudowg ulicy Zalesie — etap 2.

Przewidziany czas obowigzywania tymczasowej organizacji ruchu: na czas trwania

inwestycji.
Sporzadzit:

mgr inz. Arkadiusz Olborski

Il. CZESC RYSUNKOWA

Rysunki:

Tytut Skala Nr rysunku

Organizacja ruchu na czas robot - lokaliza-

, , 1:25000 1

cja zadania

Organizacja ruchu na czas roboét 1:500 2
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