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1. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia 
 
Zakładem ubiegającym się o wydanie pozwolenia wodno-prawnego jest Gmina Pilchowice z 
siedzibą na ul. Damrota 6, 44 – 145 Pilchowice, NIP: 6311021651, REGON: 000687853. 
 

2. Podstawa opracowania 
 
- Umowa z Inwestorem. 
-  Warunki techniczne włączenia drogi gminnej do powiatowej wydane przez Zarząd Dróg 
Powiatowych w Gliwicach znak: DZ-II/5444-655z/23/16 z dnia 13 kwietnia 2016r. 
-  obowiązujące przepisy i normy. 
- Projekt budowlano – wykonawczy branży drogowej. 
- Wizje lokalne i pomiary w terenie. 
 
Operat sporządza się w formie opisowej i graficznej. 
Operat sporządza się także na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, 
zaś część graficzną operatu w postaci plików typu wektorowego lub rastrowego. 
Cześć opisowa operatu zawiera: 
1. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu; 
2. Wyszczególnienie: 
a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód 
b) rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych 
c) stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego 
korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib  
adresów ich właścicieli, 
d) obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich; 
2a. Opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych geograficznych 
 

3. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód 
 
Celem zamierzonego korzystania z wód jest odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
z projektowanej nawierzchni drogi gminnej nr 629408S ulicy Wysokiej w miejscowości 
Wilcza, Gmina Pilchowice, powiat gliwicki, województwo śląskie na odcinku objętym 
przebudową (zgodnie z planem sytuacyjnym) oraz odcinku nie objętym przebudową 
zgodnie z istniejącą zlewnią do koryta istniejącego rowu melioracji szczegółowej zwanego 
potokiem Wilczańskim oraz budowa urządzeń wodnych.  
Zgodnie z planem sytuacyjnym, urządzeniami tymi są: 
 wylot W1: wykonanie nowego wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracji 

szczegółowej zwanego potokiem Wilczańskim na działce nr 993/204 obręb Wilcza, 
 wylot W2: wykonanie nowego wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracji 

szczegółowej zwanego potokiem Wilczańskim na działce nr 993/204 obręb Wilcza, 
 przepust PR1: wykonanie rozbiórki istniejącego (będącego  w złym stanie technicznym) 

przepustu o przekroju 1100x1000mm, zlokalizowanego na potoku Wilczańskim w km 
0+039 drogi gminnej ulicy Wysokiej oraz jego przebudowa poprzez wykonanie nowej 
konstrukcji wraz z wydłużeniem w porównaniu do pierwotnego na działce nr 591/201, 
1070/196, 1071/196 obręb Wilcza. 

 przepust PR2: wykonanie rozbiórki istniejącego (będącego  w złym stanie technicznym) 
przepustu zjazdu do posesji o przekroju 1100x1000mm zlokalizowanego na potoku 
Wilczańskim w km 0+076 drogi gminnej ulicy Wysokiej oraz jego przebudowa poprzez 
wykonanie nowej konstrukcji na działce nr 992/204, 993/204 i 994/204 obręb Wilcza. 
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 umocnienie rowu odcinek 1: wykonanie umocnienia potoku Wilczańskiego na odcinku 
długości 5m na działce nr 591/201, 1070/196 obręb Wilcza. 

 umocnienie rowu odcinek 2: wykonanie umocnienia potoku Wilczańskiego na odcinku 
długości 5m na działce nr 992/204, 993/204, 994/204 obręb Wilcza. 

 umocnienie rowu odcinek 3: wykonanie umocnienia na odcinku od wylotu przepustu 
drogowego zlokalizowanego pod ulicą Karola Miarki do potoku Wilczańskiego na odcinku 
długości 5m na działce nr 592/202, 993/204, 994/204, 1398/203 obręb Wilcza. 

 umocnienie rowu odcinek 4: wykonanie umocnienia potoku Wilczańskiego na odcinku 
długości 23m na działce nr 591/201, 992/204, 993/204, 1071/196 obręb Wilcza. 

 
Całość zadania inwestycyjnego (jezdni drogi, kanalizacja deszczowa) projektuje się na 
działkach oznaczonych numerami 993/204, 994/204, 1070/196, 1397/203, 591/201, 
1328/201 obręb Wilcza, Gmina Pilchowice.  
Projektowane urządzenia wodne zlokalizowane są na działkach oznaczonych numerami 
992/204, 993/204, 994/204, 1070/196, 1071/196, 1398/203, 591/201, 592/202 obręb 
Wilcza, Gmina Pilchowice.  
Działki te stanowią pas drogowy drogi gminnej ul. Wysokiej oraz istniejący rów melioracji 
szczegółowych – potok Wilczański. 
 

4. Rodzaj urządzeń pomiarowych i znaków żeglugowych 
 
Realizacja projektowanego zamierzenia nie wymaga montażu urządzeń pomiarowych i 
znaków żeglugowych. 
 

5. Stan prawny nieruchomości 
 
Zgodnie z zapisami powyższego punktu, projektowane zamierzenie realizowane będzie na 
wymienionych poniżej działkach, stanowiących własność poniższych jednostek: 
992/204: własność  Grzonka Maria (Jerzy, Gabriela) ul. Armii Krajowej 76, Jastrzębie Zdrój 
993/204: własność  Grzonka Maria (Jerzy, Gabriela) ul. Armii Krajowej 76, Jastrzębie Zdrój 
994/204: własność  Grzonka Maria (Jerzy, Gabriela) ul. Armii Krajowej 76, Jastrzębie Zdrój 
1070/196: własność Kasprzykowski Piotr (Eugieniusz, Elżbieta) ul.Wysoka 1, 44-189 Wilcza 
1071/196: własność Kasprzykowski Piotr (Eugieniusz, Elżbieta) ul.Wysoka 1, 44-189 Wilcza 
1398/203: własność Skarb Państwa, Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Katowicach ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice 
591/201: własność GMINA PILCHOWICE ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 
592/201: własność GMINA PILCHOWICE ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 
 
Informacja z rejestru gruntów stanowi część integralną niniejszego opracowania. 
Dane uzupełniające dla cieku wodnego potok Wilczański: 
Właściciel wody: Gminna Spółka Wodna w Pilchowicach. 
 

6. Opis obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób 
trzecich 

 
Obowiązkiem Inwestora ubiegającego się o pozwolenie wodno prawne jest wykonanie 
obiektów dokładnie i zgodnie z projektem a następnie utrzymywanie ich w dobrym stanie 
technicznym zarówno pod kątem estetycznym oraz z zachowaniem maksymalnej 
sprawności i przepustowości na działkach będących we władaniu Inwestora – wszelkie 
obiekty zlokalizowane na działkach będących we władaniu podmiotów prywatnych będą 
utrzymywane w podobny jak podano powyżej sposób przez właścicieli niniejszych działek. 
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Ze względu na brak ujemnego oddziaływania projektowanego obiektu na tereny przyległych 
działek, nie precyzuje się w tym zakresie specjalnych obowiązków dla wnioskodawcy. Nie 
mniej uzyskując pozwolenie wodno prawne, Wnioskodawca winien spełnić następujące 
warunki:  
- uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę,  
- dokonać odszkodowań osobom trzecim, jeżeli takie szkody powstaną w wyniku realizacji 
robót,  
- uprawnienia nadane w pozwoleniu nie upoważniają do naruszania praw osób trzecich i nie 
rodzą też praw do nieruchomości,  
- ustalony w pozwoleniu sposób i rozmiar korzystania z wód nie może ulec zmianie bez 
zgody organu wydającego decyzję , 
- na bieżąco utrzymywać obiekt oraz skarpy i dno cieku na odcinku określonym w 
pozwoleniu wodno prawnym,  
- usuwać na bieżąco ewentualne nanosiny ( np. gałęzie ), zaczepione na wlocie i wylocie 
przepustów (W3 i W4) oraz wylotów kanalizacji deszczowej (W1 i W2) mogące powodować 
utrudnienia w przepływie wód,  
- dokonywać oględzin stanu technicznego obiektu i wykonywać jego niezbędne remonty 
 

7. Opis urządzeń wodnych 
 
Opis stanu istniejącego: 
Rów melioracyjny „potok Wilczański”: w chwili obecnej rów posiada ustalone koryto o 
szerokości średnio około 0,7m zarośnięte trawami, jednakże w ze względu na brak 
umocnień na skarpach zmienia nieco swoja trasę tworząc liczne meandry i zastoiska oraz 
ulega częściowo zamuleniu, przez co utrudniony jest spływ wód. Pomimo prowadzonych 
prac konserwacyjnych profil rowu nie posiada właściwego kształtu i ze względu na różny 
kształt skarpy ziemia ze skarp obsypuje się na dno rowu utrudniając przepływ wód co 
widoczne jest po okresie intensywnych opadów. Otoczenie w rejonie przedsięwzięcia 
stanowią pola uprawne i łąki oraz zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana przy ul. Wysokiej 
w Wilczy.  Długość rowu objętego zakresem przebudowy wynosi około 70m i w trakcie 
inwestycji zostanie on przebudowany na odcinkach wskazanych w dokumentacji 
projektowej w postaci umocnień płytami ażurowymi ciężkimi typu Yomb po obu stronach 
skarpy oraz na dnie rowu. Na odcinku pomiędzy projektowanym wylotem przepustu nr PR1 
a wlotem do przepustu nr PR2 z uwagi na przebudowywaną ulicę Wysoką umocnienie lewe 
będzie wykonane z koszy gabionowych. 
Zgodnie z aktem prawnym pn.: Uchwała Nr  VII/52/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 31 
maja 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Pilchowice, obejmującego część terenu sołectwa Wilcza potok Wilczański biegnie po 
terenach oznaczonych jako WS. Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla wód 
powierzchniowych, śródlądowych, wydzielonych w części graficznej 1a liniami 
rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami D1WS÷D24WS ustala się zachowanie 
istniejącego zagospodarowania, z dopuszczeniem: 
1) przedsięwzięć związanych z utrzymaniem wód lub utrzymaniem albo realizacją urządzeń 
wodnych; 
2) realizacji urządzeń i instalacji związanych z ochroną środowiska, w tym urządzeń 
regulacji przepływów cieków powierzchniowych w granicach terenu górniczego. 
 
Przepust pod ulicą Wysoką i zjazdem na działkę 992/204: w stanie istniejącym 
przedmiotowe przepusty znajdują się w pasie drogowym drogi gminnej nr 629406S w 
miejscowości Wilcza. Istniejące przepusty posiadają przekrój prostokątny i wykonane są z 
płyt żelbetowych prefabrykowanych posadowionych na dwóch ścianach czołowych 
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żelbetowych monolitycznych o grubości 20cm. Długość przepustu pod ulicą Wysoką wynosi 
około 8,5m pomiędzy wylotami, długość przepustu pod zjazdem na działkę nr 992/204 
wynosi około 4m pomiędzy przepustami. Z uwagi na wielokrotne podmywanie ścianek 
nadmiarem wód powstałych za wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych w chwili 
obecnej posiadają one spore odchylenia od pionu a także rozszczelnienia i pęknięcia. 
Dodatkowo płyty przepustów są w wielu miejscach uszkodzone o czym świadczą 
wielokrotne zapadliska w nawierzchni generując tym samym wielokrotne koszty bieżącego 
utrzymania dróg gminnych. W związku z powyższym przepusty te znajdują się w złym 
stanie technicznym lecz spełniają one swoją funkcję bez negatywnego wpływu na przepływ 
wód cieku „potok Wilczański” jednak ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego 
przewidziane są one do likwidacji i w ich miejsce zostaną wykonane nowe przepusty 
żelbetowe, prefabrykowane o konstrukcji ramowej, ich wloty i wyloty zostaną umocnione na 
długościach określonych w dokumentacji projektowej płytami ażurowymi typu ciężkiego 
Yomb na skarpach i dnie oraz koszami gabionowymi po lewej stronie cieku. 
 
W trakcie inwestycji związanej z przebudową ulicy Wysokiej w Wilczy zostaną wykonane 
następujące czynności: 
 
- istniejąca jezdnia ulicy Wysokiej – przebudowana  
- istniejący rów „potok Wilczański” – przebudowany 
- istniejące przepusty – przebudowane  
- wpusty i przykanaliki z wylotami do rowu – nowo budowane 
 
Urządzeniami do zbierania wód powierzchniowych z przebudowywanej i istniejącej jezdni w 
zlewni dla wylotów W1, W2 jest projektowana kanalizacja deszczowa z rur PVC Dn 160 mm 
grawitacyjna ze studnią rewizyjną z kręgów żelbetowych Dn 1000 oraz studzienkami 
ściekowymi z kręgów betonowych Dn 500.  
Podczyszczenie zebranych wód opadowych i roztopowych następuje pierwotnie w 
osadnikach studzienek ściekowych. Parametry zaprojektowanych urządzeń zawierają 
rezerwę umożliwiającą w dalszej perspektywie przyłączenie dodatkowych urządzeń i zrzut 
większych niż będących przedmiotem niniejszego opracowania ilości wód 
powierzchniowych.  
Projektowanym miejscem zrzutu jest koryto potoku Wilczańskiego przy granicy pasa 
drogowego. Obudowę wylotu W1 stanowi prefabrykowany element żelbetowy wg 
załączonej części rysunkowej. Urządzeniem zbierającym wody opadowe i roztopowe jest 
studzienka ściekowa z osadnikiem Dn 500mm oznaczona jako wp1 ( współrzędne 
geograficzne urządzenia: 50°11'10.5"N 18°36'05.8"E) poprzez spływ grawitacyjny korytkami 
ściekowymi do studzienki wpustowej. Wylot wód powierzchniowych W1 do odbiornika rurą 
PVC Dn 160 mm poprzez studnię żelbetową rewizyjną o średnicy 1000mm. Projektowana 
rzędna wylotu kanału do odbiornika 239.32 m.n.p.m.  
Współrzędne geograficzne: 
  wylotu W1 do koryta potoku Wilczańskiego: 50°11'10.8"N 18°36'06.7"E, wlotu do 

projektowanego przepustu 50°11'10.6"N 18°36'05.1"E, początku umocnienia rowu do 
wlotu przepustu 50°11'10.6"N 18°36'04.8"E. 

 Wylot W2 projektuje się na wylocie zabudowy odcinka potoku Wilczańskiego rurą PVC 
Dn 160mm. Urządzeniami zbierającymi wody opadowe i roztopowe jest studzienka 
ściekowa z osadnikiem. Obudowę wylotu W2 stanowi prefabrykowany element 
żelbetowy wg załączonej części rysunkowej. Podczyszczanie zebranych wód następuje 
w osadniku projektowanych studzienek. Odbiornikiem wód jest istniejący koryto potoku 
Wilczańskiego. Współrzędne geograficzne wylotu W2: 50°11'11.0"N 18°36'06.9"E, 
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współrzędne geograficzne wpustu deszczowego wp2 odprowadzającego wody 
deszczowe: 50°11'10.9"N 18°36'06.6"E. 

 Przebudowywany przepust na odcinku do wylotu W3 nie zbiera bezpośrednio wód, 
przeprowadza je tylko od istniejącego wlotu zlokalizowanego w zlewni rowu do wylotu 
W3 jest projektowany i przebudowywany jako przepust o przekroju 1200x1000mm na 
długości 17m. Projektowana rzędna wylotu przepustu do koryta potoku Wilczańskiego 
239,34 m.n.p.m. Współrzędne geograficzne wylotu W3 przepustu: 50°11'10.7"N 
18°36'05.9"E. Przepust projektowany jest jako prefabrykowany żelbetowy ramowy o 
wymiarach 1200x1000mm i stanowi on przedłużenie istniejącego. Realizacja robót na 
tym wylocie wymaga wstępnie oczyszczenia oraz usunięcia warstwy namułu z dna rowu 
melioracji szczegółowych.  

 Przebudowywany przepust na odcinku do wylotu W4 
Przebudowywany przepust na odcinku do wylotu W4 nie zbiera bezpośrednio wód, 
przeprowadza je tylko od istniejącego wlotu zlokalizowanego w zlewni rowu do wylotu 
W4 jest projektowany i przebudowywany jako przepust o przekroju 1200x1000mm na 
długości 6m. 
Projektowana rzędna wylotu przepustu do koryta potoku Wilczańskiego 238,88 m.n.p.m. 
Współrzędne geograficzne wlotu do przepustu: 50°11'11.0"N 18°36'07.8"E. Przepust 
projektowany jest jako prefabrykowany żelbetowy ramowy o wymiarach 1200x1000mm i 
stanowi on przebudowę istniejącego. Realizacja robót na tym wylocie wymaga wstępnie 
oczyszczenia oraz usunięcia warstwy namułu z dna rowu melioracji szczegółowych. W 
związku z koniecznością uzbrojenia skarp i dna istniejącego rowu na odcinku 23m od 
strony drogi koszami gabionowymi a od strony działek prywatnych płytami ciężkimi typu 
Yomb w zlewni wylotu. 

 Umocnienie rowu odcinek 1 
Na odcinku 5m przed wlotem istniejącego rowu do przepustu projektuje się umocnienie  
dna i skarp rowu poprzez ułożenie płyt ażurowych w podwójnych rzędach na dnie i 
skarpach z dostosowaniem ich do nachylenia 1:1,5. Początek umocnienia rowu do wlotu 
przepustu 50°11'10.6"N 18°36'04.8"E, wlotu do projektowanego przepustu 50°11'10.6"N 
18°36'05.1"E. Rzędna początku umocnienia 239,44 m.n.p.m, koniec umocnienia a 
jednocześnie początek wlotu przepustu PR1 to 239,40 m.n.p.m, 

 Umocnienie rowu odcinek 2 
Na odcinku 5m za wylotem istniejącego rowu z przepustu PR2 projektuje się umocnienie 
dna i skarp rowu poprzez ułożenie płyt ażurowych w podwójnych rzędach na dnie i 
skarpach z dostosowaniem ich do nachylenia 1:1,5. Początek umocnienia rowu od 
wylotu przepustu PR2 50°11'10.6"N 18°36'04.8"E, natomiast końca umocnienia 
projektowanego odcinka to 50°11'11.1"N 18°36'08.2"E. Rzędna początku umocnienia to 
jednocześnie rzędna wylotu przepustu a więc 238,86 m.n.p.m, na odcinku 5m rzędna 
końca umocnienia   238,84 m.n.p.m. 

 Umocnienie rowu odcinek 3  
Na odcinku 5m od istniejącego wylotu przepustu pod drogą powiatową ulicą Miarki 
projektuje się umocnienie dna i skarp rowu poprzez ułożenie płyt ażurowych w 
podwójnych rzędach na dnie i skarpach z dostosowaniem ich do nachylenia 1:1,5. 
Współrzędne wylotu przepustu pod drogą powiatową 50°11'11.5"N 18°36'08.7"E, koniec 
umocnienia rowu współrzędne 50°11'11.4"N 18°36'08.8"E 

 Umocnienie rowu odcinek 4 
W związku z koniecznością uzbrojenia skarp i dna istniejącego rowu na odcinku 23m od 
strony drogi koszami gabionowymi a od strony działek prywatnych płytami ciężkimi typu 
Yomb w zlewni wylotu. Na dalszym odcinku 23m za przepustem również uzbrojenie 
rowu jako pełne do wlotu do przepustu pod zjazdem do posesji w km 0+076. 
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Współrzędne geograficzne wylotu W3 przepustu: 50°11'11.0"N 18°36'08.2"E, 
współrzędne geograficzne wlotu do przepustu: 50°11'11.0"N 18°36'07.8"E. 

 
8. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem i ich odbiorników 

 
Zastosowane urządzenia odprowadzające wody zapewniają dotrzymanie wymaganych 
standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. 
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 
poz. 1800). Wody opadowe i roztopowe ujęte w projektowany system odwodnienia na 
wylotach do odbiorników będą zawierały: 
- mniej niż 100mg/l zawiesin ogólnych, 
- mniej niż 15mg/l węglowodorów ropopochodnych. 
Dotrzymanie określonych powyżej ilości zanieczyszczeń musi być gwarantowane przez 
producenta projektowanych urządzeń oczyszczających. Projektowanym odbiornikiem wód 
powierzchniowych z wylotu W-1 jest potok Wilczański. Brak jest dostępnych wyników badań 
klasy czystości wód strugi. W miejscu zrzutu brak danych na temat stanu ekologicznego i 
chemicznego odbiornika.  
Ustalenia: 

a) plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
 
Zakres robót związany z wnioskowanym pozwoleniem wodno prawnym nie jest sprzeczny z 
zapisami ujętymi w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry – 
zatwierdzonym Uchwałą Prezesa Rady Ministrów z 22 lutego 2011r. (MP z 27.V.2011r. Nr 
40 poz. 451). 
 

b) warunki korzystania z wód regionu wodnego 
 
Na dzień dzisiejszy nie zostały ustalone i zatwierdzone przez Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach warunki korzystania z wód dorzecza rzeki Kłodnicy 
należącej do regionu wodnego zlewni rzeki Odry stąd nie nałożono szczegółowych 
warunków obowiązujących w tym zakresie. W przypadku wystąpienia awarii należy 
postępować z ogólnie przyjętymi zasadami. 
 

c) plan zarządzania ryzykiem powodziowym  
d) plan przeciwdziałania skutkom suszy 

 
Plany te są w opracowaniu. 
 

e) krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych 
 
Ze względu na charakter inwestycji informacja ta nie dotyczy. 
 
Charakterystyka odbiornika: 
 
Odbiornikiem wód z wylotów W1 i W2 jest istniejący rów melioracji szczegółowych zwany 
potokiem Wilczańskim. Rów ten prowadzi wody ciągle i stanowi odwodnienie okolicznych 
pól uprawnych na całym odcinku posiadając wloty urządzeń melioracji szczegółowej w 
postaci rur drenażowych. 
 
Obliczenie hydrauliki wód istniejącego potoku Wilczańskiego. 
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Obliczenia przeprowadzono w oparciu o tablice do obliczenia prędkości i objętości 
przepływu wód w rowach i kanałach opracowane przez CBSiPWM w Warszawie z 1970 
roku. 
Obliczenia zostały przeprowadzone dla wysokości napełnienia 0,40m i w przekroju 
zlokalizowanym przy wylocie W2 od strony dolnej wody. 
Dane: 

h=0,40 m 
b=0,50 m 
Rh=0,22 
F=0,34 m2 
V=0,86 m/sek 

 
Q=0,86*0,34=0,2924 m3/sek=300 l/sek. 
 
Dla napełnienia powiększonego o dopływ wód deszczowych i roztopowych w wysokości 
51,10 l/s parametry hydrauliczne wynosić będą: 
Q=352 l/sek 
h=0,40 m 
Rh=0,26 
F=0,30 m2 
V=0,96 m/sek 
 
Poziom wody w korycie potoku Wilczańskiego po wprowadzeniu dodatkowych wód 
podniesie się w granicach do 10cm. 
Stwierdzono, że odprowadzenie dodatkowych wód ma niewielki wpływ na wielkość 
przepływu, a co za tym idzie nie będzie zagrożenia wystąpienia potoku z brzegów. 
 

9. Określenie wpływu projektowanego przedsięwzięcia na wody powierzchniowe 
 
Zgodnie z przepisem zawartym w §3 Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 
listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 
wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800), ścieki wprowadzane do wód nie powinny wywoływać w 
wodach takich zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, które uniemożliwiałyby 
prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych i spełnienie przez wody określonych dla 
nich wymagań jakościowych, związanych z ich użytkowaniem wynikającym z warunków 
korzystania z wód regionu wodnego. 
Odprowadzane wody opadowe nie będą miały istotnego wpływu na stan jakości wody w 
istniejącym odbiorniku w porównaniu ze stanem istniejącym. Przy utrzymywaniu w stałej 
sprawności projektowanych urządzeń, zawartość substancji zanieczyszczających w 
odprowadzanych do odbiornika po oczyszczeniu wodach powierzchniowych nie przekroczy 
100mg/l zawiesin ogólnych oraz 15mg/l węglowodorów ropopochodnych, co jest zgodne z 
warunkami określonymi w cytowanym rozporządzeniu. Warunkiem efektywnej pracy 
urządzeń jest właściwa ich eksploatacja, zgodna z instrukcją producenta. Prace kontrolne 
należy wykonywać co najmniej dwa razy w roku. W zależności od wyników kontroli należy 
podjąć odpowiednie prace serwisowe. Prace serwisowe powinna wykonać firma 
posiadająca stosowne uprawnienia. Zgromadzone w urządzeniach podczyszczających 
zanieczyszczenia usuwa się przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Zanieczyszczenia te 
stanowią odpad niebezpieczny, wymagający utylizacji. W przypadku wystąpienia awarii 
urządzeń oczyszczających, podjąć natychmiast działania naprawcze, ograniczając 
jednocześnie negatywne dla środowiska skutki awarii. 
 



OPERAT WODNOPRAWNY 
Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Wysokiej w Wilczy 

 

Usługi Inżynieryjne i Doradztwo  44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 81, tel: +48 503 415 138, mail: biuro@olbark.pl, www.olbark.pl 

10

10. Planowany okres rozruchu 
 
Rozruch planowanej inwestycji a więc rozpoczęcie szczególnego korzystania z wód, 
planowany jest w roku 2016. Zakończenie całości robót planowane jest na lata 2016-2017, 
okres eksploatacji i użytkowania sieci i urządzeń jest nie jest określony. Nie przewiduje się 
przerw w eksploatacji i użytkowaniu sieci i urządzeń odprowadzających i oczyszczających 
wody powierzchniowe po ich wybudowaniu. Wyjątkiem są przerwy na serwisowanie i 
naprawę urządzeń prowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych (brak 
opadów, brak spływu wód roztopowych) 
 

11. Informacja o formach ochrony przyrody występujących w zasięgu 
oddziaływania przedsięwzięcia 

 
W zasięgu oddziaływania oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia nie występują formy 
ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
roku o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz.880 ze zmianami). 
Inwestycja nie jest położona na obszarach ochrony NATURA 2000 ani nie oddziałuje 
negatywnie na te obszary. 
 

12. Schemat technologiczny przedsięwzięcia 
 
Schemat technologiczny przedsięwzięcia wraz z rodzajem wykorzystywanych materiałów 
zawiera część rysunkowa oraz opis zawarty w punkcie 7. 
  
 

13. Obliczenia powierzchni zlewni oraz ilości odprowadzanych wód opadowych 
 
Z uwagi na brak bezpośrednich obserwacji hydrologicznych przepływy o określonym 
prawdopodobieństwie przekroczenia biorąc pod uwagę wielkość i charakter zlewni obliczono 
formuła opadową. 
 
Dane wyjściowe do obliczeń: 
natężenie deszczu miarodajnego dla drogi klasy D: 
prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu: p = 50%  
czas trwania deszczu: t = 15min  
średni opad roczny: H = 600 mm 
 
W przypadku wód deszczowych spływ miarodajny Qd określa się najczęściej w oparciu o 
metodę natężeń granicznych. 
 
Dobrane parametry zlewni: 
 
• udział powierzchni dachów, powierzchni utwardzonej i zieleni – wraz ze współczynnikami 
spływu, 
• parametry deszczu: 
- dla małych powierzchni czas deszczu miarodajnego tdm = 10 min 
- prawdopodobieństwo wystąpienia p=100% (raz w roku) 
- sprawdzenie dla prawdopodobieństwa p=20% (deszcz nawalny raz na pięć lat) 
 
Charakterystyczne wartości natężenia deszczu: 
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• deszcz wymagający oczyszczenia w separatorze zgodnie z przepisami – np. q=15 l/sha 
• deszcz o prawdopodobieństwie 100% 
• maksymalny deszcz, na który obliczono system rozsączający ścieki do gruntu (dla 
zabezpieczenia terenów przed podtopieniem przyjmuje się do obliczeń deszcz o 
prawdopodobieństwie 20%) 
Poza obliczeniem przepływu maksymalnego dla deszczu, określa się sumaryczną ilość wod 
deszczowych odprowadzanych w ciągu roku z terenu zakładu, wyznaczoną dla średniej 
wysokości opadu dla przedmiotowego obszaru. 
 
Zlewnia nr 1 (wylot W1) – zlewnia obejmuje odcinek przebudowywanej drogi oraz jezdni 
istniejącej na odcinku od posesji nr 11 do miejsca lokalizacji wpustu deszczowego wp1. 
Wyliczona powierzchnia zlewni ogółem wynosi F=500m2 = 0,05ha (powierzchnie 
obejmujące 400m2 drogi, 50m2 pobocza i zjazdy, 50m2 tereny zielone) 
Max roczna ilość ścieków opadowych wynosi: 
Q = H* F * ψ= 0,6* 0,05 = 300 m3/rok 
Dla zlewni o powierzchni poniżej 1 ha, współczynnika ψ nie określa się. 
Średnio dobowa ilość ścieków opadowych wynosi 0,82 m3/dobę. 
Max godzinowa ilość ścieków opadowych wynosi: 0,04 m3/h. 
 
Zlewnia nr 2 (wylot W2) – zlewnia obejmuje odcinek przebudowywanej drogi od 
skrzyżowania z drogą powiatową ul. Miarki do miejsca lokalizacji wpustu deszczowego wp2 
oraz odcinka jezdni od miejsca lokalizacji wpustu deszczowego wp1 do miejsca lokalizacji 
wpustu deszczowego wp2 
Wyliczona powierzchnia zlewni ogółem wynosi F=300m2 = 0,03ha (300m2 powierzchnia 
drogi) 
Max roczna ilość ścieków opadowych wynosi: 
Q = H* F * ψ= 0,6* 0,03 = 180 m3/rok 
Dla zlewni o powierzchni poniżej 1 ha, współczynnika ψ nie określa się. 
Średnio dobowa ilość ścieków opadowych wynosi 0,49 m3/dobę. 
Max godzinowa ilość ścieków opadowych wynosi: 0,02 m3/h. 
 
Łącznie max roczna ilość ścieków dla wylotów W1 i W2 wynosi 480 m3/rok. 
Łącznie średnio dobowa ilość ścieków dla wylotów W1 i W2 wynosi 1,32 m3/dobę. 
Łącznie max godzinowa ilość ścieków dla wylotów W1 i W2 wynosi 0,06 m3/h. 
  

14. Określenie stanu i składu ścieków 
 
Opierając się na obowiązujących przepisach dotyczących wprowadzania ścieków do wód 
lub do ziemi, tzn. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego z dnia 18 listopada 2014r. 
(Dz.U. 2014 poz. 1800) wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelnie otwarte lub zamknięte 
systemy kanalizacyjne z powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz 
transportowych, centrum miast, dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G, a 
także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha w ilości jaka powstanie z opadów o 
natężeniu co najmniej 15 l/s ha powierzchni szczelnej powinny być oczyszczone przed 
wprowadzeniem do wód lub ziemi w taki sposób, aby w odpływie zawartość zawiesin 
ogólnych nie była większa niż 100mg/l, a węglowodorów ropopochodnych nie większa niż 
15mg/l – wykonano obliczenia stężeń zanieczyszczeń w spływach deszczowych 
pochodzących z nawierzchni drogi.  
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Obliczenia wykonano w oparciu o wytyczne polskiej normy PN-S-02204:1997 „Drogi 
samochodowe. Odwodnienie dróg”. 
 
Metodyka obliczeń wg normy PN-S-02204:1997. Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
 

S
n

S z *
2,3


 

 
gdzie: 
 
n - liczba pasów 
S - wartość stężenia zawiesin ogólnych dla natężenia ruchu wynosi z terenów 
niezabudowanych 30 mg/dm3, z terenów zabudowanych 40 mg/dm3 
 

Sz = 3,2 / 1 * 40 = 128 mg/dm3 
 
Stężenie substancji ekstrahujących eterem naftowym:  
Sz * 0,08 = 128 * 0,08 = 10,24 mg/dm3   
Stężenie węglowodorów ropopochodnych wynosi: 
Srop=Sz * 0,7 = 10,24 * 0,7 = 7,17 mg/dm3  
Srop = 7,17 * 0,65 = 4,66 mg/dm3  < 15 mg/dm3 
   
Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o 
których mowa w ust. 1, Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego z dnia 18 listopada 2014r. (Dz.U. 2014 
poz. 1800)  mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania. 
Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem, nie ma obowiązku stosowania urządzeń 
oczyszczających dla dróg klasy niższej niż G. 
 

15. Wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków 
 
Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do okresowych pomiarów 
wielkości emisji i pomiarów ilości pobieranej wody. Wyniki tych pomiarów przedstawia się 
organowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, jeżeli 
pomiary te mają szczególne znaczenie ze względu na potrzebę zapewnienia 
systematycznej kontroli wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska. 
Rodzaje wyników, które mają być przekazywane w/w organom określa rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów 
prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz 
terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1366). 
 

16. Opis instalacji i urządzeń do odprowadzania wód opadowych i roztopowych 
 
Wody opadowe i roztopowe z drogi ulicy Wysokiej będą odprowadzane do projektowanej 
szczelnej kanalizacji deszczowej a następnie do istniejącego rowu poprzez prefabrykowany 
wylot.  
Dla omawianej inwestycji drogowej przewidziane zostały następujące elementy 
odwodnienia: 
- wpusty uliczne wp1 i wp2 o średnicach 500mm, 
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- studnie kanalizacyjne D1 o średnicy 1000mm, 
- sieć kanalizacji deszczowej z rur PCVØ160mm SN8 SR-34. 
 
 

17. Opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu 
doprowadzanych ścieków 

 
Projektowane urządzenia wodne nie wymagają zastosowania urządzeń do pomiaru oraz 
rejestracji ilości, stanu i jakości odprowadzanych ścieków. 
 

18. Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz 
podziemne 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006, nr 137 
poz. 984) § 19.1 wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne systemy kanalizacyjne, 
pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, 
składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, budowli kolejowych, dróg 
zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G,  a także 
parkingów o pow. powyżej 0,1 ha, w ilości jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 
15 litrów na sekundę na 1 ha, wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać 
substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających: 
100 mg/dm3 - zawiesin ogólnych, 
15 mg/dm3 - węglowodorów ropopochodnych. 
Zrzut wód opadowych nie spowoduje zmiany jakości wody odbiornika, tj. przekroczenia 
wartości dopuszczalnych dla istniejących klas czystości wód w miejscu ich wprowadzenia 
do środowiska oraz zmian jakości wód podziemnych. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska „w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego” z dnia 24 lipca 2006r. (Dz. U. nr137, 
poz. 984), nie ma obowiązku stosowania urządzeń oczyszczających dla dróg klasy niższej 
niż G. Projektowane w ramach inwestycji będą posiadać klasę techniczną D (droga 
dojazdowa) 
Realizacja robót i następnie odprowadzenie wód deszczowych z terenu inwestycji drogi  nie 
będzie miało wpływu na pogorszenie stanu wód powierzchniowych i podziemnych.  Przed 
każdym z wylotów projektuje się osadniki zawiesiny mineralnej w celu zapobieżenia 
zamulaniu odbiorników. Dodatkowo każdy wpust wyposażony zostanie w osadnik. 
Przewiduje się, że przed wprowadzeniem wód opadowych z terenów inwestycyjnych do 
kanału deszczowego projektowanego w drodze, każdy użytkownik działki zapewni 
oczyszczenie wód do stopnia wymaganego Rozporządzeniem Ministra Środowiska „w 
sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego” z dnia 24 lipca 
2006r. (Dz. U. nr137, poz. 984). 
 

19. Opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania  ścieków 
 
Bezpośrednim odbiornikiem  spływów wód deszczowych jest istniejący rów „potok 
Wilczański”. Rów ten na odcinku około 60m mieści się w granicach pasa drogowego i 
stanowi odprowadzenie wód deszczowych ze zlewni istniejącej drogi. Na cieku tym nie 
prowadzi się żadnych obserwacji związanych ze sprawdzeniem jakości wody w miejscu 
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odprowadzania ścieków z drogi gminnej. Należy stwierdzić, iż projektowane odwodnienie 
zlewni ulicy Wysokiej zapewni oczyszczanie wód opadowo – roztopowych w stopniu 
gwarantującym znacznie wyższą redukcję od wartości określonych w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U Nr 137 poz. 984 z późn. zmianami).  
 

20. Sposób zagospodarowania osadów ściekowych 
 
Powstające w wyniku eksploatacji urządzenia wodnego osady zostaną zagospodarowane 
przez zarządcę przebudowywanej drogi, w sposób określony w ustawie o odpadach. 
Podczas eksploatacji systemu kanalizacyjnego, będą powstawać odpady w postaci osadów 
z czyszczenia studzienek i wpustów czyli mieszanina odpadów z piaskowników. 
Ze względu na właściwości tych odpadów a także na powodowane przez nich zagrożenia 
sanitarne, odpady te wymagają usuwania i unieszkodliwiania przez specjalistyczną firmę, 
posiadającą uprawnienia do prowadzenia usług w tym zakresie. 
Właściciel urządzeń a więc Gmina Pilchowice posiada odpowiednią umowę z firmą mającą 
pozwolenie na obsługę, oczyszczanie, odbiór i wywóz tego typu odpadów oraz ponad to 
wykonującą wszelkiego rodzaje prace komunalne oraz inne związane z utrzymaniem dróg 
oraz urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi i ruchu drogowego. 
 

21. Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź 
wystąpienia awarii oraz rozmiar, warunki korzystania wód i urządzeń wodnych w 
tych sytuacjach 

 
W przypadku wystąpienia poważnej awarii, np. emisji do środowiska wskutek wypadku 
drogowego i rozlania się substancji niebezpiecznych na drodze (paliwo, oleje itp.) należy 
niezwłocznie podjąć działania, które nie dopuszczą do przedostania się szkodliwych 
substancji do systemu odwadniania (studzienki, wpusty, rowy, ścieki betonowe). Wówczas 
należy zabezpieczać teren zanim zajmie się tym specjalistyczna jednostka ratownicza; w 
miarę możliwości odciąć dopływy do studzienek,  np. workami z piaskiem, odpowiednimi 
sorbentami, ziemią. Po zakończeniu neutralizacji szkodliwej substancji, zużyte 
zanieczyszczone frakcje, elementy, należy usunąć postępując zgodnie z ustawą o 
odpadach. Teren objęty skażeniem zneutralizować w sposób właściwy dla danej substancji.  
Po awarii w kolejnych badaniach wód opadowych wprowadzonych do odbiornika, należy 
wykonać także badania pod kątem zanieczyszczenia, które było przedmiotem awarii. W 
razie awarii należy bezzwłocznie powiadomić: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
w Katowicach, a w przypadku poważnej awarii także wyspecjalizowaną Jednostkę 
Ratownictwa Chemicznego Państwowej Straży Pożarnej celem zabezpieczenia terenu 
skażonego i ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. 
 

22. Uwagi końcowe 
 
Opracowanie niniejsze ma na określenie warunków szczególnego korzystania z wód 
powierzchniowych, określane na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku 
Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz.745 ze zmianami) i służy jako załącznik do 
wniosku o pozwolenie wodno-prawne dla projektowanej inwestycji. 
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OPIS W JĘZYKU NIETECHNICZNYM 

 
 
Do wniosku o wydanie pozwolenia wodno prawnego dla wykonania urządzenia wodnego w 
związku z projektowaną przebudową drogi gminnej nr 629408 S ulicy Wysokiej w 
miejscowości Wilcza, gmina Pilchowice. 
Projektowane przedsięwzięcie będące przedmiotem niniejszego opracowania polega na 
ustaleniu warunków odprowadzenia wód opadowych i roztopowych w związku z 
projektowaną przebudową drogi gminnej nr 629408 S ulicy Wysokiej w miejscowości 
Wilcza, gmina Pilchowice na odcinku 95m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2930 S 
ulicą Karola Miarki. 
Na dzień sporządzania niniejszego opracowania, wody opadowe i roztopowe z terenu 
objętego opracowaniem odprowadzane są do gruntu i na tereny przyległe w sposób 
niezorganizowany powierzchniowo. Projektowana budowa chodnika wymaga wykonania 
urządzeń porządkujących sposób zagospodarowania wód powierzchniowych. Jako 
urządzenia odwadniające projektuje się: 
1. Budowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC ze studnią rewizyjną (dotyczy 
wylotu W1) z elementów żelbetowych oraz studzienkami ściekowymi z osadnikiem 
wykonanych z elementów żelbetowych. 
2. Budowę wylotów oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z elementów 
żelbetowych prefabrykowanych. 
Odbiornikiem podczyszczonych wód opadowych i roztopowych jest rów melioracji 
szczegółowych zwany potokiem Wilczańskim we fragmencie będący również rowem 
przydrożnym w ciągu przebudowywanego odcinka drogi. Zaprojektowane rozwiązania 
techniczne dotyczące kanalizacji deszczowej oraz sposób podczyszczenia wód 
powierzchniowych zapewniają brak negatywnych oddziaływań na stan wód prowadzonych 
przez odbiorniki. 
Dodatkowo projektowany sposób zebrania i odprowadzenia wód powierzchniowych 
spowoduje zmniejszenie niezorganizowanego szkodliwego dla środowiska obecnego 
zagospodarowania wód powierzchniowych z terenu objętego opracowaniem. 


