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1. Oznaczenie zakladu ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia

Zaktadem ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego jest Gmina Pilchowice z
siedzibg na ul. Damrota 6, 44 — 145 Pilchowice, NIP: 6311021651, REGON: 000687853.

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem.

- Warunki techniczne wigczenia drogi gminnej do powiatowej wydane przez Zarzad Drog
Powiatowych w Gliwicach znak: DZ-11/5444-655z/23/16 z dnia 13 kwietnia 2016r.

- obowigzujgce przepisy i normy.

- Projekt budowlano — wykonawczy branzy drogowe;.

- Wizje lokalne i pomiary w terenie.

Operat sporzgdza sie w formie opisowej i graficzne;.

Operat sporzadza sie takze na elektronicznych nosnikach danych jako dokument tekstowy,
zas czes¢ graficzng operatu w postaci plikéw typu wektorowego lub rastrowego.

Czes¢ opisowa operatu zawiera:

1. Oznaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu;

2. Wyszczegolnienie:

a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wéd

b) rodzaju urzgdzen pomiarowych oraz znakoéw zeglugowych

c) stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzgdzen wodnych, z podaniem siedzib
adresow ich wiascicieli,

d) obowigzkéw ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich;

2a. Opis urzgdzenia wodnego, w tym potozenie za pomocg wspoétrzednych geograficznych

3. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd

Celem zamierzonego korzystania z wod jest odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych
z projektowanej nawierzchni drogi gminnej nr 629408S ulicy Wysokiej w miejscowosci
Wilcza, Gmina Pilchowice, powiat gliwicki, wojewddztwo $lgskie na odcinku objetym
przebudowg (zgodnie z planem sytuacyjnym) oraz odcinku nie objetym przebudowg
zgodnie z istniejgcg zlewnig do koryta istniejgcego rowu melioracji szczegdtowej zwanego
potokiem Wilczanskim oraz budowa urzadzen wodnych.

Zgodnie z planem sytuacyjnym, urzgdzeniami tymi sa:

o wylot W1:. wykonanie nowego wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracji
szczegotowej zwanego potokiem Wilczanskim na dziatce nr 993/204 obreb Wilcza,

e wylot W2: wykonanie nowego wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracji
szczegotowej zwanego potokiem Wilczanskim na dziatce nr 993/204 obreb Wilcza,

e przepust PR1: wykonanie rozbiorki istniejgcego (bedgcego w ztym stanie technicznym)
przepustu o przekroju 1100x1000mm, zlokalizowanego na potoku Wilczanskim w km
0+039 drogi gminnej ulicy Wysokiej oraz jego przebudowa poprzez wykonanie nowej
konstrukcji wraz z wydtuzeniem w poréwnaniu do pierwotnego na dziatce nr 591/201,
1070/196, 1071/196 obreb Wilcza.

e przepust PR2: wykonanie rozbiorki istniejgcego (bedgcego w ztym stanie technicznym)
przepustu zjazdu do posesji o przekroju 1100x1000mm zlokalizowanego na potoku
Wilczanskim w km 0+076 drogi gminnej ulicy Wysokiej oraz jego przebudowa poprzez
wykonanie nowej konstrukcji na dziatce nr 992/204, 993/204 i 994/204 obreb Wilcza.
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e umocnienie rowu odcinek 1: wykonanie umocnienia potoku Wilczanskiego na odcinku
dtugosci 5m na dziatce nr 591/201, 1070/196 obreb Wilcza.

e umocnienie rowu odcinek 2: wykonanie umocnienia potoku Wilczanskiego na odcinku
dtugosci 5m na dziatce nr 992/204, 993/204, 994/204 obreb Wilcza.

e umocnienie rowu odcinek 3: wykonanie umocnienia na odcinku od wylotu przepustu
drogowego zlokalizowanego pod ulicg Karola Miarki do potoku Wilczanskiego na odcinku
dtugosci 5m na dziatce nr 592/202, 993/204, 994/204, 1398/203 obreb Wilcza.

e umocnienie rowu odcinek 4: wykonanie umocnienia potoku Wilczanskiego na odcinku
dtugosci 23m na dziatce nr 591/201, 992/204, 993/204, 1071/196 obreb Wilcza.

Catos¢ zadania inwestycyjnego (jezdni drogi, kanalizacja deszczowa) projektuje sie na
dziatkach oznaczonych numerami 993/204, 994/204, 1070/196, 1397/203, 591/201,
1328/201 obreb Wilcza, Gmina Pilchowice.

Projektowane urzgdzenia wodne zlokalizowane sg na dziatkach oznaczonych numerami
992/204, 993/204, 994/204, 1070/196, 1071/196, 1398/203, 591/201, 592/202 obreb
Wilcza, Gmina Pilchowice.

Dziatki te stanowig pas drogowy drogi gminnej ul. Wysokiej oraz istniejgcy réw melioraciji
szczegotowych — potok Wilczanski.

4. Rodzaj urzadzen pomiarowych i znakéw zeglugowych

Realizacja projektowanego zamierzenia nie wymaga montazu urzgdzen pomiarowych i
znakoéw zeglugowych.

5. Stan prawny nieruchomosci

Zgodnie z zapisami powyzszego punktu, projektowane zamierzenie realizowane bedzie na
wymienionych ponizej dziatkach, stanowigcych wiasnosc ponizszych jednostek:

992/204: wtasnos¢ Grzonka Maria (Jerzy, Gabriela) ul. Armii Krajowej 76, Jastrzebie Zdrdj
993/204: wtasnos¢ Grzonka Maria (Jerzy, Gabriela) ul. Armii Krajowej 76, Jastrzebie Zdroj
994/204: wtasnos¢ Grzonka Maria (Jerzy, Gabriela) ul. Armii Krajowej 76, Jastrzebie Zdrdj
1070/196: wiasnos¢ Kasprzykowski Piotr (Eugieniusz, Elzbieta) ul.Wysoka 1, 44-189 Wilcza
1071/196: wiasnos¢ Kasprzykowski Piotr (Eugieniusz, Elzbieta) ul. Wysoka 1, 44-189 Wilcza
1398/203: wtasnos$é Skarb Panstwa, Slaski Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych

w Katowicach ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice

591/201: wtasnos¢ GMINA PILCHOWICE ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

592/201: wtasnos¢ GMINA PILCHOWICE ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

Informacja z rejestru gruntow stanowi czes¢ integralng niniejszego opracowania.
Dane uzupetniajgce dla cieku wodnego potok Wilczanhski:
Wiasciciel wody: Gminna Spotka Wodna w Pilchowicach.

6. Opis obowiazkéw ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do os6b
trzecich

Obowigzkiem Inwestora ubiegajgcego sie o pozwolenie wodno prawne jest wykonanie
obiektéw doktadnie i zgodnie z projektem a nastepnie utrzymywanie ich w dobrym stanie
technicznym zarowno pod katem estetycznym oraz z zachowaniem maksymalnej
sprawnosci i przepustowosci na dziatkach bedgcych we wiadaniu Inwestora — wszelkie
obiekty zlokalizowane na dziatkach bedgcych we wtadaniu podmiotéw prywatnych beda
utrzymywane w podobny jak podano powyzej sposdb przez wiascicieli niniejszych dziatek.
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Ze wzgledu na brak ujemnego oddziatywania projektowanego obiektu na tereny przylegtych
dziatek, nie precyzuje sie w tym zakresie specjalnych obowigzkéw dla wnioskodawcy. Nie
mniej uzyskujgc pozwolenie wodno prawne, Wnioskodawca winien spetni¢ nastepujgce
warunki:

- uzyskac decyzje o pozwoleniu na budowe,

- dokona¢ odszkodowan osobom trzecim, jezeli takie szkody powstang w wyniku realizacji
robot,

- uprawnienia nadane w pozwoleniu nie upowazniajg do naruszania praw o0s6b trzecich i nie
rodzg tez praw do nieruchomosci,

- ustalony w pozwoleniu sposob i rozmiar korzystania z wod nie moze ulec zmianie bez
zgody organu wydajgcego decyzje ,

- na biezgco utrzymywac obiekt oraz skarpy i dno cieku na odcinku okreslonym w
pozwoleniu wodno prawnym,

- usuwac na biezgco ewentualne nanosiny ( np. gatezie ), zaczepione na wlocie i wylocie
przepustéw (W3 i W4) oraz wylotow kanalizacji deszczowej (W1 i W2) mogace powodowac
utrudnienia w przeptywie wod,

- dokonywac ogledzin stanu technicznego obiektu i wykonywac jego niezbedne remonty

7. Opis urzadzen wodnych

Opis stanu istniejgcego:

Réw melioracyjny ,potok Wilczanski”. w chwili obecnej réw posiada ustalone koryto o
szerokosci srednio okoto 0,7m zarosniete trawami, jednakze w ze wzgledu na brak
umocnien na skarpach zmienia nieco swoja trase tworzgc liczne meandry i zastoiska oraz
ulega czesciowo zamuleniu, przez co utrudniony jest sptyw wod. Pomimo prowadzonych
prac konserwacyjnych profil rowu nie posiada wilasciwego ksztattu i ze wzgledu na rozny
ksztatt skarpy ziemia ze skarp obsypuje sie na dno rowu utrudniajgc przeptyw wod co
widoczne jest po okresie intensywnych opadow. Otoczenie w rejonie przedsiewziecia
stanowig pola uprawne i fgki oraz zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana przy ul. Wysokiej
w Wilczy. Dtugos¢ rowu objetego zakresem przebudowy wynosi okoto 70m i w trakcie
inwestycji zostanie on przebudowany na odcinkach wskazanych w dokumentacji
projektowej w postaci umocnien ptytami azurowymi ciezkimi typu Yomb po obu stronach
skarpy oraz na dnie rowu. Na odcinku pomiedzy projektowanym wylotem przepustu nr PR1
a wlotem do przepustu nr PR2 z uwagi na przebudowywang ulice Wysokg umocnienie lewe
bedzie wykonane z koszy gabionowych.

Zgodnie z aktem prawnym pn.: Uchwata Nr VII/52/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 31
maja 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Pilchowice, obejmujgcego czes¢ terenu sotectwa Wilcza potok Wilczanski biegnie po
terenach oznaczonych jako WS. Dla terenéw z podstawowym przeznaczeniem dla wod
powierzchniowych, srodlgdowych, wydzielonych w czesSci graficznej 1a liniami
rozgraniczajgcymi i oznaczonych symbolami D1WS+D24WS ustala sie zachowanie
istniejacego zagospodarowania, z dopuszczeniem:

1) przedsiewzie¢ zwigzanych z utrzymaniem woéd lub utrzymaniem albo realizacjg urzgdzen
wodnych;

2) realizacji urzadzen i instalacji zwigzanych z ochrong srodowiska, w tym urzgdzen
regulacji przeptywow ciekdéw powierzchniowych w granicach terenu gorniczego.

Przepust pod ulica Wysokg i zjazdem na dziatke 992/204: w stanie istniejgcym
przedmiotowe przepusty znajdujg sie w pasie drogowym drogi gminnej nr 629406S w
miejscowosci Wilcza. Istniejgce przepusty posiadajg przekrdj prostokatny i wykonane sg z
ptyt zelbetowych prefabrykowanych posadowionych na dwéch $cianach czotowych
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zelbetowych monolitycznych o grubosci 20cm. Diugosc¢ przepustu pod ulicg Wysokg wynosi
okoto 8,5m pomiedzy wylotami, dtugos¢ przepustu pod zjazdem na dziatke nr 992/204
wynosi okoto 4m pomiedzy przepustami. Z uwagi na wielokrotne podmywanie Scianek
nadmiarem wod powstatych za wskutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w chwili
obecnej posiadajg one spore odchylenia od pionu a takze rozszczelnienia i pekniecia.
Dodatkowo ptyty przepustow sg w wielu miejscach uszkodzone o czym $wiadczg
wielokrotne zapadliska w nawierzchni generujgc tym samym wielokrotne koszty biezgcego
utrzymania drég gminnych. W zwigzku z powyzszym przepusty te znajdujg sie w ztym
stanie technicznym lecz spetniajg one swojg funkcje bez negatywnego wptywu na przeptyw
wod cieku ,potok Wilczanski” jednak ze wzgledu na bezpieczehstwo ruchu drogowego
przewidziane sg one do likwidacji i w ich miejsce zostang wykonane nowe przepusty
zelbetowe, prefabrykowane o konstrukcji ramowej, ich wloty i wyloty zostang umocnione na
dtugosciach okreslonych w dokumentacji projektowej ptytami azurowymi typu ciezkiego
Yomb na skarpach i dnie oraz koszami gabionowymi po lewej stronie cieku.

W trakcie inwestycji zwigzanej z przebudowg ulicy Wysokiej w Wilczy zostang wykonane
nastepujgce czynnosci:

- istniejgca jezdnia ulicy Wysokiej — przebudowana

- istniejgcy réw ,potok Wilczanski” — przebudowany

- istniejgce przepusty — przebudowane

- wpusty i przykanaliki z wylotami do rowu — nowo budowane

Urzadzeniami do zbierania wéd powierzchniowych z przebudowywanej i istniejgcej jezdni w
zlewni dla wylotow W1, W2 jest projektowana kanalizacja deszczowa z rur PVC Dn 160 mm
grawitacyjna ze studnig rewizyjng z kregdéw zelbetowych Dn 1000 oraz studzienkami
sciekowymi z kregéw betonowych Dn 500.

Podczyszczenie zebranych wod opadowych i roztopowych nastepuje pierwotnie w

osadnikach studzienek sciekowych. Parametry zaprojektowanych urzgdzen zawierajg

rezerwe umozliwiajgcg w dalszej perspektywie przytgczenie dodatkowych urzgdzen i zrzut
wiekszych niz bedgcych przedmiotem niniejszego opracowania ilosci wdd
powierzchniowych.

Projektowanym miejscem zrzutu jest koryto potoku Wilczanskiego przy granicy pasa

drogowego. Obudowe wylotu W1 stanowi prefabrykowany element zelbetowy wg

zatgczonej czesci rysunkowej. Urzgdzeniem zbierajgcym wody opadowe i roztopowe jest
studzienka $ciekowa z osadnikiem Dn 500mm oznaczona jako wp1 ( wspétrzedne
geograficzne urzagdzenia: 50°11'10.5"N 18°36'05.8"E) poprzez sptyw grawitacyjny korytkami

Sciekowymi do studzienki wpustowej. Wylot wéd powierzchniowych W1 do odbiornika rurg

PVC Dn 160 mm poprzez studnie zelbetowg rewizyjng o $rednicy 1000mm. Projektowana

rzedna wylotu kanatu do odbiornika 239.32 m.n.p.m.

Wspdtrzedne geograficzne:

e wylotu W1 do koryta potoku Wilczanskiego: 50°11'10.8"N 18°36'06.7"E, wlotu do
projektowanego przepustu 50°11'10.6"N 18°36'05.1"E, poczgtku umocnienia rowu do
wlotu przepustu 50°11'10.6"N 18°36'04.8"E.

o Wylot W2 projektuje sie na wylocie zabudowy odcinka potoku Wilczanskiego rurg PVC
Dn 160mm. Urzadzeniami zbierajgcymi wody opadowe i roztopowe jest studzienka
Sciekowa z osadnikiem. Obudowe wylotu W2 stanowi prefabrykowany element
zelbetowy wg zatgczonej czesci rysunkowej. Podczyszczanie zebranych wod nastepuje
w osadniku projektowanych studzienek. Odbiornikiem wdéd jest istniejgcy koryto potoku
Wilczanskiego. Wspotrzedne geograficzne wylotu W2: 50°11'11.0"N  18°36'06.9"E,
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wspotrzedne geograficzne wpustu deszczowego wp2 odprowadzajgcego wody
deszczowe: 50°11'10.9"N 18°36'06.6"E.

Przebudowywany przepust na odcinku do wylotu W3 nie zbiera bezposrednio wdd,
przeprowadza je tylko od istniejgcego wlotu zlokalizowanego w zlewni rowu do wylotu
W3 jest projektowany i przebudowywany jako przepust o przekroju 1200x1000mm na
dtugosci 17m. Projektowana rzedna wylotu przepustu do koryta potoku Wilczanskiego
239,34 m.n.p.m. Wspotrzedne geograficzne wylotu W3 przepustu: 50°11'10.7"N
18°36'05.9"E. Przepust projektowany jest jako prefabrykowany zelbetowy ramowy o
wymiarach 1200x1000mm i stanowi on przedtuzenie istniejgcego. Realizacja rob6t na
tym wylocie wymaga wstepnie oczyszczenia oraz usuniecia warstwy namutu z dna rowu
melioracji szczegotowych.

Przebudowywany przepust na odcinku do wylotu W4

Przebudowywany przepust na odcinku do wylotu W4 nie zbiera bezposrednio wdd,
przeprowadza je tylko od istniejgcego wlotu zlokalizowanego w zlewni rowu do wylotu
W4 jest projektowany i przebudowywany jako przepust o przekroju 1200x1000mm na
dtugosci 6m.

Projektowana rzedna wylotu przepustu do koryta potoku Wilczanskiego 238,88 m.n.p.m.
Wspotrzedne geograficzne wlotu do przepustu: 50°11'11.0"N 18°36'07.8"E. Przepust
projektowany jest jako prefabrykowany zelbetowy ramowy o wymiarach 1200x1000mm i
stanowi on przebudowe istniejgcego. Realizacja robét na tym wylocie wymaga wstepnie
oczyszczenia oraz usuniecia warstwy namutu z dna rowu melioracji szczegotowych. W
zwigzku z koniecznoscig uzbrojenia skarp i dna istniejgcego rowu na odcinku 23m od
strony drogi koszami gabionowymi a od strony dziatek prywatnych ptytami ciezkimi typu
Yomb w zlewni wylotu.

Umocnienie rowu odcinek 1

Na odcinku 5m przed wlotem istniejgcego rowu do przepustu projektuje sie umocnienie
dna i skarp rowu poprzez utozenie ptyt azurowych w podwodjnych rzedach na dnie i
skarpach z dostosowaniem ich do nachylenia 1:1,5. Poczatek umocnienia rowu do wlotu
przepustu 50°11'10.6"N 18°36'04.8"E, wlotu do projektowanego przepustu 50°11'10.6"N
18°36'05.1"E. Rzedna poczatku umocnienia 239,44 m.n.p.m, koniec umocnienia a
jednoczesnie poczatek wlotu przepustu PR1 to 239,40 m.n.p.m,

Umocnienie rowu odcinek 2

Na odcinku 5m za wylotem istniejgcego rowu z przepustu PR2 projektuje sie umocnienie
dna i skarp rowu poprzez utozenie ptyt azurowych w podwdjnych rzedach na dnie i
skarpach z dostosowaniem ich do nachylenia 1:1,5. Poczgtek umocnienia rowu od
wylotu przepustu PR2 50°11'10.6"N 18°36'04.8"E, natomiast konca umocnienia
projektowanego odcinka to 50°11'11.1"N 18°36'08.2"E. Rzedna poczgtku umocnienia to
jednoczesnie rzedna wylotu przepustu a wiec 238,86 m.n.p.m, na odcinku 5m rzedna
kohca umocnienia 238,84 m.n.p.m.

Umocnienie rowu odcinek 3

Na odcinku 5m od istniejgcego wylotu przepustu pod drogg powiatowg ulicg Miarki
projektuje sie umocnienie dna i skarp rowu poprzez utozenie ptyt azurowych w
podwojnych rzedach na dnie i skarpach z dostosowaniem ich do nachylenia 1:1,5.
Wspotrzedne wylotu przepustu pod drogg powiatowg 50°11'11.5"N 18°36'08.7"E, koniec
umocnienia rowu wspotrzedne 50°11'11.4"N 18°36'08.8"E

Umocnienie rowu odcinek 4

W zwigzku z koniecznoscig uzbrojenia skarp i dna istniejgcego rowu na odcinku 23m od
strony drogi koszami gabionowymi a od strony dziatek prywatnych ptytami ciezkimi typu
Yomb w zlewni wylotu. Na dalszym odcinku 23m za przepustem réwniez uzbrojenie
rowu jako petne do wlotu do przepustu pod zjazdem do posesji w km 0+076.
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Wspotrzedne geograficzne wylotu W3  przepustu: 50°11'11.0"N 18°36'08.2"E,
wspotrzedne geograficzne wlotu do przepustu: 50°11'11.0"N 18°36'07.8"E.

8. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem i ich odbiornikéw

Zastosowane urzgdzenia odprowadzajgce wody zapewniajg dotrzymanie wymaganych
standardéw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do waéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014
poz. 1800). Wody opadowe i roztopowe ujete w projektowany system odwodnienia na
wylotach do odbiornikdw bedg zawieraty:
- mniej niz 100mg/l zawiesin ogdinych,
- mniej niz 15mg/l weglowodorow ropopochodnych.
Dotrzymanie okreslonych powyzej ilosci zanieczyszczen musi by¢ gwarantowane przez
producenta projektowanych urzgdzenh oczyszczajgcych. Projektowanym odbiornikiem wod
powierzchniowych z wylotu W-1 jest potok Wilczanski. Brak jest dostepnych wynikow badan
klasy czystosci wod strugi. W miejscu zrzutu brak danych na temat stanu ekologicznego i
chemicznego odbiornika.
Ustalenia:

a) plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Zakres roboét zwigzany z wnioskowanym pozwoleniem wodno prawnym nie jest sprzeczny z
zapisami ujetymi w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry -
zatwierdzonym Uchwatg Prezesa Rady Ministrow z 22 lutego 2011r. (MP z 27.V.2011r. Nr
40 poz. 451).

b) warunki korzystania z wod regionu wodnego
Na dzien dzisiejszy nie zostaty ustalone i zatwierdzone przez Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Gliwicach warunki korzystania z wod dorzecza rzeki Ktodnicy
nalezgcej do regionu wodnego zlewni rzeki Odry stgd nie natozono szczegotowych
warunkow obowigzujgcych w tym zakresie. W przypadku wystgpienia awarii nalezy
postepowac z ogdlnie przyjetymi zasadami.

c) plan zarzgdzania ryzykiem powodziowym
d) plan przeciwdziatania skutkom suszy

Plany te sg w opracowaniu.

e) krajowy program oczyszczania sciekdw komunalnych
Ze wzgledu na charakter inwestycji informacja ta nie dotyczy.
Charakterystyka odbiornika:
Odbiornikiem woéd z wylotéw W1 i W2 jest istniejgcy réw melioracji szczegdtowych zwany
potokiem Wilczanskim. Row ten prowadzi wody ciggle i stanowi odwodnienie okolicznych
pol uprawnych na catym odcinku posiadajgc wloty urzgdzen melioracji szczegotowej] w

postaci rur drenazowych.

Obliczenie hydrauliki wod istniejgceqgo potoku Wilczanskiego.
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Obliczenia przeprowadzono w oparciu o tablice do obliczenia predkosci i objetosci
przeptywu wéd w rowach i kanatach opracowane przez CBSIiPWM w Warszawie z 1970
roku.

Obliczenia zostaty przeprowadzone dla wysokosci napetnienia 0,40m i w przekroju
zlokalizowanym przy wylocie W2 od strony dolnej wody.

Dane:
h=0,40 m
b=0,50 m
Rh=0,22
F=0,34 m2
V=0,86 m/sek

Q=0,86%0,34=0,2924 m3/sek=300 I/sek.

Dla napetnienia powiekszonego o doptyw wod deszczowych i roztopowych w wysokosci

51,10 I/s parametry hydrauliczne wynosi¢ beda:
Q=352 I/sek

h=0,40 m

Rh=0,26

F=0,30 m2

V=0,96 m/sek

Poziom wody w korycie potoku Wilczanskiego po wprowadzeniu dodatkowych wod
podniesie sie w granicach do 10cm.

Stwierdzono, ze odprowadzenie dodatkowych woéd ma niewielki wptyw na wielko$é
przeptywu, a co za tym idzie nie bedzie zagrozenia wystgpienia potoku z brzegow.

9. Okreslenie wptywu projektowanego przedsiewziecia na wody powierzchniowe

Zgodnie z przepisem zawartym w §3 Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800), scieki wprowadzane do wod nie powinny wywotywaé w
wodach takich zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, ktére uniemozliwiatyby
prawidtowe funkcjonowanie ekosystemow wodnych i spetnienie przez wody okreslonych dla
nich wymagan jakosciowych, zwigzanych z ich uzytkowaniem wynikajgcym z warunkéw
korzystania z wod regionu wodnego.

Odprowadzane wody opadowe nie bedg miaty istotnego wptywu na stan jakosci wody w
istniejacym odbiorniku w poréwnaniu ze stanem istniejgcym. Przy utrzymywaniu w statej
sprawnosci projektowanych urzadzen, zawarto$¢ substancji zanieczyszczajgcych w
odprowadzanych do odbiornika po oczyszczeniu wodach powierzchniowych nie przekroczy
100mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15mg/l weglowodoréw ropopochodnych, co jest zgodne z
warunkami okreslonymi w cytowanym rozporzgdzeniu. Warunkiem efektywnej pracy
urzgdzenh jest wiasciwa ich eksploatacja, zgodna z instrukcjg producenta. Prace kontrolne
nalezy wykonywac¢ co najmniej dwa razy w roku. W zaleznosci od wynikow kontroli nalezy
podjg¢ odpowiednie prace serwisowe. Prace serwisowe powinna wykonac¢ firma
posiadajgca stosowne uprawnienia. Zgromadzone w urzgdzeniach podczyszczajgcych
zanieczyszczenia usuwa sie przy uzyciu specjalistycznego sprzetu. Zanieczyszczenia te
stanowig odpad niebezpieczny, wymagajgcy utylizacji. W przypadku wystgpienia awarii
urzadzeh oczyszczajgcych, podjgé natychmiast dziatania naprawcze, ograniczajgc
jednoczesnie negatywne dla srodowiska skutki awarii.
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10. Planowany okres rozruchu

Rozruch planowanej inwestycji a wiec rozpoczecie szczegdlnego korzystania z wadd,
planowany jest w roku 2016. Zakonczenie catosci robot planowane jest na lata 2016-2017,
okres eksploatacji i uzytkowania sieci i urzgdzen jest nie jest okreslony. Nie przewiduje sie
przerw w eksploatacji i uzytkowaniu sieci i urzgdzen odprowadzajgcych i oczyszczajgcych
wody powierzchniowe po ich wybudowaniu. Wyjagtkiem sg przerwy na serwisowanie i
naprawe urzgdzeh prowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych (brak
opadow, brak sptywu wod roztopowych)

11. Informacja o formach ochrony przyrody wystepujagcych w zasiegu
oddzialywania przedsiewziecia

W zasiegu oddziatywania oraz w miejscu realizacji przedsiewziecia nie wystepujg formy
ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz.880 ze zmianami).

Inwestycja nie jest potozona na obszarach ochrony NATURA 2000 ani nie oddziatuje
negatywnie na te obszary.

12. Schemat technologiczny przedsiewziecia

Schemat technologiczny przedsiewziecia wraz z rodzajem wykorzystywanych materiatow
zawiera czes$c¢ rysunkowa oraz opis zawarty w punkcie 7.

13. Obliczenia powierzchni zlewni oraz ilosci odprowadzanych wéd opadowych

Z uwagi na brak bezposrednich obserwacji hydrologicznych przeptywy o okreSlonym
prawdopodobienstwie przekroczenia biorgc pod uwage wielkoS¢ i charakter zlewni obliczono
formuta opadowa.

Dane wyjsciowe do obliczen:

natezenie deszczu miarodajnego dla drogi klasy D:
prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu: p = 50%
czas trwania deszczu: t = 15min

Sredni opad roczny: H = 600 mm

W przypadku wod deszczowych sptyw miarodajny Qa okresla sie najczesciej w oparciu o
metode natezen granicznych.

Dobrane parametry zlewni:

* udziat powierzchni dachdéw, powierzchni utwardzonej i zieleni — wraz ze wspotczynnikami
sptywu,

* parametry deszczu:

- dla matych powierzchni czas deszczu miarodajnego tam = 10 min

- prawdopodobienstwo wystgpienia p=100% (raz w roku)

- sprawdzenie dla prawdopodobienstwa p=20% (deszcz nawalny raz na pie¢ lat)

Charakterystyczne wartosci natezenia deszczu:
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» deszcz wymagajgcy oczyszczenia w separatorze zgodnie z przepisami — np. q=15 I/sha

*» deszcz o prawdopodobienstwie 100%

* maksymalny deszcz, na ktéry obliczono system rozsgczajgcy scieki do gruntu (dla
zabezpieczenia terendw przed podtopieniem przyjmuje sie do obliczen deszcz o
prawdopodobienstwie 20%)

Poza obliczeniem przeptywu maksymalnego dla deszczu, okresla sie sumaryczng ilos¢ wod
deszczowych odprowadzanych w ciggu roku z terenu zaktadu, wyznaczong dla sredniej
wysokosci opadu dla przedmiotowego obszaru.

Zlewnia nr 1 (wylot W1) — zlewnia obejmuje odcinek przebudowywanej drogi oraz jezdni
istniejgcej na odcinku od posesji nr 11 do miejsca lokalizacji wpustu deszczowego wp1.
Wyliczona powierzchnia zlewni ogdétem wynosi F=500m? = 0,05ha (powierzchnie
obejmujgce 400m? drogi, 50m? pobocza i zjazdy, 50m? tereny zielone)

Max roczna ilo$¢ $ciekdéw opadowych wynosi:

Q = H*F * y=0,6* 0,05 = 300 m%rok

Dla zlewni o powierzchni ponizej 1 ha, wspétczynnika w nie okresla sie.

Srednio dobowa ilo$é $ciekéw opadowych wynosi 0,82 m3/dobe.

Max godzinowa ilo$¢ $ciekdw opadowych wynosi: 0,04 m3/h.

Zlewnia nr 2 (wylot W2) — zlewnia obejmuje odcinek przebudowywanej drogi od
skrzyzowania z drogg powiatowg ul. Miarki do miejsca lokalizacji wpustu deszczowego wp?2
oraz odcinka jezdni od miejsca lokalizacji wpustu deszczowego wp1 do miejsca lokalizacji
wpustu deszczowego wp2

Wyliczona powierzchnia zlewni ogétem wynosi F=300m? = 0,03ha (300m? powierzchnia
drogi)

Max roczna ilo$¢ $ciekéw opadowych wynosi:

Q =H*F * y=0,6* 0,03 = 180 m%rok

Dla zlewni o powierzchni ponizej 1 ha, wspoétczynnika w nie okresla sie.

Srednio dobowa ilo$é $ciekéw opadowych wynosi 0,49 m3/dobe.

Max godzinowa ilo$¢ $ciekdw opadowych wynosi: 0,02 m3/h.

tgcznie max roczna ilosé sciekéw dla wylotow W1 i W2 wynosi 480 m3/rok.
tgcznie srednio dobowa ilo$¢ sciekow dla wylotow W1 i W2 wynosi 1,32 m3/dobe.
t.gcznie max godzinowa ilo$¢ Sciekow dla wylotow W1 i W2 wynosi 0,06 m3/h.

14. Okreslenie stanu i skladu sciekow

Opierajgc sie na obowigzujgcych przepisach dotyczacych wprowadzania sciekéw do wod
lub do ziemi, tzn. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego z dnia 18 listopada 2014r.
(Dz.U. 2014 poz. 1800) wody opadowe i roztopowe ujete w szczelnie otwarte lub zamkniete
systemy kanalizacyjne z powierzchni szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz
transportowych, centrum miast, drog krajowych, wojewoddzkich i powiatowych klasy G, a
takze parkingdbw o powierzchni powyzej 0,1 ha w ilodci jaka powstanie z opadow o
natezeniu co najmniej 15 I/s ha powierzchni szczelnej powinny by¢ oczyszczone przed
wprowadzeniem do wod lub ziemi w taki sposob, aby w odptywie zawartos¢ zawiesin
ogolnych nie byta wieksza niz 100mg/l, a weglowodoréw ropopochodnych nie wieksza niz
15mg/l — wykonano obliczenia stezen zanieczyszczen w sptywach deszczowych
pochodzgcych z nawierzchni drogi.
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Obliczenia wykonano w oparciu o wytyczne polskiej normy PN-S-02204:1997 ,Drogi
samochodowe. Odwodnienie drog”.

Metodyka obliczen wg normy PN-S-02204:1997. Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

3,2
n

S =

z

*S

gdzie:

n - liczba pasow
S - warto$¢ stezenia zawiesin ogolnych dla natezenia ruchu wynosi z terendéw
niezabudowanych 30 mg/dm?3, z terenéw zabudowanych 40 mg/dm3

Sz=3,2/1*40 =128 mg/dm?

Stezenie substanciji ekstrahujgcych eterem naftowym:
S:*0,08 =128 * 0,08 = 10,24 mg/dm?

Stezenie weglowodoréw ropopochodnych wynosi:
Srop=Sz*0,7 = 10,24 * 0,7 = 7,17 mg/dm3

Srop = 7,17 * 0,65 = 4,66 mg/dm® < 15 mg/dm?3

Wody opadowe lub roztopowe pochodzgce z powierzchni innych niz powierzchnie, o
ktérych mowa w ust. 1, Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego z dnia 18 listopada 2014r. (Dz.U. 2014
poz. 1800) mogag by¢ wprowadzane do waod lub do ziemi bez oczyszczania.

Zgodnie z przedmiotowym rozporzgdzeniem, nie ma obowigzku stosowania urzgdzen
oczyszczajgcych dla drog klasy nizszej niz G.

15. Wyniki pomiaréw ilosci i jakosci Sciekéw

Prowadzacy instalacje oraz uzytkownik urzgdzenia sg obowigzani do okresowych pomiarow
wielkosci emisji i pomiaréw ilosci pobieranej wody. Wyniki tych pomiaréw przedstawia sie
organowi ochrony srodowiska oraz wojewddzkiemu inspektorowi ochrony srodowiska, jezeli
pomiary te majg szczegdlne znaczenie ze wzgledu na potrzebe zapewnienia
systematycznej kontroli wielkosci emisji lub innych warunkéw korzystania ze srodowiska.
Rodzaje wynikéw, ktére majg byC przekazywane w/w organom okresla rozporzgdzenie
Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajéw wynikéw pomiaréw
prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg instalacji lub urzadzenia i innych danych oraz
terminéw i sposobow ich prezentacji (Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1366).

16. Opis instalacji i urzadzen do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych

Wody opadowe i roztopowe z drogi ulicy Wysokiej bedg odprowadzane do projektowanej
szczelnej kanalizacji deszczowej a nastepnie do istniejgcego rowu poprzez prefabrykowany
wylot.

Dla omawianej inwestycji drogowej przewidziane zostaly nastepujgce elementy
odwodnienia:

- wpusty uliczne wp1 i wp2 o srednicach 500mm,
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- studnie kanalizacyjne D1 o srednicy 1000mm,
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PCV@160mm SN8 SR-34.

17. Opis urzadzen stuzacych do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i sktadu
doprowadzanych sciekéw

Projektowane urzgdzenia wodne nie wymagajg zastosowania urzgdzen do pomiaru oraz
rejestracji ilosci, stanu i jako$ci odprowadzanych sciekdéw.

18. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz
podziemne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekdw do wdd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2006, nr 137
poz. 984) § 19.1 wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne systemy kanalizacyjne,
pochodzgce =z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terendw przemystowych,
skladowych, baz transportowych, portéw, Ilotnisk, miast, budowli kolejowych, drég
zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewddzkich i powiatowych klasy G, a takze
parkingdw o pow. powyzej 0,1 ha, w ilosci jaka powstaje z opadéw o natezeniu co najmniej
15 litréw na sekunde na 1 ha, wprowadzane do wod lub do ziemi nie powinny zawieraé
substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych:

100 mg/dm? - zawiesin ogolnych,

15 mg/dm? - weglowodoréw ropopochodnych.

Zrzut wod opadowych nie spowoduje zmiany jakosci wody odbiornika, tj. przekroczenia
wartosci dopuszczalnych dla istniejgcych klas czystosci wéd w miejscu ich wprowadzenia
do srodowiska oraz zmian jakosci wod podziemnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska ,w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego” z dnia 24 lipca 2006r. (Dz. U. nr137,
poz. 984), nie ma obowigzku stosowania urzgdzen oczyszczajgcych dla drég klasy nizszej
niz G. Projektowane w ramach inwestycji bedg posiada¢ klase techniczng D (droga
dojazdowa)

Realizacja robét i nastepnie odprowadzenie wéd deszczowych z terenu inwestycji drogi nie
bedzie miato wptywu na pogorszenie stanu wod powierzchniowych i podziemnych. Przed
kazdym z wylotéw projektuje sie osadniki zawiesiny mineralnej w celu zapobiezenia
zamulaniu odbiornikow. Dodatkowo kazdy wpust wyposazony zostanie w osadnik.
Przewiduje sie, ze przed wprowadzeniem wéd opadowych z terendéw inwestycyjnych do
kanatu deszczowego projektowanego w drodze, kazdy uzytkownik dziatki zapewni
oczyszczenie wod do stopnia wymaganego Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska ,w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego” z dnia 24 lipca
2006r. (Dz. U. nr137, poz. 984).

19. Opis jakosci wody w miejscu zamierzonego wprowadzania sciekéw

Bezposrednim odbiornikiem  sptywéw wodd deszczowych jest istniejgcy réw ,potok
Wilczanski”. Row ten na odcinku okoto 60m miesci sie w granicach pasa drogowego i
stanowi odprowadzenie wod deszczowych ze zlewni istniejgcej drogi. Na cieku tym nie
prowadzi sie zadnych obserwacji zwigzanych ze sprawdzeniem jakos$ci wody w miejscu
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odprowadzania $ciekow z drogi gminnej. Nalezy stwierdziC, iz projektowane odwodnienie
zlewni ulicy Wysokiej zapewni oczyszczanie wod opadowo — roztopowych w stopniu
gwarantujgcym znacznie wyzszg redukcje od wartosci okreslonych w Rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu sciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U Nr 137 poz. 984 z p6zn. zmianami).

20. Sposéb zagospodarowania osadéw sciekowych

Powstajgce w wyniku eksploatacji urzgdzenia wodnego osady zostang zagospodarowane
przez zarzgdce przebudowywanej drogi, w sposéb okreslony w ustawie o odpadach.
Podczas eksploatacji systemu kanalizacyjnego, bedg powstawac¢ odpady w postaci osadow
z czyszczenia studzienek i wpustéw czyli mieszanina odpadow z piaskownikow.

Ze wzgledu na wiasciwosci tych odpadéw a takze na powodowane przez nich zagrozenia
sanitarne, odpady te wymagajg usuwania i unieszkodliwiania przez specjalistyczng firme,
posiadajgcag uprawnienia do prowadzenia ustug w tym zakresie.

Wtasciciel urzagdzen a wiec Gmina Pilchowice posiada odpowiednig umowe z firmg majgca
pozwolenie na obstuge, oczyszczanie, odbior i wywoz tego typu odpaddéw oraz ponad to
wykonujgcg wszelkiego rodzaje prace komunalne oraz inne zwigzane z utrzymaniem drog
oraz urzgdzen niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi i ruchu drogowego.

21. Sposbéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci badz
wystgpienia awarii oraz rozmiar, warunki korzystania woéd i urzadzen wodnych w
tych sytuacjach

W przypadku wystgpienia powaznej awarii, np. emisji do srodowiska wskutek wypadku
drogowego i rozlania sie substancji niebezpiecznych na drodze (paliwo, oleje itp.) nalezy
niezwtocznie podjgé dziatania, ktdére nie dopuszczg do przedostania sie szkodliwych
substancji do systemu odwadniania (studzienki, wpusty, rowy, Scieki betonowe). Wéwczas
nalezy zabezpieczaé teren zanim zajmie sie tym specjalistyczna jednostka ratownicza; w
miare mozliwosci odcig¢ doptywy do studzienek, np. workami z piaskiem, odpowiednimi
sorbentami, ziemig. Po zakonczeniu neutralizacji szkodliwej substancji, zuzyte
zanieczyszczone frakcje, elementy, nalezy usungC postepujgc zgodnie z ustawg o
odpadach. Teren objety skazeniem zneutralizowaé w sposéb wiasciwy dla danej substancji.
Po awarii w kolejnych badaniach wod opadowych wprowadzonych do odbiornika, nalezy
wykonac¢ takze badania pod katem zanieczyszczenia, ktére byto przedmiotem awarii. W
razie awarii nalezy bezzwtocznie powiadomi¢: Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
w Katowicach, a w przypadku powaznej awarii takze wyspecjalizowang Jednostke
Ratownictwa Chemicznego Panstwowej Strazy Pozarnej celem zabezpieczenia terenu
skazonego i ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz $rodowiska.

22. Uwagi koncowe

Opracowanie niniejsze ma na okreslenie warunkéw szczegdlnego korzystania z wod
powierzchniowych, okreslane na podstawie przepisow ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku
Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz.745 ze zmianami) i stuzy jako zatgcznik do
whniosku o pozwolenie wodno-prawne dla projektowanej inwestycji.
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OPIS W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodno prawnego dla wykonania urzgdzenia wodnego w
zwigzku z projektowang przebudowg drogi gminnej nr 629408 S ulicy Wysokiej w
miejscowosci Wilcza, gmina Pilchowice.

Projektowane przedsiewziecie bedgce przedmiotem niniejszego opracowania polega na
ustaleniu warunkéw odprowadzenia wdéd opadowych i roztopowych w zwigzku z
projektowang przebudowg drogi gminnej nr 629408 S ulicy Wysokiej w miejscowosci
Wilcza, gmina Pilchowice na odcinku 95m od skrzyZzowania z drogg powiatowg nr 2930 S
ulicg Karola Miarki.

Na dzieh sporzgdzania niniejszego opracowania, wody opadowe i roztopowe z terenu
objetego opracowaniem odprowadzane sg do gruntu i na tereny przylegte w sposéb
niezorganizowany powierzchniowo. Projektowana budowa chodnika wymaga wykonania
urzgdzen porzadkujgcych sposéb zagospodarowania wod powierzchniowych. Jako
urzgdzenia odwadniajgce projektuje sie:

1. Budowe kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC ze studnig rewizyjng (dotyczy
wylotu W1) z elementow zelbetowych oraz studzienkami sSciekowymi z osadnikiem
wykonanych z elementow zelbetowych.

2. Budowe wylotow oczyszczonych wdd opadowych i roztopowych z elementow
zelbetowych prefabrykowanych.

Odbiornikiem podczyszczonych woéd opadowych i roztopowych jest row melioracji
szczego6towych zwany potokiem Wilczanskim we fragmencie bedacy réwniez rowem
przydroznym w ciggu przebudowywanego odcinka drogi. Zaprojektowane rozwigzania
techniczne dotyczgce kanalizacji deszczowej oraz sposob podczyszczenia wod
powierzchniowych zapewniajg brak negatywnych oddziatywah na stan wod prowadzonych
przez odbiorniki.

Dodatkowo projektowany sposdb zebrania i odprowadzenia wod powierzchniowych
spowoduje zmniejszenie niezorganizowanego szkodliwego dla srodowiska obecnego
zagospodarowania wod powierzchniowych z terenu objetego opracowaniem.
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