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Dotyczy:  warunki dotyczgce budowy przepustéw w zwigzku z realizacig zadania polegajgcego
na przebudowie drogi gminnej ul. Wysokiej w Wilczy.

Odpowiedzi na pismo z dnia 04.04.2016 r. w sprawie warunkéw dotyczacych budowy
przepustdw w zwigzku z realizacjg zadania polegajacego na przebudowie drogi gminnej
ul. Wysokiej w Wilczy, uzgadniam zaproponowane rozwigzania w zakresie budowy przepustow,
tj.:

Projektowana lokalizacja przepustow:

— przepust nr 1: w ciggu drogi gminnej ul. Wysokiej,

— przepust nr 2: pod istniejgcym zjazdem do posesji przy ul. Wysokiej 2 w Wilczy.
Planowane do wykonania przepusty to przepusty skrzyniowe zelbetowe prefabrykowane
o przekroju poprzecznym mim. 1 m.

Przepusty winny zosta¢ posadowione na chudym betonie lub zastablizowanym hydraulicznie
gruncie z zastosowaniem warstwy poslizgowej z piasku.

Na przepustach winny zostaé zlokalizowane elementy bezpieczeristwa ruchu w postaci barierek
U-11a koloru biato czerwonego oraz tylko na przepuscie w ciggu ulicy Wysokiej tablice skrajni.
Na odcinku pomiedzy przepustami nalezy wyregulowaé ciek wodny i jego dno, a takie
zabezpieczy¢ skarpy:

— od strony jezdni: koszami gabionowymi wypetnionymi kruszywem hydrologicznym;

— od strony posesiji: ptytami jumbo.

Ptyty jumbo dna cieku winny zosta¢ utozone na tawie betonowe;j.

Przekazany przez wnioskodawce 1 egz. planu sytuacyjnego w skali 1: 500, obrazujacy lokalizacje
przepustu nr 1 i przepustu nr 2, stanowi zatgcznik do niniejszego pisma
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