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WO0S.6341.00036.2016 Gliwice, dnia 8 lipca 2016 roku

Decyzja

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz.U.2016.23 z p6ézn.zm.), art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a i f oraz ust. 2 pkt 2,
art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt. 113, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, 3, 5, art. 140 ust. 1 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.2015.469 z p6zn. zm.), rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2014.1800)

orzekam

I.  Gmina Pilchowice otrzymuje pozwolenie wodnoprawne na:

1. Wykonanie wylotéw W1 i W2 kanalizacji deszczowej do rowu melioracji szczegétowej
zwanego potokiem Wilczanskim na dzialce nr 993/204 obrgb Wilcza.

2. Przebudowg potoku Wilczanskiego polegajaca na rozbidrce istniejgcego przepustu na
potoku w km 0+039 drogi gminnej ul. Wysokiej w miejscowosci Wilcza i wykonaniu
W jego miejscu nowego przepustu PR1.

3. Przebudowe potoku Wilczanskiego polegajaca na rozbidrce istniejgcego przepustu na
potoku stanowigcego zjazd na posesje, w km 0+076 drogi gminnej ul. Wysokiej
w miejscowosci Wilcza i wykonaniu w jego miejscu nowego przepustu PR2.

4. Przebudowg potoku Wilczanskiego polegajaca na jego umocnieniu na odcinku 5 m przed
przepustem PR1, na odcinku 23 m pomiedzy przepustami PR1 i PR2 oraz na odcinku 5 m
za przepustem PR2.

5. Przebudowe rowu bedacego doptywem potoku Wilczanskiego na odcinku 5m tj. od
istniejacego  wylotu przepustu pod drogg powiatowg ul. K. Miarki do potoku
Wilczanskiego.

6. Wprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych z odcinka drogi gminnej ul. Wysokiej
w miejscowosci Wilcza, do rowu melioracji szczegélowej zwanego potokiem
Wilczanskim, wylotami kanalizacji deszczowej W1 i W2.

II. Wykonanie wylotéw W1 i W2 kanalizacji deszczowej spelniaé bedzie nastepujace
warunki:

1. Wyloty W1 i W2 kanalizacji deszczowej o $rednicy & 160 mm do potoku Wilczanskiego
wykonane bgdg na dzialce nr 993/204 obreb Wilcza.

2. Obudowe wylotu W1 i W2 stanowi prefabrykowany element zelbetowy.

Wspotrzedne geograficzne potozenia wylotu W1: N 50°11°10,8” E 18°36°06,7.

4. Wspélrzedne geograficzne potozenia wylotu W2: N 50°11°11,0” E 18°36°06,9”.
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III. Przebudowa potoku Wilczanskiego w km 0+039 drogi gminnej ul. Wysokiej
w miejscowosci Wilcza




IV.

W km 0+039 drogi gminnej ul. Wysokiej w miejscowosci Wilcza nastapi rozbidrka
istniejgcego przepustu na potoku Wilczanskim o przekroju 1100 x 1000 mm i diugosci
ok. 8,5 m oraz wykonanie w jego miejscu nowego przepustu PR1.

Projektowany przepust PR1 wykonany bedzie jako prefabrykowany zelbetowy ramowy
o wymiarach 1200 x 1000 mm, L =17 m.

Przepust PR1 zlokalizowany bedzie na dziatkach nr 591/201, 1070/196, 1071/196 obreb
Wilcza.

Wspdlrzedne geograficzne potozenia nowego przepustu PR1

-wlot: N 50°11°10,6” E 18°36°05,1”

- wylot: N 50°11°10,7” E 18°36°05,9”

Przebudowa potoku Wilczaniskiego w km 0+076 drogi gminnej ul. Wysokiej
w miejscowosci Wilcza

W km 0+076 drogi gminnej ul. Wysokiej w miejscowosci Wilcza nastapi rozbidrka
istniejgcego przepustu na potoku Wilczanskim o przekroju 1100 x 1000 mm i dtugosci
ok. 4 m oraz wykonanie w jego miejscu nowego przepustu PR2.

Projektowany przepust PR2 wykonany bedzie jako prefabrykowany zelbetowy ramowy
o wymiarach 1200 x 1000 mm, L = 6 m.

Przepust PR2 zlokalizowany bedzie na dziatkach nr 992/204, 993/204 i 994/204 obreb
Wilcza.

Wspétrzedne geograficzne polozenia nowego przepustu PR2

-wlot: N 50°11°11,0” E 18°36°07,8”

- wylot: N 50°11°10,6” E 18°36°04,8”

Umocnienie odcinkéw rowu melioracji szczegblowe]j zwanego potokiem Wilczaniskim

Umocnienie rowu przed przepustem PR1

a. Przed przepustem PR1 na odcinku o dtugosci 5 m, na dziatkach nr 591/201, 1070/196
obrgb Wilcza, zostanie wykonane umocnienie dna i skarp rowu poprzez utozenie plyt
azurowych w podwdjnych rzedach na dnie i skarpach z dostosowaniem ich do
nachylenia 1:1,5.

b. Wspblrzedne geograficzne umocnienia przedmiotowego odcinka rowu
- poczatek: N 50°11°10,6” E 18°36°04,8”
-koniec: N 50°11°10,6” E 18°36°05,1”

Umocnienie rowu pomiedzy przepustami PR1 i PR2

a. Pomigdzy przepustami PR1 i PR2 na odcinku o dlugosci 23 m, na dziatkach
nr 591/201, 992/204, 993/204, 1071/196 obreb Wilcza, zostanie wykonane
umocnienie dna i skarp rowu — po lewej stronie rowu, od strony ul. Wiejskiej koszami
gabionowymi, a po prawej stronie rowu ptytami azurowymi ciezkimi typu Yomb.

b. Wspéirzedne geograficzne umocnienia przedmiotowego odcinka rowu
- poczatek: N 50°11°10,7” E 18°36°05,9”
-koniec: N 50°11°11,0” E 18°36°07,8”

Umocnienie rowu za przepustem PR2
a. Za przepustem PR2 na odcinku o dhugo$ci 5 m, na dziatkach nr 992/204, 993/204,
994/204 obreb Wilcza, zostanie wykonane umocnienie dna i skarp rowu poprzez

ulozenie plyt azurowych w podwéjnych rzedach na dnie i skarpach z dostosowaniem
ich do nachylenia 1:1,5.
b. Wspblrzedne geograficzne umocnienia przedmiotowego odcinka rowu




- poczatek: N 50°11°10,6” E 18°35°04,8”
-koniec: N 350°11°11,1” E 18°36°08,2”

VI. Umocnienie rowu bgdacego doptywem potoku Wilczaniskiego

a. Za przepustem pod droga powiatowa ul. K. Miarki w Wilczy, na odcinku o dtugosci
Sm, na dziatkach nr 592/202, 993/204, 994/204, 1398/203 obreb Wilcza, zostanie
wykonane umocnienie dna i skarp rowu bgdacego doptywem potoku Wilczanskiego
poprzez ulozenie plyt azurowych w podwdjnych rzedach na dnie i skarpach
z dostosowaniem ich do nachylenia 1:1,5.

b. Wspoélrzedne geograficzne umocnienia rowu
- poczatek: N 50°11°11,5” E 18°36°08,7”

- koniec: N 50°11°11,4” E 18°36°08,8”

VII. Warunki wprowadzania wdéd opadowych lub roztopowych do potoku Wilczanskiego

wylotami W11 W2:

Ilo$¢ wprowadzanych wod opadowych lub roztopowych wylotem W1:
Qmaxn  =0,04 m’h

Qua  =0,82m’d

Q max roczne = 300 m3/1'0k

Ilo$¢ wprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych wylotem W2:
Qmaxn  =0,02m’h
Qsa  =0,49m’d

max roczne = 180 m>/rok

Catkowita powierzchnia zlewni wylotu W1 wynosi: F = 0,05 ha
Catkowita powierzchnia zlewni wylotu W2 wynosi: F = 0,03 ha

Wody opadowe lub roztopowe w zlewniach wylotu W1 i W2 ujmowane bedg za pomoca
wpustow deszczowych wyposazonych w osadniki.

Dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszezen dla wéd opadowych i roztopowych:
— zawiesina ogdlna <100 mg/l
- weglowodory ropopochodne < 15 mg/l

VIIL. Naklada si¢ na Gming Pilchowice obowigzek:

1.

2.

IX.

Utrzymywania w nalezytym stanie technicznym systemu kanalizacji deszczowej,
urzadzen oczyszezajacych oraz wylotéw kanalizacji deszczowej W1 i W2,

Utrzymywania na biezaco potoku Wilczanskiego i rowu bedacego jego doptywem na
umocnionych odcinkach okreslonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym.

Pozwolenie wodnoprawne na szczegélne korzystanie z wéd tj. wprowadzanie wéd
opadowych lub roztopowych z odcinka drogi gminnej ul. Wysokiej w miejscowosci
Wilcza, do rowu melioracji szczegélowej zwanego potokiem Wilczaniskim, wylotami
kanalizacji deszczowej W1 i W2, udziela sie na okres 10 lat od dnia, gdy niniejsza
decyzja stanie si¢ ostateczna.

Pozwolenie wodnoprawne zostalo wydane na podstawie operatu wodnoprawnego oraz
projektu  budowlano-wykonawczego opracowanych przez mgr inz. Arkadiusza
Olborskiego w maju 2016 roku.




XI. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnoéci i uprawnied oséb
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzagdzes.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 18.05.2016 r. Pan Arkadiusz Olborski dziatajac z upowaznienia Wéjta
Gminy Pilchowice wystapit do Starosty Gliwickiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
w zwiazku z realizacjg zadania ,,Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Wysokiej w Wilczy.
Do wniosku dofgczono operat wodnoprawny oraz projekt budowlano-wykonawczy
opracowany przez mgr inz. Arkadiusza Olborskiego w maju 2016 roku.

Z operatu wodnoprawnego wynika, ze na obszarze zlewni wylotéw W1 i W2,
z ktdrych odprowadzane sa wody opadowe lub roztopowe, nie wystepuja zanieczyszczone
powierzchnie szczelne terenéw przemystowych, skladowych, baz transportowych, portéw,
lotnisk, miast, drég zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich i powiatowych
klasy G, a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha oraz zanieczyszczone powierzchnie
szczelne obiektdéw magazynowania i dystrybucji paliw.
W zwigzku z powyzszym, zgodnie z obowigzujgcymi zapisami § 21 Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelnié przy
wprowadzaniu $ciekéw do woéd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz.U.2014.1800), wody opadowe i roztopowe zebrane kanalizacja
deszczowy z terendéw przedmiotowych zlewni mogg by¢ wprowadzane do odbiornika bez
oczyszczenia.
Ponadto w operacie wodnoprawnym podano, ze wody opadowe lub roztopowe w zlewniach
wylotu W1 i W2 ujmowane beda za pomoca wpustéw deszczowych wyposazonych
w osadniki.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a i f ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(tj. Dz.U.2015.469 z pézn. zm.) rowy i wyloty kanalizacji deszczowej stanowig urzadzenia
wodne. Przepis art. 122 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy naklada obowigzek uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych. Ponadto art. 9 ust. 2 pkt 2 tejze ustawy
stanowi, iz przepisy ustawy dotyczace wykonania urzgdzefi wodnych stosuje sie odpowiednio
do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiérki lub likwidacji tych urzadzen,
z wylgczeniem robdt zwigzanych z utrzymywaniem urzadzen wodnych w celu zachowania
ich funkcji.
Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy szczegélne korzystanie z wod réwniez wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Takim korzystaniem zgodnie z art. 37 pkt 2 w/w
ustawy jest wprowadzanie $ciekéw do wéd lub do ziemi.
Na podstawie art. 127 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje sie,
w drodze decyzji, na czas okre$lony. Zgodnie z art. 127 ust. 3 w/w ustawy pozwolenie
wodnoprawne na wprowadzanie $ciekéw do wéd lub do ziemi wydaje si¢ na okres nie
dhuzszy niz 10 lat.
W zwigzku z art. 127 ust. 5 Prawa wodnego nie ma obowigzku ustalania czasu
obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzefi wodnych. Jednoczesnie
przypomina si¢, ze zgodnie z art. 135 pkt 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne
wygasa, jezeli zaklad nie rozpoczat wykonywania urzadzeri wodnych w terminie 3 lat od dnia,
w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stalo sie ostateczne.




Pozwolenie wodnoprawne na podstawie art. 123 ust 2 cytowanej ustawy nie rodzi praw do
nieruchomosci i urzgdzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw
wlasnosci i uprawnief os6b trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Dopuszczalne warto$ci  wskaznikéw  zanieczyszezen dla  woéd opadowych
i roztopowych wprowadzanych do potoku Wilczanskiego, okre§lono na podstawie
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy speni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegOlnie szkodliwych dla rodowiska wodnego (Dz.U.2014.1800).

Na podstawie art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne organem wiasciwym do wydania
pozwolenia wodnoprawnego jest starosta. Wyjatek stanowig przypadki okreslone z art. 140
ust. 2 ustawy Prawo wodne, nie dotyczg one jednak niniejszej sprawy.

Zgodnie z art. 104 § 1 Kpa organ administracji publicznej zatatwia sprawe poprzez wydanie
decyzji.
Biorge powyzsze pod uwage nalezato orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, za posrednictwem Starosty
Gliwickiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Zwolnienie z opfaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej
(tj. Dz.U.2015.783 z p6zn. zm.)

Otrzymuja:

1. Mgr inz. Arkadiusz Olborski — pelnomocnik Gminy Pilchowice
Ustugi Inzynieryjne i Doradztwo ,,OLBARK”
ul. Ks. Pojdy 81, 44-238 Czerwionka-Leszczyny

2. Grzonka Maria

3. Kasprzykowski Piotr

4. WOS a/a

Do wiadomoéei:

1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

2. Slgski Zarzad Melioracji i Urzadzenn Wodnych
ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice

3. Wojewédzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice




STAROSTWO POWIATOWE
W GLIWICACH

WO0S.6341.00036.2016 Gliwice, dnia 22 czerwca 2(16 roku

Adresaci
wg rozdzielnika

dotyczy: postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie
Pilchowice pozwolenia wodnoprawnego

Informuje, ze po przeprowadzeniu postgpowania Wwyjasniajgcego
dotyczacego udzielenia Gminie Pilchowice, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie wylotéw W1 i W2 kanalizacji deszczowej do rowu melioracji
szczegblowej zwanego potokiem Wilczanskim na dzialce nr 993/204 obrgb
Wilcza.

2. Przebudowe potoku Wilczanskiego polegajaca na rozbidrce istniejacego
przepustu na potoku w km 0+039 drogi gminnej ul. Wysokiej w miejscowosci
Wilcza i wykonaniu w jego miejscu nowego przepustu PR1.

3. Przebudowe potoku Wilczanskiego polegajaca na rozbidrce istniejgcego
przepustu na potoku stanowigcego zjazd na posesj¢, w km 0+076 drogi
gminnej ul. Wysokiej w miejscowosci Wilcza i wykonaniu w jego miejscu
nowego przepustu PR2.

4. Przebudowe potoku Wilczaniskiego polegajaca na jego umocnieniu na
odcinku 5 m przed przepustem PR1, na odcinku 23 m pomig¢dzy przepustami
PR1 i PR2 oraz na odcinku 5 m za przepustem PR2.

5. Przebudowe rowu bedacego doptywem potoku Wilczanskiego na odcinku Sm
tj. od istniejgcego wylotu przepustu pod drogg powiatowg ul. K. Miarki do
potoku Wilczanskiego.

6. Wprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych z odcinka drogi gminnej
ul. Wysokiej w miejscowosci Wilcza, do rowu melioracji szczegélowej
zwanego potokiem Wilczanskim, wylotami kanalizacji deszczowej W1 i W2

zebrano dowody i materialy, aby wyda¢ rozstrzygnigcie w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2016.23) informuj¢, ze strona ma
prawo do wypowiedzenia sig, co do zebranych dowodéw i materiatdw oraz
zgloszonych zgdan przed wydaniem decyzji.

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje sie do wgladu
w Starostwie Powiatowym w Gliwicach w Wydziale Ochrony Srodowiska,
Rolnictwa i Lesnictwa w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17, budynek A,
I pietro, pokdj 104 w godzinach pracy Urzedu.
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Termin wglgdu w akta sprawy i wypowiedzenia sig, co do zebranych
dokumentow ustala sie do 7 dni od dnia ofrzymania niniejszego pisma.

Oftrzymuja:

1. Mgr inz. Arkadiusz Olborski — pelnomocnik Gminy Pilchowice
Ustugi Inzynieryjne i Doradztwo ,,OLBARK”
ul. Ks. Peidy 81, 44-238 Czerwicnka-Leszczyny

2. Grzonka Ivaria

3. Kasprzykowski Piotr

4. WOS a/a

Do wiadomosci:

1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wadnej
ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

2. Slaski Zarzad Melioracji i Urzagdzed Wodnych
ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice

Sporzadzita:
Maria Zalecka — tel. 32 332 66 49




