Przekréj B-B

w kilometrazu 0+064,00 308
100 umocnienie rowu
pobocze 350 pobocze odcinek 4 - 23m

10cm

5cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 mmoiox:._:m ) )
E,=120MPa 7cm | warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W 50170 separacyjno - filtracyjna kosz gabionowy 50x50x100cm
5cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie np: Drefon S 150 zgrzewany z siatki 0 oczku 10x10cm
22cm | kraweznik betonowy 15x22 20cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie kraweznik betonowy 15x22 | 22cm
10cm |tawa z betonu C12/15 30cm | podbudowa pomocnicza: kruszywo famane 31,5/63mm stabilizowane mechanicznie tawa z betonu C12/15| 10cm
suma 32cm geowloknina separacyjna np.: Tipptex BS20 suma 32cm
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) R 142 na podbudowie zasadniczej z betonu C16/20
pobocze z kruszywa 0/31,5mm | 10cm
stabilizowanego mechanicznie i
E,=120MPa
22cm | kraweznik betonowy 15x22 20cm | opornik granitowy 10x20 opornik granitowy 10x20 | 20cm 10cm | pobocze z kruszywa 0/31,5mm , 309
10cm | tawa z betonu C12/15 10cm | tawa z betonu C12/15 tawa z betonu C12/15| 10cm stabilizowanego mechanicznie L .
suma 32cm suma 30cm suma306m  g20m | kraweznik betonowy 15x22 umocnienie rowu z piyt mNE.o<<<o: 58x58x7cm
10cm_| fawa z betonu C12/15 ” na podbudowie zasadniczej z betonu C16/20
warstwa z kostki granitowej cieto tupanej 15/17 cm z wypetnieniem suma 32cm ; _
15cm | spoin zaprawa cementowo-piaskowa, osadzona w mieszance bet. . [ F odcinek 1 ’ N_ 3-3x5m
- 5cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
12cm | podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 - , 7
. — — 7cm | warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70
10cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie . - |
- — — 5¢cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
30cm | podbudowa pomocnicza: kruszywo tamane 31,5/63mm stabilizowane mechanicznie dbud v X p 063 ¢ ™ - |
Teknina separacyjna np.: Tipplex BS20 20cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie ,
geow - 30cm | podbudowa pomocnicza: kruszywo famane 31,5/63mm stabilizowane mechanicznie
suma 67cm geowldknina separacyjna np.: Tipptex BS20 ! N
m 2) suma 67c¢m
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LW ZAMAWAJACY: \\ GMINA PILCHOWICE, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6
W /. tel: +48 32 235 65 21, www.pilchowice.pl, mail: ug@pilchowice.pl
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Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Wysokiej w Wilczy
JEDNOSTKA n 51 Ustugi Inzynieryjne i Doradztwo "OLBARK" mgr inz. Arkadiusz Olborski
PROJEKTOWA: T . . .
H_-? 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ksigdza Pojdy 81
5cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50170 tel.: +48 503 415 138, www.olbark.pl, mail: biuro@olbark.pl
E,=120MPa 7cm | warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 —
nawierzchnia z kostki betonowej Holland szara 8cm 5cm | podbudowa Nmmm%mon z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego amo:m:_ow;mA OPRACOWAL: mgr in. Arkadiusz Olborski NUMER UPRAWNIEN: SLK \uocm \Oéo_u \8 PODPIS:
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm 22cm | kraweznik betonowy 15x22 20cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie korytko betonowe 10x30x33 | 10cm _
warstwa podbudowy z kruszywa 0/63 stabilizowanego mechanicznie | 19cm 10cm | fawa z betonu C12/15 30cm | podbudowa pomocnicza: kruszywo famane 31,5/63mm stabilizowane mechanicznie lawa z betonu C12/15 | 10cm PROJEKTOWAL: mgr inz. Tomasz Gacek NUMER UPRAWNIEN: SIK \wmwm \_uéoc \: PODPIS:
warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego | 15cm suma 32cm geowloknina separacyjna np.: Tipptex BS20 suma 20cm
sumadsem — suma 67cm DATA: PRZEDMIOT RYSUNKU: SKALA: NUMER RYSUNKU:
wH H‘_ kwieciefi 2016 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:50 51




