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1. DLA ELEMENTOW ZELBETOWYCH WYKONANYCH Z BETONU MIN. TANAWIAJACY: —
C30/37 ISTNIEJE MOZLIWOSC WYKONANIA DODATKOWEJ IZOLACJI GMINA PILCHOWCE, 44-145 Pichowice, ul. Damrota &
BETONU Z ZEWNATRZ PRZEZ DWUKROTNE POWLECZENIE tel: +48 32 235 65 21, www.pilchowice.pl, mail: ug@pilchowice.pl
ROZTWOREM ASFALTOWYM NA GORACO LUB NA ZIMNO o
2. W PRZYPADKU GRUNTOW SILNIE AGRESYWNYCH DECYZJE CO Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Wysokiej w Wiczy
DO BETONU | IZOLACJI PODJAC WSPOLNIE Z PROJEKTANTEM JEDNOSTKA — Ustugi Inzynieryjne i Doradztwo "OLBARK” mgr inz. Arkadiusz Olborski
3. PARAMETRY TECHNICZNE BETONU: PROEKTOWA: QP%E 44-238 Czerwionka—Leszczyny, ul. Ksigdza Pojdy 81
BETON OuO\uﬂ — PN —EN 206-1 = tel: +48 503 415 138, www.olbark.pl, mail: biuro@olbark.pl
APROBATY:IBD IM NR AT/2007—03—2283) OPRACOWAL: g 2 eadiusz Obordd | VOVER UPRAWNER: | /5008 ouop/10 | POOPE:
PROJEKTOWAL: mgr inz. Tomasz Gacek NUMER UPRAWNIEK: SIK \uﬂm \E\oc \: PODPIS:
DATA: PRZEDMIOT RYSUNKU: SKALA: NUMER RYSUNKU:
kwieciefi 2016 WYLOTY DO ROWU OTWARTEGO - 56




