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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy dla zadania: 
„Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Wysokiej w Wilczy” 
 
 
2. PODSTWA OGÓLNE 
 Podstawą formalną opracowania dokumentacji technicznej jest umowa nr IZP.06.2016 zawarta 
pomiędzy Gminą Pilchowice, z siedzibą w Pilchowicach, 44-145 Pilchowice, ulica Damrota 6, 
reprezentowaną przez Wójta Gminy Pilchowice Macieja Gogulla, a firmą Usługi Inżynieryjne i 
Doradztwo „OLBARK” mgr inż. Arkadiusz Olborski z siedzibą przy ul. Ks. Pojdy 81, 44-238 
Czerwionka-Leszczyny, reprezentowaną przez Arkadiusz Olborskiego. 
 
 
3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

3.1. DANE OGÓLNE 
 Teren objęty zakresem opracowania zlokalizowany jest w miejscowości Wilcza przy ul. 

Wysokiej. Ulica Wysoka stanowi obecnie dojazd do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 
gospodarstw rolniczych i pól uprawnych zlokalizowanych wzdłuż drogi. 

Przebudowywana droga ma charakter drogi gminnej i łączy się z Drogą Powiatową DP 2930S, 
ulicą Karola Miarki na początku opracowania.  
 

3.2. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEJ DROGI 
 Ulica Wysoka na większej części opracowywanego odcinka ma jezdnię 
o szerokości 3,5m o nawierzchni asfaltowej. 
Wody opadowe i roztopowe z drogi odprowadzane są obecnie do rowu przydrożnych i na tereny 
zielone przylegające do drogi. 

 
3.3. INFORMACJA O ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURZE TECHNICZNEJ 
Przez teren objęty inwestycją przebiegają następujące sieci i urządzenia: 
 sieć wodociągowa 
Z uwagi na charakter robót niniejsze opracowanie nie przewiduje przebudowy istniejących sieci 
uzbrojenia terenu. 

 
 
4. OCENA STANU TECHNICZNEGO 

 
4.1. JEZDNIA WRAZ Z PODBUDOWĄ 

 Od skrzyżowania z ulicą Karola Miarki ulica Wysoka ma nawierzchnię asfaltową. Stan 
techniczny określono jako zły. 

 
4.2. POBOCZA 

 Stan istniejących poboczy gruntowych ocenia się jako zły. Pobocza występują 
jako zaniżone oraz zawyżone, porośnięte trawą, uniemożliwiające właściwy spływ wód 
opadowych i roztopowych z korpusu drogowego. Brak odpowiedniego nachylenia 
poprzecznego. Należy wykonać nową konstrukcje poboczy o odpowiednim spadku 
poprzecznym. 



PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY 
 „Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Wysokiej w Wilczy” 

 

Usługi Inżynieryjne i Doradztwo  44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 81, tel: +48 32 424 01 16, mail: biuro@olbark.pl, www.olbark.pl 

4

 
5. STAN PROJEKTOWANY 

 
5.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 
Ogólny zakres opracowania obejmuje: 
 Wykonanie przebudowy pełnej konstrukcji jezdni z dostosowaniem do parametrów kategorii 

ruchu KR3. 
 Przebudowę istniejących przepustów wraz z rozwiązaniem odwodnienia. 
 Wykonanie zjazdów z kostki betonowej i kruszywa kamiennego. 
 Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym o szerokości 1,0m. 
 Naprawa umocnienia rowu oraz wzmocnienie i przebudowa konstrukcji oporowej skarpy rowu; 

 
5.2. ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE 

 Zakres przebudowy przewiduje wykonanie jezdni o szerokości 3,5m wraz z poszerzeniami w 
miejscach łuków poziomych oraz wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym o 
szerokości 1,0m. 
Całkowita długość przebudowywanego odcinka wynos ok.92,5 m. 
Minimalna odległość od granicy działek osób prywatnych wynosi 0,10m. 
 
5.3. WYKAZ DZIAŁEK OBJĘTYCH INWESTYCJĄ 
 Przebudowywana droga przebiega po terenach których właścicielem jest  
Gmina Pilchowice i osoby fizyczne są to działki o numerach: 993/204, 994/204, 1070/196, 
1397/203, 591/201, 1328/201. 

 
5.4. ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE 
 Założeniem wyjściowym jest dostosowanie projektowanej niwelety do 
istniejącego ukształtowania terenu, istniejących ciągów komunikacyjnych w celu 
zminimalizowania wykopów i konstruowania nasypów. 

 
Parametry wysokościowe projektowanej drogi przedstawiają się następująco: 
 spadki poprzeczne jednostronne        i = 1-3% 
 spadek poprzeczny poboczy               i = 6% 

 
Zjazdy indywidualne należy wykonać ze spadkiem maksymalnym nie 
przekraczającym 5% na długości co najmniej 6m. 

 
5.5. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 
 Konstrukcję jezdni przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999r, po rozpatrzeniu 
warunków gruntowych. 
 Konstrukcję ulicy Wysokiej projektuje się na kategorię 
obciążenia ruchem KR3. Moduł sprężystości (wtórny) dla podłoża pod 
konstrukcję jezdni dla kategorii KR3 powinien być nie mniejszy niż 140MPa. 

  
Jezdnia 
Projektuje się następujący układ warstw jezdni nawierzchni: 

 Geowłóknina separacyjna 
 Warstwa pomocnicza podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 31,5-63 

gr. 30cm 
 Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 gr. 20cm 
 Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 gr. 5cm 
 Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 7cm 
 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5cm 
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Krawędzie jezdni zostały zabezpieczone przez zastosowanie krawężnika betonowego 15x22 na 
ławie betonowej C12/15 oraz korytko betonowe 30x30x10, które zostanie włączone do 
przebudowywanego wpustu ulicznego. 
 
Projektuje się następujący układ warstw zjazdu objętego przebudową: 

 Warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego gr.15cm 
 Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 gr. 20cm 
 Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr.8cm koloru szarego na podsypce cem-piask 1:4 

gr.8cm 
 

Pobocze zaprojektowano z kruszywa frakcji 0/31,5 o miąższości warstwy 10cm. 
Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne przedstawione zostały w części rysunkowej projektu. 

 
Przepusty i odtworzenie rowu 
Zaprojektowano przebudowę przepustu na skrzynkowy o świetle przepływu 1,0m. 
Konstrukcja jezdni: 
 Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 gr. 20cm 
 Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 gr. 5cm 
 Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 7cm 
 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5cm 

 
Umocnienie rowu –dno i skarpa południowa zostało zaprojektowane przez zastosowanie płyt 
jumbo gr.12cm na ławie betonowej. 
Od strony jezdni zaprojektowano przebudowę istniejącej konstrukcji oporowej na kosz gabionowy 
zgrzewany. Kosze należy wypełnić „poukładanym” kruszywem hydrotechnicznym. 

 
 
6. PROJEKTOWANE ODWODNIENIE 

Wody opadowe i roztopowe z jezdni poprzez przebudowywane wpusty uliczne. 
Odwodnienie jezdni stanowią remontowane wpusty uliczne zlokalizowane przed przepustem od 
strony południowej i północnej. Wpusty włączono do rowu przez przebudowywane przykanaliki. 
Włączenie zaprojektowano stosując prefabrykowane ścianki. 

 
 
7. WARUNKI GEOTECHNICZNE 

Konstrukcja drogi ulicy Wysokiej na większości swojego przebiegu ma nawierzchnię asfaltową. 
Poniżej wymienionych warstw zalegają piaski gliniaste mające zdolności wchłaniania wody 
opadowej z jezdni. 
Zgodnie z normą PN-B-02479 ‘’Dokumentowanie geotechniczne’’ badany teren należy zaliczyć do 
drugiej kategorii geotechnicznej. Kategoria ta obejmuje konstrukcje i fundamenty nie podlegające 
szczególnemu zagrożeniach w prostych lub złożonych warunkach gruntowych przy mało 
skomplikowanych przypadkach obciążenia. Warunki gruntowe zaliczono do prostych. 
Szczegółowe informacje zostały zawarte w opinii geologicznej stanowiącej uzupełnienie 
dokumentacji projektowej. 
 
 

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
 Powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego                                              484,90 m2 
 Powierzchnia zjazdów do posesji z kostki betonowej                                31,65 m2 
 Powierzchnia pobocza kamiennego                                                        142,95 m2 
 Rów przydrożny                                                                                         40,15 mb 
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9. OCHRONA KONSERWATORSKA 

Teren projektowanej inwestycji nie jest objęty strefami ochrony konserwatorskiej. 
 
  
10. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

 Przebudowa drogi zwiększy powierzchnię o nawierzchni z betonu asfaltowego, 
która wynosić będzie 484,90 m2. Zmiany nie wpłyną na zwiększenie natężenia ruchu na 
przedmiotowej drodze, nie zmieni się oddziaływanie na środowisko. Projektowane zmiany 
poprawią bezpieczeństwo użytkowników ruchu i komfort poruszania się po drodze. 
 W trakcie eksploatacji zużycie wody oraz innych surowców, materiałów, paliw, 
energii nie wystąpi, wymagane będzie jednak zimowe utrzymanie oraz wykonywanie 
remontów w przyszłości. 
 Podczas prac wykonawczych nastąpi zużycie paliw wykorzystywanych przez 
maszyny i urządzenia pracujące na placu budowy. Wystąpi również zużycie materiałów 
i surowców niezbędnych dla wybudowania drogi tj: żwir lub pospółka, kruszywo łamane, 
beton asfaltowy, piasek. 
 Odpady z rozbiórki nawierzchni jezdni oraz ziemi z ukopu powinny być 
wykorzystane w pierwszej kolejności do prac związanych z przebudową przedmiotowej 
drogi, ewentualnie przewiezione i zagospodarowane w miejsce wskazane przez Inwestora 
do innych prac budowlanych, a w ostateczności wywiezione na składowiska odpadów. 
 Poziom hałasu w terenie zabudowy mieszkaniowej i zabudowy związanej ze stałym 
i wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży nie może przekroczyć 55 db 
w godzinach 6.00-22.00 i 50 db w godzinach 22.00-6.00. Prace budowlane wykonywane 
będą tylko w godzinach dziennych. 
 Po zakończeniu inwestycji teren zostanie uporządkowany a otoczenie 
przebudowanej drogi doprowadzone do stanu pierwotnego. 
 Na terenie objętym projektem nie występują obszary podlegające ochronie na podstawie 
ustawy z dnia 16.04.2004r o ochronie przyrody. 
 
 

11.  UWAGI KOŃCOWE 
 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne, 
celem uściślenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Zagęszczenie gruntu należy 
wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa robót ziemnych oraz 
przepisami związanymi (normą). Prace ziemne w pobliżu czynnych urządzeń 
podziemnych w szczególności linii kablowych należy prowadzić ręcznie pod nadzorem 
służb nadzoru właścicieli sieci. 
 Uwaga: Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne 
stanowią odrębne załączniki do niniejszego opracowania projektowego. 

 
 


