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PRZEKROJ TYPOWY A-A
1:25
Jezdnia KM 0+141
Jezdnia Pas zieleni Chodnik
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kraweznik betonowy 15x22 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm

| KONSTRUKCJA CHODNIKA

kostka betonowa 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm §
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanega F

. . 15¢m| Ji
mechanicznie 0/31,5 mm y
warstwa wzmacniajqca z mieszanki betonowej 15¢cm
popiotowo-zuzlowej BP 2,5 MPa

podtoze gruntowe - grunt nienosny
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kraweznik betonowy 15x30 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA \

Suma 70 cm

KONSTRUKCJA JEZDNI
4 cm |warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S
6 cm |warstwa wigZqca z betonu asfaltowego AC16W
10 cm | pod. zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm
20 cm | pod. zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm
30 cm warstwa wzmacniajqca z mieszanki betonowej

popiotowo-zuzlowej BP 2,5 MPa

podtoze gruntowe - grunt nienosny

8cm

kostka betonowa

3cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

141 cm

H

15¢cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm

30cm

warstwa wzmacniajqca z mieszanki betonowej
popiotowo-zuzlowej BP 2,5 MPa

30cm

warstwa wzmacniajqca z mieszanki betonowej
popiotowo-zuzlowej BP 2,5 MPa

rura drenarska o srednicy Dn110

sqczqca na catym obwodzie
geowtdknina filtracyjna zapewniajqca
swobodny przeptyw wody

obrzeze betonowe 8x30 cm

30cm

warstwa wzmacniajqca z mieszanki betonowej
popiotowo-zuzlowej BP 2,5 MPa

30cm

warstwa wzmacniajqca z mieszanki betonowej
popiotowo-zuzlowej BP 2,5 MPa

podtoze gruntowe - grunt nienosny

tawa betonowa C12/15 gr. 10 cm

PRZEKROJ TYPOWY B-B

PRZEKROJ TYPOWY C-C

1:25 1:25
Jezdnia KM 0+137 Jezdnia KM 0+041
Jezdnia Pas zieleni Chodnik Poszerzenie jezdni Jezdnia
. od 80 cm na odcinkach prostych do 135 ¢cm na tuku poziomym
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—= S rura drenarska o srednicy Dn110
rura dwuscienna PP SN8 DN300 kraweznik betonowy 15x22 cm kraweznik betonowy 15x30 cm - i' kraweznik betonowy 15x22 cm sqczqca na catym obwodzie
podsypka i obsypka z piasku 0/2 mm tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm 50 4 : tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm e . .. 0
d ka o srednicv D110 geowtoknina filtracyjna zapewniajqca
KONSTRUKCJA JEZDNI gggqc;eggrcsagﬂ??sgnggie " KONSTRUKCJA JEZDNI swobodny przeptyw wody
: I;((OZ(SZR?KC JAZJAZDU | 4cm  warstwa scieralna z betonu asfaltowego ACT1S KONSTRUKCJA CHODNIKA | geowtdknina filtracyjna zapewniajqca 4cm  |warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S kraweinik b 5322
cm | kostka betonowa
. E| 6cm |warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W 8cm | kostka betonowa swobodny przeptyw wody E| 6cm |warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W raweznik betonowy 15x2Z cm
E| 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 S 1 7asadnicza 7 kruszvwa lamanee 07315 mm 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 § J i P | 0/315 tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm
;? 20em podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego S cm _|pod. zasa ‘C az Kruszywa tamanego ’ 5 podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego S 10cm | pod. zasa n{czaz ruszywa tamanego »Imm
e mechanicznie 0/31,5 mm § 20 cm |pod. zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm M | echanicznie 0/ 31.5 mm § 20 cm | pod. zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm
15¢cm | V9IS twa wzmacniajqca z mieszanki betonowej 30 cm war§t¥va wzm alc nrajggc;é rgi;s;ank: betonowej £ 30 warstwa wzmacniajqca z mieszanki betonowej 30 cm warftwa w;mgcnla] qcaz mieszanki betonowej
popiotowo-zuzlowej BP 2,5 MPa popiotowo-zuziowe) ’ a > cm popiotowo-zuzlowej BP 2,5 MPa 3 popiotowo-zuzlowej BP 2,5 MPa
, podtoze gruntowe - grunt nienosny = — ; : obrzeze betonowe 8x30 cm podtoze gruntowe - grunt nienosny KONSTRUKCJA ZJAZDU
podtoze gruntowe - grunt nienosny T | 30cm WO ?tWG wzmacniajqca z mieszanki betonowej tawa betonowa C12/15gr. 10 cm 8 cm | kostka betonowa
pop lofowo-zuzlov\./e{ BP 2,5 MPa - : E| 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
30cm warftwa wzmacniajqca z mieszanki betonowej { 20em podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
popiotowo-zuzlowej BP 2,5 MPa o mechanicznie 0/31,5 mm
30cm war§ twa wzchn 1a]gca z mieszanki betonowej 15¢cm warstwa wzmacniajqca z mieszanki betonowej
popiotowo-zuzlowej BP 2,5 MPa popiotowo-zuzlowej BP 2,5 MPa

podtoze gruntowe - grunt nienosny
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