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1. Podstawa opracowania.
Do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wykorzystano nastepujgce
opracowania:

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 58, poz.
515, tekst jednolity z p6zn. zm.);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji z
dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1393 z dnia 12.10.2002 r.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczego6towych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z dnia 14 pazdziernika
2003 r.);

2. Dane ogdlne

Zamierzenie budowlane obejmuije:
¢ Roboty rozbiorkowe.
¢ Petna konstrukcja jezdni.
e Przebudowa przepustu drogowego.
¢ Roboty wykonczeniowe

Opracowany projekt czasowej organizacji ruchu obejmuije:
e o0Oznakowanie pionowe;

3. Charakterystyka miejsca

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Nieborowskiej w Zernicy (rysunek nr 1).
Natezenie ruchu na drodze okreslono jako mate.

Istniejacy ciag tacznika przebiega wzdtuz zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej w granicach
administracyjnych Gminy Pilchowice.

Parametry techniczne:

— dtugos¢ utwardzenia w osi: 0k.620m

— szeroko$¢ nawierzchni jezdni: 4,5-4,8m

— szeroko$¢ pobocza nieutwardzonego: strona lewa i prawa 0,5-1,0m

— kategoria terenu: ptaski

Opis istniejagcego oznakowania

Istniejgce oznakowanie na chwile obecng ma charakter oznakowania statego. Jego
stan zostat okreslony jako dobry. Szczegotowe informacje dotyczgce statego oznakowania
zostaty zamieszczone na rysunku nr 2 do 6 powyzszego projektu.
Istniejgce oznakowanie po zakonczeniu robot zostanie zaktualizowane zgodnie z odrebng
dokumentacjg.
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4. Opis oznakowania

Oznakowanie pionowe dla przedmiotowej przebudowy nalezy wykona¢ zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
w sprawie znakow i sygnatow drogowych, z dnia 31 lipca 2002r., Dziennik Ustaw Nr 170,
poz. 1393, z uwzglednieniem zatgcznikow nr 1—4 do rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw — zatgcznik do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 roku.
Wszystkie znaki pionowe i tablice powinny by¢ odblaskowe, wykonane jako srednie (droga
gminna i powiatowa) z folii typu 2 lub folii pryzmatycznej oraz powinny mie¢ odpowiednie
aprobaty techniczne. Nalezy pamietac, aby krawedzie tarcz i tablic byty zaokraglone oraz
dwukrotnie wygiete do rewersu tarczy /tablicy.
Tarcza lub tablica umieszczona na stupku musi znajdowac sie nie nizej niz 2,20m od
poziomu terenu oraz nie mniej niz 0,50m od krawedzi jezdni.

Wszystkie elementy bezpieczenstwa ruchu nalezy ustawi¢ w sposéb zapewniajgcy
odpowiednig widoczno$¢.

Bezwzglednie nalezy zabezpieczy¢ miejsce prac, tak aby nie stwarzato niebezpieczenstwa
dla ruchu samochodowego oraz w szczegdlnosci pieszego.

Opis czasowego oznakowania
Z uwagi na charakter robot zakres ulicy Nieborowskiej zostanie catkowicie wytgczony dla
ruchu.

Zakres robdt na ulicy Nieborowskiej za skrzyzowaniem z ulicg Gorniczg zabezpieczono
zaporg U-20b z tarczg znaku B-1 i tabliczkg T-0. Zapora zostata wyposazona w lampy
zmierzchowe koloru zottego. Zakres zostat uprzedzony na ulicy Nieborowskiej znakiem
odpowiednio B-21 /B-22 z tabliczkg T-0 (rysunek nr 3).

Od strony pétnocnej oraz od ulicy Miki zakres robot zabezpieczono zaporg U-20b z
tarczg znaku B-1 i tabliczkg T-0. Zapora zostata wyposazona w lampy zmierzchowe koloru
z6ttego. Zakres zostat uprzedzony tablicg F-5 zlokalizowang na ulicy Nieborowskiej za
skrzyzowaniem z ulicg Szafranka (rysunek nr 5 i 6).

Dla zakresu wytyczono objazd. Objazd przebiega ulicami Gorniczg —Szafranka-
Nieborowskg i analogicznie. Objazd zostat okreslony tablicami F-9.
Przebieg objazdu przedstawiono w czesci rysunkowej dokumentaciji.

Ruch pieszy na powyzszym odcinku robot zostanie zachowany.
Zagrozenia, na ktére sg narazeni piesi podczas prowadzonych prac to:

e potragcenie przez sprzet ciezki (koparka, koparko-fadowarka, walec);

e potragcenie przez wywrotke obstugujgcg budowe;

e potragcenie przez frezarke;

e potragcenie przez rozktadarke mas bitumicznych.
W czasie wykonywania rob6t zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej miejsce robot
nalezy zabezpieczyC przez zastosowanie zapér U-20c lub ogrodzen systemowych petnych
lub azurowych o wysoko$ci nie mniejszej niz 2,00m, odpowiednio oznakowane przez
elementy odblaskowe oraz tabliczki ,Uwaga gtebokie wykopy” oraz ,Nieupowaznionym
wstep wzbroniony”.
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Zapora U-20c Ogrodzenie miejsca robdt petne /azurowe

Wszystkie miejsca, w ktorych bedg montowane wtazy studni rewizyjnych oraz wpusty studni
Sciekowych nalezy czasowo zabezpieczy¢ blachg przytwierdzong do podtoza w sposéb
uniemozliwiajgcy ich naruszenie przez osoby niepowotane.

W sytuacji, gdy wykop bedzie przecinat czasowy cigg komunikacyjny dla pieszych, nalezy
stosowac ktadke U-28 ustawione i przytwierdzone do podtoza zgodnie z przeznaczeniem.

Ktadka dla pieszych U-28

Powyzsze rozwigzania nalezy stosowac¢ w celu zapewnienia bezpiecznego dostepu do
sgsiednich posesji (jak ponizej).

Na odcinku drogi przeznaczonym do remontu sg zlokalizowane zjazdy do posesji. Z uwagi
na brak innego dojazdu, nalezy podczas robot zachowaé droznosé. Zjazdy do posesji z
uwagi na znaczenie nie wymagajg dodatkowego czasowego oznakowania.

Z uwagi na lokalizacje zakresu robot nalezy zachowac istniejgce state oznakowanie. Jesli
bedzie kolidowato z robotami drogowymi, to nalezy je przestawi¢ w kierunku pobocza z
zachowaniem odpowiedniej wysokosci oraz widocznosci.

Na czas prowadzenia robo6t kolidujgce istniejgce oznakowanie pionowe, ktére nie ma
wpltywu na ruch nalezy zakry¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

N 5

Um Ustugi Inzynieryjne i Doradztwo 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 81, tel: +48 503 415 138, mail: biuro@olbark.pl, www.olbark.pl



»Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej ul. Nieborowskiej w Zernicy ETAP II”
Projekt czasowej organizacji ruchu

5. Dodatkowe uwagi

e Oznakowanie dla przedmiotowych odcinkéw robét nalezy wykona¢ na podstawie
zatgczonych rysunkéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r., w sprawie znakow i
sygnatow drogowych, Dz. U. nr 170, poz. 1393, zatgcznikami nr 1-4 do
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach, Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. oraz ,Instrukcja
oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”;

¢ Roboty drogowe nalezy wykonywaé w sposob ograniczajgcy do minimum trudnosci
z dojazdem i dojsciem do przylegtych obiektow;

e Stwierdzone nieprawidtowosci natychmiast usuwac.

6. Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

Po uzyskaniu potrzebnych zezwolen i uzgodnien oznakowanie zostanie wprowadzone
najpozniej do 31 sierpnia 2018 roku. O doktadnym terminie, z odpowiednim wyprzedzeniem
zawiadomi Wykonawca robaot.

7. Termin przywrécenia /wprowadzenia stalej organizacji ruchu

Po uzyskaniu potrzebnych zezwolen i uzgodnien oznakowanie zostanie przywrdécone
/wprowadzone najpézniej do 31 grudnia 2018 roku. O doktadnym terminie, z odpowiednim
wyprzedzeniem zawiadomi Wykonawca robét.

8. Czes¢ rysunkowa
Rysunek nr 1 — LOKALIZACJA ZADANIA w skali 1:10000
Rysunek nr 2 — LOKALIZACJA OBJAZDU w skali 1:5000
Rysunek nr 3 — RYSUNEK nr 3 w skali 1:500
Rysunek nr 4 — RYSUNEK nr 4 w skali 1:500
Rysunek nr 5 — RYSUNEK nr 5 w skali 1:500
Rysunek nr 6 — RYSUNEK nr 6 w skali 1:500
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